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1. KIF-FAM driverek

Fogyasztói 
elégedettség növelése

Rugalmasság

Megfelelés a MEKH 
elvárásoknak – Szolgáltatás 
minőségi mutatók: SAIFI, SAIDI 

- Tervezett /elvárás/

- Nem tervezett /követelmény/

Hatékonyság, gazdaságosság
+ driver megjelenése

egyedi oszlopcsere 
igény



2. Jelenlegi KIF-FAM munkák

• Mérőhelyi munkák

• Csatlakozószerelés

• Közvilágítási munkák

• Kábelszerelés – egyenes összekötő, T-leágazó szerelés

• Szakszolgálati FAM 
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FAM-mal További FAM potenciál

KÖF kábel

Tr.áll.karban
tartás

3-5perc

KÖF szabadvez.

Szab.vez.karb. 
tartás 

60-80 perc

KIF szabadvez.

Reko., 
oszlopcsere

20-30 perc

3. 2016 évi SAIDI mutató – tervezett - ÉMÁSZ



FAM-nélkül

Éves érték FAM nélkül

3 éves átlag FAM nélkül

~ 150 perccel csökkentette a tervezett SAIDI-t a 
FAM 2016-ban

3. 2016 évi SAIDI mutató - FAM munkák - ÉMÁSZ

Vállalkozói FAM
Saját kivitelezésű 

FAM

Üzemzavar megelőzés

~ 12 perccel csökkentette a nem tervezett 
SAIDI-t a FAM 2016-ban

☺

☺



4. Új FAM munkák

• Csupasz szabadvezeték cseréje szigeteltre

• Oszlopcsere szigetelt és csupasz vezeték alatt /feszítőoszlop 
csupasz vezeték alatt/

SAIDI KIF tervezett

ÉMÁSZ 2016
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5. KIF FAM 
rekonstrukció 
folyamata

2. Fogyasztók leértesítése 

3. Hálózat előkészítése: Mechanikai rögzítés (szigetelők), 
csatlakozók ideiglenes áthelyezése

4. Új (szigetelt) vezeték terítése, végleges vagy ideiglenes 
rögzítése a meglévő alatt

5. Új vezeték feszültség alá helyezése

6. Csatlakozók átkötése az új vezetékre

7. Régi vezeték lekapcsolása, leszerelése

8. Új vezeték felemelése, 
rögzítése a végső helyére

STOP
Dokumentálás EÉGIS-ben!

START

Szükség esetén

Szükség esetén

1. Előkészítő bejárás 

Szükség esetén

Oszlopcsere szükséges (a mechanikai állapot nem teszi 

lehetővé először a vezetékcserét végrehajtani)

9. Kritikus oszlop(ok) cseréje

A régi oszlopok mechanikai állapota 

megengedi a vezetékcserét 

További oszlopok cseréje szükséges

10. Oszlop(ok) cseréje, 
csatlakozók átkötésével

További oszlopok cseréje nem szükséges



5. KIF-FAM rekonstrukció – SAG pilot

Az egyik régi oszlopÚj oszlop állításaVezeték burkolásaTerítő görgő 
felhelyezése
Segédkötél  a 
behúzó kötél 
felhúzásához

Végfeszítés 
előkészítése az 

oszlopon

Vezeték terítéseVezeték terítéseVégfeszítő 
szerelvény 

felszerelése

Vezetékvég rögzítése Vezeték 
beszabályozása

Vezeték feszültség 
alá helyezése
Csatlakozó 

hosszabbítása

Csatlakozó és 
lámpatest áthelyezése 

az új oszlopra

A régi vezetékek 
eltávolítása

A régi vezetékek 
eltávolítása



6. Oszlopcsere – Omexom pilot



7. Az új munkák bevezetése

• Előkészületek

− Technológia kidolgozása (FAMBSZ rugalmas keretein belül)

− Tanpálya pilot

− Oktatófilm

− Oktatási forma meghatározása

• Személyi feltételek

− Vállalkozók képzése  

− Vállalkozói pilot munkák

− Vállalkozók pályáztatása – új munkatételek

− Vállalkozói konzultációk

− Belső közreműködők képzése (HTO, BO, Régiók)

• Tárgyi feltételek

− A meglévők mellett egy új eszköz, az ideiglenes, szigetelő keresztkar 
bevezetése 
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Köszönöm a 
figyelmet!
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