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LED, LED , LED
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�A „technika mai állása szerint” a világítás az LED-lámpa

�Mára már megszűnt a  LED alkalmazás bizonytalansága
o Megjelentek a hiányzó szabványok;
o Elegendő számú tapasztalat gyűlt össze;
o Csökken a nem megfelelő alkalmazás miatti 

elégedetlenség 

�Lényeges előny az energiahatékonyság: LED 40%, Izzó 
3…7%, kisülőlámpa 20%

�Az elmúlt évben már több LED-es lámpát adtak el mint 
konvencionálist
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FELVETŐDŐ KÉRDÉSEK

MEE 64. VÁNDORGYŰLÉS  BÜKFÜRDŐ 2017. szeptember 13-15. 3

Miért kell egyáltalán LED-ek esetében az áramütés 
kérdésével foglalkozni?

Nem a lámpagyártók feladatáról van szó? 
(És a karbantartás vagy búracsere?)

Mi a helyzet az átszerelt lámpákkal?

Mi a helyzet a laikusok fényforráscseréjével?

Miért veszélyesek a hamisítványok?
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LED és az ÁRAMÜTÉS
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� Kis egyenfeszültség? (48-250V)

� 230 V-os biztonságos meghajtó? (Hol a jelzés?)

� Mi van a védőérintkező csatlakozással, minek rögzíti a
potenciálját? (Lámpatest?, Hűtőborda?, Nyák?)

� A törpefeszültség az SELVvagy PELVtényleg?

� Házilagosan kivitelezhető?

� Biztonságos termék vagy hamisítvány?
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VILLAMOSAN LEVÁLASZTOTT 
(ELVÁLASZTOTT) TÁPEGYSÉG
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Nem autotranszformátor ! 
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VILLAMOSAN LEVÁLASZTOTT 
(ELVÁLASZTOTT) TÁPEGYSÉG
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A leválasztott tápegységgel rendelkező LED csövek 
előnyei: 
(1) nem jelent veszélyt az emberekre, 
(2) széles feszültségskálán működik
Az elválasztott tápegység (isolateddriver) 
biztonságos de kevésbé hatékony, 
a nem izolált LED cső fénye valamivel erősebb. 

Az elválasztott tápegységű LED csövek drágábbak, 
bonyolultabb az áramkörük.
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VILLAMOSAN LEVÁLASZTOTT 
(ELVÁLASZTOTT) TÁPEGYSÉG
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A leválasztott tápegységgel rendelkező LED cső 
előnyei: 
(1) nem jelent veszélyt az emberekre, 
(2) széles feszültségskálán működik
A leválasztott tápegység (isolateddriver) 
biztonságos de kevésbé hatékony, 
a nem izolált LED cső fénye valamivel erősebb. 

A leválasztott tápegységű LED csövek drágábbak, 
bonyolultabb az áramkörük.
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VESZÉLYES TÁPEGYSÉGEK

MEE 64. VÁNDORGYŰLÉS  BÜKFÜRDŐ 2017. szeptember 13-15.



Villamosenergetikai Intézet

9

VESZÉLYES TÁPEGYSÉGEK
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Villásdugós steckházak, a villát külön adják hozzá 
és a beszerelt villát (rögzítési pontok híján inkább 
"beledobott") tápegység támasztja meg belülről. 

Hogy ne nagyon lötyögjön az egész, néha 
összeragasztják ragasztópisztollyal vagy 
kétkomponensű polimer alapú ragasztóval.
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VESZÉLYES TÁPEGYSÉG HÁZAK

MEE 64. VÁNDORGYŰLÉS  BÜKFÜRDŐ 2017. szeptember 13-15.

Üresen is kaphatók barkácsolás céljára. 

Laikusok számára különösen veszélyes!
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LED SPOT LÁMPÁK
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A spot lámpák eredetileg GU5.3 fejű 12V halogén 
lámpákhoz készültek, melyeket SELV (III. ÉV) 

osztályú elektronikus transzformátorról 
üzemeltettek. 

A LED korszakban LED fényforrást
adnak hozzájuk, ami GU10 fejű AC 230V-os. 
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LED SPOT LÁMPÁK

MEE 64. VÁNDORGYŰLÉS  BÜKFÜRDŐ 2017. szeptember 13-15.

Mivel a két foglalat nem kompatibilis, ezért ún. 
"átalakító készlet" -et adnak hozzá a forgalmazók,
ami egy hálózati feszültségű GU10 foglalatot takar 
10-15 cm egyszeresen szigetelt vezetékkel. Ezeken a 

nagyon egyszerű, gyűrű alakú, álmennyezetben 
rugóval rögzülő fém lámpatesteken semmilyen 

védővezetőnek kialakított csatlakozó pont nincs!
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LED SPOT LÁMPÁK
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Súlyosbíthatja a helyzetet,
hogy az ezekbe való hidegtükrös halogénlámpát 

helyettesíteni hivatott GU10 fejű LED a jobb hűtés 
miatt palástján körben fém hűtőbordás szokott 
lenni, és a fejébe egy ötforintosnyi NYÁK van 

belepattintva, amelybe a 230V csatlakozik!
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LED SPOT LÁMPÁK
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Az alábbi oldalon 
http://www.anrodiszlec.hu/index.php/cPath/68_103

úgy hirdetnek ilyen terméket, hogy az egyszerre 
alkalmas a 12V (III.ÉV.o.) és a 230 V (I.ÉV.o.) 

lámpa alkalmazására, és a felhasználó szabadon 
döntheti el, hogy melyiket rakja bele!

A süllyeszthető spotlámpa keretek a hagyományos 
5 cm-es fejátmérőjű 12 voltos LED spotokkal és a 

230 voltos LED lámpákkal, valamint az MR16 
halogén izzókkal is kompatibilisek!
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LED SPOT LÁMPÁK
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Videók itt népszerűsítik, hogyan kell "átalakítani" 
a 12V-os típust

230 V–os hálózati feszültségűvé(!):
https://www.youtube.com/watch?v=RlZvrCR7cZE

How to replace a 12V halogen lamp for a 230V 
LED lamp

How to change MR16 Halogen Spot Lights to 
GU10 LED Spot Lights in 2 Mins

(Sok ilyen van a neten!!!)
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LED SPOT LÁMPÁK
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How to change MR16 Halogen Spot Lights to 
GU10 LED Spot Lights in 2 Mins
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LED TÁPEGYSÉGEK

MEE 64. VÁNDORGYŰLÉS  BÜKFÜRDŐ 2017. szeptember 13-15.

KORREKT

Áramgenerátoros se CE se CE
AC kettős szigetelésű se ÉV-jel (AC) se ÉV-jel (AC)
DC SELV se ÉV-jel (DC) se ÉV-jel (DC)

KORREKT csak beépítésre IP=?    AC kettős szigetelésű, DC=???
CE=???
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LED TÁPEGYSÉGEK
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SELV-equivalent
Rajta van ÉV leválasztó transzformátor jele

Short-circuit-proof with safety insulation / Non-short-circuit-proof with safety insulation

Isolation transformer short-circuit-proof.

Mark for an independent gear. The gear must not be mounted inside the luminaire.
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LED TÁPEGYSÉGEK
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�CE jel nincs (FEKETE GAZDASÁG, INTERNET)

�SELV hiánya ?????????? (A SELV-es tápegységek 
jellemzően jóval drágábbak.)

�Különösen veszélyes a beépítésre szánt IP00, IP20 
tápegységek bebarkácsolása konyhapult alá, fürdőszoba 
szekrénybe stb. ahol fokozott az áramütés veszélye, ha 
még megfelelő IP védelme sincs a tápnak.

�Az áramgenerátoros tápegység és nagy (pl. 58 V) 
egyenfeszültség (Oda ahol kisebb a határ? Pl. 0. zóna)
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LED-CSŐ (FÉNYCSŐ HELYETT)
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Profi retrofit LED cs ő! BIZTONSÁGOS!
Együttműködnek a meglévő lámpatestekkel, nem kell
kivenni a fénycső előtétet, azzal együttműködve üzemelnek. 
Egy ilyen cső adatlapján: 

Retrofit replacement of existing T5 lamps on HF ballast installations, 

Magán a csövön sajnos nem látszik semmi különös!
Egyszerű csere: ki a fénycsövet, és be a fénycsőnek látszó LED csövet
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LED-CSŐ (FÉNYCSŐ HELYETT)
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Retrofit LED cső!  HOL a BIZTONSÁG? 
Ezekhez át kell alakítani a lámpatestet! Így ugrik a CE jel!

PERSZE CSAK SZAKEMBER HUZALOZHAT!
ITT A KÖZVETLEN ÁRAMÜTÉSVESZÉLY!

NETEN MEG LEHET NÉZNI A BARKÁCSOLÓK 
OTTHONI TÉNYKEDÉSÉT  ("oktató" video):
https://www.youtube.com/watch?v=shrXPyjB2O4
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LED-CSŐ (FÉNYCSŐ HELYETT)
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Retrofit LED -cső!  HOL A BIZTONSÁG? 
Veszélyes az átalakítás SZAKMAI SZEMPONTBÓL IS! 
Van egyoldalról,     kétoldalról, kétoldali keresztcsaposan 

betáplált változat! De az áthuzalozás csak egyféleképp 
valósítható meg! LED-cső csere esetén tudni kell, hogy a 
lámpatest hogyan von áthuzalozva!!!

ÉS KI FOG EMLÉKEZNI ERRE? A TULAJ????
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LED LÁMPATEST és az ÁEV (ÉV)
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A nem SELV-es LED-ek bekötési pontjai szigeteletlenek, 
az itt megjelenő 200 V-ot is     meghaladó egyenfeszültség 
szintén felveti a tisztítás, karbantartás folytán felmerült  
problémákat.

250V=
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LED LÁMPATEST és az ÁEV (ÉV)
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A kisfeszültségű létesítés alapszabálya, hogy 
1.) Segédeszköz nélkül (csupasz kézzel) aktív rész 
szándékosan se legyen érinthető!
2.) Segédeszközzel (fényforrás, olvadó biztosító) aktív rész 
véletlenül nelegyen érinthető!

Jelen konstrukciós kialakítás (már csak a csatlakozás 
módja miatt sem), nem alkalmas a laikusok által 
végrehajtható LED-modul cserére, (fényforráscsere)! 

A lámpabúra cserére való alkalmassá tétele gyakorlatilag 
megoldható, ha a búra levétele után a burát a kezében fogó 
személy véletlenül se érhet aktív részhez, azaz a 
forraszvégek, csatlakozók burkoltak! 
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LED LÁMPATEST és az ÁEV (ÉV)
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Villamos szakemberek számára a 250V egyenfeszültség, 
illetve a 230 V váltakozó feszültség kisfeszültségnek számít, 
azaz az üzemi munkára az MSZ 1585   „Villamos 
berendezések üzemeltetése” szabvány előírásai a 
mérvadóak!

Miután előfordulhatnak igen nagy kapacitással bíró 
(tartalékvilágítási funkció) lámpatestek is, feszültség 
nélküli munkavégzésnek csak a leválasztás utáni kisütött 
kondenzátor melletti munkát tekintjük!
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LED-LŐCS (LED silicone tube)
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230V-ról üzemelő flexibilis LED sor ("LED 
Neon", " Neo Neon", általunk csúfolva csak "lőcs") 
sorba kötött LED-ek szilikonnal körbeöntve.

Bár magában a szilikon testben is kialakulhat zárlat, de
a betáplálás, toldás és a lezárás problémás.
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LED-LŐCS (szerelés)
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Szerelési készlet Csatlakozó beszúrása

A betáplálás és a toldás fém tüskékkel valósul meg, 
melyeket a szilikonban végigvezetett réz sodratba
kell beleszúrni, az elemi vezető szálak közé!
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LED-LŐCS (szerelés)

MEE 64. 

Szilikon feltöltés Hőre zsugorodó cső lezárás 

Mechanikailag  egy plexi hüvely fogja össze a 
toldott darabokat és a kötést. 

Ragasztás és sziloplaszttal kitöltés után zsugorcső 
zárja a szerkezetet.    (Laikusokkal ez  megoldás?)
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LED-szalag
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Ritkásan vannak benne a LED-ek, 
olcsóbb megoldás, ragasztható, vágható, 
toldható, hajlítható, csőbe húzható!

Házilagosan 1 A/m !!! És a hőfejlődés?
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LED és az egyenfeszültség
SZAKÉRTELEM!
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.

Megjelentek a kisfeszültségű LED meghajtók!
250 V=

Hozzá a méternél hosszabb LED-ek
csatlakozókkal
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LED hamisítványok
ÉLETVESZÉLY!
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SZÉTCSA-
VARHATÓ

ÉRINT-
HETŐ

HAMISÍTVÁNY

OKÉ
150 V és 133 mA !
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LED hamisítványok
ÉLETVESZÉLY!
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205 V és 980 mA!

REMÉLHET ŐEN 
SORSUK 

a
MEGSEMMISÍTÉS
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ELŐADÁS VÉGE

Köszönöm a figyelmet!
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