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1962: 20 oldal  (MSZ 274)

A fejl ődés nem áll meg…

2017: 412 oldal (MSZ EN 62305)
+ OTSZ

+ TvMI

+MSZ EN 62561

+  +  +  +  +



Szabványosítási munkák

IEC / CENELEC

TC 81 / TC 81x

Mi történt az elmúlt egy évben?



MSZ EN 62305 ed3

2016. 09: Rzeszow

2017. 02: Budapest

2017. 03: Milánó



Tervezett megjelenés: 2018.

IEC 62305 3. kiadás

Cél: a követelmények pontosítása és 
az előírások egyszer űsítése



Várható változások a 3. kiadásban

A villámparaméterek további pontosítása

Károsodás forrása (S)

Új fogalmak bevezetése:
Károsodás oka (D)    
Károsodás fajtája (L)

1. rész: Alapelvek 



Várható változások a 3. kiadásban

1. rész: Károsodás forrása (S ) (source of damage) 



Várható változások a 3. kiadásban

Károsodás oka (D) (cause of damage)
(korábban: károsodás)

1. rész: 

D1D: Élőlényeket ért közvetlen villámcsapás által 
okozott áramütés

D1T: Villámcsapás által okozott áramütés galvanikus 
vagy induktív csatolás útján

D2: Tüzet vagy robbanást okozó kisülés

D3: Villám által létrehozott túlfeszültség



Várható változások a 3. kiadásban

A veszteség típusa (L) (type of loss)

1. rész: 

L1: Élőlények sérülése

L2: Építmények fizikai károsodása

L3: Villamos berendezések meghibásodása



Várható változások a 3. kiadásban

Kockázat (R)

1. rész: 

(Az R1 és R3 helyett)

Az L1 és L2 típusú (társadalmi szempontból fontos) 
károsodás miatti veszteség évenkénti nagysága a 
teljes veszélyeztetett értékhez viszonyítva



Várható változások a 3. kiadásban

1. rész: 

A villamos berendezések meghibásodásának 
évenkénti száma (L3)

(Az R2 és az R4 helyett)

Károsodás gyakorisága (F)



Várható változások a 3. kiadásban

2. rész: Kockázatelemzés 

Kockázat (R)

1) Csak olyan épületek esetén, ahol a LEMP életveszélyt okozhat

RAT: áramütés épületen belül
RAD: áramütés közvetlen villámcsapás miatt



RX = NX × PX × LX

RX Kockázati összetevő

NX Veszélyes események évenkénti száma (A melléklet)

PX A károsodás valószínűsége (B melléklet)

LX   A kár következtében létrejött veszteség (C melléklet)



Várható változások a 3. kiadásban

2. rész: 

A villamos berendezések meghibásodásának 
évenkénti száma (L3)

Károsodás gyakorisága (F)

F1 →  S1

F2 →  S2

F3 →  S3

F4 →  S4

ahol:



Várható változások a 3. kiadásban

2. rész: Károsodás gyakorisága (F)

ahol:

Nx →  veszélyes események évenkénti száma

Px →  a károsodás valószínűsége



Várható változások a 3. kiadásban

2. rész: Károsodás gyakorisága (F)

akkor jó, ha:

RT →  elfogadható kockázat (10-5)

FT →  elfogadható károsodási gyakoriság (0,1)

és

ahol:



Várható változások a 3. kiadásban

2. rész: Veszélyes események száma

ND = NSG×AD×CD

ahol:

NG →  villámsűrűség

NSG → földet érő becsapási pontok sűrűsége

NM = NG×AM×CM

NL = NSG×AL×CL NI = NG×AI×CI

és NSG = 2 NG



Várható változások a 3. kiadásban

3. rész: Építmények védelme és életveszély

Hibás, félrevezető, kétértelmű ábrák elhagyása, 
helyettük új ábrák szerkesztése 

Elválasztási távolság egyszerűsített számítása

Egyszerűsített védőszög módszer

Védőszöges szerkesztés pontosítása



Várható változások a 3. kiadásban

3. rész: Építmények védelme és életveszély

Fő rész egyszerűsítése

Mellékletek bővítése

Alkalmazási irányelvek – D melléklet 
(Ez különálló szabvány lesz: IEC 62305-3-1 TR!)

Korábbi A melléklet megszüntetése



Várható további változások a 3. kiadásban

4. rész: 4 új melléklettel b ővül 

- áramosztás számítása
- áramosztás számítása PV rendszerekben
- túlfeszültség-védelmi rendszerek gyakorlati 

vizsgálatai
- indukált feszültségek számítása



IEC 623505 Part X:

Protection against lightning –
Lightning protection for 

photovoltaic power supply system 

Villámvédelem –
PV rendszerek villámvédelme



IEC 62305 Part X: Villámvédelem – PV rendszerek 
villámvédelme

Előzmény:



IEC 62305 Part X: Villámvédelem – PV rendszerek 
villámvédelme

Javaslat új IEC szabványra: 2017.03.31.

Szavazás: 2017.07.14.

Eredmény: Elutasítva

Igen: 14
Nem: 8
(kritérium: 2/3, eredmény: 63,6 %)



IEC 62305 Part X: Villámvédelem – PV rendszerek 
villámvédelme

Indoklás:

Más szabványokban szerepel:

- IEC 62305-4
- IEC 60364-7-712
- IEC 61643-32



MSZ EN 62561, Villámvédelmi berendezés elemei

-1: Az összekötő elemek követelményei

-2: A vezetők és a földelők követelményei

-3: Az összecsatoló szikraközök követelményei

-5: A földelők ellenőrző aknáinak és tömítéseinek 
követelményei 2. kiadás

-4: Vezetőtartók követelményei   2. kiadás

-6: Villámcsapás-számlálók (LSC) követelményei

A TC 81-ben folyó további munka

-7: Földelésjavító anyagok követelményei

-8: Elszigetelt villámvédelmi rendszerek



TVMI – Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek

7. Villamos berendezések, villámvédelem és 
elektrosztatikus feltölt ődés elleni védelem 
(TvMI 7.2: 2016.07.01. 2. kiadás)

Felülvizsgálat és karbantartás (TvMI 12.1:2016.07.15. )



TVMI – Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek

További munka:

- Pontosítás
- Rendezvénysátrak villámvédelme



Rendezvénysátrak villámvédelme









ICLP 2016

33rd International Conference 
on Lightning Protection

Estoril - Portugália

Mi történt az elmúlt egy évben?



33rd International Conference 
on Lightning Protection

ICLP 2016



- 5 nap

- 8 kiállító

- 16 téma

- 30 szekció

- 160 résztvev ő

- 300 előadás

ICLP 2016



Legfontosabb témák

ICLP 2016

- villámfizika
- villámparaméterek
- levezetők és földelők
- gyakorlati problémák
- szabványok
- oktatás



- Gulyás-Szedenik-Kiss-Berta: 
Standardized risk and the use of 
lightning hazard forecasting

- Szedenik-Bodócs-Kiss-Berta: 
Developed Simplification of the Risk
Assessment

ICLP 2016



Köszönöm a figyelmet!


