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Halozati energiatarolasi
lehetoségek a novekvo
megujulo penetracio
fliggvenyéeben

Osszehangolt hdlozatfejlesztés

62. Vandorgytlés, Konferencia és Kiallitas
Hotel Azur Siofok, 2015.09.18.

Dr. Vokony Istvan, Taczi Istvan
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Rendszerterhelés

The duck curve shows steep ramping needs and overgeneration risk

MW Sample Net Load — March 31, 2012
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Energiatarolasi alkalmazasok

Energiatermelés,  Atviteli és eloszto Felhasznaloi:
rendszerszint: halozat:

. qubé/yoz,és, « Fesziiltsegtamogatas « Minbségjavitas

. Csucs/«le' vagas « TJorlodasok elkertilése « Megbizhatosag

o TJartalekok « Befektetések « Kedvezobb dijszabds
« Black start késleltetése kialakitasa

« Lokdlis kapacitas
«  Megujulo integracio

Sebezhetoseég Alacsony Kihasznalas Torlodas Biztonsag LPiszkos energia’

ot gt — K — 1T — ol
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Az Elhetd J6v6 Park berendezese|

4 1. Napelem-rendszer
O Telepités 2012.09.19-én

2. E-Mobility tolt éoszlopok

U 1 Easy Station + 1 Easy Box
telepitve

O 3 kilénbozé tipusu

BRSO Teles felillet: ~100 m?

O 15,6 kW beépitett teljesitmény

csatlakozé kabel

1b. Napelem-rendszer

U KEOP

O 23 kW beépitett teljesitmény
O Teljes feliilet: ~150 m?

A foti Gyermekvaros és
4b. HészivattyU . - \B. Lovasterapias Kozpont
Q Telepités 2013. 5. hd e L & 7 (e s terllete

O Levegé — viz rendszeri N
O 14 kW hé teljesitmény

4 5,2 kW villamos teljesitmény

O\

5. Mikro-vizer 6mii

O Telepités 2013.08.27-én

O 200 W beépitett teljesitmény

O PowerPal kis esésii
vizturbina

- S
[ 3 I
3. Szélturbina

O Telepités 2013.07.25-én

O 20 kW beépitett teljesitmény
O Oszlopmagassag: 18 m

O Rotordtmérd: 10 m

4. Latogatokdzpont

Q 300 m? bemutatéterem
tablokkal, kivetitett
prezentaciokkal és modellekkel

O RWE Smart Home koncepcio
magvaldsitasa

O Padlofiités és — hiités

4a. Akkumulatortelep

O Telepités 2014. 3. h6

0 20 kVA maximalis teljesitmény
O 40 kWh tarolékapacitas

0 ~1400 teljes toltési ciklus

U 186 db Hoppeke 40PzV akku

Forrds: ELMU




Scada rendszer foképernyo
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Foti Lovasterapias Koézpont - Villamosenergia felligyeleti rendsze

Széleromii

Vizerémii

ELMU betaplalas

Akkumulatoros

energia tarolo

Forrds: ELMU
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Auto toltok

Locsold szivattyik

Vilagitas

GYRVBMVENTO { {
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Osszes energia felhasznalas Pillanatnyi teljesitmények Id6jaras attekintd
R
144.27 MWh % Ereuaiiis “:  sdtanap
= Kémyezeti homérseklet
, 5 13.9°C
& Klltér relativ paratartalom
186.0 % 00% 0.0 % =
Légnyomas
62.6 %| Halozat 1000.4 hPa
Termelés Visszataplalas Csapadék mennyiség
|:| Akkubank 18.1 KW 8.4 kW 0.0 mm
0.00 kW 9.24 kW

Egyéb fogyaszték




Szimulacios kornyezet, modell
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ermeloi és fogyasztoi profilok, villamos
halozati paraméterek

Falitolto Hoszivattyu

Kozvilagitas Locsol6 (palya) Torpe Vizeromii

Napelemek Mogottes hal. Q Mogottes hal.

2015.09.28.
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Vezéerlési stratégiak

- Optimalizalas

szikséges:

- Haldzati veszteség
minimalizalas

- Energiakereskedelem

- Ellatasbiztonsag

- Specialis mindségi
kdvetelmények

Forras: Int. J. of Electrochemical Science
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Szimulacios eredmények

« Normal mikodes

- Teljesitményaramlas-
kdvetes

- 1 napos becslés

- Modell prediktiv vezérlés

- Aggregat mukodes:
meddokompenzacio

T
min F'(x) =" Cost ( ol )
k=1
}Dneﬂoad (A ) Pload ( ) solar (A‘)
2015.09.28.
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Tovabbfejlesztes

- Valos kdrnyezet, SCADA rendszerben az akkumulator
felprogramozasa az eredmények alapjan

- Teljes elosztoi haldzatrész vizsgalata: a korzet, amelyet
kaptam: elhelyezés kérdése

- Prediktiv algoritmusok fejlesztése
- Tovabbi aggregalasi lehetoségek
- A projekt végtermékekent egy
gazdasagi elemzes

2015.09.28. 12
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Potencialis lehetoségek

Ugyfel

e Szolgaltatas mlnoseg javitas

2015.09.28. 13
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Koszonjiik a megtisztelo figyelmuket!
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