
Szelektív védelmi 

kialakítás nehézségei 

kompenzált KÖF hálózaton

ELMŰ-ÉMÁSZ - Cseh Péter - 2019. szeptember 19.



Leágazások saját kapacitásának hatása

12,7 kV

+
0

LEÁGAZÁSOK

ALÁLLOMÁS

FANOE

Petersen



Érintési feszültség csökkentés

300 ms

~400 V

FANOE



Lehetséges földzárlatérzékelési módok

Szempont
Kis áramú 
növelés

Admittancia 
változás

Összegző áramváltóval is működik ☺ ☺

Alállomási védelemben elérhető ☺ ☺

ETM vezérlőben elérhető ☺ 

Zárlatjelzőkkel együttműködik ☺ 

Jelenlegi fogyasztó védelmekkel ☺ 

Nagyimpedanciás zárlatok  ☺

Feszültség alatti munkavégzés ☺ 

Gyártófüggetlen ☺ 



Kompenzált KÖF hálózat 
jelentősége (ELMŰ-ÉMÁSZ)

• Fogyasztók ~60%-a érintett.

• Teljes vonalhossz: ~ 14 000 km

• A teljes légvezetékhossz: ~12 000 km

• Kábel-szabadvezeték arány: 14% - 86%

• 1 km kábel 100 km szabadvezetéknek 
megfelelő földkapacitású

• Legnagyobb vonalhossz: 140 km

• Legnagyobb kábelhossz egy vonalon: 21 km

• Tápláló alállomások száma: 50+
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Alállomási védelmek

Admittancia védelem

• 7 alállomás esetében már üzembe helyezve, 
vagy éppen beépül,

• 1 állomásban elsődleges földzárlatvédelmi 
módként működik.

Kisáramú FÁNOE - Irányított földzárlatvédelem

• 2 alállomás pilotra kijelölve.



Távműködtethető oszlopkapcsolók

• Esztétikai szempontok

• Érzékelési elvek:

Irányított (wattos)
Admitancia-változás



Oszlopra szerelt zárlatjelzők

• A vezeték elektromos és mágneses terének érzékelésén 
alapulnak.

• Admittancia védelem és irányított földzárlatvédelem nem 
alkalmazható.

• Jelenleg nincs a piacon kész termék.

• Alkalmazható: Kisáramú FÁNOE + Irányítatlan 
földzárlatvédelem, leágazásokon.



Összefoglalás

Alállomások: irányított védelem, beépítés 
folyamatban van.

Elosztóhálózat (átmeneti időszak): irányítatlan 
védelem és kihelyezett ívoltó.

Elosztóhálózat (hosszútávú): irányított 
földzárlatvédelem szenzorok használatával.

Az elosztóhálózaton a végleges megoldások gyártói 
fejlesztést igényelnek, ezek folyamatban vannak. 



Kapcsolat

Cseh Péter

hálózat technológiai szakértő

+36 20 298 9322

peter.cseh@elmu.hu


