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Alapvető törekvés a PIX családnál: a BIZTONSÁG
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Mi a különbség?

Zárlatállóképesség Védettség a belső íves zárlattal szemben

IAC: AFLR 40kA / 1sIth / t :      40kA / 3s
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Külső hatások:

• Extrém túlfeszültség

• Vibráció

• Páralecsapódás

• Felületi szennyeződés

Alkatrész hiba:

• Kábelfej

• Mérőváltó

• Kontaktor, megszakító

Emberi hiba:

• Leejtett szerszám vagy alkatrész

• Hibás szerelés

• Hibás működtetés

Állatok:

• Egerek

• Madarak

• Rovarok

• Kígyók

Mi a okozhatja?
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• Közvetlen anyagi kár (készülékben, épületben)

• Közvetett anyagi kár (termelés kiesés)

• Személyi sérülés

Fény, hő és UV sugárzás

• Szemkárosodás

• Égési sérülés

Lökéshullám (hanghatás)

• Tüdősérülés

• Agyrázkódás

• Leesés

• Halláskárosodás

Füst, mérgező égéstermékek

• Füstmérgezés 

• Tüdőkárosodás

És mindezek tetejébe

• Depresszió

• Munkahelyi fóbia, félelem

Következmények
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Megfelelőségi kritériumok

1. Az ajtók, fedelek nem nyílnak ki

2. Nem roncsolódik szét a burkolat, és 60g-nál nagyobb 

tömegű rész nem repül ki

3. Az ív nem okoz rést a burkolat elérhető felületein 

2 m-nél alacsonyabban

4. Az indikátorok nem gyulladnak meg a forró gázok 

hatására

5. A burkolat földelt marad

Minősítés / Vizsgálat az IEC 62271-200 szerint 
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Vizsgálati körülmények
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Osztályba sorolás
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Kapcsolótér 
rekesz

Kábeltér 
rekesz

Kisfesz
rekesz

Gyűjtősín 
rekesz

A PIX család védelmi rendszere belső íves zárlat esetén
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Gyűjtősín 
rekesz

A PIX család védelmi rendszere belső íves zárlat esetén
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Kapcsolótér 
rekesz

A PIX család védelmi rendszere belső íves zárlat esetén
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Kábeltér 
rekesz

A PIX család védelmi rendszere belső íves zárlat esetén
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HVX

A PIX család védelmi rendszere belső íves zárlat esetén

PIX Standard 
”kicsi” deflektorral 
falhoz állított kivitel

IAC:
AFL 16, 20, 25kA / 1s
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HVX

PIX Standard
deflektorral 

falhoz állított kivitel
IAC:

AFL 31.5, 40 kA / 1s

A PIX család védelmi rendszere belső íves zárlat esetén
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HVX

PIX Standard 
deflektorral 

körüljárható kivitel
IAC:

AFLR 31,5kA/1s 

A PIX család védelmi rendszere belső íves zárlat esetén
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HVX

A PIX család védelmi rendszere belső íves zárlat esetén

PIX Standard 
gázcsatornával 

falhoz állított kivitel
IAC:

AFL 16 - 40kA / 1s 
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A PIX család védelmi rendszere belső íves zárlat esetén

PIX Standard 
gázcsatornával 

körüljárható kivitel
IAC:

AFLR 16-40kA/1s 

HVX
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HVX

PIX Standard 
gázcsatornával 
és abszorberrel

IAC:
AFLR 16-40kA /1s
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„passzív” védelem „aktív” védelem

A PIX család védelmi rendszere belső íves zárlat esetén
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VA1DA           optikai ívérzékelőVAMP120        ívvédelmi relé

A PIX család védelmi rendszere belső íves zárlat esetén
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Ívvédelmi megoldás szélgenerátornál
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Ívvédelmi megoldás kiselosztónál
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Kombinált túláram- és ívvédelmi megoldás
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Gyűjtősín rekesz

Kapcsolótér rekesz

Kábeltér rekesz

Ívérzékelők elhelyezése
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0                      100            200              400 ms

E
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Ívvédelem működési dő: 

relé + megszakító

40 … 80 ms

Működési idők

•Védelmi algoritmus 15 ... 30 ms

•Mechanikus érintkező 5 ms

•Időkésleltetés 30 ... 350 ms

•Megszakító működési idő 50 ... 80 ms

Túláramvédelem működési ideje

Leágazási cellák

15+5+30+80 = 130 ms

Betáp cellák

15+5+350+80 = 450 ms

Védelmi működés belső ívelés esetén 
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Biztonság

belső íves zárlat esetén

Miben tér el a belső íves zárlattal szembeni védettség a passzív zárlatállóságtól?

Mi okozhatja?

Milyen kötvetkezményei lehetnek?

Hogyan minősítjük / vizsgáljuk  a 

kapcsolóberendezés 

ellenállóképességét?

Milyen passzív megoldásokkal 

alakíthatunk ki védelmet?

Milyen aktív eszközökkel fokozhatjuk 

a védelmet?
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


