Emlékeztetd az Erintésvédelmi Munkabizottsdg 2018. oktober 3-i iilésérdl

Az Erintésvédelmi Munkabizottsag 291. (ilésén Dr. Novothny Ferenc
elészor ismertette az MSZ 447 szabvany Uj kiadasanak el6készitését, valamint
az VMBSZ modositasanak elbkészitését végz6 Mdiszaki Szakbizottsag
munkajardl adott tajékoztatast. Ezutan vezetésével az Egyesulethez beérkezett
szakmai kérdéseket targyalt meg és valaszokat fogalmazott meg. igy tébbek
kozott valaszolt az EVE-Univerzal miszer hasznalataval, az optikai kabel-
rendszerek tartoszerkezeteinek véddvezetd rendszerbe vald bekotésével, a
javitasi hataridovel, az Uzemi foldeld jeldlésével, az egyenpotencialu bekotd
vezetékekkel és a villamos elvalasztas érintésvédelmi mdd alkalmazasaval
kapcsolatos kérdésekre.

X %k X

1.) Az MSZ 447 szabvany korszertisitésérol.

Tavaly 6sszel kezdte el a szabvany feliilvizsgalatat és a modositasi javaslatok Osszegytjtését az
MSZT/MB 840 Epiiletek villamos berendezései miiszaki bizottsag tagjaibol 4llo szabvanyositasi
bizottsag. E bizottsdgban jelenvoltak az energiaszolgaltatd engedélyesek, a késziilékgyartok, a Magyar
Mérndki Kamara és az Elektrotechnikai Egyesiilet szakemberei is.

A szabvany utols6 kiadasa 2009. decemberében jelent meg. Az elmult kdzel 10 év alatt teljesen
megvaltozott a jogszabélyi-szabvanyi és miiszaki kornyezet. Hatalyon kiviil helyezték a KLESZ-t,
jogszabalyokat adtak Ki, pl.: az dsszekot és felhaszndloi berendezésekrdl, valamint a potencidlisan
robbandsveszélyes kézegben miikodo villamos berendezésekrol és védelmi rendszerekrdol sz0616
40/2017. (XI1. 4.) NGM rendeletet, amelynek a melléklete tartalmazza Villamos Miiszaki Biztonsagi
Szabalyzat-ot (VMBSZ). Szamos kapcsolodd szabvanyt korszerisitettek vagy modositottak, pl.
MSZ HD 60364-4-41; MSZ HD 60364-5-54; MSZ EN 50522; stb. szabvanyokat. Uj technoldgiak és
miiszaki megoldasok jelentek meg, pl. a tulfesziiltség-védelem széleskorii alkalmazasa — mindez egyiitt
indokolta az MSZ 447-es szabvany alapos feliilvizsgalatat és ujra gondolasat. Ezek alapjan az volt a cél,
hogy fdleg altalanosan hasznalhat6 elvi iranymutatast adjon a szabvany ¢€s ne legyen gatja a tovabbi
fejlédésnek, illetve figyelembe véve a szamtalan egyedi helyzetet, és kialakitasi lehetdséget ne kossiik
meg a tervezok és az energiaszolgaltatok kezét, hanem mérnoki racionalis gondolkodéssal talaljak meg
az engedélyes €s a felhaszndld szamara is az optimalis megoldast. Ennek érdekében a szabvanyjavaslat
nem tartalmaz konkrét technoldgiai eldirdsokat és rajzokat. Megjegyezziik, hogy az ilyen jellegii
részletes leirdsok €s rajzok a regisztralt villanyszerelok kézikonyvében — amelynek 1) kiadésa a
kozeljovében varhatd — tovabbra is megtaldlhatok lesznek. A szabvanyjavaslat kidolgozasat 2018.
oktober 3-an zarta le a szabvanyositasi bizottsag, varhatéan 2019 év elején fogja az MSZT kdzzétenni
az Uj szabvanyt.

2.) A Villamos Mi(iszaki Biztonsdgi Szabadlyzatrol

A VMBSZ rendelet elbirja Miiszaki Szakbizottsag 1étrehozasat, amely a VMBSZ
elokészitésének és modositasanak eldzetes szakmai egyeztetését végzi. A Szakbizottsag gyljti a
VMBSZ feliilvizsgalatara vagy modositasara beérkezett javaslatokat, ennek alapjan teszi meg a
szabalyzat valtoztatdsara a javaslatdt az iparligyekért felelds miniszternek. A Szakbizottsag 2018.
februarjaban tartotta alakulo iilését. Ekkor — tobbek kozt — megallapitottak, hogy a rendelet sok
tisztazandd, nehezen értelmezhetd részt tartalmaz, amelyekre korrekt valaszokat var a villamos szakma.

A Szakbizottsag az elmult idészakban folyamatosan gytijtotte az észrevételeket, modositasi
inditvanyokat és kidolgozta a rovid tavu javaslatait, valamint a hosszabb tavu stratégiai megfontolasait a
szabdlyzat modositasara. A Szakbizottsdg a kovetkezd iilését novemberben tartja, ekkor dontenek
véglegesen szabalyzat valtoztatasara vonatkozo javaslatrol. A Szakbizottsag addig is varja a pontosan
megfogalmazott modositasi javaslatokat.

A Szabalyzat 1.1.22. pontja intézkedik az id6szakos szabvanyossagi feliilvizsgalatokrol,
amelyben ezt irja
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1.1.22. A villamos berendezésen aramiités elleni védelem szempontjabol idoszakos
szabvanyossagi feliilvizsgalatot kell végezni. A lakoépiiletek fazisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges
aramerossegi tularamvédelem utani és 30 MA-nél nem nagyobb érzékenységii aram-védokapcsoloval
vedett felhasznaloi berendezései esetében a szabvanyossagi feliilvizsgalat elhagyhato.

Az elmult idészakban e pont értelmezésérdl vita alakult ki. Elézetes megallapodéas alapjan
elégségesnek véltiik csak az egyik feltétel teljesitését, ezért keriilt a mi valaszunkban is vagy szo6 az és
helyett (lasd: Elektrotechnika 2018/6-8 szdma, 18. oldal EV Munkabizottsag emlékeztetje, 4. pont,
valasz Miklosi Jozsefnek) A Szabalyzat Szakbizottsdga idokozben ugy dontott, hogy biztonsagi
szempontbol alaposan indokolt mindkét feltétel teljesitése! Ezért elnézést kériink a félretajékoztatasert!

A Szakbizottsag szeretné az eddig soha sem ellendrzott lakasok biztonsagi szintjét emelni (pl.
ezért ragaszkodik az el6bb emlitett mindkét feltétel teljesitéséhez), de ezen kiviil azt is el szeretné érni,
hogy ilyen esetekben legalabb a lakasok tulajdonosvaltasakor jogszabalyban eldirtan feltétlen kotelezd
legyen az érintésvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgalat elvégzése az adott lakasban!

3.) BANYAI ZSOLT arr6l kért tajékoztatast, hogy érintésvédelmi szabvanyossagi
felulvizsgalatra, alkalmazhaté-e kalibraldsi bizonyitvannyal rendelkezé EVE-Univerzdl m(iszer? Vasuti
felsévezeték kozelsége estenként zavart okoz az U] digitalis miészerek mikddésében, még az EVE-
Univerzal megbizhatéan mikodik. Ez a miUszer megfelel-e az MSZ EN 61557 szabvanysorozat
elGirdsainak?

VALASZ:

Az EVE-Univerzilok — bar a megkimélt véltozatok még ma is teljesen rendben, a gyartoi
specifikacionak megfeleléen mérek — az MSZ EN 61557 szabvanysorozat eldirasainak nem tesznek
eleget, ugyanis amikor e miiszereket tervezték €s gyartottdk ez a szabvanysorozat még nem létezett. Az
MSZ EN 61557 szabvany kovetelményei szerint gyartott miiszerek lényeges nagyobb biztonsagi szintet
nyyjtanak, mind a mérést végzé személyek, mind a mérés kornyezetében tartozkodok szamara (pl. a
miiszereknek kettds vagy megerésitett szigeteléstiecknek kell lennie). E mellett e korszeri miszerek
Iényegesen tobb szolgaltatast is nyujtanak, tobbféle mérésre is alkalmasak.

Az EVE-Univerzdl-okat tehat nyugodtan hasznalhatjak, figyelembe véve a gyartoi eléirasokat,
de nagyobb koriiltekintéssel, legalabb két forészvételével. Ne feledjék, e mérések az MSZ 1585 szerinti
fesziiltség alatti munkavégzés!

4.) GERMADICS VILMOS (Hirkézlési Erdekegyeztetdé Tanacs /HET/ tagja) A HET

képviseletében részt vesz az E.ON vezetésével miikods Szélessavu Internet Program megvaldsitasara
alakult munkabizottsagaban. A munkabizottsagdban ismét felmerilt a kisfesziltségli oszlopokra szerelt
optikai kabelrendszerek tartdszerkezeteinek védbévezetd rendszerbe vald bekotésnek kérdése. Ez
Ugyben kérte dallasfoglalasunkat.

VALASZ:

Altaldban egy idegen vezetSképes anyaga (pl. fém) szerkezet bekotése az egyenpotencialu
rendszerbe, vagy a véddvezetdhoz valo csatlakoztatdsa (kordbbi nevén ,,nulldzasa”) mindig attol fiigg,
hogy hozhat-e az idegen fesziiltséget a villamos szerkezet kozelébe. Ha ezt a tavolsagot az ember at
tudja hidalni, a potencial kiilonbség aramiitést okozhat. Ha ezek a koriilmények nem allnak fenn, tehat
kizarhato az idegen fesziiltség megjelenése és ember altal athidalhatatlan a tavolsag, akkor nem kell az
idegen szerkezetet bekotni. SOt rossz esetben még veszélyes is lehet a bekdtés, mert pl. egy hibas
keésziilekrol éppen a bekotés altal keriilhet messzire a veszélyes fesziiltség. Természetesen minden
esetben kiillonb6zd adottsdgok és kialakitdsok lehetnek, ezért a helyszin tanulméanyozésa utan az
er6saramu szakembernek kell eldonteni, hogy mi a helyes megoldas.

A most feltett kérdésre megismételjiik korabbi allasfoglalasunkat:

Altaldban a legtobb esetben nem kell csatlakoztatni a fémmentes optikai kdbelek a fém
tartoszerkezeteit a védovezetdkhoz! Ezek bekotése szakmailag indokolatlan €s feleslegesen novelné a
beruhazas koltségeit! Azonban mindig ellendrizni kell azt, hogy juthat-e idegen potencial valahonnan a
tartoszerkezetre, pl. egy kiterjedtebb tartoszerkezet esetén, kiilondsen, ha erds d&ramu vezetékek vannak a
kozelben (amelyek esetleg szigeteletlenek is lehetnek). Viszont mindig be kell kétni a rendszerhez
tartozo tapellatast kapod szekrényeket, vagy nagyobb fém szekrényeket. A bekotések helyét és kivitelét
célszertien a felelds er6sdramu tervezd hatdrozza meg!
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Felhivjuk a figyelmet arra is, hogy kiilonésen megfontoltan kell eljarni, ha e vezetékeket
erdsaramu vezetéket tartd oszlopra szerelik fel. A tavolsagokat ugy kell megallapitani, hogy a
gyengearamu képzettségili szereld biztonsagosan tudjon dogozni az erds aramu vezeték kozelében!
Feltétlen ajanlott a gyengedramu képzettségii kollégakat kioktatni e munka veszélyeire €s ezt irdsban is
rogziteni! (Lasd: biztonsagi ovezetrdl szolo 2/2013. (1.22.) NGM rendeletet és a MSZ 1585:2016
szabvanyt!) Osszefoglalva: Altaldban nem kell bekétni a fémmentes optikai kdbelek a fém
tartoszerkezeteit a védovezetokhoz, de mindig figyelembe kell venni a helyi adottsagokat!

Teljesen mas a helyzet, ha a gyengearamt halozat 6nhordo feszitdszalas koaxialis kabellel kertil
kiépitésre a szolgdltatd oszlopaira. A gyengearamu berendezés érinthetd fémrészei ,,idegen
fémszerkezetek”, ezért a kisfesziiltségii halozat védovezeto halozataval egyenpotencidalra kell hozni. Az
egyenpotencialra hozo vezetének 25 mm? keresztmetszetii ASC tipust sodronyt kell hasznalni.

Gyengedramu halozatot csak TN-rendszerti kisfesziiltségli halozaton szabad Iétesiteni. Ha a
gyengearamu halozat kiterjedése nagyobb egy transzformator korzetnél, akkor a szomszédos korzetek
PEN-vezet6it 0ssze kell kotni (altalanos kovetelmény a globalis f6ldel6 halé méretének novelésére).

A gyengedramu héalozat valamennyi érinthetd fémszerelvényét minden oszlopon be kell kotni a
szabadvezeték aramiités elleni védelmi rendszerébe. A gyengearami vezeték tartdosodronyat teljes
hosszban folytonossa kell tenni. A tartosodronyt minden oszlopon 6ssze kell kotni az erésarami haldzat
aramiités elleni védelmi rendszerével.

A kifejtési pontok szerelvényeit és a milanyag tapszekrények fémszerelvény lapjait is azonos
potencialra kell hozni. A gyengedramu haldzat foldvezetdjének és a kisfesziiltségii elosztohalozat PEN-
vezetdjének egyesitése esetén a hurokimpedancia érték kedvezdbbre adodik.

A gyengearamu haldzat azon helyein ahol nincs foldelés, ott legalabb 10 Q értéki foldelést kell
késziteni, ilyen helyek példaul:

— a kabeltelevizid vonalerdsito dobozai,
— fémbdl késziilt tavkozlési tapszekrény.
A gyengearamu rendszer szamara létesitett foldeléseket az erésaramu rendszer PEN-vezetdjével

ossze kell kotni. Uzembe helyezés elott a megfeleld foldelési ellendllas értékeket méréssel ellendrizni
kell.

5.) ILLESY ISTVAN (NEMZETI SPORTKOZPONTOK, Gazdasigi lgazgatésag, Uzemeltetési
FGosztaly, Budapest) A szabvanyossagi felllvizsgalat utdn a fellilvizsgald 30 nap javitasi hatarid6t irt
el6, amit kilonféle okok miatt (pl. kotelezé ajanlat kérés stb.) nem tudnak teljesiteni, legalabb 90
napra lenne sziikségik. A felllvizsgalé nem kivan a 30 napon valtoztatni, amit nem tudnak tartani. Ez
esetben mit tehetnek?

VALASZ:

A feliilvizsgald nem hatosag, az altala megadott hataridé nem kotelezd, hanem csupén javaslat.
Ha az {lizemeltetd ezt a hataridot betartja, akkor a hiba kovetkeztében esetleg el6alld balesetért nem
vonhaté feleldsségre, mig ha nem tartja be, akkor az igy mar tudoméséara jutott hiba altal okozott
balesetben vétlenségét egyedileg kell majd bizonyitania. Ha a hiba nem okoz balesetet, akkor a hataridd
be nem tartdsdért csupan a vallalaton beliili fegyelmi vétséget kovet el, amiért altalaban nem indul
eljaras, de ha igen feleldssége vallalaton beliil tisztazhato.

6.) KANYAI TIBOR (DENSO Gyart6 Kft) A Japanbdl érkezé gépekben az tizemi foldels
vezet8k és az lizemi Osszekot6 vezetbk barna szinjeldlést kapnak a japan szabvany szerint. A barna
szinl vezeték nem felel meg az eurdpai szabvanyoknak. Kérdése: a gépekben az eurdpai
szabvanyoknak megfelel6en Gzemi foldelS és az (izemi 6sszekoté vezetére milyen szint kell haszndalni?
Ha nem zo6ld/sargak ezek a vezet6k és a PE sinen kozosen csatlakoznak akkor ez mindsithetd
megfelel6nek?

VALASZ:

A Gépi berendezések biztonsaga. Gépek villamos szerkezetei. 1. rész: Altaldnos elSirdsok cimi,
MSZ EN 60204-1:2010 jelii szabvanyban a vezetdk azonositasaval foglalkozo 13.2. szakasz nem tér ki
a nem biztonsagi célu lizemi foldelok szinjelolésére. Az MSZ EN 60204-1:2010 szabvany 2.
fejezetében a Rendelkezd hivatkozdsok kozott szerepel az MSZ EN 60445:2018 jelt szabvany is, ezért
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ez esetben e szabvany kovetelményeit kell teljesiteni! (Ahogy a 2. fejezet bevezet6jében irja:
nélkiilozhetetlen az MSZ EN 60204-1:2010 alkalmazasakor!)

Ezek alapjan az MSZ EN 60445:2018 szabvany 6.2.5. és 7.3.10. szakaszanak kovetelményei,
valamint az A.1. tablazatban megadott grafikai szimbolum és ennek h) megjegyzése szerint kell jelolni a
nem biztonsagi céla tizemi foldeléseket. Megjegyezziik, hogy az adott gépre vonatkozé termékszabvany
még tartalmazhat erre vonatkoz6 eldirasokat!

Végiil a figyelmébe ajanljuk, hogy a szabvanyossagi feliilvizsgalonak, ha nincs erre kiilon
munkakori megbizdsa, felhatalmazédsa, akkor altaldban nem kell a gépek, gyartmanyok belsd
problémaival foglalkozni, csak a létesitmény villamos haldzatanak szabvanyos allapotaval.

7.) VALTER ZOLTAN a védévezetsk folytonos kialakitésaval kapcsolatban tett fel kérdést.
Nem ért egyet a kivitelez6 megoldasaval: A technoldgiai rendszer miikédéséhez sziikséges kiilonb6z6
érzékel6 és vezérlS készilékeket ,a kivitelez6 nem a kialakitott EPH sinre akarja ezt rakétni, hanem
egyedi egyenpotencidlu bek6ts vezetékekkel, eqgy elemen k6zds préselt kabelsaruk ldncolatdn keresztiil
az 6sszeset. Tehdt soros kétéssel.” Kérdése: elfogadhaté-e ez megoldds?

VALASZ:

A védbévezetd rendszer kialakitasdnak kovetelményeit az MSZ HD 60364-5-54:2012 jeli
szabvany hatdrozza meg. A szabvany lehetdveé teszi az un. ,,integralt” véddvezetd rendszer alkalmazasat,
amikor az idegen vezetdképes részek egyenpotencialra hozo vezetdjének nem koveteli meg a védod
vezetoktdl fliggetlen sugaras EPH vezetd rendszer kiépitését, hanem megengedi a védéosszekotd-
vezetok csatlakoztatasat a legkozelebbi véddcsatlakozo kapocsba. Lasd a szabvany B mellékletének
abrgjat! Megjegyezziik, hogy a szabvany alkalmazéasa Onkéntes, tehat a régebbi megoldas, kiilonallo
EPH rendszer ezutan is kiépithetd

A levélben leirt megoldas azért nem fogadhato el, mert ha kiiktatnak egy kozbensé villamos
szerkezetet, akkor megszlinik a védévezetd folytonossaga, és az utana kovetkezod késziilékek védelem
nélkiil maradnak, ez nem engedhetd meg még rovid idére sem! Ezért olyan megoldast javasolunk,
amelynél ez a vesz¢ély nem all fenn!

Ha a teljes jelzérendszer torpefesziiltségii, s az 6sszekotési kovetelmény nem dramiités elleni
védelem, hanem a helyes miikodés feltétele, akkor az 6sszekotés modjat nem a szabvany alapjan, hanem
a gyari el6irasok alapjan célszert feliilbiralni. (Véleményiink szerint a megoldas ebben az esetben sem
szerencsés, mert az esetleges megszakadas a jelzérendszer miikodoképességét veszélyezteti.)

8.) PUSZTI TIBOR problémaja: 1986-ban a helyi energiaszolgéltaté harom fazisban minden
napszakban tGzemel6 2,2 kW (3x10 A-o0s), és egy fazisban kizardlag éjszaka lizemel6 3,3 kW (16 A-os)
teljesitménnyel kapcsolta a kozcélu haldzatra a csaladi hazat. Az akkor érvényes szabvanyok szerint
alakitottak ki a fogyasztdi tapvezetéket és a fogyasztasmérd szekrényt.

Az id6kozben bekovetkezett teljesitménybéviilés miatt idén kérte az energiaszolgaltatét, hogy a
mér6oéra szekrényben 1évé egyik 10 A-os f6megszakitdt cseréljék ki 16 A-osra, tehat 2x10 A-os +
1x16 A-os lenne a harom kismegszakité. Az altala megkeresett regisztralt villanyszerel6k, az
energiaszolgaltatéval 6sszhangban ugy tajékoztattak, hogy nem egyszer(i kismegszakité cserérél van
sz6, hanem a kérését Uj bekapcsolasként, illetve Uj létesitésként értelmezik. Ez f6vezeték cserével
(10 mm%rél 16 mm*re) és mérdszekrény cserével jarna (fa anyagurdl mianyagra), és tetemes tobblet
koltséget jelentene.

Véleménye szerint az energiaszolgdltaté a sajat lizletszabdlyzatat sem tartja be, illetve annak
ellent mond. A 2018.04.12-én kiadott mddositott Elosztéi Uzletszabdlyzat 5.5. Meglévé épiiletek
csatlakozasaval kapcsolatos el6irdsok c. rész 5.5.1. pontja szerint:

»Ha a boévités csak a fogyasztdsmérd automatdjdnak cseréjét igényli és a betdplald févezeték,
valamint a csatlakozdvezeték keresztmetszete és fdzisszama megfeleld, ugy a rendszerhaszndlétol
nem szabad megkdvetelni a méretlen vezetékrendszer atépitését.” Ezek utan fordult hozzank kérve
segitségiinket ligyének szamara kedvez6 megoldashoz.

VALASZ:

Ugy véljiikk, hogy sok szempontbol igaza van, de érdemben sajnos nem tudunk segiteni. A
levélben részletesen leirtak nem az aramiités elleni védelem szakmai témakorébe tartoznak, hanem
villamos-kereskedelmi jellegii problémak, amely kiviil esik az Erintésvédelmi Munkabizottsag szakmai
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kompetencidjan ¢és hatdskorén. Nagyon sajnaljuk a kialakult helyzetet, de gy véljik, hogy az
energiaszolgaltatoval kozosen kellene keresni a megoldast €s egyezségre jutni!

Ha ez a megallapodas mégsem sikertil, akkor jogorvoslati kérelemmel lehet fordulni a jarasi,
illetve a megyei kormanyhivatalokhoz, amelyek jelenleg (2017. jan. 1-t6l) fogyasztovédelmi hatosagi
feladatkort is ellatnak, vagy a MEKH-0z, azzal a megjegyzéssel, hogy a fogyasztas-méréhely és a mért
fovezeték jelenlegi kialakitdsa teljes mértékben kielégiti a jelenleg érvényes szabvanyokban és
eléirasokban megkovetelt biztonsagi szintet (P1. MSZ 447:2009).

A MEKH cime:

Magyar Energetikai és Kozmii-szabdlyozdsi Hivatal, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky tut 52.
Postacim: 1388 Budapest, Pf. 89 Kozponti telefonszam: +36-1-459-7777
Faxszam: +36-1-459-7766 Kozponti e-mail: mekh@mekh.hu

9.) LAZAR JOZSEF KAROLY (ELEKTRO-PROJEKT KKT. Budapest) kérdése: Egy vizmi

0,4 kV-os villamos berendezésénél a 230 V AC m(ikodtetd feszultséget az tizemelteté 230 V / 230 V-os
elvalasztéd transzformatorrdl kéri megvaldsitani. Az MSZ HD 60364-4-41 a villamos elvalasztas
érintésvédelmi moddot alapesetben csak egy késziilék védelmére rendeli. A 413.1.3. szakasz tdbb
fogyasztokésziiléket is megenged a szabvany szakasz C3 fejezete szerint. Kérdése: ilyen esetben is
limitalt, a védett készilékek darabszama?

VALASZ:

A villamos elvélasztas aramiités elleni védelmi mod ,,Csak szakképzett vagy kioktatott személyek
altal iranyitott vagy feliigyelt berendezésekre alkalmazhato védelmi mod” ami azt jelenti, hogy csak
akkor szabad alkalmazni, ha a berendezés szakképzett vagy kioktatott személyek ellendrzése alatt all
ugy, hogy felhatalmazas nélkiil azon nem lehet véltoztatdsokat végezni. Tehat a laikusok még
kezelhetnek is, de nem szerelhetnek a berendezés semelyik részén. Az alkalmazott késziilékek szamanak
nincs korladtja, csak a szigetelt egyenpotencidlra hozas kialakitasanal arra kell tigyelni, hogy az
osszekottetés barmely késziilék eltavolitasa, vagy csatlakozds megbontdsa esetén is épp maradjon!
Természetesen mindenben pontosan teljesiteni kell a C3.1. ... C3.8. szakaszok kdvetelményeit is!!!
(Sériilések megakadalyozasa, testek, védoérintkezok 0sszekotése, lekapesolasi id6 stb.)

10.) NAGY JOZSEF (szabvanyossagi feliilvizsgald) A telephelyiikon tobb régebbi gyartasu
daru Uzemel. Nagyon fontos e gépek biztonsagos allapota villamos és mechanikus szempontbdl
egyarant. Ugy véli, hogy a daruk &llapota az lizemiikben nem biztonsagos, nincsenek rajzok és
gépkonyvek hozzajuk. Tobb részbdl alinak és nehezen attekinthet6 villamos és gépész kialakitassal,
nehezen hozzaférhet6 magasban lévé részekkel (pl. a véddvezet6t is csuszkan keresztiil kapja meg, s6t
dupldn csuszkan, mert keresztiranyban is mozog a daru). Segitséglinket kérte, részben a daruk
felllvizsgdalataval, részben tovabbi szakmai kérdéseket is feltett a PEN-vezet6vel, SELV- és PELV-
torpefesziiltségli védelmi mod alkalmazasaval és mds szabvanyértelmezési kérdésekkel kapcsolatban.

VALASZOK:

* Az Emel6gép Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl szolo 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet
melléklete részletesen eldirja a kiillonb6z6 emeldgépekre — koztiikk a darukra is — vonatkozé altalanos
eldirasokat, kotelezettségeket, személyi feltéteket, oktatast, vizsgalatokat, telepitési, lizemeltetési, és
karbantartasi kovetelményeket.

Ha az erdsaramu végzettséggel rendelkezd érintésvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgald vagy
er6saramu berendezések szabvanyossagi feliilvizsgaloja nem rendelkezik e rendeletben meghatarozott
személyi feltételekkel, illetve nincs daruvillamossagi szereldi, karbantartdi, vagy vizsgaloi képzettsége,
gyakorlata, és nincs kiilon megbizasa, felhatalmazasa a daru szerelésére és karbantartasra, akkor a
feliilvizsgalatok soran a daru belsé aramkoreit nem kell vizsgalni megfeleldségre. Csak a betaplald
pontokon kell mérni PE folytonossagmérést és a leoldas megfeleldségét, tehat csak a halozati részét kell
mérnie. Azt kell megéllapitania, hogy az eldtte 1évé taparamkor ellendllasa olyan kicsi, hogy
meghibasodas (pl. testzarlat) esetén az eldirt id6 alatt biztosan bekdvetkezik az 6nmiikodé lekapesolas!
Ellendrizni kell a védévezetd folytonossagat is, akar tobb kritikus ponton is.

Mint mondtuk, a feliilvizsgalonak nem szabad foglalkozni a daru belséproblémaival,
vezérlésével foglalkoznia! Ezt csak akkor teheti, ha az idézett rendeletben felsorolt feltételekkel
rendelkezik és erre kifejezett megbizésa, felhatalmazasa van! Ez esetben mindig az adott berendezés,
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daru gépkonyve, tervrajzai, muszaki leirasa kezelési karbantartasi utasitisa, illetve a vonatkozo
szabvanyok kovetelményei, valamint az emlitett Emel6gép Biztonsdgi Szabalyzat eldirdsi szerint kell
eljarni!

» AZ MSZ HD 60364-5-54:2012 szabvany részletesen tartalmazza PEN-vezet6 kivitelezésének
¢s alkalmazasanak kovetelményeit. Csak rogzitett berendezésekben szabad hasznalni és keresztmetszete,
legalabb 10 mm? Cu és 16 mm? Al legyen! Ez azt jelenti, hogy szét kell valasztani PE-re és N-re
legkésobb az alelosztd szekrényben (altalaban a telephelyi f6 elosztd szekrényben célszerii!) és eztan
mar nem szabad ismét Osszekotni! Tehdt a daru betaplalod csatlakozd kapcsara 5 vezetéknek kell
érkeznie: L1, L2, L3, N, és PE-vezetd, és a PE-vezetot a fo foldelokapocsra kell csatlakoztatni. A
késziiléken, vezérld berendezésen beliil nem szabad PEN-vezet6t alkalmazni!

» Az MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvany 414. szakasza foglalja 6ssze a SELV- ¢és PELV-
torpefesziiltségli védelmi mod alkalmazéasi kovetelményeit. A tOrpefesziiltségli részek védelmét
onmagaban biztonsagi torpefesziiltség alkalmazasa jelenti és nem a lekapcsolas! Ezért a szekunder
oldalon szakszertiitlenség hurkot mérni, foleg ha daru vezérloszekrényen beliil van, mint emlitettiik ez
nem targya az dramiités elleni védelem feliilvizsgalatanak. Csak akkor, ha ez egy Onallo
¢épiiletvillamossagi aramkor! Ez esetben, ha transzformator primer oldala nagyobb fesziiltségii, mint >50
V, akkor transzformator testét is be kell vonni a TN-rendszeri aramiités elleni védelembe. Szigortian
tilos a kiilonféle rendszereket keverni!

= Az MSZ EN 60204-32:2009 szabvany 6. és 18. fejezete a darura vonatkozik és nem a
taplalasara! Ha a daru alkalmazasi helyén az aramiités elleni védelem T T- rendszerti, akkor kell a teljes
daru védelmére aramvédo kapcsolot alkalmazni.

= Az MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvany alapvetéen halozatokra vonatkozik, az
MSZ EN 60204-32:2009 szabvany pedig kimondottan darura vonatkozé termék szabvany! A -4-41-es
szabvany egyes védelmi modjait termékeken is lehet alkalmazni, pl. a kettés vagy megerdsitett
szigetelés, villamos elvalasztas, de a PEN alkalmazésa késziiléken beliil TILOS!

= A daru feliilvizsgalatokat a szabvanyokban és az emeldgép biztonsagi szabalyzatban foglaltak
szerint kell végezni. Ha kritikus, nagy kornyezeti igénybevételii helyen van, vagy a daru életkora
allapota indokolja a kiilonbozd feliilvizsgalatokat siiribben, pl. évente kell elvégezni! Ezt
munkavédelmi kockazat elemzés alapjan a felelds munkavédelmi vezetdnek kell megallapitani!
Az MSZ EN 60204-1 és a MSZ EN 60204-32 szabvany a daru egészére ¢€s egyes rész megoldasaira is
vonatkozik vagy vonatkozhat, ha értelemszertien, ha ilyeneket alkalmaznak.

» Az emelégépek idOszakos vizsgalatat a 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet szerinti Emel6gép
Biztonsagi Szabalyzat alapjan kell elvégezni, de ez nem az érintésvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgald
feladata
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Az EV. Munkabizottsdg a kovetkezd iilését 2018. december 5-én, szerdan du.14.00 érakor tartja
a MEE kozponti székhelyén: 1075 Budapest, VII. keriilet Madach Imre at 5. III. emeleten a
nagytargyaloban. Az iilés nyilt, minden érdekl6do kollégat szivesen latunk!

Budapest, 2018. oktober 3. MEE. EV. Munkabizottsdg
Osszedllitotta: Lektordlta: EV. MuBi vezeté:
Arodo-Csaba Kaddr Aba Dr. Novothny Ferenc



