Emlékeztetd az Erintésvédelmi Munkabizottsdg 2019. februdr 6-i iilésérdl

Az Erintésvédelmi Munkabizottsag 293. (ilésén Dr. Novothny Ferenc
elészor a VMBSZ moddositasanak elékészitését végzé Miszaki Szakbizottsag
munkajarol adott tajékoztatast. Ezutan vezetésével az Egyesulethez beérkezett
szakmai kérdéseket targyalt meg és valaszokat fogalmazott meg. igy tébbek
kozott valaszolt az aram-védbkapcsolok ellenérzésének gyakorisagaval, a
foldelbvezetbnek mint véddvezetbnek vald alkalmazasaval, a furddszobai
savbeosztasokkal, a kabelek szigetelés vizsgalataval és a villamosgép-szerel6
szakma gyakorlasaval kapcsolatos kérdésekre.
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1.) A Villamos Miiszaki Biztonsagi Szabdlyzatrol

A VMBSZ kiadasarol szolo 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet 4.§-aban elbirja a Miiszaki
Szakbizottsag 1étrehozasat, amely a VMBSZ elokészitésének és modositasanak eldzetes szakmai
egyeztetését végzi. A Szakbizottsag gylijti a VMBSZ feliilvizsgéalatara vagy modositasara beérkezett
javaslatokat, ennek alapjan teszi meg a szabalyzat valtoztatisara a javaslatat az ipariigyekért felelds
miniszternek. A Szakbizottsig az elmult iddszakban folyamatosan gylijttte az észrevételeket,
modositasi inditvanyokat, majd ezeket attekintve és értékelve dontottek szabalyzat valtoztatasara
vonatkozo6 javaslatrol, amelyet elkiildtek az illetékes szakminiszternek. Ebben a javaslatban tobb kisebb
szovegmodositason kiviil, tobbek kozott ujrafogalmaztak és egyértelmiibbé tették a feliilvizsgalatok
rendjérdl, a mindsitésrol és a kéziszerszam gépek ellendrzésérdl szo16 pontokat.

A vart moédositassal kapcsolatban illetékes helyrdl azt a tajékoztatast kaptuk, hogy vezetdi dontés
alapjan a 2019. évi els6é féléves jogalkotési tervbe nem tudott bekeriilni a téma, tekintettel a 2018-rol
athuzodo és siirgds jogalkotasi feladatokra, viszont a masodik félévben jo esély van arra, hogy
megtorténhet modositas. A VMBSZ a Magyar Kozlonyben megjelend hivatalos modositasdig
valtozatlanul a 2017. decemberében kiadott tartalommal hatalyos és ennek megfelelden kell eljarni.

Végiil Dr. Novothny Ferenc, mintaz MSZT/MB 840 Epiiletek villamos berendezései bizottsag
elndke bejelentette, hogy az MSZ 447:2019 Kisfesziiltségii, kozcélu elosztohalozatra valo csatlakoztatds
cimii szabvany korszertsitett kiadasat 2019. februar 1-jével kozzétették.

2.) ZOLAREK PETER (ROBBVILI Kft.) allasfoglalasukat kérte az aram-védGkapcsolk
tesztgombbal torténd ellenérzésének gyakorisagi idejével kapcsolatban. A 10/2016. (IV.5.) NGM
rendelet 19.§ 5. bekezdés szerint haromhavonta kell elvégezni a vizsgalatot, ugyanakkor a
40/2017. (XIl.4.) NGM rendelet (VMBSZ) 1.4.10. pontja alapjan elég félévente. Melyik el8irast kell
figyelembe venni, melyik rendelet a mérvadé?

VALASZ:

Az altalanos jogi gyakorlat szerint mindig az utols6é rendelkezést kell végre hajtani. Azonban
felhivjuk a figyelmét arra, hogy a 10/2016. (IV.5.) NGM rendelet hatalya a munkavédelemrdl sz616
1993. évi XCIII. torvény (Mvt.) 87. § 4. pontja szerinti munkaeszkéznek az Mvt. 87. § 9. pontja szerinti
szervezett munkavégzés soran torténd hasznalatara terjed ki. Javasoljuk, hogy az Mvt. 54.§ (2) és (3)
bekezdésben kotelezden eldirt munkavédelmi kockazatértékelés alapjan a felelés munkaveédelmi vezetd
allapitsa meg az adott helyre vonatkozo ellendrzési idokozoket. Kedvezdtlen, durva kdrnyezeti feltételek
esetén stiribb is lehet az 1dokoz a jogszabalyokban eldirtakndl. Minden esetben dokumentalni kell az
elvégzett ellendrzéseket!

3.) EGY TERVEZO IRODA kérdése: Szabadtéri napelemes erémiivek véltakozé arami
oldali kabelei négy eresek (3 fazis +N). A kabelarokban azonos nyomvonalon a féldben a kabel mellett
horganyzott foldel6vezet6 halad, amelybe minden tartdszerkezet, és napelem tartékeret, villamos
szerkezet (inverterhaz) be van kotve, azaz mint PE vezeték funkcional. Lehet-e a foldben lévé
foldel6vezet6 PE vezet6 is egyben?

-1-


http://www.mszt.hu/web/guest/kereses-az-mszt-muszaki-bizottsagok-kozott?p_p_id=msztmb_WAR_MsztWAportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_msztmb_WAR_MsztWAportlet_mbdetail=MSZT%2FMB+840

VALASZ:

A foldelé berendezésekkel és az MSZ HD 60364-5-54:2012 jelii szabvany foglalkozik, ennek
kovetelményei alapjan lehet valaszolni.

541.3.6. védovezeto (protective conductor): A biztonsag céljabol, pl. aramiités elleni védelemre
alkalmazott vezetd. Példak védévezetdre: véddosszekotd-vezetd, védofoldeld-vezetd és aramiités elleni
védelem céljabol alkalmazott foldeldvezetd

541.3.8. foldelovezeto (earthing conductor): Az a vezetd, amely a vezetéképes utat vagy annak
egy részét képezi a rendszer vagy a berendezés, vagy a szerkezet adott pontja és a foldeld kozott.

541.3.10. védofoldelé-vezetoé (protective earthing conductor): Védofoldelés céljabol hasznalt
véddvezeto.

543.1. Legkisebb keresztmetszet

543.1.3. Azoknak a védOvezetOknek a keresztmetszete, amelyek nem részei a vezetéknek vagy
nincsenek k6zos véddburkolatban a fazisvezetdvel, ne legyen kisebb:

- Cu esetén 2,5 mm?-nél vagy Al esetén 16 mmz-nél, ha mechanikai védelemmel vannak ellatva;
- Cu esetén 4 mm?-nél vagy Al esetén 16 mm?-nél, ha nincsenek mechanikai védelemmel ellatva.

Védovezeto céljara acél haszndlata nincs kizarva! Acél védovezetd alkalmazésa esetén azonban
biztositani kell az egyenértékli vezetOképességet, ezért a keresztmetszetet a szabvany 543.1.1.
szakaszaban leirt moédon szamitassal kell meghatarozni!

543.8. A védovezetok elrendezése: Ha az aramiités elleni védelmi céli kikapcsolast
tularamvédelmi eszkozok végzik, akkor a védOvezetd az aktiv vezetokkel azomos kabel- vagy
vezetékrendszerben legyen, vagy azok kozvetlen szomszédsagaban legyen elhelyezve!

A szabvanyban nincs olyan kovetelmény, amely kizarna a kérdésben leirt elrendezést, igy a
vonatkozo szabvany kovetelmények teljesitése esetén elfogadhatd ez a megoldas.

4.) GORFOL IMRE t5bb kérdést tett fel az érintésvédelmi munkabizottsagnak

4.1. Kérdése: A zuhanyzét tartalmazé fiird6szobaban a védd savok méretének értelmezésérd|
sz6lt a vonatkozé MSZ HD 60364-7-701:2007 szabvany alapjan. Az 1. abra egy lehetséges flird6szobai
elrendezést mutat be el6re gyartott (nem épitett) zuhanyzo kabinnal.
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A)Kérdések: Zuhanytdlca és nyild ajtds zuhanykabin alkalmazdsakor, a rajzon |évé elrendezés
esetén, a 2-es sav mérete felllnézetben a kék teriilet, vagy a nyild ajté (esetleg toldajtd?) miatt a 2-es
sav megsz(inik-e? Esetleg egy harmadik féleképpen kell értelmezni a 2-es sav méreteit ilyen
elrendezésben? A zuhanykabin nyild, vagy told ajtaja rogzitett térelvalasztasnak mindgsil-e?
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VALASZ:

A rogzitett, elére gyartott, gyari készitésli zuhanykabin esetében (amelyet nem a helyszinen
allitanak O6ssze!) a kabinon kiviil nincsen sav! Csak a kabinon beliil értelmezhet6 a 0-as és azl-es sav.
Azonban be kell tartani a vonatkozé termékszabvanyok kovetelményeit és gyartoi ttmutato eléirasait!

B) Kérdés: Zuhanytalca és rogzitett térelvalaszté fal nélkili esetben, amikor a flexibilis vizcsével
0sszekotott zuhanyrdézsa nem rogzitett vizkifolydsu, hanem kézbe vehet6 és vissza rakhaté az allithaté
magassagu csé fali tartdjara, mi szamit a szabvany altal emlitett rogzitett vizkifolyas helyének, ahonnan
a 0-s és 1-es sav tavolsagat mérni kell? A zuhany csapteleptdl, a zuhanytarté rogzitési helyétdl, vagy a
kézbe vett zuhanyrdzsa altal engedett legtavolabbi ponttdl? Lasd: 2. dbra

0-s és 1-es sav

Zuhanytalca nélkiili zuhany esetén
az 1-es sav ertelmezése?

— 2. abra

VALASZ:

A szabvany csak rogzitett zuhanyrozsara vonatkozik! A zuhanyfej leakaszthato, a zuhanyfejjel a
gégecs behatarolta tavolsagig el lehet mozdulni, és tetszSleges iranyba lehet vizsugarat iranyitani! igy
savokat nem lehet értelmezni! A felelds tervezének a helyszini koriilmények és az altalanos iizemi
helyzet figyelembe vételével lehet meghatarozni a zuhany kornyezetében az esetleges villamos
késziilékek helyét, védettségét és a szerelésének modjat. Ajanlatos a rajzon lathato tavolsagokat legalabb
betartani!

4.2. Kérdése: Az MSZ 13207:2000 szabvany altal elSirt 1 kV-os kabelvonalak folytonossag
ellen6rzését, erek azonositasat, szigetelési ellenallasanak mérését, és ennek dokumentaldsat ki
végezheti? Igaz-e hogy ezeket csak kabelvonal szerel6i szakvizsgdval rendelkez6 személy végezheti?

VALASZ:

Nincs ilyen el6iras! Er6saramu villamos szakember végezheti és dokumentalhatja a felsorolt
vizsgalatokat! A feleldsség a jegyzOkonyv, mindsités alairgjaé! A kabelszerelési miiveleteket valoban
csak kabelvonal szerel6i szakvizsgéaval rendelkezd személy végezheti!

4.3. Kérdése: A GAZMUVEK régi (sokszor nagyon régi) lakdsok kazan cseréjekor
(kondenzacids kazanokra cseréléskor) megkoveteli az dltala biztositott ,Jegyz6kényv EPH-bekétésrél”
dokumentum kitoltését, a mdszaki elSirasok teljestilésérdl nyilatkozatot, a hasznalatba vételi
engedélyhez. Milyen jogszabaly irja ezt el6?



VALASZ:

A gaz csatlakozovezetékekre, a felhasznaloi berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozé
miszaki biztonsagi el6irasokrol és az ezekkel Osszefliggd hatosagi feladatokrdl szold miniszteri
rendelet, amelynek szama: 11/2013.(111.21.)) NGM, hatalyos: 2018.09.19.-t6l. A rendelet
2. mellékletének 4.2.7. pontja villamos biztonsagtechnikai eléirasokat tartalmaz, ezek a kovetkezok:

4.2.7. Gazfogyaszto késziilékek erosaramu villamos hdlozatra csatlakoztatisa

a) Olyan gazfogyasztd késziilék, amelynek villamos haldzati csatlakoztatasa van, és aram
felvétele nem éri el a 30 A aramerdsséget, a villamos héaldzatnak csak olyan részérdl taplalhato, amelyet
testzarlat esetében (a taplalé aramkdrbe, a taplalo elosztoba vagy az azt megeldz6 taplalasba iktatott)
30 mA érzékenységii vagy ennél érzékenyebb aram-védékapcsold dnmiikodden lekapcsol.

b) Olyan gazfogyasztd késziiléknél, amelynek villamos halozati csatlakoztatisa van, a
gazfogyasztod késziilék kozelében az dramkdrbe iktatott harompolusu (2s+f) megszakitoval vagy dugos
csatlakoztatoval biztositani kell a villamos halozatrol vald levalasztas lehetdségét.

¢) Olyan gazfogyasztd késziiléknek, amelynek villamos haldzati csatlakoztatisa van, a testet —
csak szerszammal bonthaté modon — dssze kell kotni a villamos halézat érintésvédelmi véddvezetdjével.
Ha a villamos csatlakoztatds dugds csatlakozéval van megoldva, akkor ez az Osszekotés a dugods
csatlakozo véddérintkezdjével legyen megoldott.

d) Olyan gazfogyaszto késziiléket, amelynek villamos halozati csatlakoztatasa van, csak olyan
helyen szabad felszerelni, ahol a gazcsO halozat be van kdtve az épiilet egyen-potenciali haldzatba.
Epiileten beliil uj gazcséhalozat esetében ellendrizni kell a f6 foldelokapcsot (vagy f6 foldeldsint),
illetve a gazcsOhalozatnak ezzel vald Osszekotését. Gazfogyaszto késziileknek megléve cséhdlozatra
valo csatlakoztatdsa esetén azonban ennek ellendrzése elhagyhato!

A GAZMUVEK altal kibocsatott jegyzokonyv részletesen elSirja mikor és hogyan kell
kitolteni! Pl. 0j gazhalozat kiépitésekor mindig, meglévé gazmérd esetén akkor, ha a gazkésziilék
flexibilis csdvel lett beszerelve, vagy ha a cirkét a kad f6lé szerelik, és a késziilék védettségi fokozata
kisebb, mint 1P45, IPX5, illetve csak freccsend viz ellen védett.

5.) BERES JOZSEF az 504-3 szakmai szami villamosgép-szerel6 szakmat 1998-ban szerezte
meg. Az akkor érvényben |év6 1985.évi I. torvény 82.§(4) bekezdése alapjan ebben a szakmaban
szakmunkasként dolgozhatott, és DC 50 V/AC 400 V fesziltséggel m(ikodé villamosipari gépeket
javitott. A mostani szabalyozds nem egyértelm(. Kérdései:

- Ezzel a képesitéssel javithat-e komplex villamosipari berendezéseket, amelyeknek DC 50V,
illetve AC 1000 V a m(ikodtetd fesziltsége (Pl. froccsont6gép)?

- Ez az alapképesités elegendb-e az érintésvédelmi szabvanyossagi tanfolyam elvégzéséhez?

VALASZ:

A kérdésében szerepld ipari gépek (pl. froccsontégép) villamos miikddtetésiiek, sajat villamos
berendezéssel (szerkezettel) rendelkeznek, azonban ezek nem villamosgépek. Az ipari gépek villamos
berendezéseire az MSZ EN 60204-1 szabvany kovetelményei vonatkoznak. Ezek altalaban komplex
villamos berendezések, amelyek erdsaramu (energia atviteli) €s gyengearamu (jelatviteli) részeket is
tartalmaznak. Karbantartasukat és javitasukat altalaban az MSZ 1585:2016 ,,Villamos berendezések
tizemeltetése” c. szabvany szerinti alapfoku erdsarami szakember (villanyszereld) végzi, akinek a
vonatkoz6 SZVK (szakmai és vizsgakovetelmények) szerint feladatkorébe tartozik.

Gyakori, hogy ezeknek a komplex villamos berendezések bonyolult elektronikai vezérléssel
rendelkeznek, ezért az MSZ 1585:2016 szabvany lehetdvé teszi, hogy gyengedramu szakképzettségii
szakemberek is dolgozhassanak a komplexitasbol eredéen jelenlévé erésaramu kornyezetben.
Munkavégzésiiknek feltétele, hogy a munkdjukkal kapcsolatos energetikai (eréSaramu) villamos
berendezések villamos veszélyeirdl és az ezzel kapcsolatos magatartasi szabalyokrol tanfolyamon
kioktatottak legyenek, és err6l igazoltan vizsgat tegyenek. Munkavégzésiik azonban csak a
gyengearamu részekre terjedhet ki.



Villamosgépek a kiilonboz6 villamos forgdgépek (motorok, generatorok) és transzformatorok
melyeknek mechanikai és villamos karbantartasa javitasa az 504-3 Villamosgép-szereld, vagyis ez a
kérdezd szakképzettségének feladatkore. A pontositas végett idéziink a Munkatigyi Minisztérium altal a
szakmunkdasképzo iskoldk szaméra kiadott vonatkozo ,,Szakmai Tantervi Eljirdsok”-bol:

,,504-3. Villamosgép-szereld szakma. A szakma munkateriilete:

Az dizemeltetés helyén meghibdasodott dllo és forgdgépek hibdinak behatdaroldsa, a gépek
szakszerti szétszerelése, alkatrészeinek miiszeres vizsgalata, hibainak megallapitasa. A hibas alkatrészek
Javitasa, felujitasa, sziikség szerinti cseréje, potlasa.

Egyen- és vdltakozo dramu villamos gépek dllo- és forgorészeinek tekercselése, szigetelese,
alkatrészekbol az eloirt technologia szerinti osszeszerelése.

Kis-, kozép- és nagyteljesitményii transzformdatorok, fesziiltségvaltok és szabalyozok, aramvaltok
alkatreszeinek keszitese, azok osszeszerelése.

Osszeszerelt 1j és javitott, valamint felujitott villamos gépek bemérése, miiszeres ellendrzése. Az
ellenorzott gépek fesziiltségre kapcsolasa, az eloirt tizemi mérések elvégzeése, a kapott adatok értékelése,
és ennek eredményeképpen a sziikségessé valo korreKciok, javitdasok elvégzése.”

Az elozéekben ismertetettek szerint az 504-3 Villamosgép-szerelé munkateriilete nem
tartalmazza az ipari gépek villamos berendezésének javitasat (beleértve a komplex villamos
berendezésekkel rendelkezoket is).

Az ., Erintésvédelemi szabvdnyossdgi feliilvizsgdlé” tanfolyamra jelentkezéshez sziikséges az
er6saramt villamos szakmai alapképzettség (villanyszereld, villamosipari technikus vagy villamos
mérnok) A 25/2017. (VIII. 31.) NGM rendelettel kiadott szakmai vizsgakovetelmények (SZVK)
7. EGYEBEK?” fejezetében felsoroltak kozott nem szerepel 504-3 Villamosgép-szerel6 szakképesités,
igy jelentkezését a képzb szervezet nem tudja fogadni.
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Az EV. Munkabizottsag a kovetkezd iilését, 2019. aprilis 3-an, szerdan du.14.00 orakor tartja a
MEE kozponti székhelyén: 1075 Budapest, VII. keriilet Madach Imre at 5. III. emeleten a
nagytargyaloban. Az iilések nyiltak, minden érdeklddd kollégat szivesen latunk!

Budapest, 2019. februdr 6. MEE. EV. Munkabizottsdg
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