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Bevezetés

Probléma:
• A sztochasztikus PV termelés teljesen felforgatja az villamosenergia elosztására tervezett hálózatok 

üzemét, határértéksértéseket okozva.

Megoldási lehetőségek:
• Hálózatfejlesztés

• A legrosszabb esetre terveznek
• Lassú, drága, viszont hosszútávú megoldást nyújt (a távvezeték megmarad). A költségek is 

eloszthatók egy hosszú időszakra
• Rövid/közép távon általában nem támogatja új termelők/fogyasztók csatlakozását

• Aktív hálózatmenedzsment eszközök használata
• Az ÁSZ saját hatáskörébe tartozó eszközökkel (vonali fesz szab KÖF/KIF tr. OLTC) próbálja korrigálni a 

határérték sértéseket
• Még kevés helyen van, elterjesztésük költség és idő igényes. 



Bevezetés

Megoldási lehetőségek:
• PV erőművek csatlakozásának korlátozása

• A hálózatfejlesztés elvégzéséig (hosszú ideig) nem csatlakozhatnak a hálózatra
• Nem kompatibilis az energiapolitikai szándékokkal.

• Hálózat rugalmasabb kihasználása
• A szélsőséges üzemállapotok viszonylag ritkák → Ezeket lehet a rendszerhasználók 

„önkorlátozásával” kiküszöbölni.
• Rugalmas együttműködés az ÁSZ és a Rendszerhasználók között. → Hálózat-flexibilitás irányító 

rendszer



A hálózat-flexibilitás irányító rendszere
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Feszültség határérték sértések
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FSP-k lehetséges elhelyezkedése a szabályozandó ponthoz képest
– A hatás a szab. pont feszültségére

Szabályozandó pont
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Annál nagyobb befolyása van egy FSP-nek a  szabályozandó pont feszültségére, 
• minél távolabb van a tápponttól és 
• minél nagyobb a szabályozandó pont és az FSP közös áramútja

Hatás
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Áram határérték sértések
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FSP-k lehetséges elhelyezkedése a túlterhelt elemhez képest

A túlterhelt elem előtti FSP-nek nincs hatása, a 
többinek viszont közel azonos befolyása van a 
túlterhelésre. Ezek között a lokáció csak a 
veszteséget befolyásolja.
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Piacok

Hatékonyság szempontjából:
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A projekt hálózati terjedelme – Békési alállomási körzet

 

                     

       

  
  
  
  
  
  

 

            
 
  
  

 

  
  

  

 
 
  

 
  

  
  
 

 

  
  
  

  
 
  

  
  

 

  
 
  

 
  
  

 

              

    

          

       

  
  
  
  
  
  

 

           

           

          

      

      



A zsombói 0,4 kV hálózat



A zsombói 0,4 kV-os transzformátor körzet modellje

 

  

  

  
     
           
 

      
          
 

   

   

   

  

  

   

  

      
          
 

      
          
            
 

      
          
 

     
           
 

      
          
 

      
          
 

  

           

      
          
            

  

 

   
  

  

   

     
           
 

      
          
 

      
          
 

      
          
 

      
          
            

           

           

     
          



A 0,4 kV-os áramkör villamos modellje
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FRSz termékjellemzők 1.

• Tetszőleges időtávra használható (ID 3 óra, D-1,  Y-1) 
• A betöltött menetrendek felbontásától és hosszától függ (Minden időszelet egy önálló modell) 
• A gördülő tervezést is támogatja

• A hálózatmodell a Békés alállomási körzetet tartalmazza, de könnyen kiterjeszthető más alállomásokra is.
• Minden vonala/áramkör önálló piac
• FSP hatásos és meddő teljesítményének kezelésére is alkalmas
• Hurkolt és sugaras hálózatra is működhet

• Terméktípusok:
• Minimum/maximum
• Eltérítés a menetrendtől (Delta)
• További terméktípusok beillesztése könnyen megoldható (Egyedi termékek)

• Kooptimalizáció (piaconként): 
• Egy adott hálózatrész (vonal, áramkör) összes határértéksértésének együttes kezelése
• A műszaki és a gazdasági optimum együttes megkeresése
• Az optimalizációs algoritmus rugalmasan paraméterezhető (Genetikus algoritmus jellemzői, fitness függvény alakja)
• Az műszaki és a gazdasági tényezők súlya változtatható az optimalizáció során
• Kizárólagosan műszaki paraméterekre való optimalizációra (redispatch) is alkalmas



FRSz termékjellemzők 2.

• Skálázható erőforrások - Párhuzamos feldolgozás
• A számítások egy eseten belül és a különböző esetvizsgálatok között is párhuzamosíthatók
• A számításigényes feladatokat meg lehet osztani a processzormagok között

• Felhasználói felületek
• Minél egyszerűbben  Ld. a demóban



FSP teljesítmény-igény meghatározása

FLEXI IGÉNY MEGHATÁROZÁS
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TSO – DSO    1.
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Köszönöm a figyelmet!

Gaál Róbert (gaal@astron.hu)
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