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A zavarkibocsátás vizsgálatok elvi háttere, a vonat kozó 
EMC alapszabványok (CISPR 11:2010 és CISPR 22:2008)  
előírásai

Megfogalmazás az IEC 60050(161)-01-07 szerint:

Valamely berendezésnek vagy rendszernek az a 
képessége, hogy a saját elektromágneses 
környezetében kielégítően működik anélkül, hogy 
környezetében bármi számára elviselhetetlen 
elektromágneses zavarást idézne elő.

IEC 61000-1-1 A2 melléklet idézete:

" Ha ezek az eszközök összhangban tudnának létezni 
egymás mellett, a világ elektromágnesesen összeférhető 
lenne."
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EMC területei: kibocsátás és zavartűrés

Kibocsátás: szándékos, nem szándékos

Zavartűrés
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A zavarkibocsátás vizsgálatok mérési elrendezése
Szabadtér
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A zavarkibocsátás vizsgálatok mérési elrendezése
Árnyékolt, visszaverődés mentes helyiség
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A zavarkibocsátás vizsgálatok mérési elrendezése
GTEM kamra
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A zavarkibocsátás vizsgálatok mérési elrendezése

Magyar találmány: PIRAMIS-3

Függőleges helyzetű GTEM elven működő kamra grafit 
festékkel bevont elnyelő anyagokkal
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A zavarkibocsátás vizsgálatok mérési elrendezése
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A CISPR 22:2008 követelményei
Informatikai berendezések. Rádiózavar-jellemzők. 
Határértékek és mérési módszerek.

Vezetett kibocsátás

Például tápegység bemenet, A osztály
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A CISPR 22:2008 követelményei
Informatikai berendezések. Rádiózavar-jellemzők. 
Határértékek és mérési módszerek.

Sugárzott kibocsátás

Például 3 m távolságból mérve, A osztály
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A CISPR 11:2009 követelményei
Ipari, tudományos és orvosi berendezések. 
Rádiófrekvenciás zavarjellemzők. Határértékek és mérési 
módszerek

Vezetett kibocsátás

Például tápegység bemenet, A osztály
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A CISPR 11:2009 követelményei
Ipari, tudományos és orvosi berendezések. 
Rádiófrekvenciás zavarjellemzők. Határértékek és mérési 
módszerek

Sugárzott kibocsátás

Például 10 m távolságból mérve, A osztály
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A védelem-automatika készülékek zavarkibocsátás 
követelményei az IEC 60255-26:2013 alapján
Mérőrelék és védelmi készülékek. 26. rész: 
Elektromágneses összeférhetőségi követelmények

Vezetett kibocsátás

Tápegység bemenet
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A védelem-automatika készülékek zavarkibocsátás 
követelményei az IEC 60255-26:2013 alapján
Mérőrelék és védelmi készülékek. 26. rész: 
Elektromágneses összeférhetőségi követelmények

Sugárzott kibocsátás

Burkolat
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Az OVRAM laboratórium eszközei a zavarkibocsátás 
vizsgálatokhoz

9010 mérővevő 10 Hz – 30 MHz
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Az OVRAM laboratórium eszközei a zavarkibocsátás 
vizsgálatokhoz

9060 kiegészítő készülék 30 MHz – 6 GHz
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Az OVRAM laboratórium eszközei a zavarkibocsátás 
vizsgálatokhoz

A készülékek összekötése
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Az elvégzett vizsgálatok tapasztalatai

Sugárzott zavarkibocsátás vizsgálat

A készülékek összekötése, csatlakozás számítógéphez

Mérés üres kamrával

0 dB csillapítást kell beállítani!

Összehasonlítás egy árnyékolt, visszaverődés mentes 
teremmel

Védelem- automatika készülék kibocsátás mérése
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Az elvégzett vizsgálatok tapasztalatai

Megfeleltető program (correlation software) szükséges a 
GTEM kamrához.

A GTEM kamrában mért kibocsátási értékeket átszámítja 
olyanokká, mintha szabadtéren mérték volna őket.
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Az elvégzett vizsgálatok tapasztalatai

Védelem- automatika készülék kibocsátása 1 GHz-ig
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Az elvégzett vizsgálatok tapasztalatai

Védelem- automatika készülék kibocsátása 6 GHz-ig
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Az elvégzett vizsgálatok tapasztalatai

Vezetett zavarkibocsátás vizsgálat

Műhálózat:
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Az elvégzett vizsgálatok tapasztalatai

Vezetett zavarkibocsátás vizsgálat

Csillapító tag és túlfeszültség védelem:

10dB-es csillapítás,  2-2db nagyáramú gyors dióda

A szükséges eszközök beszerzése és elkészítése 
folyamatban van.
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Köszönöm a figyelmet!
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