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Az Elosztói Szabályzat követelményei
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Az Elosztói Szabályzat követelményei

Háztartási méretű kiserőmű: 50 kVA-ig
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Az Elosztói szabályzatban előírt védelmek megvalósítása:

külső védelem– automatika készülékkel,

vagy váltóirányítóban megvalósított védelmi 
funkciókkal.

A külső készülék többletkiadást jelent a kivitelezőnek ill. a 
megrendelőnek.

A váltóirányítóba épített védelmi funkciók vizsgálatához 
különleges eszközök szükségesek.
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Szigetüzem mentes kiserőművek

IEC 61727:2004 Fotóvillamos (PV) rendszerek. A 
közműinterfész jellemzői

Félvezetős szigetüzem mentes (non-islanding) 
váltóirányítók

IEC 62116:2014 Közcélú hálózatra kapcsolt fotovillamos
átalakítók. Szigetképződés-gátló intézkedések vizsgálati 
eljárása
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Mérési elrendezés a váltóirányítókba megvalósított szigetüzem 
érzékelő funkció vizsgálatához. Napelem modell is szükséges hozzá.
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OVRAM alkalmassági tanúsítvánnyal rendelkez ő szigetüzem 
elleni védelmek

Az alkalmassági tanúsítványok jegyzéke megtalálható:

http://www.mavir.hu/web/mavir/alkalmassagi-tanusitvanyok

Megrendelés esetén az OVRAM további készülékeket is 
megvizsgál és alkalmassági tanúsítványt ad, ha a készülék a 
vizsgálati követelményeknek megfelel.

A vizsgálati követelmények megtalálhatóak:

http://www.mavir.hu/web/mavir/uzemi-szabalyzat
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OVRAM alkalmassági tanúsítvánnyal rendelkez ő szigetüzem 
elleni védelmek

MRN3-31D SEG

NPU-FUV/230 ComAp

MainsPro ComAp

DSZIV PROTECTA

Unigen AP NRG-AGENT 
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Váltóirányítóban megvalósított védelmi funkciókat a z OVRAM 
jelenleg nem vizsgál.

Célszerű lenne, ha az áramszolgáltatók közös álláspontot 
alakítanának ki a váltóirányítós kis erőművekkel kapcsolatos 
követelményekre.
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Köszönöm a figyelmet!
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