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Elvárások, követelmények a kábelszerelvényektől

- Megfelelő árszint (költséghatékonyság)

- Gyors, megbízható szerelés

- Hosszú élettartam
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Térerő eloszlás az árnyékolás megszabás körül

végelzáró esetén
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Térerő eloszlás összekötő esetén



TE Connectivity Confidential & Proprietary. Do not reproduce or distribute.Raychem  Simel  Guro  Bowthorpe EMP  Axicom  Crompton Instruments 

Geometriai térvezérlés

árnyékolás

térvezérlő idom

szigetelés

kábel szigetelés
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POLT hőre zsugorodó végelzáró 42 kV-ig
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• Beépített térvezérlés: ZnO (Varistor) 

•2 kV –tól 42 kV-ig

•16 tól 1000mm² -ig

• Prés és csavaros sarukhoz is jó

• Belső és külső térre is alkalmas

POLT-12/24/42-1XI belsőtéri

1. saru, préselt vagy csavaros

2. Nedvesség elleni tömítés

3. Kúszóáram-álló szigetelő cső

4. Kompakt térvezérlés

5. Sárga térkitöltő
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ZnO – térvezérlés

ZnO aktív térvezérlés • Extrém nem lineáris

• A töréspont illeszthető

• Kitűnő villamos jellemzők, 

különösen BIL esetén

• A szigetelő csőre felhordott réteg

• Minden hézagot kitöltő anyag
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Equipotenciális vonalak: 12kVAC fázis/föld

9,6kV/cm
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Equipotenciális vonalak: 57 kVAC fázis/föld

12kV/cm
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Equipotenciális vonalak: 150 kVAC fázis/föld

12,6kV/cm
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POLT villamos jellemzők

• A villamos térerő a letörési 

pont mindig korlátozott 

marad.

Distance in mm

2

1

100
200

24kVAC 57kVAC 150kVBIL
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3. Középfeszültségű összekötők
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• Összekötők 1 és 3-erű kábelekre

• Umax= 42kV (20,8/35 kV)

• Papír, műanyag és gumi szigetelésre is

• Hőre zsugorodó technológia

• Átmeneti összekötők

• papír-műanyag kábelekre

• árnyákolt és árnyékolás nélküli kábelekre

• Csavaros és préshüvelyhez is alkalmas
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POLJ hőre zsugorodó összekötő 42kV-ig
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POLJ-12/24-1x/ felépítése 1. Árnyékolás kötés

2.Térkitőltő

3. Térvezérlő cső

4. Csavaros hüvely

5.Térvezérlő kendő a hüvelyen

6. Elasztomerikus 3-rétegű 

„Rayfit” cső

7.Árnyékoló huzalok

8.Külső burkoló cső

1 2 3 4 6 7 85

A Rayfit cső Rayfit technológia
Vékony külső vezetőképes réteg,

Hőre zsugorodó szigetelő réteg

Merevítő és tartó funkció

Szereléskor a tárolt zsugorerő hatására összenyomódik az EPDM cső.

Újdonság:

• Kisebb külső ármérő

• Megnövelt szorító erő

• Megbízható tömítettség

• Merev és kemény külső védelem

• Gyorsabb zsugorodás
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MXSU H/Zs átmeneti összekötő műanyag és papír 
kábelekre
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Jellemzők

1. Csavaros hüvellyel

2. Nagy alkalmazási tartomány

- MXSU-12C/1XU-3SB 95-240 mm2 

-MXSU-24C/1XU-3HL 95-240 mm2 

3. Optimalizált csövek

- rövidebb térvezérlő csövek

- rövidebb szigetelő csövek

- rövidebb burkoló csövek

4. Egyszerűbb árnyékolás kötés)

5. Tömítés elágazó idommal

Felépítés


