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Motto [1]

,Megérett a vilag, €s megérett Magyarorszag is a
hoészivattyu széleskor U alkalmazasara. (...) ... vegyuk
tudom asul, hogy a h dészivattyuk a kornyezet eddig
értektelennek tartott, ingyenes es kimerithetetlen — tehat
megujulo — termikus energiakészletét hasznositjak. Mi nt
Ilyenek, a XXI. szdzad mindennapjainak gépei.”

A MET alapito elndke, kés o6bb tiszteltbeli elnOke, néhai

Dr. Jaszay Tam as professzor emeritus irta a H6szivattyus
rendszerek. Heller Laszlo szlletésének centenariumara cimu
szakkonyv el6szavaban (ISBN 978-963-06-7574-1, English
version: ISBN 978-963-06-8297-8).
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Bevezetés

» AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 2012/27/EU
IRANYELVE (2012. oktober 25.) az energiahatékonysagarol
érdemi intézkedéseket fogalmaz meg abbdl a célbdl, hogy
mersekeljik energiaszamlainkat es ezzel egyutt dinamizaljuk
gazdasagunkat.

» Tekintve, hogy az iranyelvben a villamos energiat is végs6
energiaban kell ertékelni, igy a villamos energiat hasznalo, 4-nél
nagyobb SPF-ertékd fltési technoldgiak terjesztése és a
foldgaz-megtakaritas elszamolasa is kedvez6bb megitélési
lehet. A hdszivattyl a nemzeti energiahatékonysag egyik f6
eszkdzeve valik. [2]

Vélelmezhet6, hogy 2016—2020 kdzo6tt az un. Heller Laszlo terv
kidolgozasa és megalapozasa a foldgaz-felhasznalasanak és a
karosanyag-kibocsatasanak jelentés cstkkentését biztositané
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A hoszivattyuk haszn alata az épulletg epészetben
(fates—hmv -htes) egyre nagyobb szerepet kap
peld aul a [3]

— meglévd allami és 6nkormanyzati épuleteknél;

— kérhazak és tarsashazak energetikai feltjitasanal;

— kastélyok és miemléki épuletek feltjitasanal,

— tavfatésnél,

— kertészeti névényhazak hészivattyus fatesénél/hitesénél;

— csurgalék-heviz hasznositasanal,

— furdéknél és uszodaknal;

— Uj és meglevo bérlakasoknal (szocialis épuleteknel);

— passzivhazaknal,

— kbzel nulla energiaigényd éptleteknél (EU-direktiva);

— az aktivhazaknal (fejlédési irany);

— a fatési és hitési-igeny magyarorszagi fejlédese (az igényes
kdz- és ipari épuletekben altalanossa valt a klimatizalas). *
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Satoraljaujhelyi 48 fer 6helyes Bolcs o6de [4]
Magyar hdszivattyl HMV és futesi puffertartaly; a h6forrast
biztositdo 5 db, 100 m mély, 32 mm-es szimpla U csoves

foldszonda (I-V.) és a 63 mm-es gerincvezetek elrendezése

KPEcsG [ ff. M. V. V.

63 mm
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Alsotagozatos iskola és konyha, Szakalyon  [5]
Foldgazkazan kivaltasa geotermikus hészivattyuval —

Hbszivattyu radiatoros fatéshez

i|.. Also tagozatos
A iskola
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Oszivattyluzassal

Pitvarosi M Uvelédesi Haz es Sportcsarnok.
Elrendezeési rajz €s a magyar h o6szivattyuk [6,+]
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A viz h 6forras, teh at a ,vizenergia”, hidrotermikus-

és geotermikus vizenergia
A Magyar Hidroldgia Tarsasag (MHT)
XXIX. Orszagos Vandorgydléeséenek ajanlasa (2011)

http://www.hidrologia.hu/mht/index.php?option=com content&task=view&id=379&Itemid=107

A teljes ajanlasbol kiemelem az alabbi szovegreszt (a vonatkozo
6. pont)

,6. Az Europai Duna R égio Stratégia egyik prioritasa a
felszin alatti es lehet 6seg szerint a felszini vizek, valamint
a letesitm ények hasznalt vizének h 6hasznositasa.
Szikségesnek tartjuk a vizek h  6hasznositasa
kerdeskorének orszagos szakmai attekintését, komple  x
kezeléset a kutatas, a monitoring és az alkalmazott
technoldgiak tekintetében.”
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Oszivattyuzassal

Nemzetk dzi kitekint és (1). Milandi tavfutés
Forras: Prof. Dr. Ladislaus Rybach, Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETH):

~Sustainable Geothermal Energy Supply in Urban Areas
15t European Workshop
FUTURE UTILIZATION OF GEOTHERMAL ENERGY IN URBAN
Brussels, 15 November 2012
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Nemzetk 6zi kitekint és (2). A b erlini Bundestag
épuletenek (m Gemleki épilet) h oszivattyus
rendszer U flatese (300 m mely kutpar) és hutese
(60 m mély kl]tpé.r) [1,7] Forras : Dr. |. Yantovska és Justus Liebig Universit, Graphik GTN

10
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Foldg az tuzel 6anyag kivaltasa meglév 0 radiatoros
kozponti f Gtésn él és HMV ellatasanal (Vastalanito
épulet, Zalaviz Zrt.). Elvi kapcsolasi rajz és a
hokdzpontban lev 6 a magyar h 6szivattyuk [8]

Heizer ARV 8 Vaporline Vaporline
puffertartaly GBI 33HW GBI 33 HDW
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A megvalosult, illetve az attervezett gépészeti elvi kapcsolasi rajz. Forras: Geowatt Kft.
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Hoszivattyuk alkalmazasanak kezdete a hazai

USZOd an a.l Forras: Dr. Akoshegyi Gyorgy okl. gépészmérnok, viziigyi szakérté, MESZ 2014: KF ea.

» Az els6 jelent6s hbszivattyu beépites furddben 1982-83-ban
a mai nevén Hajos Alfred Nemzeti Sportuszoda volt.

Az uszoda partmenti kutjabol emelték ki a 14-17 °C-o0s vizet es
egy BBC Brown Boveri AG hdszivattyu 160 kW-os termelte a hét
a fedett 33,3 m-es Uszémedence és a 100 m? tanmedence viz
hdntartdsa részére.

» Napjainkban mar cél lehet a magyar hdszivattyuk beépitese,
amely kivalé mlszaki paraméterrel rendelkezik és allado
fejlesztése biztositja piaci versenykeépességet! Olyan Uj
termékek elballitasa tortént (ndvelt hdmerseékletld, multifunkcios,
magas elfolyo termalviz hasznositasa magas eléremend fltési
vizhémeérsekleten), amelyeknek beépitése sokkalta kedvez6bb
megvilagitasba helyezi a hdszivattyuk alkalmazhatosagat! 12




MESZ 2015
Komlds Ferenc: Energiahatékonysag-ndvelés intézményeknél, h

Oszivattyuzassal

Nagyk ordsi term alfurd 0 és strand: epulet kils 6 és
a hokozpontban l[év 6 magyar h észivattyak [9,10]
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Magas h é6merséklet U elfolyo term alvizek

hasznositasa magas f Gtési vizh omérsekleten

Az Ujfejlesztési magyar (Geowatt Kft.) hdszivattyu alkalmazasi
tartomanyaban felvett pontjahoz tartozo hészivattyd hdlepcséi:
— elg6z06logtetd primer oldalanak hélépcsdje: 27/24 °C

— kondenzator szekunder oldalanak hélépcséje: 80/75 °C

85 Celsius-fok

80 1  Kondenzator hémérséklet,
/ Celsius-fok
70 )
Copeland
60 Scroll-kompresszor ||
elvi alkalmazasi
50 tartomanya,
munkakozeg: R134a
40
30 - =~ 20 Celsius-fok
=0 Elgozologteto homérséklet, Celsius-fok
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300 kW teljesitm ényu magas h omeérseklet

hoszivattyuk szerelése a b ékéscsabai lzemben
Nagyobb rendszereknel (max.15 db 15 x 300 = 4,5 MW) a
hészivattyuk vezergépes, kaszkad kapcsolasu rendszerben is
Uzemeltethet6k Fotd: Fodor Zoltan

15
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Magyarorszag els 0 talajvizes h oszivattyuval ellatott
panelépllete: 256 lakas, 36 420 m3 [1,11,12]

Forras: GEO-NRG Kift.

Hoszivattydk :2 x 300 kW fltésre és 2 x 100 kW HMV ellatasra
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Az A+ besorolasu tarsash 4z hoszivattyus
rendszerének Uzemeltetesi tapasztalatai  [12]

6. éves mukodes tapasztalatai alapjan el6jottek a projekt hibai
a ,gyermekbetegségek”, de kiemelem, hogy a kilonb6zd hibak
kijavitasa folyamatos Gzemeltetés mellett tortent!

Az 2015. szept. 3-i dr. Papp Jozsef egyetemi docens altal
szervezett rendezvényen prezentaciot tartott:

— Fekete Laszl6 a tarsashaz mikodtetdje,

— Korompay Sandor (Gerappa Energetika Kft.) a feltjitasokat
tervezi eés veqzi,

— Korompay Zoltan (GeoConcept Energetikai Kft.) a
hdszivattyus rendszer folyamatos szervizeét adja,

— Simon Lajos (Budafilter 94 Kft.) a nyeldkut feltujitasat végezte
(225 mm atmer6ji 8 m-es Ujrendszeri mdanyagszird — Id. a
korbeadott mintadarab szlir6elemeket —, a lenyegesen nagyobb
szabad felliletl sz(ir6 megakadalyozza a nyel6kut eldugulasat).
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Hoszivattyuk csoportos megtaplalasa tapfolyad  ék
vezetéekp arral [14]

» Utcaszinten (akar telepulésrész szinten) egy tapfolyadék
csOpart fektetnenek le, és pl. 300 m mely furt katparokbol egy
kGzponti hocsereldn keresztul adna at a hét a zart rendszerben
keringd tapfolyadéknak (viz-fagyallo keverek), amelybdl tobb
tucat épulet hdszivattyus taphdje biztosithato lehetne.

» Tekintettel a 26—48 °C hdmeérséklet kozotti hulladékhoé és a
felszin alatti viz hasznositasara alkalmas pl. GW300-H viz-viz,
R134a munkakdzegl hoszivattyukra. Az elérheté max. fltési
eléremend hémérseéklet 82 °C! Egy ilyen zart rendszerl halozat
Kiépitése biztositana, hogy a telepulésen esetlegesen keletkezd
hulladékhét, vagy a teleptilés ivovizenek néhany Celsius-fokos
hatésebdl keletkezd hét egy héesereldn keresztll a
tapvizhaldzatba engedjek, ezaltal csbkkentsék a kutviz
tomegaram igényét, ill. javitsak a hészivattylk hatékonysagat?
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Osszefoglalas

» A foldgaz kivaltasa, a foldhé, a felszini viz, a talajviz, a
termalviz es a hulladekhd energiatakarekos felhasznalasa,
nevezetesen az esszerd és hatékony energiagazdalkodas
minden allami intezmenynek, 6nkormanyzatnak, fogyasztonak,
felnasznaldnak illetve lizemeltetébnek k6z6s érdeke.

» A hdszivattyus technoldgia ugy tud megujulo energiahordozot
hasznositani, hogy igényli a nuklearis villamosenergia-
termelésbdl szarmazod olcsébb aramot, ezaltal ennek a két
terdletnek a hiveit is meggy6z6en kdzeliteni tudja egymashoz.

» A Védegylet az 1844. oktdber 6-i pozsonyi alakulo gyilésén
elfogadott alapszabalya szerint a kulfoldi arukat ki kell szoritani
a hazai piacrol, amelyet a honi ipar szamara kell biztositani.

Ezt a alapszabalyt napjainkra adaptalva miszaki eldirasokkal
lehet teljesiteni, amely patrictaszemleletet is jelent, illetve Sofalvi
Tamas nyoman az ,EU nyelvezetén”: endogen potencialt! 19




MESZ 2015
Komlos Ferenc: Energiahatékonysag-novelés intézményeknél, h  észivattylzassal

Felhaszn alt irodalom, referenciak (,j6 gyakorlatok™)

[1] Komlés Ferenc, Fodor Zoltan, Kapros Zoltan, Dr. Vajda Jozsef, Vaszil Lajos:
Hdszivattyus rendszerek. Heller Laszlo sziletésének ce  ntenariumara.
Magankiadas, Komlds Ferenc, Dunaharaszti, 2009.
[2] Komlés Ferenc: A nemzeti h dszivattylipar megteremtése a jov 6 egyik lehet ésége.
POLGARI SZEMLE (GAZDASAGI ES TARSADALMI FOLYOIRAT) 11. évfolyam, 2015/1-3. szam, 412 — 429. oldal.
[3] Komlés Ferenc: Héenergia alapigények a h 6szivattyuk alkalmazasa és a Heller-terv célkit  Gzései tikrében.
Elektrotechnika, 105. évfolyam, 2012/09. szam, 5-8 oldal.
[4] Komlbs Ferenc: Satoraljaujhelyi bélcs 6de magyar h észivattyuval.
Feltoltve: 2012. jalius 2. http://www.tervlap.hu/ honlapon: (link)
[5] Fodor Zoltdn — Komlés Ferenc: Foldgazkazan kivaltasa geotermikus h  dszivattylval — Hoszivattyu radiatoros f (itésnél.
Magyar Epiiletgépészet, LXII. évfolyam, 2013/5. szam, 15 — 17. oldal.
[6] Fodor Zoltan — Komlés Ferenc: Hészivattyu radiatoros f  (itéshez.
Magyar Installateur, 22. évfolyam, 2012. november-december szam, 22 — 23. oldal.
+ Kiadvany: MEGUJUL ENERGIAFORRASOK BAJNOKSAGA 2014. IEE/11/014/S12.616363 100 RES COMMUNITIES
[7] Székely Ferenc DSc.: Hévizeink és hasznositasuk.
Magyar Tudomany, 171. évfolyam, 2010/12. szam, 1473 — 1485 oldal.
[8] Fodor Zoltan — Komlés Ferenc — dr. Balikd Sandor: Ivoviz h 6jének hasznositasa.
Energiagazdalkodas, 54. évfolyam, 2013/5. szam, 17 — 19. oldal.
[9] Fodor Zoltdn — Komlés Ferenc: A nagyk 6rdsi strand energiatudatos b dvitése.
Magyar Epiiletgépészet, LXI. évfolyam, 2012/3. szam, 22 — 26. oldal.
[10] Fodor Zoltan — Komlds Ferenc: Termalvizes fird 6 bévitése h dszivattyuk alkalmazasaval.
Energiagazdalkodas, 52. évfolyam, 2011/6. szam, 17 — 20. oldal.
[11] Komlos Ferenc: Panelhaz h dszivattyds h éellatdsa — Foldb 6l, vizb 61, leveg 6bél.
Mérnok Ujsag XVII. évf. 2010. jalius - augusztus szam, 28 — 29. oldal.

[12] Székely Ferenc Dsc.: Vizszint és h 6mérséklet valtozdsok numerikus modellezése h  észivattydahoz kapcsolt
talajvizkutakban

cim(, Magyar Hidrolégiai Tarsasag, Hidrogeoldgiai Szakosztaly 2009. marcius 10-i vetitettképes eléadasa.
[13] Korompay Sandor: A megujul6é energidk hasznalatanak nem kedvez a korny  ezet.
Magyar Installateur, 24. évfolyam, 2014/1. szam, 40 — 43. oldal.

[14] Fodor Zoltan: A hdszivattyuk hatékonysagardl, alkalmazhatésagarol V. Termalviz hasznositas Uj fejlesztés G o
hdszivattyuval.

Magyar Installateur, 25. évfolyam, 2015/8-9. szam, 18 — 21. oldal.




