
KÜÁ

Különleges Üzemviteli Állapot (KÜÁ)
•Védelmek önidőre állítása

•Visszakapcsoló automatikák tiltása

•(KöF) hálózat hosszan földeltté tétele

Cél: a beavatkozók, az eszközök és a hálózati 
elemek védelme az esetlegesen kialakuló zárlat 
következményeivel szemben

1



KÜÁ FAJTÁI

•"A" KÜÁ
•általában a feszültség alatti munkákra

•"B" KÜÁ
•arra az esetre, ha a végrehajtani kívánt művelet 
ugyanazon transzformátorról táplált két leágazás 
villamos összekapcsolása, vagy szétválasztása
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KÜÁ-VAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ 
KÉRDÉSEK

•Mindig szükséges-e?
• Megfelelő-e a jelenlegi FAM dokumentációs rendszerben alkalmazott definíció?

•Lehet-e egyszerűbben?

•Szükséges-e a FAM beavatkozás teljes időtartama alatt?

Célszerű felülvizsgálni a KÜÁ kialakításának módját, és hogy mikor 
alkalmazzuk
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PÉLDA A JELENLEGI SZABÁLYOZÁSRA: KÖF 
MVF-R/K

•Nem szükséges a berendezés KÜÁ-ba helyezése, ha kizárólag mérés 
és ellenőrzés céljából használják az alábbi eszközöket:

• mérővessző

• mechanikai húzóerőmérő

• fázisegyeztető készülék

• tükör

• lakatfogós árammérő

• ha a beavatkozó szerelők olyan műveletet hajtanak végre, amelynek során sem 
testükkel, sem szigetelő – vagy szigeteletlen – szerszámaikkal nem közelítik meg 
0,8 m-en belül a középfeszültségű feszültség alatt álló részeket
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KÜÁ-VAL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK

•Kialakítása időigényes, illetve az  egyes 
állomásokon nem egységes

•Távműködtetésű eszközök hiányában alállomási
kezelőszemélyzet szükséges

•„Téves” működések hatására történő vonal 
kiesések
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MEE „KÜÁ MUNKACSOPORT”

•Hazai gyakorlati statisztikák: a feszültség alatti beavatkozások során 
történő védelmi működések nagy része külső hatásra következik be

•A KÜÁ következtében történt téves kiesések számának csökkentésére 
minden esetben törekedni kell
• a fogyasztói zavartatás és az eszközök felesleges működésének száma csökkenthető

• az üzembiztonság és a FAM hatásfoka növelhető

• a FAM tevékenység biztonsága nem csökken

• SAIDI, SAIFI mutatók javulnak

•MEE Munkacsoport létrehozása (vezető: Dr. Németh Bálint, BME)
• felmerült problémák összegyűjtése

• javaslatok kidolgozása

• minden DSO és TSO részéről egy védelmes, egy diszpécser és egy FAM-os 
szakember delegált
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KÖF KÜÁ KÉRDÉSKÖRÖK

•A KÜA kialakításhoz szükséges primer készülékek távműködtethetőségét
(pl. FAM szakaszoló) biztosítani kell, így alállomási helyszíni személyzet 
jelenléte nélkül is lehetőség nyílhat a KÜÁ kialakítására

•A KÜÁ kialakításakor élesedő/élesítendő alap/tartalék/fedővédelmek 
felépítését, működését egységesíteni szükséges

•Egységesíteni javasolt a primer diszpozíció kialakítását: az 
alállomásokban jelenleg nem egységes a KÜÁ kialakításának folyamata 
(külön sín/külön transzformátor, nagyszámú kapcsolási művelet, jelentős 
idő, amely nincs arányban a tényleges beavatkozás időtartamával)

•Kiterjedt sugaras középfeszültségű hálózatok esetében nagy 
aszimmetria, így akár több kilovoltos eltérés is előfordulhat az egyes 
fázisfeszültségek értékei között. A bizonyos hálózatokon aszimmetria 
csökkentésére alkalmazott a kompenzáló tekerccsel párhuzamosan 
kapcsolt nagyértékű ellenállás a földzárlati védelmek beállításával
kapcsolatos kérdéseket is felvet
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NAF KÜÁ KÉRDÉSKÖRÖK

•Mivel a nagyfeszültségű távvezetékek hossza akár 100 km felett is lehet, 
a zivatartevékenységre vonatkozó meteorológiai adatoknak ilyen 
esetben kiemelt fontossága van; tisztázandó emellett a felelősségek 
kérdésköre is

•A jelenlegi szabályozásokban munkamegszakításra vonatkozó „azonnali” 
és „minél előbbi” fogalmak pontos mögöttes tartalmát tisztázni kell és 
ehhez hangolni a védelmi beállításokat

•A védelmek alapidős kioldására vonatkozó követelményt egyértelműen 
(akár időhöz kötve) definiálni kell. Egyértelműen meg kell határozni 
azokat a kritikus alapelveket, amelyeknek jelentős hatása van védelmi a 
működés időtartamára vonatkozóan (pl. a végpont szinkron jelére történő 
várakozás megengedhető-e, stb.)

•Elvárás, hogy NaF hálózatkon kialakított KÜÁ-t távkapcsolással, 
helyszíni beavatkozás nélkül lehessen létrehozni
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