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Magnetmotor megjelenése   
  Új lehetőségek kínálata, hol alkalmazható. 
  Energiához való hozzáférés kínálata. 
  Várható ellenzői, akár gátlói is a folyamatnak, 
   érintett az olajtermelés, valamint 
   a földgáztermelés is. 
  Bizonyos. hogy átstrutúrálódás fog jelentkezni, 
  ennek következményei ma még nem láthatók. 
  A várhatóan megjelenő igények a széleskörű 
   alkalmazást valószínűsítik, minthogy 
   az már most látszik, hogy a  
   magnetmotor energia olcsóbban
   állít elő energiát. mint a megújulók,
   ugyanakkor nincs kieső idő.  
 
 
 
 
 
 



Előzetes ismeretek: 
 Tartós mágnes, mint energia hordozó és tároló, 
  nézőpont kérdése, legjobb akkumulátor. 
 
 Magnet motor 
  hagyományos értelemben mechanikai 
  munkát végző motor, 
  új értelemben energia előállító egység, 
  mivel nincs külső táplálás, ez teljesen új 
  szerepet jelent. 
 Tartós mágnes katalizátor szerepet tölt be abban  
  az esetben, ha a magnet motor használata 
  közben állapota nem romlik. 
 Jellegénél fogva nem igényel lemezelt vastestet. 
 Konstrukciós lehetőségek tágak. 



Mágnesek fizikai jellemzői:                                                                                                                                              
B [Vs/m2 T(esla), Gaus, Mx/cm2], H [ A/m,  A/cm ],  N [VAs/m3], Br, Hk és div(B)=0 

   indukció és térerő ábrázolása, vonzó és taszító hatás. 
   Remanencia, koercitiv erő. 
 

   ∫H*B*dV,  μ*∫H*H*dV,  (1/μ)*∫B*B*dV 

 
   P [kg]  =  ( B [Gaus]/5000)²*A [cm²]  
 
       

Mágnesek: Ferrit,  Szamárium, Niobium, Neodimium. 
 
 
 

Mágnesek térbeli megjelenési formái: 
  gyűrű, tárcsa, rúd, hasáb különféle méretekben és mágnesezési 
  iránnyal és mértékkel. 
 
 
 
   

 Alapvető tulajdonság: A tartós mágnes alapvetően tartós állapotra törekszik, forgó  
  mozgást csak kötött elrendezéssel lehet elérni jó vagy kevésbé  jó  

  megoldással. 
 

 



 



Változatok: 
 
 1./  Természetes  ajánlatok:  radiális  változat, 

     hengeres változat. 

 
 2./ Perendev magnet motor. 
 
 3./ V magnet motor. 
 
 4./  Centrifugális magnet motor. 

 
 
 
 
 



Radiális változat 

pmobil.gif


Hengeres  változat 

mágneses áramtermelő.mp4


Perendev 



Perendev változat 

Perendev magnetic motor.mp4


V motor változat 

free electricity Neo5842 Vgate magnet motor and gen design01.mpg ,big ,see to believe!.mp4


Új elv alkalmazása: 
 - Szakítani a tapasztalati alapú 
    kettős mágnes alkalmazással. 
 - Egy mágnes és vonzódarabjánál 
    két egyenlő szemben álló erő 
    közül az egyik közömbösítése 
    úgy, hogy a közömbösítés a   
    forgás irányába következzen be,                     
   és a közömbösítésből adódóan a 
   másik mágnes erő aktívvá váljon.
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Centrifugális magnetmotor (Új elv) 

     Nem 
mágnesezhető 
                        \ 



Nyomaték függvény összetevői:  
  -Első szakasz: Felfutás, szerény felpörgetési  
    energiaigény, 
    nem hasznosítható. 
 - Szabad mágneserő nyomatéka (pozitív). 
 - Centrifugális erő fékező komponens, hozzáadva 
  maradék mágneserő fékezőkomponenst 
   nyomatéka (negatív). 
 - Centrifugális erő aktív komponens, levonva 
  mágneserő aktuális, aktív iránnyal ellentétes 
  komponensének kétszeresét, nyomatéka 
  (pozitív). 
  -Második szakasz: Üzem, hasznos   
     energiatermelés. 
 - Egyezik az előzővel maradék fékezőkomponens 
  nélkül, azaz teljes közömbösítés áll fenn. 
   



Tartósan forgó szerkezet 

Infinite Rotation Rotación Infinita.mp4


Ferrit mágnes esetén mkg 
 
kW 

1/s 



Szamárium mágnes esetén mkg 
kW 
 

1/s 



Neodimium mágnes esetén mkg 
kW 

1/s 



Ferrit Szamárium Neodimium 

8*1=8 kg 8*4 = 32kg 8*9 = 72 kg 

F1 I ford/perc I 697 1280 1910 

F2 I ford/perc I 1452 2900 4360 

F3 I ford/perc I 2521 5050 7560 

N I kW I 0,45 3,59 12,1 

M i mkg i 0,45 1,69 4 

Adatösszehasonlítás: 



Magnetmotor problémái: 
 

Nem indul, ezért kiegészítő kellék kell. Mivel csak a forgórész inerciáját kell 
gyorsítani, elegendő 50-100 W-os soros egyenáramú motor 
akkumulátoros táplálással. Az akkumulátor lehet kicsi pl. 4 Aó. 
A motortengelyre szabadonfutót kell tenni, hogy a meghajtás  
függetlenedni tudjon. A lekapcsolás történhet fordulatszám 
függően, de működhet időzítő szerint is.                                                                       

         Nem tud leállni. Ezt a problémát csak a magnet motor tengelyre szerelt 
         tárcsafék oldhatja meg, mert csak akkor áll le, ha a fékező                            
         nyomaték nagyobb, mint a saját nyomatéka. Motorkerékpárok- 
         nál alkalmazott megoldás javalt. 
 
        Esetleges nagy mértékű nyomatékingadozást nem viseli. Ez azt jelenti,  
         hogyha ilyen terhelési viszonyok lépnek fel, gondoskodni kell 
         a nyomaték lehatárolásáról. (Lendkerék, vagy egyéb műszaki 
         megoldás útján.) 
 
        A jelentkező problémák megoldásának természetesen költségvonzata is  
         van, melyek a magnetmotor előállításhoz hozzáadódnak.                              



Néhány érdekesség: 
 - A mágneserő, vagy az ehhez kötődő nyomaték tartósan 
  45 % veszteséget szenved, de ez nem okoz 
  melegedést. Feltehetőleg mágneserő kompenzálás- 
  ra fordítódik. Költségileg csak egyszer jelentkezik.  
 - Az energia termelés alatt a berendezés nem melegszik, 
  azaz környezeti hőmérsékleten marad. 
 - A mágnes tartós vonzást biztosít akár áll, akár forog. 
  Nincs ok mágnes fluxus változásra, igy ilyen jellegű 
  veszteség sem tapasztalható. 
 - Felpörgetett állapot tartósan fenn-marad, megállítani a 
  rendszert csak az általa elért nyomaték túl-lépé- 
  sével lehet. 
 - Villamos gépeknél ismert állórészt nem igényel a rendszer, 
  azaz csak stabil szerkezetű forgórész van. 
 - A mágnest tartó kar nem lehet mágnesezhető állapotú. 



Miért érdemes vele foglalkozni: 
 - Nagyon olcsó, könnyen tervezhető és kivitelezhető megoldást 
   mutat energia elérésére. 
 - Bár az energia nyerés nem veszteségmentes, gyakorlatban 
   egyszeri alkalmat kivéve, a veszteségnek nincs költségvonzata    
   a felhasználónál. 
 - Az új berendezés az eddigi motorméreteknél kisebb helyigényű, 
   mivel nincs állórésze, csak forgórészt igényel. 
 - Ellentétben az eddig ismert energia termelő berendezésekkel, 
   nem ismeri a melegedést, még veszteség esetén sem, igy elhe- 
   lyezése bárhol megtörténhet, kivéve az igen erős mágneses 
   területeket. 
 - Használhatósága széleskörű, lehet motorikus, lehet energia- 
   termelő, olyan helyeken is megjelenhet, ahol eddig nem volt 
   alkalmazva pl. háztartások, járművek, stb. 



Köszönöm a figyelmet és a meghallgatást, remélem a téma 
továbbra is érdekesnek marad, s a magnetmotor további 
sorsa bizonyára figyelemre méltó. 


