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FSP teljesítmény-igény meghatározása

FLEXI IGÉNY MEGHATÁROZÁS

Határérték-
sértések Kooptimalizáció Flexi igény

Hálózatszámítás



Kooptimalizáció

Hálózat állapotának leírása:
• Feszültség határérték sértések mértéke
• Túlterhelődések mértéke
• A hálózat „javításának” (FSP szolgáltatások igénybevételének) ára

Optimalizáció célja:
• Áram és feszültség határértéksértések megszüntetése
• Csomópontok feszültségei közelítsék a névleges értéket
• A vezetékek áramai a lehető legkisebbek legyenek (veszteség minimalizálás)
• FSP szolgáltatások igénybevételének ára minimális

Rátermettségi (fittség) függvény leírja:
• A hálózat „egészségi” állapotát 

• Feszültségállapot (Fit_U): 0-100 érték
• Áramállapot (Fit_I) : 0-100 érték

• A hálózat „gyógyításának” (állapotjavításának) árát
• Adott FSP igénybevétel ára a maximális költséghez képest (Fit_Ár): 0-100 érték



Genetikus algoritmus

Genetikus algoritmus:
• Evolúcióbiológia ihlette
• Véletlenszerűség hangsúlyos
• Egyedek ciklikus „tenyésztése”
• Kereső algoritmusok csoportja
• Szélsőérték vagy adott tulajdonságú egyed keresése
• Területfüggetlen (szinte bármire használható) 0 1 0 1 0 1 0 1

0 1 0 1 0 1 0 1

0 1 0 1 0 1 0 1

......

Gén Egyed Populáció

Fogalmak:
• Információ kódolása (gén)
• FSP teljesítmény kombináció (egyed)
• Teljesítmény kombinációk összessége (populáció)
• Életrevalóság (fittség)



Genetikus tenyésztés

Tenyésztés lépései:
1. Egyedek fittségének meghatározása a fittség függvény alapján
2. „Egészséges” egyedek kiválogatása, „beteg” egyedek eltávolítása (szelekció)
3. Új populáció létrehozása véletlenszerűen az egészséges egyedekből (keresztezés)
4. Új populáció véletlenszerű módosítása (mutáció)
5. Kilépési feltételek vizsgálata

Fittség számítás Sorba rendezés Szelekció MutációKeresztezés



Kooptimalizáció – A fittség maximumának megtalálása az FSP 
teljesítmények állapotterében

Valós vizsgálati eset:
• 2 FSP
• ±5 MW szabályzási terjedelemmel
• 100 egyed
• 20 számítási ciklus
• Egységes árak

Feszültség fittség

Áram fittség

Ár fittség



Kooptimalizáció – A fittség maximumának megtalálása az FSP 
teljesítmények állapotterében

• Ár súlya nagy mértékben befolyásolja az eredő fittséget
• A jó megoldás közelében sűrűsödnek az eredmények
• Több lehetséges (jónak tűnő) megoldás

Eredő fittség
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