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1957.
EGK

1952.
ESZAK

2004.

BEVEZETÉS

1993.
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MUNKA

SZOLGÁL-
TATÁS

ÁRU

TŐKE
SZABAD 

ÁRAMLÁSA

KORLÁTOK 
FELOLDÁSA

MŰSZAKI 
SZABÁLYOZÁS

BEVEZETÉS
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HARM. 
SZABVÁNYOK

MEGF. 
JELÖLÉS

KIJELÖLÉS

PIAC-
FELÜGYELET

TANÚSÍTÓ 
FUNKCIÓ

HATÓSÁGI 
FUNKCIÓ

BEVEZETÉS

MŰSZAKI 
SZABÁLYOZÁS
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BEVEZETÉS

BALESETEK
(KÖLTSÉG & HUMÁN SZEMPONTOK) GAZDASÁG

(VERSENYKÉPESSÉG)
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ALAPOK TISZTÁZÁSA

(KOCKÁZATÉRTÉKELÉS)
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ALAPOK TISZTÁZÁSA

(KOCKÁZATÉRTÉKELÉS)

SZABVÁNY KÖVETELMÉNYEK

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

VIZSGÁLATOK

JELÖLÉS ELHELYEZÉSE

BELSŐ GYÁRTÁSELLENŐRZÉS

BERENDEZÉS HATÁRAI, JELLEMZŐI

FORGALOMBA HOZATAL IDŐPONTJA

GYÁRTÓI FELELŐSSÉG & SZEREPEK

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS



a megfelelőség szakértői…

ALAPKÉRDÉSEK

MIRŐL BESZÉLÜNK? TERMÉK HATÁRAI – JELLEG
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ALAPKÉRDÉSEK

MIKOR? 

„A      jelölést a gyártó 
a termék forgalomba 
hozatala előtt köteles 
elhelyezni.” 
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ALAPKÉRDÉSEK

MIKOR? 

A termék első alkalommal történő 
hozzáférhetővé tétele az EGT-n belüli 
forgalmazás vagy használat céljából! 
(az értékesítési technikáktól függetlenül)

FORGALOMBA 
HOZATAL
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ALAPKÉRDÉSEK

MIKOR ÉS MILYEN MÓDON? 

• eladás
• egyéb átengedés
• kiállítás
• hirdetés
• raktározás
• saját felhasználásra történő gyártás
• közvetlen behozatal

Pl.

FORGALOMBA 
HOZATAL
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ALAPKÉRDÉSEK

MIKOR? 

NEM FORGALOMBA HOZATAL

• raktározás, ha bizonyítottan azért történik, hogy a 
terméket a követelmények teljesítésére átalakítsák

• a kiállítás, 
• ha utalnak arra, hogy a termék nem felel meg a övetelményeknek
• a terméket másnak nem engedik át

• ha a terméket műszaki vizsgálatnak vetik alá

• múzeumi/demonstrációs célra használják fel 
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2006/42/EK

2006/95/EK

2004/108/EK

2011/65/EU

…

MD
LVD

EMC

RoHS

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

??? 
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A TERMÉK   
NE VÁLLJON VESZÉLYESSÉ

A TERMÉK   
NE LEGYEN VESZÉLYES

ÁLTALÁNOSSÁGOK

LVD - KÖVETELMÉNYEK

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK
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1.Általános feltételek

Jellemzők megadása
a) Azokat a legfontosabb jellemzőket, amelyeknek az ismeretétől és a figyelembevételétől a 

rendeltetésszerű és veszélytelen használat függ, a villamossági termékeken, vagy ha ez nem lehetséges, 
akkor a hozzájuk mellékelt útmutatóban kell megadni.

Gyártó azonosítása
b) A gyártó nevét, jelét vagy a kereskedelmi márkajelet egyértelműen a villamossági termékeken, vagy ha 

ez nem lehetséges, akkor annak csomagolásán kell elhelyezni.

Összeszerelhetőség, csatlakoztathatóság
c) A villamossági termékeket és alkatrészeiket úgy kell kialakítani, hogy azok biztonságosan és 

szabályszerűen összeszerelhetők vagy csatlakoztathatók legyenek.

LVD - KÖVETELMÉNYEK 1/3
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2. Villamossági termékek veszélyeivel szembeni védelem

Műszaki intézkedéseket kell hozni, az 1. ponttal összhangban annak érdekében, hogy

Közvetett és közvetlen érintés elleni védelem
a) az embereket és a háziállatokat megfelelően védjék olyan sérülés veszélyétől vagy más károsodástól, 

amelyek az érintésvédelem vagy az érintés elleni védelem nem megfelelő kialakításából adódhatnak ,

Hőmérsékletek, ívek vagy sugárzások  
b) ne jöjjenek létre olyan hőmérsékletek, ívek vagy sugárzások, amelyekből veszélyek keletkezhetnek,

Védelem a nem villamos veszélyektől
c) az embereket, a háziállatokat és az anyagi javakat megfelelően védjék olyan nem villamos természetű 

veszélyektől, amelyek a tapasztalatok szerint villamossági termékekből indulnak ki,

Szigetelés
d) a szigetelés a tervezett igénybevételeknek megfelelő legyen.

LVD - KÖVETELMÉNYEK 2/3

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK
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3. Villamossági termékekre gyakorolt 
külső behatások útján keletkező veszélyektől való védelem

Az 1. ponttal összhangban meghozott műszaki intézkedések szükségesek ahhoz, hogy a villamossági 
termékek:

Mechanikai igénybevételek
a) a várható mechanikai igénybevételeket annyira el tudják viselni, hogy emberek, háziállatok vagy 

anyagi javak ne legyenek veszélynek kitéve,

Környezeti (nem mechanikai) hatások
b) a várható környezeti körülmények között a nem mechanikai hatásoknak annyira álljanak ellen, hogy 

emberek, háziállatok, anyagi javak ne legyenek veszélynek kitéve,

Túlterhelés
c) az előre látható túlterhelések mellett embereket, háziállatokat vagy vagyoni javakat semmiképpen ne 

veszélyeztessenek.
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MEGFELELŐSÉG-ÉRTÉKELÉSI ELJ.
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MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉSI 
ELJÁRÁS („A” MODUL)

• TERVEZÉS, GYÁRTÁS
• MEGFELELŐSÉG-ÉRTÉKELÉS
• MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ
• JELÖLÉSEK, ADATTÁBLA
• MEGF. NYILATKOZAT
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„B” MODUL

• EK TÍPUSVIZSGÁLAT

+
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ALAPOK TISZTÁZÁSA

(KOCKÁZATÉRTÉKELÉS)

SZABVÁNY KÖVETELMÉNYEK

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

VIZSGÁLATOK

JELÖLÉS ELHELYEZÉSE

BELSŐ GYÁRTÁSELLENŐRZÉS

VESZÉLYEK (OK – OKOZAT)

SÚLYOSSÁG

BEKÖVETKEZÉSI VALÓSZÍNŰSÉG

TÉNYLEGES KOCKÁZATOK 

FENNMARADÓ KOCKÁZATOK

JÖN!!!
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ALAPOK TISZTÁZÁSA

(KOCKÁZATÉRTÉKELÉS)
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VIZSGÁLATOK

JELÖLÉS ELHELYEZÉSE

BELSŐ GYÁRTÁSELLENŐRZÉS

HARMONIZÁLT SZABVÁNYOK

(Pl. MSZ EN 61439-x vagy MSZ EN 60204-1…)
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JOGSZABÁLY� SZABVÁNY

DEFINÍCIÓK JOGSZABÁLYOK ALAPKÖV. H. SZABVÁNYOK

HATÁLY & 
KIVÉTELEK
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ALAPOK TISZTÁZÁSA

(KOCKÁZATÉRTÉKELÉS)
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MEGFELELŐSÉG BIZONYÍTÉKAI

+ SZABVÁNYOK ÁLTAL ELŐÍRTAK…
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ALAPOK TISZTÁZÁSA

(KOCKÁZATÉRTÉKELÉS)

SZABVÁNY KÖVETELMÉNYEK

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

VIZSGÁLATOK

JELÖLÉS ELHELYEZÉSE

BELSŐ GYÁRTÁSELLENŐRZÉS

GYÁRTÓ (ÁLTALÁBAN NEM KELL NB…)

SZABVÁNYOK ALAPJÁN

TÍPUS & DARAB VIZSGÁLATOK
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VIZSGÁLATOK

USABILITY!

REKLÁM!
2015.11.12.
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ALAPOK TISZTÁZÁSA

(KOCKÁZATÉRTÉKELÉS)

SZABVÁNY KÖVETELMÉNYEK

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

VIZSGÁLATOK

JELÖLÉS ELHELYEZÉSE

BELSŐ GYÁRTÁSELLENŐRZÉS ISO 9001 (?)

SOROZATGYÁRTÁSRA 

EGYEDI ESETEK RENDSZERSZERŰ 
KEZELÉSÉRE
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JELÖLÉS ELHELYEZÉSE

BELSŐ GYÁRTÁSELLENŐRZÉS

JOGSZABÁLY SZERINT

GYÁRTÓ / BERENDEZÉS / NYILATKOZAT / 
TELJ. KÖV. / EGYÉB ADATOK
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ALAPOK TISZTÁZÁSA

(KOCKÁZATÉRTÉKELÉS)

SZABVÁNY KÖVETELMÉNYEK

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

VIZSGÁLATOK

JELÖLÉS ELHELYEZÉSE

BELSŐ GYÁRTÁSELLENŐRZÉS
MIN. 5 mm

LETÖRÖLHETETLEN, JÓL LÁTHATÓ

ADATTÁBLÁN
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MSZ EN 61439-1 Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések

10.2.7 Marking
Marking made by moulding, pressing, engraving or similar, including labels with a
laminated plastic covering, shall not be submitted to the following test.

The test is made by rubbing the marking by hand for 15 s with a piece of cloth
soaked in water and then for 15 s with a piece of cloth soaked with petroleum
spirit.
After the test the marking shall be legible to normal or
corrected vision without additional magnification.

NOTE The petroleum spirit is defined as a solvent hexane
with a content of aromatics of maximum 0,1 % in volume, a
kauributanol value of 29, an initial boiling point of 65 ºC, a
final boiling point of 69 ºC and a density of approximately
0,68 g/cm3.
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BEVEZETÉS

A FOLYAMAT
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2006/95/EK

2004/108/EK

LVD
EMC

VÁLTOZÓ JOGSZABÁLYOK

94/9/EK ATEX 

2014/30/EU

2014/35/EU

2014/34/EU
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SZEREPLŐK AZONOSÍTÁSA

GYÁRTÓ

MEGHAT. KÉPV.

IMPORTŐR

FORGALMAZÓ
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KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

GÉPEK ESETÉN 
EDDIG IS KELLETT

Pl. EN 61010-1 ESETÉN 
EDDIG IS KELLETT

KÜLÖNBEN IS HASZNOS, 
SZERETJÜK…
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ALAPOK TISZTÁZÁSA

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

SZABVÁNY KÖVETELMÉNYEK

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

VIZSGÁLATOK

JELÖLÉS ELHELYEZÉSE

BELSŐ GYÁRTÁSELLENŐRZÉS

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS VESZÉLYEK (pl.)

áramütés - normálesetben veszélyes feszültségű szigeteletlen részek megérintése
áramütés - a szigetelés átütése a normálesetben veszélyes feszültségű részek és a
hozzáférhető vezetőképes részek között
áramütés - a 42,4 v csúcsértéket vagy a 60 v egyenfeszültséget meghaladó feszültségű
hálózatokkal összekötött áramkörök megérintése
áramütés - a használó által hozzáférhető részek szigetelésének átütése
áramütés - a veszélyes feszültségű részektől a hozzáférhető részek felé folyó érintési
áram (szivárgóáram) vagy a védőföldelés-csatlakozás hibája
tűz - túlzott melegedésekből normálüzemi feltételek mellett
tűz - túlterhelésből
tűz - alkatrészhibából
tűz - szigetelés átütéséből
tűz - csatlakozás lazulása miatt
égés a meleg, hozzáférhető részekkel való érintkezés miatt
a szigetelés vagy a biztonság szempontjából kritikus alkatrészek rongálódása
éghető folyadékok meggyulladása
sérülések - éles szélek és sarkok
sérülések - mozgó részek, amelyeknek sérülést okozó lehetőségük van
sérülések - berendezés instabilitása

sérülések - robbanásából kirepülő részek

sugárzás - akusztikai
sugárzás - rádiófrekvenciás
sugárzás - infravörös
sugárzás - ultraibolya
sugárzás - ionizáló
sugárzás - lézerek
vegyi anyagok - érintkezés
vegyi anyagok – gőz belégzése
vegyi anyagok - füst belégzése
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HATÁRIDŐK

2006/95/EK

2004/108/EK

LVD

EMC

94/9/EK ATEX 

2014/30/EU

2014/35/EU

2014/34/EU

2016.04.20.

2016.04.20.

2016.04.20.

ALKALMAZANDÓ
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KÖSZÖNÖM!


