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A virtualizáció

„…nem más, mint az erőforrások elvonatkoztatása az

erőforrást nyújtó elemektől.”

„…több egységre bontja, ami egy és egynek látja, ami több

részből áll.”
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Virtualizáció az IT szektorban

Gyakorlati alkalmazás:

• Szerver-, adat virtualizáció,

• Desktop-virtualizáció,

• Erőforrás virtualizáció,

• Cloud computing

Előnyök:

• Hardver eszközök jobb kihasználása

• Logikai erőforrások konszolidációja

• Rugalmasabb üzemeltetési lehetőségek

• Magasabb rendelkezésre állás
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Virtualizáció az Energia-szektorban

Elvárások:

• Termelő- és fogyasztó berendezések jobb kapacitás

kihasználása

• Rugalmasabb üzemeltetési lehetőségek

• Magasabb rendelkezésre állás

• stb.

…amit az iparág gyűjtőnéven Smart Grid

koncepciónak is ismer.
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A VPP virtualizációs alkalmazása:

Virtuális Erőmű Megoldás
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A Virtuális Erőmű

„…a decentralizáltan elhelyezkedő energiatermelő berendezések

(például: CHP-k, szélturbinák, naperőművek, kis vízerőművek, back-up

generátorok, stb.), olyan csoportja, amelyek üzemirányítási szempontból

egy központi vezérlőegység alá tartoznak”*

Leginkább az IT szektorban alkalmazott erőforrás virtualizációnak

tekinthető, melynek során

…egy egységgé képezzük le azt, ami

valójában több részből áll
*WIKIPEDIA szerint

http://en.wikipedia.org/wiki/MicroCHP
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Virtuális Erőmű Megoldás

IT platform: 

VPP Szabályozó Központ

Logikai egység:
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Virtuális Erőmű Megoldás
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Smart P-Unit

Bemenő jelek standard interface-en (impulzus, analog, modbus, stb.) keresztül:
• Erőműegység pillanatnyi villamos teljesítmény (bruttó)

• Közcélú hálózatba kitáplált villamos teljesítmény (nettó)

• On-site értékesített, vagy fogyasztott pillanatnyi teljesítmény (ha van ilyen)

• Hálózati frekvencia 

• Opcionális: Hő termelés, gáz fogyasztás, stb.

Kimenő jelek standard interface-en keresztül :
• Erőműegység START/STOP parancs

• Erőműegység üzemkész

• Erőműegység Setpoint

Bérelt vonali (korábban 2x VPN over Internet) kapcsolat a telephelyekhez (VPP biztosítja)

• Feltöltés: min. 512 kbit/s

• Letöltés: min. 1 Mbit/s

• Protokoll: UNTR (TCP/IP)

• ∑Rendelkezésre állás >99,5 %

(korábban: ADSL 95%+3G 95%=>99,75%)
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Smart P-Unit
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Adatközpont

Jellemzők:

• Redundáns kialakítás, földrajzilag elkülönített

szerverközpontokban elhelyezve

• Valós rendelkezésre állás (3,5 év alapján): 99,997%

• Funkciók:

– Beérkező adatok feldolgozása

– „Virtualizáció”

– Diszpécser központ kiszolgálása

– Külső adatkapcsolatok kiszolgálása

– Riporting rendszer kiszolgálása

– Adatok archiválása
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Diszpécserközpont
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Rendszerszintű szolgáltatás – Távközlési 

kapcsolatok

VPP Server II.
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Controlling 
Server)

VPP Server I.
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Ügyfélkapu
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Ügyfélkapu



Köszönöm a figyelmet!

Smart Grid

https://youtu.be/MeFCONmMvpY

