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I. Napelemes erőművek kategóriái és azok támogatása

II. Érzékenyebb erőművi részek

III. Napelemes erőművek átlagos megtérülése

IV. Konklúzió
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I.  NAPELEMES ERŐMŰVEK KATEGÓRIÁI ÉS AZOK

TÁMOGATÁSA
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1.1   HMKE ÉS  MEGÚJULÓ KISERŐMŰVEK ELOSZLÁSA 

ÁSZ TERÜLETEN
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Háztartási méretű kiserőművek

< 50 kW
500 kW alatti kiserőművek 

➢ Növekedési tendencia (kimagasló számmal az 500 kW körüli erőművek esetén)
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1.1   ENERGIAFORRÁSOK ELOSZLÁSA
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➢ HMKE esetén a napenergia ~ 98 %

Háztartási méretű kiserőművek

< 50 kW
500 kW alatti kiserőművek 

➢ 500 kW alatti naperőmű esetén a napenergia ~ 62 %

!!
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II. NAPELEMES ERŐMŰVEK ÉRZÉKENYEBB RÉSZEI
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1. Területek megválasztása

2. Csatlakozási pont

3. Inverter (SZTRING- és KÖZPONTI)

4. AC, DC és termelői kábelek

5. Napelem panelek
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BHTR

álllomás

A terület optimális kihasználása:

➢ Egyenletes panel kiosztás 

(transzformátor kör)

➢ Közel egyenletes BHTR 

elhelyezés

(termelői kábelezés 

szempontból)

➢ Optimális kábel nyomvonalak
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II.1  TERÜLET MEGVÁLASZTÁSA



COPYRIGHT©PÖYRY

II.2  CSATLAKOZÁSI PONT

• 500 kW esetén 22 kV-os hálózat, 

míg nagyobb erőmű esetén akár 132 kV alállomás

• Áramszolgáltatói vagy MAVIR kompetencia 

• Lehető legrövidebb kábel nyomvonalon csatlakozzon az erőmű a hálózathoz 

• Erőművi csatlakozás lehetőleg OK/TMOK segítségével 

• Több napelem-park egy kapcsolóállomás keresztül csatlakozzon (szelektivitás)
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II.3 INVERTER (SZTRING- ÉS KÖZPONTI)

• Beruházás, karbantartás

• Üzembiztonság
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?
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II.4 AC-, DC- ÉS TERMELŐI KÁBELEZÉS

• Feszültségesésre való méretezés

• Nyomvonal optimális megválasztása
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II.5 NAPELEM PANELEK

• Poly- vagy monokristályos típusú napelem? 

• Mekkora egységteljesítmény alkalmazása? 
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III. NAPELEMES ERŐMŰVEK ÁTLAGOS MEGTÉRÜLÉSE
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CAPEX

Beruházási 
költségek

Technológiai 
létesítés

Hálózati 
kialakítása

OPEX

Karbantartási 
és üzemeltetési 

költségek

Járulékos 
költségek

Személyzet

Megtérülés: 

• Pénzügyi mutatószámokat 

50% és 90%-os besugárzási értékkel 
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III. KOCKÁZAT
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Bank Szempontjából A Kockázati Szintek (1-5):

1. Alacsony 

2. Közepesen alacsony

3. Közepes

4. Közepesen magas

5. Magas
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• Sortávolság (árnyék hatás okozta veszteség elkerülése)

• Talajmechanika vizsgálat 

• Tartószerkezet talajba rögzítése

• Alállomás építési munkálatok

• Biztonsági rendszer

• Monitoring- és irányítási rendszer

• Védelmek (megszakító) 
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IV. KONKLÚZIÓ
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Megtérülés

Gazdasági 
faktorok

Kockázat 
faktorok
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