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Napelemes rendszerek védelmi szekrényeinek 

kialakítása az OTSZ 5.0 – Villamos TvMI

előírásainak megfelelően
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Napelem csatlakozó szekrény

Inverter csatlakozó szekrény

Elosztóberendezés

Mérés, csatlakozás
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A felhasználó által üzemelte-
tett HMKE a csatlakozási 
ponton potenciális 
túlfeszültség forrás, ezért a 
telepítendő berendezésnek 
rendelkeznie kell a 
típusának megfelelő komplex 
túlfeszültség védelemmel, 
amely a hálózatba kerülő 
túlfeszültséget a szabványban 
rögzített mértékre korlátozza. 
A termelő berendezés 
túlfeszültség védelmi 
megoldását a HMKE 
csatlakozási
dokumentációjának 
tartalmaznia kell.

Elosztói Szabályzat 12. sz. 
módosítás, 6/B sz. melléklet 

Túlfeszültség védelem
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OTSZ - 2015

2014. december 05.:
Megjelent a Belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete

Érvénybe lépett:

2015. március 5.
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OTSZ - 2015

További előírások, amikre hivatkozunk, vagy amikkel idő 
hiányában nem vagy alig foglalkozunk, pedig hasznos lenne:

➢ MSZ HD 60364-7-712:2016 2019.04.08.

➢ Villamos TvMI 

➢ Elosztói Szabályzat 12. sz. módosítás, 6/B sz. melléklet 
2019.02.06.

➢ Felülvizsgálati TvMI

MSZ EN 61439:2013
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OTSZ - 2015

Az OTSZ 5.0, 48. pont 87. §:

(1) A napelem modulok közvetlen közelében, a DC oldalon villamos 
távműködtetésű és kézi lekapcsolási lehetőséget kell kialakítani.

(2) A távkioldó egység kapcsolóját az építmény villamos tűzeseti 
főkapcsolója közvetlen közelében kell elhelyezni.

(3) A kapcsoló felett „napelem lekapcsolás” feliratot kell elhelyezni.

(4) Abban az esetben, ha az épület homlokzatán helyezik el a napelemet, az 
épületre vonatkozó homlokzati tűzterjedési határértéket kell teljesíteni.

(5) Napelemes tetőfedés alkalmazása esetén a tetőfedésnek a héjalásokra
vonatkozó tűzvédelmi követelményeket is teljesítenie kell.
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DC oldal

AZ OTSZ ELŐÍRÁSAIT MINDEN ESETBEN 
BE KELL TARTANI!

Példa: Minden napelemes rendszerben meg kell valósítani a 
napelem modulok közvetlen közelében, a DC oldalon 
villamos távműködtetésű és kézi lekapcsolási 
lehetőségét.

Hogy hogyan?       A választ a TvMI-ben található.   
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TvMI

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI)

Témakör:
Villamos berendezések, villámvédelem 
és elektrosztatikus feltöltődés elleni 
védelem

„A TvMI alkalmazása önkéntes. 
A TvMI alkalmazást úgy kell tekinteni, 
hogy azzal az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat vonatkozó követelményei 
teljesülnek, az OTSZ által elvárt 
biztonsági szint megvalósul.”

Aktuális, 3. változat:  2018.07.02. 
www.katasztrofavedelem.hu
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A tűzvédelem szabályozási struktúrája

1996 évi XXXI. törvény
a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Szabvány TvMI Egyéb   

Forrás: Kruppa Attila
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A tűzvédelem szabályozási struktúrája

1996 évi XXXI. törvény
a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Szabvány
TvMI

Egyéb   

Forrás: Kruppa Attila
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A tűzvédelem szabályozási struktúrája

1996 évi XXXI. törvény
a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Szabvány
TvMI

Egyéb   

Forrás: Kruppa Attila
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B melléklet: A villamos berendezés egyes részeinek elhelyezésére, 
kialakítására vonatkozó tűzvédelmi szempontok 

TvMI

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv

B.2.8. A napelemes rendszerekbe beépíthető villamos kapcsoló- és 
elosztóberendezésekkel szembeni követelmények.

A napelemes rendszerekbe az alábbiakban részletezett feltételeknek 
megfelelő villamos berendezések építhetők be. 
Jelen feltételek kielégítése nem mentesít egyéb vonatkozó 
szabványoknak való megfelelés alól.

Ajánlás
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a) Bizonylatoltan rendelkeznie kell az eredeti gyártó által kibocsátott, 
az MSZ EN 61439-1 szabványban rögzített feltételek szerint az adott 
napelemes rendszer névleges feszültségének megfelelő dielektromos
vizsgálati megfelelőségről szóló tanúsítvánnyal.

TvMI B.2.8. 

b) Bizonylatoltan rendelkeznie kell az eredeti gyártó által kibocsátott 
tanúsítványnyal az MSZ HD 60364-7-712 szabvány szerinti hiba
(érintés)védelemi megfelelőségéről.

c) Bizonylatoltan rendelkeznie kell az adott berendezést 
összeszerelő berendezésgyártó által kiállított, az MSZ EN 61439-
1 szabvány 11. pontjában rögzített feltételek szerint készült 
darabvizsgálati jegyzőkönyvvel és megfelelőségi 
tanúsítvánnyal.

B.2.8. A napelemes rendszerekbe beépíthető villamos kapcsoló- és 
elosztóberendezésekkel szembeni követelmények.

d) Bizonylatoltan rendelkeznie kell az eredeti gyártó által kibocsátott 
tanúsítvánnyal a rendeltetésszerű üzemi feltételekről (víz, por, 
napsütés, időjárási körülmények stb.).
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TvMI B.2.8. 

e) A berendezések kialakításánál mind a DC-, mind az AC-oldali kapcsoló-
és védelmi funkciókat ellátó áramköröket feszültség szintenként külön 
funkcionális egységekként kell kezelni. Olyan megoldás nem 
megengedett, melynél a DC- és AC-főáramkörök egy berendezésen 
belül nincsenek egymástól MSZ EN 61439-1 szerinti válaszlapokkal 
vagy burkolatokkal elválasztva.

f) A beépített villamos berendezéseken elhelyezendő jelölések és a 
napelemes rendszerekre vonatkozó MSZ EN 62446 szerinti 
dokumentációs előírásokkal összhangban alapvetően csatolandó 
dokumentumok:

o A berendezéshez egyedi azonosító és adattábla MSZ EN 61439-1 szerint
o A berendezésgyártó által kiadott minőségi bizonylat
o A berendezés CE megfelelőségi bizonyítványa
o A berendezés kapcsolási rajza

B.2.8. A napelemes rendszerekbe beépíthető villamos kapcsoló- és 
elosztóberendezésekkel szembeni követelmények.



Lap: 17Hensel Hungária Villamossági Kft. |   2019.06.04.

MEGBÍZHATÓSÁG, BIZTONSÁG

Napelem csatlakozó szekrény

Inverter csatlakozó szekrény

Elosztóberendezés

Mérés, csatlakozás
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Mérés, csatlakozás
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Mérés, csatlakozás

Létesítési szabvány, OTSZ, TvMI: 
- A napelemes rendszerekre vonatkozóan nincs külön előírás.
- Az alkalmazott készülékekre, kialakításra, telepítésre, jelölésre vonatkozó 
általános utasításokat be kell tartani!
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Elosztóberendezés
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Elosztó berendezés

OTSZ, TvMI: 
- A napelemes rendszerekre vonatkozóan nincs külön előírás.
- Az alkalmazott készülékekre, kialakításra, telepítésre, jelölésre vonatkozó 
általános utasításokat be kell tartani!

Létesítési szabvány: 
- A napelemes rendszert egy védelmi készülék beiktatásával mereven 
az kell az AC hálózathoz csatlakoztatni
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Inverter csatlakozó szekrény
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Inverter csatlakozó szekrény

OTSZ, TvMI: 
- A napelemes rendszerekre vonatkozóan nincs külön előírás.
- Az alkalmazott készülékekre, kialakításra, telepítésre, jelölésre vonatkozó 
általános utasításokat be kell tartani!

Tűzeseti lekapcsolásra vonatkozó előírás: 

Létesítési szabvány: 
- Az invertert le kell tudni választani az AC hálózatról
- Az invertert védeni kell a hálózat felöl érkező túlfeszültségekkel szemben
- A szekrényt 1-es RDF-re kell méretezni
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AC oldal

OTSZ, TvMI: 
A napelemes rendszer AC-oldalán teljesül a jogszabály tűzeseti lekapcsolásra 
vonatkozó előírása, ha az inverter(ek) megfel(nek) a vonatkozó műszaki 
előírás (MSZ EN 62116) követelményeinek. 
Az MSZ EN 62116:2014 követelményeit teljesítő inverterek olyan belső 
védelemmel rendelkeznek, amely a (közcélú, tápoldali AC) villamos hálózat 
kikapcsolásakor az invertert automatikusan leválasztja az AC 
hálózatról. 

Közcélú hálózathoz csak a hálózati 
engedélyesek által engedélyezett
inverterek csatlakoztathatók, az 
engedélyezés egyik feltétele a nevezett 
szabványnak való megfelelés. 

Szigetüzem esetén ezt ellenőrizni kell.
Ha szükséges, ki kell építeni a tűzeseti lekapcsolást a „Tűzeseti főkapcsoló” 
készülékekre vonatkozó követelményeknek megfelelően.
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Napelem csatlakozó szekrény
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Napelem csatlakozó szekrény

Létesítési szabvány: 
- Dielektromos vizsgálati megfelelőség (DC 1000V)
- Hiba (érintés)védelemi megfelelőség (Kettős, vagy megerősített szigetelés)
- Dokumentáltság fokozott követelménye
- Az invertert le kell tudni választani a DC hálózatról
- Az invertert védeni kell a napelem modulok felöl érkező túlfeszültségekkel 
szemben

OTSZ, TvMI: 
- A napelemes rendszerekre vonatkozóan nincs külön előírás.
- Az alkalmazott készülékekre, kialakításra, telepítésre, jelölésre vonatkozó 
általános utasításokat be kell tartani!

Tűzeseti lekapcsolásra vonatkozó előírás: 
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DC oldal: „Tűzeseti kapcsoló”

OTSZ: „A napelem modulok közvetlen közelében, a DC oldalon villamos 
távműködtetésű és kézi lekapcsolási lehetőséget kell kialakítani.”

Elöljáróban:

- A létesítési szabvány 712.410.101 pontja: Az elektromos berendezéseket az 
egyenáramú oldalon feszültség alatt állónak kell tekinteni még akkor is, ha 
az inverter le van választva a váltakozó áramú és/vagy az egyenáramú 
oldalról.

- Más, a napelemes energiatermelésben élenjáró országban nincs ilyen 
előírás.

- Alap ajánlás: törekednünk kell arra, hogy a napelemes rendszer DC oldala 
minél kevésbé terjedjen ki az épületek belső terére.
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DC oldal

„A napelemes rendszer DC-oldali lekapcsolásának célja, hogy az építményben 
kialakult tűz esetén csökkenteni lehessen az épületben tartózkodókat és a 
beavatkozó tűzoltókat érő áramütés, illetve a vezetékeken esetleg kialakuló 
egyenáramú ív miatt bekövetkezhető újragyulladás kockázatát.” 

OTSZ, TvMI:

A TvMI nem tesz különbséget a különböző besorolású építmények 
tetején/oldalán elhelyezett napelemes rendszerek DC oldali 
tűzeseti leválasztásával kapcsolatban. 

OTSZ: építmények új kockázati besorolási rendszere
- Nagyon Alacsony Kockázatú (NAK) építmény: max. 7 m; 50 fő       családi ház, stb.
- Alacsony Kockázatú (AK) építmény: 7-14 m; 300 fő       ált. iskola, stb.
- Közepes Kockázatú (KK) építmény:             14-30 m; 1500 fő       kórház, stb

- Magas Kockázatú (MK) építmény:              <30 m; < 1500 fő       műtő, 10 em. stb
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DC oldal

OTSZ: „A napelem modulok közvetlen közelében, a DC oldalon villamos 
távműködtetésű és kézi lekapcsolási lehetőséget kell kialakítani.”

Napelem modulok (az OTSZ 
előírásainak szempontjából): Az 
épületen telepített napelemes (PV) 
rendszer egyenáramú (DC) részének 
az egyenáramú (DC) kábelezés
épület belső terébe történő belépési 
pontjáig terjedő elemeinek 
összessége; beleértve a napelem 
táblákat (a szabvány szerinti definíció 
értelmében PV-modulokat), az
egyenáramú kábelezést, valamint az 
esetlegesen itt elhelyezett védelmi és
kapcsolókészülékeket tartalmazó 
napelem csatlakozó dobozokat.

TvMI 2.2.5.
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DC oldal

A DC oldali vezetékek 
lekapcsolására vonatkozó 
követelményének 
kielégítésére elfogadható 
műszaki megoldás az 
inverterbe épített DC oldali 
leválasztás, ha az adott DC 
kábel épületbe való belépési 
pontjától indult belső DC 
nyomvonal teljes hossza nem 
haladja meg az 5 métert és 
nem halad át egymás 
feletti/alatti egynél több 
szinten, idegen tulajdonon, 
bérleményen, tűzszakaszon.

TvMI: 6.2.2.2.
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DC oldal

Amennyiben 6.2.2.2 pontban 
meghatározott bármely feltétel nem 
teljesül, a DC kábelszakaszon 
leválasztás elhelyezése szükséges. 
A DC leválasztás elhelyezése lehetséges 
az épületen kívüli és az épületen belüli 
kábelszakaszon. Abban az esetben, ha 
a lekapcsolandó DC-kábel belép az 
épületbe, akkor ennek feszültség 
alatt maradó összesített hossza az 
épületbe való belépés pontja(i)tól
a beltéri nyomvonal hosszán mért 
legfeljebb 5 m lehet, a leválasztást 
ezen a szakaszon belül kell telepíteni

TvMI: 6.2.2.3.

Nem szükséges az épületen belüli DC kábelek lekapcsolhatóságát kialakítani, 
ha a lekapcsolás a 6.2.2.4. pontban meghatározott módon a kültéren
került elhelyezésre.
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DC oldal

A DC leválasztás elhelyezése az 
épületen kívül és a PV-modulok
mellett (pl. a Pv-modulok
tartószerkezetén elhelyezve) 
kell legyen, ha a napelem 
modulok részét képező a PV-
modulok által lefedett 
erület(ek) legközelebbi pontja 
és az épület belépési pontja 
közötti DC kábelszakasz 
legrövidebb távolsága több 
mint 10 m.

Megjegyzés:

A DC oldali kábelszakaszba a PV-modul saját (tartozék) kábele, valamint a PV-modulok 

általfedett területen és az attól legfeljebb 0,5m-es távolságon belül haladó 

DC kábelszakasz nem tartozik bele!

TvMI: 6.2.2.4.
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DC oldal

Olyan esetben, melynél a 
homlokzaton elhelyezett 
inverterig vagy belépési pontig 
az oldalfalon futó, a tetősík 
oldalfali peremétől mért DC-
kábelszakasz hossza nem 
haladja meg a 2 métert, a DC-
leválasztás szükségességének 
értékelésénél a kültéri 
nyomvonalba ezt a 
kábelszakaszt is bele kell 
számolni. 

TvMI: 6.2.2.4.

Ezt meghaladó hosszúságú oldalfalon történő levezetés esetén DC-
leválasztást kell elhelyezni a napelemes rendszer részét képező PV-
modulok közelében.
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DC oldal

A DC-leválasztás elhelyezésére 
olyan esetben is szükség van, 
ahol a napelem modulok 
közötti DC-kábelszakasz hossza 
meghaladja a 10 métert, 
amelyet úgy kell kialakítani, 
hogy leválasztáskor a 
napelem modulok között 
se maradhasson 10 m-nél 
hosszabb feszültség alatt 
maradó DC kábelszakasz. 

Megjegyzés:

A DC oldali kábelszakaszba a PV-modul saját (tartozék) kábele, valamint a PV-modulok 

általfedett területen és az attól legfeljebb 0,5m-es távolságon belül haladó 

DC kábelszakasz nem tartozik bele!

TvMI: 6.2.2.5.



Lap: 35Hensel Hungária Villamossági Kft. |   2019.06.04.

MEGBÍZHATÓSÁG, BIZTONSÁG

DC oldal

Ha ki kell alakítani a DC oldali lekapcsolhatósági lehetőséget milyen 
eszközzel és hogyan valósítsuk ezt meg?

1., Milyen feltételeknek kell megfelelnie a kapcsoló készüléknek?
- Legalább szakaszoló-kapcsoló (terhelés-szakaszoló) legyen
- Legyen alkalmas a fellépő DC üzemi áramok megszakítására
- Feleljen meg az MSZ EN 60364-7-712 szabványban foglalt DC 1000V-os 

követelménynek
- Rendelkezzen helyi és távlekapcsolási lehetősséggel
- Feleljen meg az OTSZ szerinti „Tűzeseti főkapcsoló” készülékre 

vonatkozó követelményeknek, például:

• alkalmas az üzemi áram megszakítására
• segédeszköz (szerszám) nélkül lehetővé teszi a tűzeseti lekapcsolás 

elvégzését
• tűzeseti beavatkozás során a tűzoltó számára kezelhető

PV panel DC/DC teljesítményoptimalizáló rendszerek alkalmazása
Amennyiben a teljesítményoptimalizáló rendszer kizárólag félvezető elemekből álló
– galvanikus leválasztást nem biztosító – kapcsoló vagy szabályzó elemekből áll, akkor 

ezek a kapcsoló vagy szabályzó elemek tűzeseti lekapcsolóként nem alkalmazhatóak.

TvMI 6.4.2.

TvMI 6.1.1.
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SZABVÁNY!
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TvMI!
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OTSZ!
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MIÉRT?
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EZÉRT!
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Előírások betartása = ÖNVÉDELEM
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Köszönöm a figyelmüket!


