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• Jelátvitel
• Kommunikáció
• Internet/nagy sebességű

adatátvitel
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Optikai szálak felhasználása az iparban,
valamint a mindennapi életben



• Szigetelt optikai kábel
– ADSS légkábel

• Optikai sodronyok/szabadvezetékek
– OPGW (Optical Ground Wire)

– OPPC (Optical Phase Conductor)
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Optikai átviteli lehet őségek



• ADSS kábel felépítése

• A kábel távvezetéken
való tipikus elhelyezkedése
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Optikai kábelek felépítése



• OPGW sodrony felépítése
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OPGW-OPPC felépítése



• OPGW sodrony felépítése
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OPGW-OPPC felépítése



• OPPC sodrony felépítése
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OPGW-OPPC felépítése
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OPGW-OPPC sodronyok, ADSS kábelek
elhelyezkedése a távvezetéken



• Szabványok, specifikációk
– Európai szabvány

• IEC 60794 sorozat
– Amerikai szabvány

• IEEE 1138
– Végfelhasználói, áramszolgáltatói specifikációk
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VEIKI-VNL Kft. vizsgálati lehet őségei



• Non destruktív
– DC ellenállás mérés
– Vízbehatolás elleni ellenállóképesség vizsgálata

• Destruktív
– Mechanikai (pl szakítóerő vizsgálat)
– Villamos (pl villámállósági vizsgálat)
– Szerkezetellenőrzés
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Vizsgálatok típusai



• Vízbehatolás elleni védettség
(optikai csillapításmérés nélkül)
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Alkalmazott vizsgálatok
rövid ismertetése



• DC ellenállás mérés
(optikai csillapításmérés nélkül)
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Alkalmazott vizsgálatok
rövid ismertetése



• Kúszásvizsgálat – Creep test
(optikai csillapításmérés nélkül)
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Alkalmazott vizsgálatok
rövid ismertetése

- 7/3m sodrony minta
- 15% RTS
- 20±2°C
- 1000h » 42nap



• Kúszásvizsgálat – Creep test
(optikai csillapításmérés nélkül)
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Alkalmazott vizsgálatok
rövid ismertetése



• Rugalmassági modulus mérés
(optikai csillapításméréssel)
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Alkalmazott vizsgálatok
rövid ismertetése



• Rugalmassági modulus mérés
(optikai csillapításméréssel)
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Alkalmazott vizsgálatok
rövid ismertetése



• Szakítóvizsgálat
(optikai csillapításmérés nélkül)
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Alkalmazott vizsgálatok
rövid ismertetése



• Sheave test
(optikai csillapításméréssel)
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Alkalmazott vizsgálatok
rövid ismertetése

- 50m sodronyminta
- 8m vizsgálati hossz
- Előfeszítés
- Ciklusszám
- Θ hajlítási szög



• Crush test
(optikai csillapításméréssel)
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Alkalmazott vizsgálatok
rövid ismertetése



• Aeolian vibration test
(optikai csillapításmérés nélkül)
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Alkalmazott vizsgálatok
rövid ismertetése



• Aeolian vibration test
(optikai csillapításmérés nélkül)
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Alkalmazott vizsgálatok
rövid ismertetése

- 70m sodronyminta
- Előfeszítés – 20% RTS
- Ciklusszám – 100millió
- Törési szög: 1.5±0.5°
- Amplitudó
- Frekvencia
- Ellenőrző vizsgálat / megfelelőség



• Impact test
(optikai csillapításmérés nélkül)
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Alkalmazott vizsgálatok
rövid ismertetése



• Zárlati vizsgálat - SC test
(optikai csillapításméréssel)
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Alkalmazott vizsgálatok
rövid ismertetése

- 2x20m sodronyminta
- ~2x10m vizsgált szakasz
- Előfeszítés – 20% RTS
- Kapcsolások száma: 3-5
- Induló hőmérséklet
- Vizsgálati paraméterek (I-t/I2t)
- Optikai szálak hossza
- Ellenőrző vizsgálat / megfelelőség



• Zárlati vizsgálat - SC test
(optikai csillapításméréssel)
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Alkalmazott vizsgálatok
rövid ismertetése



• Zárlati vizsgálat - SC test
(optikai csillapításméréssel)
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Alkalmazott vizsgálatok
rövid ismertetése



• Zárlati vizsgálat - SC test
(optikai csillapításméréssel)
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Alkalmazott vizsgálatok
rövid ismertetése



• Villámállósági vizsgálat – Lightening Arc test
(optikai csillapításméréssel)
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Alkalmazott vizsgálatok
rövid ismertetése

- 2x20m sodronyminta
- ~2x10m vizsgált szakasz
- Előfeszítés – 20% RTS
- Kapcsolások száma: 3-5
- Induló hőmérséklet
- Class 0-3 (50-200C)
- Optikai szálak hossza
- Ellenőrző vizsgálat / megfelelőség



• Villámállósági vizsgálat – Lightening Arc test
(optikai csillapításméréssel)
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Alkalmazott vizsgálatok
rövid ismertetése



• Villámállósági vizsgálat – Lightening Arc test
(optikai csillapításméréssel)
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Alkalmazott vizsgálatok
rövid ismertetése
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• Hőciklusos vizsgálat
(optikai csillapításméréssel)
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Alkalmazott vizsgálatok
rövid ismertetése
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• Optikai szálak megfelelő hosszban történő hegesztése (min 100m)
(optikai szálak darabszámától függ)

• Hegesztések száma (optikai szálak darabszámától függ)
• Optikai csatlakozások (mérőműszerhez való csatlakozás, azok saját 

csillapításai)
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Optikai csillapításmérés nehézségei,
problémái



• Optikai csillapítás változásának mérése a vizsgálatok alatt
– Szakaszos vagy folyamatos
– Rövid idejű vagy hosszú idejű

• Folyamatos mintavételezés – 1minta/sec
• Műszerek stabilitása (hőmérsékleti stabilitás)
• Mérés reprodukálhatósága, azonos környezeti kondíciók biztosítása

(optikai csatlakozások leválasztása illetve visszakötése)
• Műszerek által mérhető mennyiség és a szabvány által támasztott 

megfelelőségi kritérium, mérendő változás
(pl, 0.1dB/km; 0.05dB/fiber)
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Optikai csillapításmérés nehézségei,
problémái



Köszönöm a figyelmet!
Kérdések?

Menyhért Norbert
NAO osztályvezető

menyhert@vnl.hu


