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Felsőzsolca alállomás nagyszámú IED 
meghibásodás (2022.01.26)

▪ Normál alállomási üzemmenet mellett gyártói akkumulátor karbantartás

▪ Segédüzemben történő kapcsolások során a II. sín 6 másodpercre 
ellátatlan maradt

▪ Az érintett készülékek ellátatlanok maradtak, több feszültségszint is érintett

▪ Nagyrészük újra indult, de 16 db készülék nem (több gyártó érintett)

▪ ~ 14 -15 éves készülékek

▪ 132 kV-os feszültségszinten egyszeres alapvédelmek



Az üzemzavar oka:

▪ Az áramköri lapon több elektrolit kondenzátor, deformálódott, az elektrolit 
anyaga szivárog

Végrehajtott intézkedések:

▪ Sajószögedi és budapesti ÜBT készletből is fel kellett használni kártyákat

▪ KDSZ által meghatározott prioritási sorrend az üzemzavarelhárítás során

▪ Egy készülék helyszíni javítása nem lehetséges, gyártói javításra beküldve

▪ A középfeszültségű készülékek javítása 2022.01.28.-án fejeződött be a győri 
ÜBT kártyák részleges felhasználásával



További intézkedések:

▪ Egyszeres alapvédelemmel üzemelő leágazások felmérése - országosan 80 
db

▪ A készülékek ütemezett ellenőrzése – szükség esetén a kondenzátorok 
cseréje

▪ A felszerelést követő 9. év után az esedékes karbantartáskor, a 
tápegységek állapotának ellenőrzése

▪ Szekunder rekonstrukciók alkalmával, a leszerelt készülékekből továbbra is 
ÜBT képzés – szükség esetén a kártyák felújítása



Litér-Aszófő 132 kV-os távvezetéken bekövetkezett 
személyi sérüléssel járó baleset

Előzmények, esemény:

▪ Az esemény 2022.05.17.-én 6 óra 56 perckor történt Litér alállomástól 2,7-2,8 
km-re a 9.-10. oszlopok között. Az érintett távvezeték közös oszlopsoron 
halad a Litér-Veszprém 132 kV-os távvezetékkel

▪ Egy lánctalpas talajfúrógép fémszerkezete megközelítette a Litér-Aszófő 
132 kV-os távvezeték egyik fázisvezetőjét





▪ Zárlati nagyságú áram nem keletkezett

▪ Litéren a mező kettős alapvédelemmel rendelkezik 

▪ A DTVA EP+ típusú alapvédelem, érzékenybeállítású túláram védelmi 
funkciója valamivel több mint 12 másodpercig érzékelte a hibát

▪ A védelem nem oldott ki, így zavarírófelvételt nem készített

▪ A 7SL87 típusú alapvédelem, érzékeny beállítású áram asszimmetriát 
érzékelő funkciója kb. 7 másodpercig érzékelte a hibát

▪ A védelem nem oldott ki, így zavarírófelvételt nem készített

▪ Az érzékelések majdnem egy időben szűnnek meg



▪ Aszófő alállomáson az egyszeres alapvédelem nem érzékelte az esetet

▪ A Litér-Veszprém távvezetékek védelmei sem érzékelték az esetet

▪ A távvezeték ezen a szakaszon egy kőbányát keresztez, feltételezhetően a 
talajösszetétel miatt nem tudott zárlati áram kialakulni

▪ A helyszínen készült fényképfelvételeken látható, hogy a hibahelyen egy 

változó talppontú ív keletkezett.



Végrehajtott intézkedések:

▪ A távvezetéket az ODSZ 7:52-kor kikapcsolta, a HÜSZ 

kezdeményezésére

▪ A fenti körülmények figyelembevételével az alapvédelmek 

további vizsgálatát nem tartottuk szükségesnek (az illetékes 

alapvédelmek mindegyike 2022.05.17.-én egy FN zárlatot 

eredményes EVA működéssel hárított)



Egyéb információk:

▪ Nem tudjuk, hogy a talajfúrógép vezetője milyen sérüléseket szenvedett

▪ A vezető az átívelés miatt megijedt, kilépett a vezetőfülkéből, közben a bal 
kezén és a bal lábán áramütéses égési sérüléseket szenvedett

▪ Az autójával a helyszínről távozott a bányatelepre, ahonnan 
mentőhelikopterrel kórházba szállították

▪ A begyűjtött adatok alapján nehezen magyarázható, az égési sérülés (a 
gépjármű elvileg nincs elszigetelve a talajtól) 



Köszönöm a figyelmet!
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