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Emlékezteto a Villamos Biztonsagi Munkabizottsag

2024. junius 5.-i lilésérol

A Villamos Biztonsdgi Munkabizottsag 321. (lésén Dr. Novothny

Ferenc a Munkabizottsag vezet6je ismertette a beérkezett szakmai kérdéseket
és ezekre adott valaszokat a kdvetkezdk szerint. igy — tdbbek kdézott — téma volt
egy orvos laboratérium felllvizsgalataval, miszerek hitelesitésével, optikai
kabelek utdlagos behuzasaval, parhuzamos vezetdk zarlatvédelmével, a
villamos biztonsagi felulvizsgalatokkal, az aramszolgaltatéi PEN-vezet6kkel, az
MSZ 1585 szabvany szerinti munkakorok értelmezésével és a LED-es lampak
és tapegysegek aramutés elleni védelmével kapcsolatos kérdések.

X %k Xk

1.) FAITH MARTON (Mensor BIM) A szakmai véleményiinket kérte: egy orvosi
laboratérium villamos felllvizsgalataval kapcsolatban: ellenérizni kellene a kutaté laborban
talalhatd orvosi eszkdzoket (pl. mikroszkop, centrifuga, genetikai analizator, raz6gép, lombik
kever6, hitdégép, fagyasztd szekrény) aramités elleni védelem szempontjabdl. A probléma
az, hogy a szobanforgd készulékek folyamatosan lekapcsoljak az aram-véddkapcsolét és nem
tudjak, hqu melyik készllék hibas, ezért szeretnék kérni felllvizsgalatukat.

VALASZ:

Maga az adott laboratorium 40/2017. (XI1. 4.) NGM rendelet (VMBSZ) hatalya ala tartozik,
feltéve, hogy nincsen mas kiilonleges koriilmény, vagy eldiras, amely miatt mas besorolas lenne
szilkséges. Azonban munkahelyrél van szo, igy a 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet elirasait is
figyelembe kell venni! Tekintve, hogy a levélben felsorolt késziilékek — bar orvosi laboratoriumban
hasznaljak azokat — nem szerepelnek a 4/2009. (I11. 17.) EiiM rendelet listajan, miszaki értelemben
nem tekintheték orvostechnikai eszk6zoknek, de kéziszerszamoknak sem! Ezért ezeket az altalanos
laboratoriumi vagy a haztartdsi ¢és hasonlo jellegli késziilékek kozé lehet sorolni! E késziilékek —
tervezésiiket, gyartasukat ¢és forgalmazasukat tekintve — a Kisfesziltségli Direktiva hatilya ala
tartoznak, rajuk a 23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet el6irasait vonatkoznak, forgalmazasukhoz CE-jel
¢s EU-Megfelel6ségi Nyilatkozat sziikséges.

E késziilékekre termékszabvanyok vonatkoznak, ha ilyen nincs akkor kovetkezd két szabvanyt
lehet alkalmazni:

= MSZ EN 61010-1:2011 +2011/A1:2020 (Angol nyelvii szabvany, magyar cimoldallal)
Villamos méré-, szabdlyozé- és laboratériumi késziilékek biztonsdgi eldirdsai. 1. rész: Altaldnos
eldirasok. (IEC 61010-1:2010) E szabvany alkalmazhato pl. mikroszkop, centrifuga, genetikai
analizator, razogép, lombik kever6 stb. esetében (legutolsd6 magyar nyelvii kiadasa 1994-ben volt, mar
visszavontak). Az MSZ EN 61010 szabvanysorozat 41 érvényes szabvanya kiillonb6z6 laboratoriumi
késziilék kovetelményeit tartalmazza.

= MSZ EN IEC 60335-1:2024 (Angol nyelvii, magyar cimoldallal) Haztartdsi és hasonlo jellegii
villamos késziilékek. Biztonsdg. 1. rész: Altalanos kovetelmények (IEC 60335-1:2020 + COR1:2021)
alapszabvanyt is figyelembe lehet venni, ahogy értelmezni lehet pl. a hiit6gépek estében. (Legutolso
magyar nyelvii kiadasa 2013-ban volt, ez még 2027. nov. 22.-ig érvényes!) (Az MSZ EN 60335-2
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szabvanysorozat tobb mint 110 db szabvanya kiilonféle haztartasi jellegli és hasonld célu késziilékre
tartalmaz kovetelményeket.)

E késziilékek szereléséhez, vizsgalatahoz és ellen6rzéséhez nem kell villamos biztonsagi
feliilvizsgaloi képesités csak erésarami/villamosenergetikai alapszakképzettség. A ,.tulajdonos gondos
karbantartasi kotelezettsége” elv alapjan e késziilékek karbantartasi, ellendrzési és vizsgalati rendjét és
stirliségét az tlizemeltetdje hatdrozza meg a vonatkozd termékszabvanyok, a gyartoéi eldirdsok és az
tizemi, illetve kornyezeti igénybevétel alapjan. A karbantartasi és vizsgalati rendet belsé szabalyzatban
kell rogziteni. Az elvégzett karbantartasokat és vizsgalatokat dokumentalni kell!

Javasoljuk, hogy az érintett késziilékeket épség, szigetelés allapota szempontjabol kiilon-kiilon
ellendrizzEk, érdemes a kornyezetet is (vezetéket, hosszabbitokat stb.) szintén szemiigyre venni!
Dugaszoloaljzat aramkorokrol mikodtetett késziilékeket 30 mA névleges kiilonbozeti kioldoarami
aram-védokapcsolokkal kell védeni! (1asd: MSZ HD 60364-4-41:2018 szabvany 411.3.3. szakaszat!)

A kioldas okai kiillonbozbéek lehetnek: gyakorlatunkban eldfordult, hogy a dugaszoldaljzatban az
aktiv vezetd és a véddvezetd kozotti pokhald okozott kioldast, azaz se 1étesitési, se késziilékszigetelési,
s0t még karbantartéasi hiba se volt!

2.) BORZA ZOLTAN «kérdése: Egy ME3030B jelti mérémiiszerének a mérési
tartomanya 16 Hz ... 2000 Hz kozott van. Ahhoz kérte a segitségunket, hogy miként kell a
mUszerrel hitelesen meérni?

VALASZ:

Egy akkreditalt mérélaboratériumban hitelesittesse a miiszert, majd rendszeresen kalibralja és
pontosan tartsa be a miiszer kezelési utasitdsaban foglalt mérési, kezelési és karbantartasi eldirasokat

3.) TOTH GYULA «kérdése: Egy régi irodahaz tobb szaz bérlével tlizemel. A
folyoson, vezetékcsatornaban vagy U-szeggel rogzitve a TV, internet, telefon stb. kabel halad.
A Digi szakembere az optikai kabelt 20-30 m hosszban végig tolta az erésaramu
vezetékcsatornaban.

A kivitelez6 arra hivatkozott, hogy az optikai kabel szigetelése tobb kV-ot el tud viselni. Mi az
eldiras ilyen esetben?

VALASZ:

Vezetékek behuzasara vonatkozolag a visszavont MSZ 1600-1:1977 szabvany 8.2. szakasza ad
utmutatast:

,,8.2. Vezetékek behuzasa

A véddcesébe hiizhato vezetékek legnagyobb szdmadt és keresztmetszetét iigy kell megallapitani, és
védocsovek, tovabba a vezetékek szerelését ugy kell elvégezni, hogy a vezetékek kénnyen és szigetelésiik
megsériilése nélkiil be- vagy kihizhatok legyenek, és a vezetékek melegedése a legkedvezdtlenebb
terhelési egyidejiiség esetén Se lépje tul a vezetékre megengedett hidmérsékletet”

Természetesen ez az eldiras villamosenergetikai szigetelt vezeték behuzasara vonatkozik.
Villamos jelvezetékekre vonatkozolag az eldiras, hogy a kisebb fesziiltségli vezeték szigetelése feleljen
meg a csében 1évo legnagyobb fesziiltségli vezeték szigetelésének. Ez a fesziltségathatolas miatti
kovetelmény. Optikai jelvezeték esetében nincs jelentésége a fesziiltségathatolasnak, mert az optikai
szal szigetelOanyag, ¢és lizemét sem az aram, sem a fesziiltség nem befolyasolja. Ha elfér, és konnyedén,
lazan be lehet — lehet6leg milanyag behtzoszallal — huzni, vagy ,,bertgni”, ,.befujni” és nem sériilnek az
aramvezetd vezetékek, akkor nincs akadalya az egyiitt haladasnbak.

4.) WEBER ADAM (WEBER Villany Kft. Mohacs) kérdése: egy BHTR-
allomasbdl 6 db betaplald kabel érkezik a f6elosztoba és ezek a kabelek az érkezési végukon
— valamilyen médon — egymassal parhuzamba vannak kétve. A tularamvédelemmel foglakozo
MSZ HD 60364-4-43:2010 szabvany 434.4. Parhuzamos vezet6k zarlatvédelme szakasz c)
pontja szerint ,Ketténél tobb parhuzamos vezetd esetén zarlatvédelmi eszkozt kell elhelyezni
mindegyik vezet6 taplalasi és terhelési végénél.” Ugyanakkor e szabvany a 434.3. A
zarlatvédelmi eszkbéz elhagyasa szakaszban lehetévé teszi két feltétel egyideji teljestlése
esetén a zarlatvédelmi eszkoz elhagyasat, nevezetesen, ha
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= oly médon tortént a szerelés, hogy a zarlat kockazata a leheté legkisebb, és
» nincs a kozelben éghetd anyag.

A gyakorlatban — kabelek esetében — mind a két megoldast alkalmazzak: a
zarlatvédelem nélkulivel és a terhelési végen torténd zarlatvedelmi szervek beépitésével is. A
munkabizottsagunk véleményét kérte: jol gondolja-e, hogy ha a kabelek parhuzamositasa erre
alkalmas szerelvényen torténik, akkor sem lehet elhagyni a terhelési oldalon a zarlatvédelmet?

VALASZ.

Az MSZ HD 60364-4-43:2010 szabvany 434.4. szakasza a c) bekezdés elott tartalmazza az
alabbi megallapitast:

, Ha az eqy védelmi eszkéz mitkédése nem hatékony, akkor a kovetkezé eqy vagy két intézkedést
kell végrehajtani: ... ,,majd kovetkezik az a), b) és c) bekezdés.

Azaz a hivatkozott ¢) bekezdés csak abban az esetben sziikséges, ha a parhuzamos vezetok egy
védelmi berendezése nem hatékony, ennek eldontése pedig mindig a tervezdi feleldsség korébe tartozik.

A vazolt kapcsolasi vazlat esetén a biztositok nem a terhelési oldalon, hanem a tapoldalon
vannak (a terhelés oldalon megszakito van). A kabelek zarlatvédelmét a betiplalasi oldalon az
aramszolgaltatoi transzformator allomasban elhelyezett biztositobetétek biztositjak, ennek alkalmazasat
az aramszolgaltatoi lizemi szabalyzat hatarozza meg. El6fordul az az eset is — foleg abban az esetben, ha
a transzformator csak egy fogyasztot lat el, és a kabelszakasz hossza minimalis —, amikor a betaplalasi
oldalon csak szakaszolo-kapcsold (terhelés szakaszolo) van, ekkor a kabelek zarlatvédelmét a
transzformator allomas primer oldali védelme latja el (a védelem ,,atlat” a transzformator mogotti
szakaszra). Egyidejileg a kabelek a hivatkozott szabvany 434.3. szakaszanak megfeleléen vannak
kialakitva, azaz a kabelek parhuzamos kialakitasa esetén minden kabel azonos tipusu és vezetékhosszuk
Is azonos. Ez biztositja a megfelelé miiszaki jellemzoket (kdzel azonos terheldaram-eloszlas).

5.) pepeblake02@gmail.com cimrél jott a kovetkezd kérdés, amelyben
iranymutatast kért a felulvizsgaldk, illetve a megbizéik jogairdl, illetve intézkedési
lehetéségeikrél. A villamos biztonsagi felllvizsgalatok célja a balesetek megel6zése,
elkertlése. A vonatkozd jogszabalyok (elméletileg) jol érthetben leirjak, hogy ki és hogyan
végezhet felllvizsgalatot. Viszont egyetlen jogszabaly sem rendelkezik arrdl, hogy mik a
feltilvizsgalok jogai, kételezettségei, illetve lehetéségei a feltart — sok esetben sulyos — hibak
esetén. A jogszabalyok csupan azt irjak eld, hogy a felllvizsgalok feltarjak a hibakat és azokrol
tajékoztatni kell az ingatlan tulajdonosat, illetve megad(hat)nak egy hataridét melyen belll a
javitasokat el kell végeztetni. Mi van azokkal az esetekkel, ahol a hibak mar a veszélyes
kategoriaba sorolhatok?

llyen esetekben mik a villamos biztonsagi felllvizsgalé jogai és kotelezettségei az
olyan hibaknal, amelyek a kivitelezd részérél akar mar a ,foglalkozas kérében elkévetett
sulyos és vagy gondatlan veszélyeztetés” kategodridiba tartoznak? Van-e joga vagy
kotelessége a felllvizsgalonak barmilyen hatésag felé jelezni a problémat? A megbizénak
jogaban all-e mas személyt megbizni a javitas utani ujabb felllvizsgalat elvégzésére, vagy
koteles azt megbizni, aki a hibakat feltarta és dokumentalta? llletve a megbizdnak jogaban all-
e masik személyt felkérni ujabb felllvizsgalat elvégzésére, ha a kapott eredménnyel nem ért
egyet/nem akarja elfogadni illetve tudomasul venni?

VALASZ:

Valoban a jogszabalyok e téren eléggé sziikszavuak. Az ellendrzési rendszer célja ,,a balesetek
megel6zése, elkeriilése”. Azaz a felhasznaloknal olyan villamos berendezések miikodésének az
elésegitése, amelyek — ha nem is korszertiek — de minden szempontbol biztonsagosak és megbizhatdéan
mikodnek. A feliilvizsgalok kézikonyve ezt igy fogalmazza meg:

., A villamos biztonsagi feliilvizsgalatnak és méréseinek célja a biztonsagi szempontbol hibds
berendezések feltarasa, majd a vizsgalatok utan ezek javitasa, (nem mindségi dtvétel!) azaz az egész
vizsgadlatot a javitas megszervezhetosége érdekében kell elvégezni. A villamos berendezéseket azért kell
feliilvizsgalni, mert feltételezziik, hogy hibas lehet, ezért a vizsgalat alatt a biztonsagi intézkedéseket ugy
kell megtenni, hogy rossz védelem (pl. szakadt vaQy felcserélt védovezetd) esetén se okozhassunk
balesetet. A feliilvizsgdlo nem hatésdag, — nem is viselkedhet ugy, mint ha hatésdg lenne — hanem az
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tizemeltetd altal felkeért szolgaltatast vegzo személy, akinek szaktandcsaival segitenie kell a megbizot, de
nem utasithatja 6t!”

Ez azt jelenti, hogy a megbizonak és a feliilvizsgalonak korrekt, barati szakmai kapcsolatot kell
kialakitani, és esetleges vitdk esetén is torekedni kell egy szakmailag helyes, mindkét fél szamara
elfogadhaté megoldas kialakitdsara. Ha ez sehogyan sem sikeriil, sor keriilhet szerz6dés bontéasra, és az
tizemeltetd felhasznalo kereshet masik feliilvizsgdlo vallalkozot. Ilyen esetekben a Polgari
Torvénykonyvben foglaltak szerint kell eljarni (2013. évi V. torvény).

Végsd esetben, ha annyira Iehetetlennek taladlja a feliilvizsgalo a felhasznalé villamos
berendezésének helyzetét, és sehogy sem tud hatni a feliilvizsgald a megbizdjara, illetve nem jutnak
egyezségre, akkor bejelentést tehet:

- a teriiletileg illetékes kormanyhivatal Metrologiai és Miszaki Féosztaly, Villamosenergia-ipari

Osztalya, mint hatosagnal, amely Gn. hatosagi ellenérzést végezhet az adott helyen,

vagy:
- a BM OKEF teriiletileg illetékes (varmegyei, varosi) hatosdgi hivatalanal (iparbiztonsagi
feliigyelet)
Természetesen tanadcsos — a bejelentés eldtt — minden modon a megegyezésre torekedni! A

bejelentésnek szakmailag korrektnek, nagyon megalapozottnak kell lennie! Minden esetben irasban kell
rogziteni az észrevételeket, javaslatatokat, az észlelt problémakat és hibakat, amelyek megoldasaért,
kijavitasaért a tovabbiakban minden vonatkozdsban az iizemelteté megbizot terheli a felelosség! Ezt
hivatalosan juttassa el a megbizohoz is!

A feliilvizsgalatok eredményeinek értékelése:

Ha az elsé ellendrzés hibat tart fel, a kiadott dokumentum csak ,,ideiglenes”, illetve
,munkakozi” jellegii lehet, és 4 BERENDEZES UZEMBE VETELERE NEM JOGOSIT! A
berendezés csak akkor helyezeheto iizembe, ha a Hibajegyzék szerinti hibas részeket kijavitottak, majd
ezeket ismét ellendrizték, és ezt az ismételt ellendrzésrél ,, MEGFELELO” minésitésii hiteles
dokumentacio igazolja!

Egy régota iizemeld berendezés ismétlodo feliilvizsgalata soran talalt hibakat tobb kategoriaba
lehet sorolni veszélyesség szerint:

A) Kozvetlen élet-, illetve tiizveszélyt okozo6 hiba: azonnali intézkedést kell tenni, ez lehet az
lizem, vagy az adott résztertilet leallitasa, kikapcsolasal!

B) Silyos, soron kiviil javitand6 hibak: minél el6bbi silirgds hibajavitas sziikséges!

C) A szokasos karbantartis soran javitandé hibak: a nem kozvetleniil életveszélyes hibak
javitasat a legkésobb a szokasos karbantartaskor elég elvégezni.

D) Legkésébb a villamos berendezés kiovetkezé felujitasakor javitando hibak: Ezek
altalaban régebbi berendezések egyes részeit érintik, amelyek csak a kivitelezés idején érvényes
szabvanyoknak felelnek meg, ugyan biztonsagosak, de nem felelnek meg a vizsgalat idején érvényes
eldirasoknak.

F) A helyszinen — még a vizsgalat alatt Kkijavitott — egyszeriien javithato hibak.
Elharitasuk utan — még a vizsgalat sordn — a megfeleldséget vissza kell ellendrizni, de vizsgalati
dokumentacioban nem kell szerepeltetni!

A felsorolt javitasi litemezés — a vonatkozd rendeletek (OTSZ/VMBSZ) alapjan — a
feliilvizsgalo javaslata. Ett0] eltérd javitasi litemezés az lizemeltetd vezetd felelosségére torténhet. A
konkrét hataridéket célszerii egyeztetni a megbizoval és redlis, lehetdleg rovid hataridoket célszeri
megallapitani! Ez esetben is fontos:

Az A)...D) pontok alatt felsorolt hibikat a megadott hataridéig ki kell javitani, majd ezeket
ismételten ellenorizni kell. A teljes berendezést csak akkor lehet megfelelonek tekinteni, ha ezt az
ismételt ellendrzésrél késziilt,, MEGFELELO” mindsitésii hiteles dokumentdcié igazolja!

A feliilvizsgalonak csak ,,vizsgalati és mérési joga” van, tehat nem kapcsolhat, nem szerelhet,
berendezést nem nyithat ki, ezeket csak a helyismerettel rendelkez6 erdsaramu/villamosenergetikai
alapszakképzettségli szakember végezheti. A feliilvizsgaldo csak ,,vészhelyzetben” kapcsolhat, ha
kozvetlen balesetet, katasztrofat harit el! (Figyelmébe ajanljuk a Villamos Biztonsagi Feliilvizsgalok
Kézikonyvét, a MEE kiadasa. /4. kiadas Budapest, 2024./ 13. fejezet.)

6.) GERGELY ZOLTAN alasfoglalasunkat kérte az aramszolgaltatéi PEN-

vezetd kezelésével kapcsolatban: Az aramszolgaltatoi 0,4 kV-os haldézat oszlopain tobb helyen
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lathaté oszlopkapcsold, amivel egy adott halézati szakasz lekapcsolhatd. A kapcsolohoz 4-4
vezeték csatlakozik, ez alapjan ugy tdnik, hogy a PEN-vezet6t is megszakitjak kikapcsolas
esetén.

VALASZ:

= Altalanos szabély: A védévezetét, illetve PEN-vezett nem szabad megszakitani (illetve
szétkapcsolni)! Lasd: MSZ HD 60364-5-54:2012szabvany 543.3.3 szakaszat:

»343.3.3. A véddvezetébe nem szabad kapcsoloeszkizt beépiteni, de vizsgalati célra szerszammal
bonthatd kotéseket be szabad iktatni.”

6.1.) Szabvanyos-e, hogy a PEN-vezet6 kapcsoldval megszakithato?

VALASZ:

Az idézett szabvany 543.3.3. szakasza értelmében, hogy ha ilyen lenne, az nem lenne
szabvanyos megoldas! Tovabbiakban e témaval kapcsolatban az aramszolgaltatd lizemviteli vezetdjét
kérdeztiik, és valaszait adjuk kozre:

6.2.) Négysarku kapcsolé alkalmazasa (PEN vezet6 kapcsolasa) mennyire gyakori az
aramszolgaltatonal?

VALASZ.

Nem alkalmazunk négysarka lekapcsolast, ahogyan a tiizvédelmi fokapcsold is haromsarka, tgy
csak a fazisvezetok megszakitasa torténik.

6.3.) lgaz-e, hogy csak sugaras lizemet tart az aramszolgaltato kisfesziiltségen?

VALASZ:

Alapvetben igaz, de most kezdiink wjra foglalkozni a kisfesziiltségli halozatok hurkolasaval a
,Haztartasi méreti kiserOmiivek” azaz a haztartasi napelemek terjedése miatt. A PEN-vezetok
Osszekotése korzethataron viszont ahol lehetséges ott megtorténik. Cél a globalis foldel6halé kialakitasa.

6.4.) Egy kolléga szerint a fémes hirkozlési halézat egy masik halozati szakasz PEN-
vezetbjével is dssze van kotve, igy a lekapcsolt (bontott PEN) szakaszon hirkdzlési halozat
tovabbra is 0sszekoti a PEN-vezetdket.

VALASZ.

A fémes hirk6zlési halozat a korzethatiron is atmegy, igy ezért is fontos a PEN-vezetok
Osszekotése, hogy ne a hirk6zlési halozat fémes vezetdje toltse be a PEN-vezetd szerepét.

7.) HALMAGYI JANOS (OKISZ Kft.) kérdései: az MSZ 1585:2016 szabvany

4.2.101. szakaszaban meghatarozott V. csoportba tartozé erdésaramu/villamosenergetikai
szakember milyen feltételek mellett teljesiti az eléirt kovetelményt? A IV/f. csoportban 1évd
onallé halézatkezel, villamosm(i kezeld, vilamos halézat és aldllomas Uzemeltetd a
munkaltatéja megbizasa alapjan kerll ebbe a csoportba? Mi a kulénbség fenti megbizas
esetén a IV/f. és az V. csoportba sorolt szakember kozott?

VALASZ:

A szabvany szovege:

w4.2.101. Az V. csoportba tartozik az a villamosenergetikai (erdsaramu) szakképzettségii
villamosmérndk, villamos technikus és villamos szakmunkas, akit munkdltatoja — megfelelo gyakorlata
és tapasztalata alapjan — villamos munkak iranyitasaval vagy vezetésével biz meg.

4.2.102. — Az V. csoportba tartozo szemely a munkaltatoja daltal a hatdaskérébe utalt minden
villamos szakmunka megszervezésére és iranyitasara alkalmas, de kézvetlen munkavezet ésre vagy mas
munkaveégzésre csak az | —IV. csoportba tartozasat meghatarozo szakképesitése szerint”.

Az V. csoportra vonatkozod kovetelmény akkor teljesiil, ha az adott személynek igazoltan alap-,
kozép- vagy felsofoku erdésadrami/villamosenergetikai alapképzettsége van, és legalabb 3-5 éves igazolt
(valés) szakmai gyakorlata van. Ajanlott, hogy kiilon szakképesitése is legyen az Innovacios
Képzéstamogatd Kozpont altal felkinalt erésaramu szakirdnyt programkdvetelményekbol valasztva.
Villamos szakmunka megszervezésére €s iranyitasara alkalmas személy, tehat tud emberekkel banni,
szervezési ismeretekkel is rendelkezik. At tudja tekinteni a teljes munkafolyamatot a tervezéstél kezdve,
a gyartason keresztiil a kivitelezésig, a vizsgalatokat és ellendrzéseket is beleértve. Ismeri a kapcsolodo
szakmakat, illetve azok érintkezési pontjait a villamos szaktevékenységekkel. Ismeri a munkdja
végzéséhez sziikséges jogszabalyokat, szabvanyokat és mas eldirdsokat, tovabba biztonsagi ¢és
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munkavédelmi kovetelményeket. Csak ezen kovetelmények teljesiilése esetén nevezheti ki a munkaltatd
az adott személyt felelds vezetové!

A szabvany szovege:

w4.2.101. 1V. csoportba tartoznak azok a villamos energetikai (erésaramu) szakképzettségii
személyek, akiket szakképesitésiik az dltaluk végzendo munkara és szerelési feliigyeletre dltaldanosan
(nem egy meghatdrozott villamos berendezésre) alkalmasnak nyilvanit. Ezek kéziil a 1VIT:

VIt olyan villamos szakképzettségii személy, akinek az altala kezelt nagyfesziiltségii villamos
berendezés kezelésére képesito, hatosagi szakvizsgajavan (pl. 6nallo halozatkezelo, villamosmii-kezelo,
villamos hadlozat és alallomas tizemelteto).

4.2.102. A 4.2.101. szerinti csoportokba sorolt személyek a képzettségiiknek és a kioktatasuknak
megfeleloen a kovetkezo villamos jellegii munkak elvégzésére jogosultak:

— A WV. csoportba tartozo személy — az ., Il. és |ll. csoportra is megengedett tevékenységeken
tulmenden — alkalmas minden olyan villamos szakmunka onallo végzésére, amelyhez megfelelo
szakismeretekkel rendelkezik. E munkakat fesziiltség alatt és fesziiltseg kozelében is elvégezheti. Azt,
hogy szakismeretei elegendoek-e az adott munka elvégzéséhez, sajat maganak kell eldontenie a
kévetkezo korlatozasokkal:

e) a VIt szerinti képesités csak azon 1000 V-nal nagyobb névieges fesziiltségii villamos
berendezéseken végzett munkara tesz alkalmassa, amelyekre a jogszabadly szerinti szakvizsga
vonatkozik™

A IV. csoportba tartozd személyek is képzett erésramu/villamosenergetikai szakemberek,
akiknek az adott szakteriiletre képesitd, hatosagi szakvizsgajuk van, 6nall6 munkavégzésre és szerelési
feliigyeletre altalanosan (nem egy meghatarozott villamos berendezésre) alkalmasak, de a villamos
szakmunka megszervezésére és iranyitasdra, vezetésére még nem alkalmas személyek. Példaul a
szakismereteik még hidnyosak, fiatal kezdd szakember (még nem vérhaté el annak 6nalld eldontése:
hogy szakismeretei elegendéek-e az adott munka elvégzéséhez!) vagy nincs még meg az eldirt ideji
szakmai gyakorlata.

A IV/f csoportra is ugyanez vonatkozik, de a szabvany itt kiemeli azt, hogy ezek
nagyfesziiltségii, 1000 V-nal nagyobb névleges fesziiltségli villamos berendezéseken végzett 6nalld
munkara alkalmas személyek, de kiilonféle okok miatt még nem lehetnek vezetdk, csak beosztottak, pl.
halozatkezelo, villamosmi-kezeld, villamos haldzat és alallomas ilizemeltetdé munkak vonatkozasaban,
vagy pl. nem lehetnek nagyfesziiltségli villamos laboratorium vezetdi, csak beosztott mérdtechnikusok.

Természetesen a munkaltatonak célszeri figyelembe venni az MSZ 1585 szabvany
kovetelményeit és csak az arra alkalmas, megfeleld személyeket kinevezni a nekik megfelelé beosztasra.

8.) VASS LASZLO ZSOMBOR (Antenna Hungaria Zrt.) a LED panelek

aramutés elleni védelmérdl érdekl6dott, tovabba mas villamos biztonsagi témakorokbél
Osszeallitott kérdéssorozattal kereste fel munkabizottsagukat.

A LED-es valaszok megadasara felkértik Dr. NADAS JOZSEF-et a MEE
Vilagitastechnikai Tarsasag tagjat, illetve az inverterekre vonatkozéan Furjan Lajos
villamosmeérnokat.

8.1a.) LED panelek aramiités elleni védelme. LED driver hibavédelem. A rogzit6 alu
keret nem foldelheté a kialakitasabdl adéddan. Ha mlanyag lenne, akkor nem lenne gond.

VALASZ:
Ez nem a LED tapegységéhez tartozd kérdés/probléma, a vilagitotest szintjén jelentkezik. A

vilagitotest szigoruan szabalyozott termék. Rendelkeznie kell adattablaval amelyen az év. osztaly
feltiintetend6! Az év. osztaly feltiintetésének hianya kifejezetten l. év. osztalyt jelent. Rendelkeznie kell
magyar nyelvll és/vagy rajzos szerelési utasitissal. Az dramiités elleni védelem megolddsért a gyarto
felel! Ha van szabalyos adattablaja és van hozza tapegység a vilagitotest adattablaja és a szerelési
utasitds szerint kell bekotni; ha nincs véddvezetd csatlakozdsi pont kialakitva, akkor kifejezetten tilos
ilyet ,,barkdcsolassal” keretre, vazszerkezetre, alaplemezre stb. 1étesiteni!



Ha a LED vilagitotestnek van szabalyos adattdblaja és nincs hozza tapegység akkor Ill. év.
osztalyu a vilagitotest. Leggyakrabban ez Ill. év. osztalya 12 V DC, vagy 24 V DC termék, ezt az
adattablan is jelolni kell.

Ha h >2,5 m (pl. almennyezet esetén), akkor rendeltetés szertien nem érintheté meg, elegendé a
FELV tapegység.

Ha h <2,5 m, (befliggesztett, falikar, allo, asztali stb. valtozatok esetén), akkor megérintheto,
ezért a SELV tapegység alkalmazasa kotelezo!

Gyakori az USB taplalas, ekkor az USB-re adott tapnak SELV-nek kell lennie. (ha ez masik
késziiléken keresztiil torténik, akkor a masik késziilék betaplalasa legyen SELV)!

Nagyon ritkan, dimmelhetd termék esetén a vezérlés elektronika miatt kell foldpotencial, ekkor
lehet PELV, azaz van védévezetdé bekotés, de funkcidja itt nem a védelem. Ekkor a védévezetdvel
kapcsolatban levd aramkori elemek arra alkalmas megoldéssal el van szigetelve (pl. kettds szigeteléssel)
a megérinthetd részekt6l. Nagyon ritkan a dimmelheté termék esetén mar megengedett a POE (Power
over Ethernet) taplalas, ekkor az ethernetre adott tapnak SELV-nek kell lennie.

1. év. osztalyu tapegységek

A tapegység primer oldala véddvezetd nélkiili és kettds/megerdsitett szigeteléssel elvalasztott a
szekunder oldaltol. A vilagitdtest fém részei tekintetében a tdpegység kivalasztidsaban megint csak a
megérinthetdség dont:

Ha h >2,5 m esetén (pl. almennyezet esetén), akkor rendeltetés szerlien nem érinthetd meg,
elegendd a FELV tapegység. Mivel a tapegység eleve Il. év. osztalyu, a keretet tilos a véddvezetdbe
bekotni.

Ha h <2,5 m esetén (befiiggesztett, falikar, allo, asztali stb. valtozatok esetén), akkor
megérinthetd, ezért SELV tapegység alkalmazasa kotelezd! Mivel a tapegység SELV, a keretet tilos a
véddvezetdbe bekdtni.

|. év. osztalyu tapegységek

A tapegység primer oldala véddvezetds. A vilagitotest fém részei tekintetében és a tdpegység
kivalasztdsaban megint csak a megérinthetéség dont:

Ha h >2,5 m (pl. almennyezet esetén), akkor rendeltetés szertien nem érintheté meg, elegendé a
FELV tapegység. A keret bekotése a véddvezetdbe a megérinthetdség kizardsa miatt sziikségtelen, de
nem tilos.

Ha h <2,5 m (befliggesztett, falikar, allo, asztali stb. valtozatok esetén), akkor megérinthetd,
ezért SELV tapegység alkalmazasa kotelezd. Mivel a tapegység SELV, a keretet tilos a véddvezetdbe
bekdtni.

Léteznek vegyes (I-111.; 11-111. év. o0.) vilagitotestek, ahol a vilagitdtest egyes részei Ill., mas
részei |. vagy Il. év. osztalyba tartoznak. Ezekre a fentiek értelemszeriien alkalmazandok.

Ha a LED vilagitotestnek nincs szabalyos adattabldja, azaz nem deklaraltdk az év. osztalyt, nem
egyértelmil a gyart6 és a tipus, akkor nincs gyartdi feleldsség. A vilagitotest és tapegység 0sszekotésével
a kivitelezo (villanyszereld) gyart vilagitotestet! Ekkor a tipusvizsgalati kotelezettség és a CE-jel és EU-
Megfeleloségi Nyilatkozat kiallitasa (és minden élet- és vagyoni karveszEly) is az 6 felelGssége. Az
esetleges mellé csomagolt tapegység adattdblaja a tapegységre vonatkozik, nem helyettesiti a
vilagitotestét. A tapegység gyartdja csak a tapegységért felel, a vilagitotestért, illetve a teljes
installacioértnem. A vilagitotest ,,6sszebarkacsolasa” sok jogi kockazatot rejt magaban.

*kk kkk kkk

*Kiegészité tudnivalok az adattdlikhoz
= A szabalyos adattdbla adatai egyértelmiien vilagitotestre vonatkoznak, a tapegység adattablaja nem
helyettesiti a vilagitotest adattablajat!
= A vilagitotest adattablaja Iehet a tapegységen elhelyezve is, ha az fizikailag 6sszekottetésben all  a
vilagitotest tobbi részével (tehat eleve raszerelt).
= A vilagitotest adattabla minimalis adattartalma:
a) vilagitotest (nem a tapegység!!!) gyartdja és egyértelmii azonositasra alkalmas tipusa
b) névleges tapfesziiltség nagysaga és jellege
) névleges hatasos teljesitmény vagy aramerdsség
d) CE és (waste electrical and electronic equipment, roviden: WEEE) jel (CE és ,,kuka”)

*hk kkk kkk

-7-



8.1b.) A SELV tap altalaban kettés szigetelésii és gyarilag kettés szigetelés
kabeldarab van bekotve a kisfesz oldalra, de altalaban az Mbcu vezeték, vagy a tapkabel
vezetékei vezetekodsszekotdvel csatlakoznak, és ezen a szakaszon nincs meg a hibavédelem
(érintésvédelem), kivéve, ha a kotést és az alapszigetelésl vezetékszakaszt kotdédobozba
nem szerelik, de ilyet sehol sem csinalnak. A LED meghajté csak ra van rakva a LED panel
hatuljara. Van erre gyari technoldgiai leiras? A SELV LED meghajtok szigetelés ellenallasat
egyenkent meg kell mérni a felllvizsgalat soran??

VALASZ:

A kotoelem szigetelésének aramiités elleni védelem szempontjabol koherensnek kell lennie a
vilagitotest év. osztalyaval! Az MSZ EN IEC 60598-1:2021 (,,]Jampatest szabvany”) errdl egyértelmiien
¢és részletesen rendelkezik. Ha ez nem igy van, az stlyos hidnyossag. A kivitelezd feleldssége, hogy ezt
javitja-e vagy nem alkalmazza a nem-megfelel6 terméket.

Az emlitett szabvany részletezi a kovetelményeket. JellemzOen a szigetelt lampatest hazon beliil
van a kotési pont kialakitva vagy a kotéelemnek van sajat gyarilag kialakitott szigeteldfedele.

A vilagitotest szigetelési ellenallasat, atiitési szilardsagat tipusvizsgalat keretében kell mérni, ami
gyarto feleldssége.

EPTONICH Dimmable LED Driver
Model: AC6031

1.abra: Dimmelheté LED meghajto

8.1c.) LED vészvilagitds meghajté inverter (emergency driver) beépités,
érintésvédelem. Ugyanaz, mint a LED panelek aramutés elleni védelme, de ezek nem SELV,
nem kettés szigetelésl, illetve védbvezetbs eszkozok, tehat nincs érintésvedelmik és
altaldban ezek is csak ra vannak helyezve a LED panel hatuljara. Es mivel nem SELV
tapegyseg, ezért a ra csatlakozé akkumulatort is el kell latni hibavedelemmel?

VALASZ:

Az emlitett alkatrészek a lampatest hazba (burkolat ald) vald beépitésre valok. Ezek esetén a
teljes vilagitotest aramiités elleni védelmének megoldasa (beleértve ezen beépitett alkatrészekkel
érintett aramkori teriileteket is) a vilagitotest konstruktor (gyartd) feladata. Az ilyen, védelem nélkiili
alkatrészek kiilsé burkolatra nem szerelhetok.

Léteznek tisztességesen burkolt, fedeles sorkapcsu, év. osztalyjeloléssel ellatott (1. év. osztaly
esetén véddvezetds), esetenként akkupakkot is tartalmazd modulok, melyeket a lampatest hazon kiviilre
is fel lehet szerelni.

Az aramiités elleni védelem nélkiili alkatrészek olcsobbak. Ezek veszélyes modon torténd
alkalmazasa a lampatest konstrukcidoban elsdsorban a ldmpatest gyartd felel0ssége, de az ilyen,
nyilvanvaldan veszélyes termék beépitése felveti a kivitelezo feleldsségét is.

® Test LED EMERGENCY DRIVER

® Charge Mocet FATLED-F18
i - Input ACK-26: e R ~
®Emergency v C€ RollS H
®Powoe £ meg e mina T —)
e LED LIGHT

Sweve CANNGT b el Ior e LED lights wilh RC diives y 7




2.dabra: Veészvilagitasi LED meghajto

8.2.) 48 V DC Tavkozlési tapok érintésvédelme.

= SELV? PELV? FELV? A folytonossagmérést elvégezziik, de SELV, FELV esetén a
berendezés lekapcsolasa és szigetelési ellendllas mérés szikséges 3 évente, ami
Uzembiztonsagi szempontbdl szinte lehetetlen (szerintem ilyen még soha nem tortént).
A Benningnek - informaciéim szerint tipustol figgéen — van SELV és van FELV
erintésvédelemmel rendelkezd tapegysége

= Foldelt pozitiv — TN jelleg, ezt, hogy nevezzik TP? (Csak érdeklédés, mert
haszndliuk a rendszert, de nem tudjuk az elnevezését:) Aramiités elleni védelmi, vagy
technologiai célu foldelés? Itt is hasznalhaté ,PEN” (PEP? vagy PE+?) vezetd. A véddvezetd
érintésveédelmi, ill. technologiai (pl. zavar és tulfeszultség-védelem) célu?

VALASZ:

A TN-rendszer ,,N” betli nem nullat jelent, hanem az MSZ HD 60364-4-41 szabvanyt idézve:

»411.4.2. Az energiahalozat nulla- vagy kozéppontjat foldelni kell. Ha nincs nulla- vagy
kozéppont vagy nem hozzaférhetok, akkor az egyik fazisvezet6t kell foldelni.”

Ertelemszertien, mint ahogy beszélhetink DC IT-rendszerrél, itt is a DC TN-rendszer a
megfeleld elnevezés. A, PEN” (PEP vagy PE+) vezetd” itt nem haszndlhato!

8.3.) Mennyi egy vallalkoz6 altal elvégzett munka szavatossagi ideje, amig a
kivitelez6t6l a tapasztalt hianyossagok megszintetése elvarhaté? Ha bizonyithatdan nincs
vagy nem az aktualis allapotnak megfelel6 a Kkiviteli terv, nincs megvaldsulasi terv, az els6
felllvizsgalati jelentés nem fedi a valdésagot stb. Milyen jogi lehet6ségei vannak a
megrendelének, mert a 3 éven belll (VBF periédus) ezen hibak nem biztos, hogy kidertlnek.

VALASZ:

A villamos berendezések els6 ellendrzését ,,az Osszekoté és felhaszndloi berendezésekrdl,
valamint a potencidlisan robbandsveszélyes kozegben miikodo villamos berendezésekrol és védelmi
rendszerek” szold 40/2017.(X11.4.) NGM rendelet irja elé az 1. mellékletében, amely a Villamos
Miszaki Biztonsagi Szabalyzatot (VMBSZ) tartalmazza. A VMBSZ 1.6. pontja irja el6:

,»1.6. A villamos berendezésnek az e rendeletben meghatarozott miiszaki biztonsagi
kovetelményeknek megfeleld allapotat ellendrizni kell

a) a berendezés 1étesitésekor, az elsd lizembe helyezés elétt (els6 ellendrzés);

C) atalakitas, javitas esetén annak tizembe helyezése el6tt;

1.7. Az 1.6. pont a) alpontja szerinti esetben az ellenérzésnek a teljes villamos berendezésre ki
kell terjednie, a c) esetben elegendé a berendezésnek arra a részére elvégezni, amelynek biztonsagos
voltat a meghibdsodéds vagy ajavitas, bovités, atalakitas érintette.

1.8. Az ellendrzés elvégeztetése az 1.6. pont @) és C) alpontjai szerinti esetben a kivitelezo
kotelezettsége, kivéve, ha szerzédésben e kotelezettséget mas vallalta.”

Hasonloan rendelkezik az ellen6rzésrél szol6 MSZ HD 60364-6:2017 szabvany is: els6
ellenérzést el kell végezni az Gj berendezések hasznalatba adasakor. A szabvany 6.1. szakaszanak 2.
bekezdése utal erre:

»Az elsé ellendrzést az 10) berendezések szerelésének befejezése utdn vagy a meglévd
berendezések bdvitésének, illetve megvaltoztatasdnak befejezése utan kell elvégezni.”

Az idézett szabvany irja elé az elsé ellenérzés és az id6szakos feliilvizsgalatok miszaki
tartalmat, és vizsgalati kdvetelményeit. A szabvany 6.4.1.2. szakasza eldirja:

»0.4.1.2. Az MSZ HD 60364-5-51:2010 szabvany 514.5. szakasza szerinti informacidkat ¢és az
elsd ellendrzéshez sziikséges tovabbi informacidkat az ellendrzést végzé személy rendelkezésére kell
bocsatani.”

A megjeldlt helyen a kovetkezo all:

»314.5. Kapcsolasi rajzok és dokumentacio

514.5.1. Ahol alkalmazhatdé, az MSZ HD 61346-1-nek és az MSZ EN 61082 sorozatnak
megfeleld abrakat, kapcsolasi rajzokat vagy tablazatokat kell késziteni, feltiintetve azokon elsdsorban:

- az aramkOrok tipusat és felépitését (a fogyasztasi pontokat, a vezetok méretét és szamat, a
vezetékhalozat tipusat);



- azokat a jellemzOket, amelyek a védelmi, levalasztasi €s kapcsolasi funkciot ellatod eszkozok
azonositasahoz és helyiik meghatarozasahoz sziikséges.

Egyszerli villamos berendezések esetén az eldbb emlitett informaciokat egy részletes jegyzékben
is meg lehet adni”

Az itt leirtak értelmében az elsd ellendrzéshez minden esetben sziikség van az adott berendezés

crer

kornyezetben lizemeld berendezések esetében.

A Magyar Koztarsasag Polgari Torvénykonyvérdl szolo 2013. évi V. torvény (Ptk) XXIV.
fejezete tartalmazza a hibas teljesités jogi szabalyait és kovetkezményeit. Részletesen eldirja a hibas
teljesités altalanos szabalyait, majd ismerteti a kellékszavatossag, a termékszavatossag, a jotallas, a
tudni:

,,0:159. § [Kellékszavatossagijogok]

(I) Olyan szerzodés alapjan, amelyben a felek kolcsonds szolgaltatasokkal tartoznak, a kotelezett a
hibas teljesitésért kellékszavatossaggal tartozik.

6:162. § [4 hiba kozlése]
(1) A jogosult a hiba felfedezése utan késedelem nélkiil koteles a hibat a kotelezettel kozolni.
(2) Fogyaszto és vallalkozas kozotti szerzOdés esetén a hiba felfedezésétdl szamitott két honapon beliil
kozolt hibat késedelem nélkiil kozoltnek kell tekinteni.
(3) A kozlés késedelmébdl eredd karért a jogosult felelds.

6:163. § [A4 kellékszavatossagi igény eléviilése]
(1) A jogosult kellékszavatossagi igénye a teljesités idépontjatdl szamitott egy év alatt éviil el.
(2) Fogyaszto ¢és vallalkozas kozotti szerzodés esetén a fogyasztd kellékszavatossagi igénye a teljesités
1d6pontjatdl szamitott két év alatt éviil el. Ha a fogyasztd és a vallalkozas kozotti szerz8dés targya
hasznalt dolog, a felek rovidebb eléviilési id6ben is megallapodhatnak; egy évnél rovidebb eléviilési
hatarid6 ebben az esetben sem kothetd ki érvényesen.
(3) Ha a szerzodés alapjan szolgaltatott dolog ingatlan, a kellékszavatossagi igény a teljesités
1d6pontjatol szamitott 6t év alatt éviil el.”

Tovabbi kapcsolodo jogszabalyok:

151/2003. (1X.22.) Korm. rendelet az egyes tartos fogyasztasi cikkekre vonatkozo kotelez6 jotallasrol

181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet a lakdsépitéssel kapcsolatos kotelezo jotallasrol

249/2004. (VII1I1. 27.) Korm. rendelet az egyes javito-karbantarto szolgdltatdsokra vonatkozo kotelezd
jotallasrol

Részletes eldirasokat tartalmaznak a kiilonféle garancidlis és jotallasi kotelezettségekrol,
beleértve az elektromos vezeték és érintésvédelmi rendszere a lakdsban levd vezetékszakaszt és
szerelvényeket is ideértve, kivéve a kozszolgaltatd altal jovairassal vagy lizemeltetésre atvett méretlen
késziiléket és fogyasztasmér6t, valamint a lakaskarbantartasi és -javitasi szolgaltatasokrol stb. stb.

Lehetdséget a szavatossagi, illetve jotallasi idOn tal csak a polgari peres eljarés jelenthet. Errdl
mar jogi ismeretekkel bird konzultdcié ismeretében lehet donteni. ..

8.4.) Foldelérendszer (nem egyedi foldel6k) foldelési ellenallas mérése, ha nem
levalaszthaté a kisfesz betaplalas, csak a levalasztas az egyetlen megoldas? A
foldelés/villamvédelmi terv nélkal a mindsités mi alapjan torténik. A mérési eredményt a
foldelés kialakitasatol figgden kell(ene) értékelni, ebben az esetben mi a teend§?

VALASZ.

A foldelési ellenallas mérésére 1étezik bontds nélkiili ,lakatfogds™ mérési modszer is, lasd a
C+D KIft. miiszer kinalatat! Foldelés/villamvédelmi terv minden esetben sziikséges! Terv nélkiil nincs
elso ellendrzés se!

8.5.) Szigetelési ellenallasmérés (VBF esetén), he nem kapcsolhatd le a telephely
kisfesz. betaplalasa. A tavkozlési allomasok, gyakorlatiag nem kapcsolhatdk le, ezért a
szigetelési ellendllas mérés (és az elébb emlitett foldelés mérés) nem végezhet6 el, ebben az
esetben mivel helyettesithet6?

VALASZ.
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JegyzOkonyvben kozolni, kell, hogy a szigetelési ellendllas mérésére a legkozelebbi
feliilvizsgalatkor keriiljon sor! Foldelési ellenallas mérése elvégezhetd lakatfogds mérési modszerrel!

8.6.) Milyen végzettség és hany f6é sziikséges (hivatalosan) a VBF fellilvizsgalathoz
(dramutés elleni védelem ellenérzése, foldelés, szigetelési ellenallas méréshez)?

VALASZ:
Az MSZ 1585:2016 szabvany szerint hivatalosan: fesziiltségmentes mérések és EFAM
tevékenység esetén 1 {0 sziikséges + a megbizd altal kijeldlt izemi kisérd.

8.7.) Abban az esetben, ha a feliilvizsgal6 oktatast tart egy masik személynek, az a
masik szemely kioktatott szemelynek minGsul az oktatas utan?

VALASZ:

Nem VBF végzettséghez kotott az oktatd személye, de mint szakember végezhet az eldirasoknak
megfeleld kioktatast, amelyet dokumentalni kell — igy kioktatott személy lesz!

8.8.) Sziinetmentes tapegységek (inverter) aramiités elleni védelme. Vannak
foldfuggetlen kisfeszlltségli kimenettel rendelkezd inverterek, de bypass Uzem esetén
nullazott lesz az egyik polus. llyenkor a védbvezetd folytonossag mérésen kivil mit kell még
ellenérizni dokumentalni? Ha nullazott az egyik polus, akkor az inverter belsé ellenallasa
hatarozza meg a hurokimpedanciat, ami sokszor meghaladja az elvarhaté értéket. llyenkor az
inverter leirasa szukséges, amiben szerepel a zarlati aram korlatozas és annak meértéke, ebbdl
lehetne szamolni érintési feszlltséget a vedbvezetd ellenallasa alapjan. A legjobb megoldas
az aramkorbe 30 mA vagy akar 100mA, 300mA aramvéddkacsold beépitése, akkor nem kell
magyarazkodni.

VALASZ:

Valéban hasznalunk kiilonallo invertereket pl. 48 V DC-rél 230 V AC ecldallitasara, de ezek
kimenete is tartalmazza a véd6vezetéi halozat csatlakozasi pontjat (C13, vagy C19 csatlakozoban).

Amire a kolléga gondol, az a klasszikus UPS lehet, aminek szerves része az inverter, mely AC
230 V-ot (vagy AC 400 V-ot) ad a kimenetre. Ezen eszkozok felépitése nagyjabol ugy néz ki, hogy
AC/DC bemenet (kapcsololizemii tap), DC/AC kimenet (inverter) ugy, hogy a DC oldal még tolti az
akkukat is, melyek aramsziinet esetén tovabb taplaljak az invertert. Mi még olyan UPS-el nem
talalkoztunk, amelyben a védbévezet6i halozat ne lett volna megszakitis nélkiil dsszekotve a bemenet és
a kimenet kozott. Az egy masik kérdés, hogy az inverter altal eldallitott virtualis nulla miként
helyezkedik el ehhez a massziv védovezetohoz képest.

Az d.n. Bypass funkcio pedig tobbféle lehet:

« Elektronikus, belsé Bypass: Tulterhelés, hiba esetén az UPS a sajat normal bemenetét kapcsolja a
kimenetre.

» Mechanikus, bels6 Bypass: Karbantartas esetén egy kapcsoloval vagy az UPS sajat normal
bemenete keriil a kimenetre, vagy pedig egy kiilon Bypass betap; ez tobbnyire megegyezik a normal
bemeneti tappal, csak kiilon kabelezéssel, kiilon védelemmel oldjak meg.

» Mechanikus, kiils6 Bypass: kb. ugyanaz, mint az el6z6 megoldas.

A problémat az okozza, hogy normal ,,inverteres lizemmodban™ a fazist és nullat egy elektronika
allitja el6, igy a hurokmérésnek nem sok értelme van, meglehet6sen érdekes értékek szoktak
mutatkozni. Ilyenkor elegend6 a véddvezetd folytonossag mérése. A gyartok egyébként gy szoktak
nyilatkozni, hogy az UPS-eik védelme gyorsabb, mint a betaplalasi védelmeké.

Bypass lizemben (normal, egyszeres taplalas esetén) tehat a VBF mérésnek egyrészt a véddovezetd
folytonossagot kell igazolnia, masrészt pedig a betaplalasi csatlakozasi ponton mért megfelelé hurok
adatokat. Kiilon Bypass taplalas esetén a Bypass agon is ugyanezen mérések sziikségesek.

Az aram-védOkapcsolok kérdése ugyancsak egy specialis kérdés az UPS-ek esetében. Tobbnyire az
Osszes UPS-es cég elmondja az tgyfeleknek, hogy azokkal az altalanossagban hasznalt, aram-
védokapcsolokkal, amik elé szoktak fordulni az épiiletekben, az UPS-ek nem tudnak egylittmiikodni,
allandoan leoldjak azokat. Tobbnyire az a ,,mondas”, hogy olyan aram-véddékapcsolok alkalmazisa az
elfogadott, amelyek képesek UPS-ekkel valo egyiittmiikodésre.
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8.9.) Gyengearamu végzetségii munkatarsak esetén az aram-védékapcsolé
hasznalata kotelez6?

VALASZ:

Az aram-véddkapcsolok beépitését 1étesitésre vonatkozd eldirdsok rogzitik, alkalmazdsa nem
fiigg a munkavallalo személyétol! Lasd pl. az MSZ HD 60364 szabvanysorozat egyes szabvanyait,
kiilonosen: MSZ HD 60364-4-41:2018 szabvanyt!

8.10.) Rogzitett berendezés esetén legalabb 1,5 mm? keresztmetszetii vezetéket
kell alkalmzni. A szabvany altal megkdvetelt minimalis keresztmetszet a rogzitett
berendezések esetén, és ez réz esetén 1,5 mm? aluminium esetén pedig 16 mm?. Ett6l a
jelzd és vezérldaramkorok eltérhetnek, ott legaldbb 0,5 mm? engedélyezett (pl.: termosztat,
alkonykapcsolo, stb). Lasd: MSZ 2364-520:1997, szabvany 524.3 szakaszat és 52J
tablazatat! A barmilyen mas alkalmazasra lehet 0,75 mm? keresztmetszet(i vezeték. Ez
feltehetSleg a hordozhatd eszkozoket jelentheti. Akkor egy 3 x 0,5 mm? kabel csak vezérlésre
hasznalhat6? PIl. napelem tlzvédelmi levalaszté kapcsold vezérlése? Milyen esetben lehet
ettdl eltérni?

VALASZ:

Nem javasoljuk a szabvanyoktol valo eltérést.

*kk Kkk *k*k

A MEE Villamos Biztonsagi Munkabizottsaga (VB MuBIi) évente 6tszor tilésezik: minden
paros honap elsd szerddjdan, kivéve augusztust (tehat februarban, aprilisban, juniusban, oktoberben €s
decemberben). Az iiléseket mindig szerda du. 14. 6rakor tartjuk személyes és/vagy online részvétellel a
MEE kozponti székhelyén: 1075 Budapest, VII. keriilet Madach Imre ut 5. III. emeleten a
nagytargyaloban. A rendes iilésrendtdl vald eltérés esetén értesitést kiildiink. Az iilés nyilt, minden
érdekl6do kollégat szivesen latunk!

Budapest, 2024. janius 5. MEE. Epiiletvillamossdgi és Biztonsdgi Szakosztdly
Villamos Biztonsagi Munkabizottsag

Atk — 5 N

Araté Csaba Rajkai Ferenc Dr. Novothny Ferenc
a VB. MuBi titkara a VB. MuBi Operativ a VB. MuBi vezetdje
Csoportjanak tagja
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