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Emlékezteto a Villamos Biztonsagi Munkabizottsag

2023. februar 7-i lilésérol

A Villamos Biztonsdgi Munkabizottsag 319. (ilését személyes jelenléti
és tavkonferencia formaban tartottuk. Dr. Novothny Ferenc a Munkabizottsag
vezetbje el6szor ismertette a 40/2017.(X1.4.) NGM rendelet (VMBSZ)
mobdositasat, és felhivta a figyelmet az ujonnan kiadott tlizvédelmi iranyelvekre,
majd a beérkezett szakmai kérdéseket és ezekre adott valaszokat dolgoztuk fel a

kdvetkez6k szerint. igy — tobbek kozdtt — téma volt a PEN-sinrdl valo
leagazasokkal, a  villamos berendezések  szereléséhez  szikséges

szakképesitésekkel, vilamos karammal, naperémi egyenpotencialra hozasaval,
gyengearamu szakképzettségl személyek munkavégzési lehetGségeivel és a
szerelvény dobozok atalakitasaval kapcsolatos kérdések.

X %k Xk

1.) A 40/2017.(X11.4.) NGM rendelet (VMB SZ) modositasa.

A Magyar Kozlony 2023 évi 193. (2023.12.29.) szamaban jelent meg a gazdasagfejlesztési
miniszter 78/2023. (XII. 29.) GFM rendelete az dsszekotd és felhasznadloi berendezésekrdl, valamint a
potencialisan robbandsveszélyes kozegben miikédo villamos berendezésekrol és védelmi rendszerekrol
sz0l6 40/2017. (XI1. 4.) NGM rendelet masodik moédositasarol. A rendelet 1. melléklete tartalmazza a
Villamos Miiszaki Biztonsagi Szabalyzat-ot (VMBSZ). A modositas a kihirdetését koveté 31. napon,
azaz: 2024. januar 29-én lépett hatdlyba (beépiil az alaprendeletbe). Ett6l a naptol kezdve lehet
megtaldlni a rendelet teljes Uj szovegét a Nemzeti jogszabalytarban.

A rendelet célja: a villamos szakma szamara egységes iranyitas biztositasa a villamos biztonsag
teriiletén. A rendelet hatdlya alé tartoznak: az ipari, mezégazdasagi, szolgaltatasi, kommunalis, lako- és
egyéb épiiletek villamosenergia-ellatasat biztosito vagy kozvilagitasi célf, a villamos energiardl szolo
2007. évi LXXXVI. torvény (Vet.) hatalya ala tartozd 6sszekotd és felhasznaldi berendezések, valamint:
a potencialisan robbanasveszélyes kozegben mikkodé villamos berendezések és védelmi rendszerek.

Néhany fontosabb valtozds:

B A felhasznaloi berendezésre vonatkozd kovetelményeket a Vet. 116. § (3) bekezdés a) és b)
pontjaban meghatarozott kiserémiire (azaz pl. haztartisi naperémiivekre), jogszabaly eltéré rendelkezése
hianyaban megfeleléen alkalmazni kell.

B 29. iizemelteté: a villamos berendezés tlizemeltetbje, az a természetes személy vagy
(gazdasagi tarsasag helyett:) gazddlkodo szervezet, aki vagy amely a villamos berendezéssel rendelkezni
jogosult, vagy akit a villamos berendezéssel rendelkezni jogosult annak iizemeltetésére feljogositott

B Hatalyat veszti a 40/2017. (XI1. 4.) NGM rendelet 1. melléklet 4. pont 4.9. alpontja.

A modositott rendelet a tovabbiakban nem irja elé az dram-védokapcsolok miikédésének
évenkénti ellendrzését! Ugyanakkor a 10/2016. (1V.5.) NGM rendelet 19. § (5) bekezdése valtozatlanul
hatdlyban van €s munkahelyeken kotelezo tovabbra is az aram-védOkapcsolok mikodésének harom
havonta torténd ellendrzése:

,»19. § (5) Miikodési probat kell végezni:

a) aram-védokapcsolon és a korabban Iétesitett fesziiltség-véddkapcsolon haromhavonta;
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b) ideiglenesen telepitett munkahely esetén az aram-védékapcsolon és korabban 1étesitett
fesziiltség-véddkapcsolon a telepitéskor €s azt kdvetden havonta.”

B A 40/2017. (XI1. 4.) NGM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.13.2. alpontjaban Gjra fogalmaztak a
vizsgalati eldirdsokat:

»1.13.2. A hasznalatbavételt kovetden a villamos biztonsagi feliilvizsgalat elvégzésérdl az
tizemeltetd a kovetkezOk szerint gondoskodik:

a) legalabb 6 havonta részletes feliilvizsgalat végzése azokon a potencialisan robbanasveszélyes
kornyezetben mikkodd nem helyhez kotott, fokozott igénybevételnek kitett tokozdsokon, amelyeket
gyakran ki kell nyitni;

b) legalabb évente legalabb kozeli feliilvizsgalat végzése a potencialisan robbanasveszélyes
kornyezetben mitkkodé mozgathatd (kézi, hordozhaté vagy szallithatd) villamos gyartmanyokon;

c) legalabb 3 évenként legalabb kozeli feliilvizsgalat végzése a potencialisan robbanasveszélyes
kornyezetben miikkodé villamos berendezésen;

d) legalabb 3 évenként villamos biztonsagi feliilvizsgalat végzése

da) az ¢épliletnek nem mindsiilé mitargy 50 kW-ot meghaladd csatlakozasi teljesitményii
villamos berendezésén,

db) a fazisonként 32 A-nél nagyobb névleges aramerdsségli talaramvédelemmel korlatozott
altalanos célu villamos berendezésen, kivéve a lakoépiiletek villamos berendezését,

dc) a Villamos Miszaki Biztonsagi Szabalyzat szerint lakoépiilet, kommunalis épiilet, valamint
egyéb épiilet villamos berendezésén, ha az munkahelynek mindsiil;

e) legalabb 6 évenként villamos biztonsagi feliilvizsgalat végzése a lakoépiiletek villamos
berendezésén az 1.13.3. alpontban meghatarozott kivétellel,

f) a lakdépiiletekben 1év6 lakasok villamos berendezésén villamos biztonsagi feliilvizsgalat
végzése bérbeadaskor ¢€s tulajdonosvaltaskor, amennyiben a bérbeadas, illetve a tulajdonosvaltas
idopontjdhoz képest 6 évnél nem régebben elvégzett feliilvizsgalatot igazold ellendrzési dokumentum
(minGsitd irat) nem all rendelkezésre;

g) legalabb 6 évenként villamos biztonsagi feliillvizsgalat végzése az a) ... f) pontban fel nem
sorolt esetekben az 1.13.3. alpontban meghatarozott kivétellel.”

B Végil megnoveltek a villamos biztonsagi feliilvizsgalok minimalis képzési idOtartamat. A
40/2017. (XI1.4.) NGM rendelet 3. melléklet 2. pontja helyébe a kovetkezé rendelkezés 1ép:

»2. A villamos biztonsagi feliilvizsgalo képesités esetében a teljes képzési idd legalabb 128 ora,
melynek részeként a gyakorlati képzése legalabb 32 ora, ami két 16 Oras részre oszlik.”

A lakoépiiletek lakasainak VBF feliilvizsgalati eldirasaitaz 1. tablazatban foglaltuk ossze.

1. tablazat: Lakasok villamos biztonsagi feliilvizsgadlata

LAKOEPULETI LAKASOK FELULVIZSGALATA

BERLEMENY NEM bérlemény
/) alpont alapjan a bérlés NINCS dram-véddékapesold | VAN dram-véddkapcesold
esete: Biztosito: I >32 A Biztosito: I <32 A
VBF: Fell?lvizsgélat abeérbe- | VBF: Tulajdonosvaltiskor | VBF: Csak tulajdonos-
adaskor valtaskor

(nem sziikséges.: ha van 6 évnél

nem régebbi mindsitd irat)

(nem sziikséges: ha van 6 évnél
nem régebbi mindsitd irat)

(nem sziikséges: ha van 6 évnél
nem régebbi mindsitd irat)

VBF: Idgszakos feliilvizsgalat
a nem bérlemények szerint.

VBF: id6szakos feliilvizsga-
lat 6 évente.

VBF: az idgszakos feliilvizs-
galat elhagyhat6 az 1.13.3.
alpont alapjan.

2.) UJ KIADASU TvMI-k

A BM OKF munkatarsai kiils6 szakemberek bevonasaval rendszeresen feliilvizsgaljak és
korszerisitik, aktualizaljak az OTSZ-hez kapcsolodd Tiizvédelmi Miiszaki Iranyelveket. 2024. februar 1-
jén nyolc uj TvMI-t adtak ki. Ezek kozott van a villamos szakembereket is érdekld 7. és 13. TvMI is.
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Erdekesség, hogy két uj segédanyagot is kiadtak, amelyekben egyes TvMI-kbél egy adott témara
vonatkozd specialis tiizvédelmi megoldasokat gytijtottek Ossze és adtak ki egységes szerkezetben.

2024. februar 1. utan a kovetkez6 TVMI-K érvényesek:

TvMI 1.6:2024.02.01. Tuzterjedés elleni védelem

TvMI 2.6:2024.02.01. Kiiirités

TvMI 3.5:2024.02.01. H6 és fiist elleni védelem

TvMI 4.4:2024.02.01. Tizoltd egységek beavatkozasi feltételeinek biztositdsa

TvMI 5.4:2024.02.01. Beépitett tlizjelz6 berendezés tervezése, telepitése

TvMI 6.5:2024.02.01. Beépitett tiizoltd berendezések tervezése, telepitése

TvMI 7.6:2024.02.01. Villamos berendezések, villamvédelem és elektrosztatikus feltoltodés
elleni védelem

8. TvMI 8.5:2022.06.13. Szamitdgépes tliz- €s fiistterjedési, valamint menekiilési szimulacio

9. TvMI 9.3:2022.06.13. Tlzvédelmi Miiszaki Megfeleldségi Kézikonyv

10. TvMI 10.3:2022.06.13. Szabadtéri rendezvények

11. TvMI 11.3:2022.06.13. Epitményszerkezetek tizvédelmi jellemz6i

12. TvMI 12.5:2022.06.13. Ellendrzés, feliilvizsgalat és karbantartas

13. TvMI 13.4:2024.02.01. Robbanas elleni védelem

14. TvMI 14.2:2022.06.13. Kockazati osztalyba sorolas.

NogakowhE

A kék szinnel jelolt4 db TvMI ismerete kiilondsen fontos a villamos szakemberek és a
feltilvizsgal 0k szamara!

TvMI+ Témak szerinti specialis tlizvédelmi megoldasok egységes szerkezetben
a) Li-ion akkumulatorok gyartasa, tarolasa akkumulatorgyarak teriiletén
b) Elektromos személyautok toltése és tarolasa gépjarmiitarolokban

Szakagi Miiszaki Eléirasok
A TvMI-hez hasonl6 szerepe van a biztonsagi szakagi miiszaki eldirasoknak, amelyek egy-egy
jogszaballyal kozzétett biztonsagi Szabalyzatot egészitenek Ki.
SZME-VB 2021.04.22. Villamos Biztonsagi Szakagi Muszaki El6irasok.
Erésaramui/energetikai villamos berendezések (a VMBSZ-hez kapcsolodik)
SZME-G 2020.04.17. Gazipari Szakagi Miszaki Eldirasok. Gaz csatlakozovezetékek, felhasznaloi
berendezések ¢és telephelyi vezetékek (a gazipari vezetékek €s berendezések biztonsagi
szabalyzatahoz kapcsoldodik)

3.) RAJKAI FERENC kérdései:

3.1.) Egy létesitmény féelosztdja, mely a 4 vezetékes (TN-C/PEN) betaplalast fogadija
és a leagazasok nagy része szintén 4 vezetékes (TN-C/PEN), igy az elosztéban PEN-sinezés
van, lehetséges-e az olyan 5 vezetékes (TN-S/PE+N) csatlakozast igényl6 fogyasztok ellatasa
a PEN-sinrdl ugy, hogy mind a PE-vezet6t, mind az N-vezet6t a PEN-sinrdl agaztatjuk le?

VALASZ:

Igen, ha csak L1; L2; L3 ¢és PEN sin van, akkor a PEN sinrdl tetszleges szami PEN-, PE- és
N-vezetd indithatd! Igen fontos azonban, hogy az inditott PE- és N-vezetékek tobbé sehol se kothetdk
Ossze! A sinrdl leagazd vezetdk kiilonbozo funkcidjuak, célszerii 6ket csoportba rendezni, de a sin végig
PEN, nem szabad egy részét PE- vagy N-sinnek tekinteni, mert barhonnan PEN-vezet6 is indithato, az
pedig se PE-, se N-sinr6l nem indithat6! A szabvany elbirasa:

,,041.3.9. f6 foldelokapocs (main earthing terminal)

f6 foldelésin (main earthing busbar)
A villamos berendezés foldeléberendezésének részét képezo kapocs vagy sin, amely lehetévé teszi tobb
vezetd villamos csatlakoztatasat foldelési célbol. [IEC 60050-826:2004, 826-13-15]
541.3.10. védofoldelé-vezetd (protective earthing conductor)
Védofoldelés céljabol hasznalt védévezetd [IEC 60050-826:2004, 826-13-23]

542.4. F6 foldelokapocs

542.4.1. Minden villamos berendezésben, amelyben védé egyenpotencialu Osszekdtés van, ki
kell alakitani egy o foldelékapcsot, amelyhez a kovetkezoket kell hozzakdtni:
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https://katasztrofavedelem.hu/314/tuzterjedes-elleni-vedelem
https://katasztrofavedelem.hu/315/kiurites
https://katasztrofavedelem.hu/316/ho-es-fust-elleni-vedelem
https://katasztrofavedelem.hu/10501/tuzolto-egysegek-beavatkozasi-felteteleinek-biztositasa
https://katasztrofavedelem.hu/10502/beepitett-tuzjelzo-berendezes-tervezese-telepitese
https://katasztrofavedelem.hu/323/beepitett-tuzolto-berendezesek-tervezese-telepitese
https://katasztrofavedelem.hu/317/villamos-berendezesek-villamvedelem-es-elektrosztatikus-feltoltodes-elleni-vedelem
https://katasztrofavedelem.hu/317/villamos-berendezesek-villamvedelem-es-elektrosztatikus-feltoltodes-elleni-vedelem
https://katasztrofavedelem.hu/318/szamitogepes-tuz-es-fustterjedesi-valamint-menekulesi-szimulacio
https://katasztrofavedelem.hu/10497/tuzvedelmi-muszaki-megfelelosegi-kezikonyv
https://katasztrofavedelem.hu/10498/szabadteri-rendezvenyek
https://katasztrofavedelem.hu/10499/epitmenyszerkezetek-tuzvedelmi-jellemzoi
https://katasztrofavedelem.hu/319/felulvizsgalat-es-karbantartas
https://katasztrofavedelem.hu/34077/robbanas-elleni-vedelem
https://katasztrofavedelem.hu/34436/kockazati-osztalyba-sorolas
https://katasztrofavedelem.hu/application/uploads/documents/2023-12/82920.pdf
https://katasztrofavedelem.hu/application/uploads/documents/2023-12/82919.pdf

- véd66sszekotd-vezetdket;

- foldeldvezetoket;

- védovezetoket;

—  lizemi foldel6vezetdket, ha sziikséges.

1. MEGJEGYZES: Nem sziikséges minden egyes védévezetét kozvetleniil a f6 foldeldkapocs-
hoz csatlakoztatni, ha az mas védévezeton keresztiil csatlakozik ehhez a kapocshoz.

2. MEGJEGYZES: Az épiiletek fo foldelokapcsat altalaban lehet iizemi foldelési célokra
hasznalni. Informaciotechnologiai célokra ekkor ez a foldel6halozat csatlakozasi pontjanak tekintheto.
Tobb foldelokapocs hasznalata esetén, azokat egymassal 6ssze kell kotni.

542.4.2. A 6 foldelokapocshoz csatlakozod Osszes vezetd kiilon-kiilon bonthato legyen. Ez a
csatlakozas legyen megbizhato, és csak szerszammal legyen bonthato.

MEGJEGYZES: A bontoeszkozt megfelelden kombinalni lehet a & foldelékapoccsal vagy
-sinnel, lehetové téve a foldeld ellenallasanak mérését.”

3.2.) Az AYCWY 4x240SM/50 mm? kabel esetén a kabel réz arnyékolasa hasznalhato-
e PE-vezetbként?

VALASZ:

A gyartd adatainak és ajanlasainak figyelembevételével megallapithato (gyartoi kabel adatlap) hogy az
arnyc¢kolast biztositdé koncentrikus vezetd (hulldimosan sodrott réz huzalok, réz szalag lekotéssel) PE vezetd
céljara is megfelel.

Megjegyzés: Szamitassal igazolhat6, hogy az egyenértékli keresztmetszet — a szokdsos mérnoki
pontossagon belill — megfelel a ,,fazisvezeto keresztmetszétenek fele” eldirasnak.

2. tablazat: PRYSMIAN — MKM Kift. gyartmanyu AYCWY tipusu kabelek adatai

0,6/1 kV-os négyerii Al vezetdjii, PVC érszigetelésii, hullamosan sodrott rézhuzal koncentrikus vezetdjii, PVC burkolata kabelek adatai

Szabvany :MSZ |IEC 60502-1

Gyartd megnevezese hMertekegyseq
Tipusjeldlés AYCWY
4x16RE/0 | 4x25RE/10 | 4x35RE/6 [ 4x355M/16] 4x50SM/25 | 4x955M/35 [4x150SM/50{4x2405M/50

MNévieges fesziiltség kV 0.6/1kV
A vezetd anyaga - Aluminium
A vezeth kereszimetszete mm? 6 | = | & 35 | s | s | 1m0 [ =240
A vezetd szerkezete - RE SM
A fazisvezetd max. ellenallasa 20 "C-on ohm/Mkm 1.91 1,20 0,868 0,868 0.641 0,320 0,206 0.125
Szigetelés névleges vastagsaga mm 1,0 1,2 1,2 1,2 1.4 16 1.8 2.2
Az erek szinezese (M3Z HD 308 52) - kek. bamma, fekete szirke
Extrudalt dvréteg - EPDM
Koncentrikus vezetd szerkezete” hulldmosan sodrott réz huzalok (ceander) réz szalag lekotéssel

keresztmetszete mm* 10 10 16 16 25 35 50 50

max. ellendllasa 20 °C.on ohm/Mkm 1.83 1,83 1,15 1,15 0,727 0,524 0,387 0.387
A burkolat névleges vasiagsaga mm 1.8 18 1,8 1.8 2,0 23 2.6 3.0
A kdbel killsd atmérdje mm 22 26 28.5 28 33 415 50 61
A kabel tomege kg/km 780 1090 1300 1170 1600 2570 3750 5550
Megengedett hizdend N 1920 3000 4200 4200 6000 11400 18000 28800
A kabel legkizebb hajlitasi sugara mm 260 310 340 340 400 500 600 720
A kabel induktivitisa mH/km 0,265 0,257 0,249 0.248 0,248 0,240 0,236 0.234
Terhelhetbség féldben** A 78 103 123 123 145 216 278 362
Terhelhatiséy leveqihan®* A f5 A3 101 101 129 189 249 339
A vezetd megengedett izemi hdmérséklete T 70
Megengedett zarlati hdmérséklet, 5 sec. T 160
Vezetdk megengedett zarlati arama (70°C/160°C-5 5) kA 0.54 0,85 1.19 1,19 1,70 3,23 510 8,16

" MSZ 146-6 szerint a koncentrikus vezetd PE vezetdként is alkalmazhatd !

**A kabelek alap terhelhetosége az MSZ 146-6 szerint !

3.3.) A kabelkatalégusban megadott vezet6k megengedett zarlati aramanak értékét hogyan
kell figyelembe venni?

VALASZ:

A katalogusban megadott adatok: a kabel termikus hatardrama (liem,) és a termikus id6hatar
(term) ameddig ezt a hatararamot a kabel karosodas nélkiil elviseli (jelen esetben 70°C {izemi
homérséklet mellett 160°C maximalis homérsékletet figyelembe véve: 5 s)! A kabelben fejlédd hd,
zarlat esetén sem lehet nagyobb! A megfeleldség ellendrzése zarlati termikus szilardsagra, feltételezve,
hogy a beépitési hely fliggetlen haromfazisti zarlatanak effektiv értéke (1) ismert:
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ahol a legnagyobb védelmi mitkodési id6 (tveq).

4.) TRELLA TAMAS kérdése: Jogszabaly szerint milyen jogosultsaggal vagy
képzettséggel kell rendelkeznie annak, aki kapcsoloszekrény eplan rajz alapjan torténé
készitését (ezekben: pneumatikus, elektromos és elektropneumatikus részek vannak), majd a
230 V, 400 V bekotését és tesztelését végzi? (Kapcsoloszekrény gyartassal fogunk
foglalkozni, ami szdmunka uj termék és nem vagyunk tisztaban a fentiekkel. A
kapcsoloszekrény beuzemelését nem mi fogjuk végezni, hanem a megrendels. Viszont
gyartas utan funkcionalisan teszteljuk tehat feszlltseg ala helyezzlk.)

VALASZ:

Erdsaramu/energetikai szakképzettség megléte sziikséges a villamos berendezések tervezése
karbantartasa és ellenérzése munkak végzéséhez. Lasd:

Az ,.egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlasahoz sziikséges képesitésekrol, valamint
egyes miiszaki szabdlyozasi targyu miniszteri rendeletek modositasarol” szol16 34/2021. (VI11.26.) ITM
rendelet 1. mellékletének 14., 95. és 96. pontjait; valamint: a ,,Villamos berendezések iizemeltetése”
cimiit MSZ 1585:2016 jelii szabvany 4.2. szakaszat.

Mi fogadhato el erésaramuy/villamosenergetikai szakképzettségnek?

* a Villamos biztonsagi feliilvizsgalé képzésérdl szo6lo, a Bp. Fov. Korm. Hivatal altal
kiadott Tajékoztato I11. mellékletének 1./3.3.1. pontja alatti felsorolas, vagy:

e a 07134008 Villamvédelmi feliilvizsgalo képzését megalapozd, az Innovativ Képzésta-
mogat6o Kozpont Zrt. (IKK) altal kiadott programkévetelmény 7.2. pontja szerinti felsorolas, illetve:

* a 07134006 Kozépfesziiltségii kabelszerelé képzését megalapozo, az IKK 4altal kiadott
programkovetelmény 6.2. pontja szerinti felsorolas. E két programkdvetelmény is teljeskoriien, €s
részletesen tartalmazza az erdsarami/villamosenergetikai szakképzettségnek tekinthetd és elfogadhatd
szakmai eldképzettségeket.

5.) BIHARY ZOLTAN. Egy vilamos karam energia ellaté egységével
kapcsolatban tobb kérdést tett fel:

5.1.) Milyen el6irasok (jogszabalyok, szabvanyok) vonatkoznak a villamos karam
létesitesre?

VALASZ:

Avillamos kardamra vonatkozo eldirasok:

A villamos karam aramellatd berendezése nem tartozik a Kisfesziiltségli Direktiva, illetve
23/2016. (VII1. 7.) NGM rendelet hatalya ala, igy nem kell CE jelet alkalmazni a késziléken! llyen
esetben az aramellatd berendezés/tapegység gyartdjanak/eladonak és a vevonek meg kell allapodnia a
tervezés, a gyartds az atvétel és az lizembehelyezés feltételeiben és az atadandé dokumenticidban:
tervrajzok, mérdlapok, vizsgalati jegyzOkonyvek, tanisitvanyok, jotallasi jegyek, gépkonyv, kezelési és
karbantartdsi Gtmutatok stb. Meg kell allapodni az alkalmazott szabvanyokrdl vagy mas, a késziilékre
alkalmazando el6irasokrdl is, az atadas-atvétel feltételeirdl, a hataridékrél és mindezt irasba kell foglalni
¢és a szerzOdésben rogziteni kell! E miiveleteknél ajanlott figyelembe venni és iranyelvként alkalmazni a
23/2016. (VI1.7.) NGM rendelet el6irasait!

Nem kotelezd, de ajanlott vizsgald intézet szolgdltatasat igénybe venni a tipus vizsgalatok
esetében, a gyartd cégek erre altalaban nincsenek felkésziilve! Egyedi, specialis termékrdl van szo, tehat
indokolt, hogy erdsdrami/energetikai alapképzettségli villamos szakember (mérndk) tervezdje legyen a
berendezésnek.

A villamos kardmra vonatkozé szabvinyok. Ervényben 1év6 vonatkozd szabvany:

MSZ 20860-4:1987 Magyar nyelvii!

Villamos karamok. Telepitési és biztonsagi eléirasok

»2.1.10. A villamos karam iizemi foldelése legyen villamosan elvélasztva a halozat védo- és
izemi foldelésétdl as attdl legalabb 20 m tavolsagban, lehetbleg a talaj nedves és fiives helyén
elhelyezett és legalabb 1,0 m hosszisagl, fliggdleges rudfoldeld legyen.
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2.2.4. A villamos kardm tizemi vagy védoéfoldelését az erdsdramui villamos szabadvezeték
foldeléssel nem rendelkez6 tartoszerkezetétl (0szlopatol) legalabb 5 méter tavolsagra kell elhelyezni!”

3.1. Uzembehelyezési ellenérzések

3.2. Id6szakosan 3 évente kell ellendrizni! (kiilsé eszkozzel

A tervezésnél, a kivitelezésnél — jobb hijan — figyelembe lehet, illetve kell venni a mar
visszavont szabvanyokat: MSZ 20860-1:1986, MSZ 20860-3:1986 ¢és az érvényben évo
MSZ 20860-4:1987 szabvanyt. A tervezésnél, az ellendrzésnél és kivitelezésnél iranyelvként, ajanlott
figyelembe venni az MSZ EN IEC 61439 szabvanysorozat el6irasaitis!

Tovabbi visszavont — a villamos karamokra vonatkozo — termék szabvanyok:
- MSZ 20860-1, -2, -3:1986 szabvanysorozat szabvanyai. Villamos karamok. Visszavontak: 1999
- MSZ EN 61011:1999 (angol nyelvil) Ervényes volt:1999-2014.

Villamos kardm aramszolgaltatd egységei. Haldzatrol taplalt villamos karam aramszolgaltato
egységeinek biztonsagi kovetelményei (IEC 1011:1989, modositva)

5.2.) Tervkoteles-e? Kell-e CE nyilatkozat?

VALASZ:

Minden termék vagy berendezés célszeriien Kiviteli terv alapjan késziil, jelen esetben is
sziikséges gyartmanyterv (pl. az elhelyezett tokozott egységek Osszekotésére vonatkozodan) viszont nem
sziikséges a CE jelolés!

5.3.) Aramiités elleni védelem szempontjai. Barmilyen meghibdsodas esetén okozhat-
e halalos aramitést? Kell-e a fémszekrényt foldelni annak ellenére, hogy a gyarté6 az
kifejezett(,en tiltja?

VALASZ:

Ha a szekrény a vonatkozd szabvanykovetelmények betartasaval késziil, valamint tipus- ¢€s
,.darabvizsgalatot” elvégzik, akkor meghibasodas, vagy szakszeriitlen kezelés esetén sem kovetkezhet be
halalos baleset! A tervezd hatarozza meg a foldelési kérdéseket, de a gyartodi ajanlastél nem javasolt az
eltérés, mert eltérés esetén a termék 1) terméknek mindsiil, és az 0j termékekre vonatkozo vizsgalatokat
és dokumentaciokat el kell késziteni. A késziiléket le lehet foldelni az MSZ 20860-4:1987 szabvany
2.1.10. ¢és 2.2.4. szakaszaiban meghatarozott feltételek, és az elébbieben elmondottak betartasaval!
Ha egy terméket mas célra hasznal valaki, akkor meg kell vizsgalni, hogy az eredeti célu felhasznalas
kovetelményein nem terjeszkedik-e tl, mert ha igen, akkor az 0j terméknek mindsiil!

Megjegyzések:

a) A visszavont szabvanyok nincsenek érvényben, de eldirasai csak abban az esetben
alkalmazhatoak, ha nem titkoznek érvényeben 1évé eldirasokbal

b) A Villamos Biztonsagi Munkabizottsag, csak altalanos érdeklddési kort érinté miiszaki-
biztonsagi kérdésekben nyilvanit véleményt, egyedi esetekre vonatkozoan szakértot kell felkérni!

€) Annak eldontésére, hogy (az eredeti gyartod, illetve szallitd) altal készitett szekrény megfeleld-
e és biztonsagos-e egy hivatalos vizsgil6 és tanusito intézet (pl. TUV-Rheinland) is felkérhetd.

6.) ABRAHAM GABOR. Az abran lathat6 talajra telepitett napelemes erémi

egyenpotencialu rendszerével kapcsolatban kérte a MuBi segitségét a kovetkezd kérdések
megvalaszolasara:

R O e
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1. dbra: Talajra telepitett napelemes erémii elrendezése
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= Szlikséges a sorokra meréleges haloba valamennyi sor bekotése?

» SzUkséges a kerités mentén belllrél 1 m-rel a teljes napelemparkot korulvevé
keretfoldeld, vagy elegendé a sorok mentén?

= A megadott kerités mely elemeit szikséges bekotni, milyen javasolt megoldassal

VALASZ:

Egyenpotencialra hozas eldirasai harom villamos szakteriiletet érintenek:
1) Aramiités elleni védelem;
2) Villamvédelem;,
3) Elektromagneses Osszeférhetdség.

Foldre telepitett napelemes rendszer esetében a villamvédelmi szempont a mérvado.

A foldre telepitett napelemek esetében a TvMI 7.6:2024.02.01. jeld villamos tizvédelmi
miszaki iranyelv ,,F’ fliggelékében levo F.1.6.6.1. — F.1.6.6.6. pontok szerint kell a foldben elhelyezett
Osszekotéseket kialakitani. Ez a kialakitas nem kifejezetten az egyenpotecidl kialakitdsara szolgald
vezetdk, illetve Osszekotések, hanem a legalabb LPS Il villamvédelem fokozatanak foldelési feladatait
latja el.

m Sziikséges a sorokra merdleges haloba valamennyi sor bekotése?

Villamvédelmi szempontbdl igen, a TvMI 7.6:2024.02.01. jelt villamos tlizvédelmi miiszaki
iranyelv F.1.6.6.4. pontja ezt javasolja. Megjegyzés: A napelemeket tartd fémszerkezet villamos
szempontbol jo vezetd 6sszekotéssel folytonosnak tekinthetd kell legyen.

m Sziikséges a kerités mentén beliilrol Im-rel a teljes napelemparkot kériilvevo keretféldelo, vagy
elegendo a sorok mentén?

Villamvédelmi szempontbol nem sziikséges, a foldelés kialakitasat a villamvédelmi felfogok
elrendezése hatarozza meg, de lehetnek mas szempontok, amelyek alapjan sziikséges Ilehet, pl.
tavvezeték, alallomas kozelsége.

m A megadott kerités mely elemeit sziikséges bekotni, milyen javasolt megoldassal?

Villamvédelmi szempontbol a kerités kis villamvédelmi kockazati épitmény, villamvédelmére
nincs sziikség. Ugyanakkor a nagy hosszisagi fémkeritések foldelése (pl. autdpalydk mentén) bevett
gyakorlat, egyértelmii eldirasok nagyfesziiltségii tavvezetékek megkozelitése ¢és keresztezése esetére a
vonatkozo szabvanyokban megtalalhatdak (pl. MSZ EN 50522:2022, illetve a mar visszavont
MSZ 172-2:1994 és az MSZ 172-3:1973 szabvanyokban)

7.) ENYEDI MIHALY kérdése: Az MSZ 1585:2016 szabvany 3.24; 3.2.5; 5.2.2;
5.3.1.1; 5.3.2.1; 6.2.1; 7.3.3.102 szakaszainak figyelembe vételével megallapithatd-e az, hogy
IV/Ib kategodriaba tartozd6 gyengearamu szakképzettségl személy munkahelyi dokumentalt
kioktatasa és tanfolyami vizsgaztatasa utan, Uzemi korulmények kozott, egy adott
berendezésen rendszeresen el6forduld, korulhatarolt, pontos technolégia utasitas szerinti
vilamos tevékenységet végezhet egyedul, er6saramu szakképzett személy felugyelete nélkul,
mint példaul a berendezés feszlltségmentesitési Iépései (benne fesziltség ellenbrzése
méréssel, ahol nem szikséges fOldelés és rovidre zarast alkalmazni), majd az adott
berendezés egyik Vvillanymotorjanak és frekvenciavaltojanak cseréje, és végul a
visszakapcsolas. A kérdés értelmezése nagy fontossaggal bir ipari termeléizemekben, ahol
harom, vagy folyamatos miszakban is folyhat a munkavégzés, és jelentds szervezési és
letszam kérdeseket vethet fel.

VALASZ:

IVIb kategoridba tartozd informacidatviteli (gyengearami) szakképzettségli  személy
(szakmunkas, technikus, mérndk, szaktanar) munkahelyi dokumentalt kioktatasa ¢és tanfolyami
vizsgaztatasa utan dolgozhat a villamosenergetikai (erésaramt) szekrényben, a kovetkezo feltételekkel:

a) ha a szekrény, berendezés, késziilék stb. névleges fesziiltsége nem haladja meg az 1000 V-ot,

b) éndlloan kizarélag annak gyengedramu részein tevékenykedhet: PC cserét, javitast, szoftver
feltoltést, programozast, szoftvercserét, hardver karbantartast, stb. végezhet.

Az MSZ 1585:2016 szabvany 4.2.101. szakasza szerinti IV. csoportba tartozo személyek
kozvetlen feliigyelete alatt a 1. csoportba tartozd gyengearami végzettségli személy részt vehet a V.
csoportra megengedett fesziiltség kozelében végzett vagy fesziltség alatti munkak végzésében is, pl.
védbvezetds csatlakozok bekotése stb., akkor:



— ha részletes kioktatast kapott az adott berendezésrél, annak veszélyeirdl, erésaramu részeirdl,
mihez nyulhat, és mihez nem nytlhat,

— ha kioktatast kapott altalanos villamos biztonsagtechnikabol és az aramiitéses balesetekkel
kapcsolatban a mentésrol és elsésegélynyujtasrol,

— ha az illetd dolgoz6 felelOsséggel vallaljaa munkat (,,sajdat maganak kell eldontenie”™),

A szabvany eldirdsa azt jelenti, hogy iizemi koriilmények kozott, egy adott berendezésen
rendszeresen el6forduld, koriil hatarolt, pontos technoldgia utasitds szerinti erOsaramu/energetikai
villamos tevékenységet NEM végezhet egyediil, KIZAROLAG erdsdramii szakképzett személy
feliigyelete alatt!

A berendezés fesziiltségmentesitési 1épéseit (benne fesziiltség ellendrzése méréssel, ahol nem
szitkséges foldelés és rovidre zarast alkalmazni), sem végezheti egyediil, KIZAROLAG erdsdramii
szakképzett személy feliigyelete alatt!

Az adott berendezés villanymotorjanak ¢és frekvenciavaltdjanak cseréjét, és végil a
visszakapcsolast sem végezheti egyediil, KIZAROLAG erdsiramii szakképzett személy feliigyelete
alatt!

Természtesen az informacidatviteli (gyengearamu) szakképzettségli személyek Onalldan,
feliigyelet nélkiil végezhetik mindazon tevékenységeket, amelyeket az MSZ 1585:2016 szabvany
4.2.102. szakasz 3. bekezdésében felsorol:

»4.2.102. A 4.2.101. szerinti csoportokba sorolt személyek a képzettségiiknek és a kioktatasuknak
megfeleloen a kévetkezo villamos jellegii munkak elvégzésére jogosultak:

— A Ill. csoportba tartozo személy — a 1. és II. csoportra is megengedett tevékenységeken
tulmenden — alkalmas a 32 A-nél nagyobb dramerdsségii, becsavarhato (D rendszerii) biztositok,
valamint a védofedélre szerelt késes biztositok potlasara; laza csavaroknak fesziiltségmentes dallapotban
valo meghuzasara, védofedelek le- és felszerelésére; E 40 foglalatu (goliat foglalatu), tovabba szerszam
hasznalatat igénylo fényforrascserékre; a legfeljebb 32 A névleges aramerdsségii, tularamvedelemmel
védett aramkorokben olyan szerelvények (pl. dobozkapcsolok, 11. érintésvédelmi osztalyu lampatestek)
szerelésére és cseréjére, amelyekhez nem csatlakozik védovezeto.”

8.) NAGY TIBOR kérdése: egy szallodai feltjitas soran a villamos kivitelezd, az
agyak mogott 1évé fabdl készult burkolatba beépitendd dugaszold aljzatok, kapcsolok
szerelvény dobozainak az aljabdl le akar vagni mert csak igy fér be, kulonben kilog a
faburkolatbdl. A beruhazéd kérdése, hogy elfogadhaté-e ez a megoldas, ha nem, akkor melyik
szabvany vagy rendelet tiltja, illetve a VBF felllvizsgalatok soran, hogy lehet megitélni ezt a
megoldast?

VALASZ:

Béarmelyik villamossagi termék csak a gyart6d altal kialakitott formaban és minden ravonatkozo,
illetve értelmezhetd Osszes elvégzett és tanusitott tipus vizsgalat utan hozhatd forgalomba — mint
igazoltan biztonsagos termék. Az EU-Megfeleloségi Nyilatkozattal erre vallal a gyartd vagy forgalmazo
teljes felelOsséget és garanciat, a termék normal lizeme esetén.

Barmilyen atalakitds, modositas esetén a gyartd feleldssége megsziinik, igy az atalakitast végzo
teljes mértékben felel mindenért, beleértve, pl. egy szakszer(itlen atalakitas utan bekovetkezett kar-,
baleset- vagy tliz esetére.

Ugyan ez a helyzet az Ondk esetében is, ha csokkentik doboz méretét lehet, hogy elfér benne a
csatlakozoaljzat, de megvaltozik a vizsgalatokkal igazolt kialakitas, pl. csokkenhetnek a kiiszoaramutak
és a légkozok, vagy nagyobb melegedés kovetkezhet be — ez mind ndvelheti a tlizveszEly kockazatat és
ez kiilondsen veszelyes lehet egy jol égé faburkolatba agyazva.

Osszefoglalva egy termék atalakitasa 0j termék létrejottét jelenti, annak biztonsagardl az
atalakitonak a termék forgalomba hozasahoz sziikséges Osszes vizsgalatot el kell végeznie. Jelen esetben
nem lehet levagni a doboz aljat, mas miiszaki megoldast kell talalni.

Vonatkozd eldirasok: 23/2016.(VI1.7.) NGM rendelet,

(2014/35/EU Kisfesziiltségii Direktiva LVD),
MSZ HD 60364-4-42:2015 szabvany 422.4. és 422.5. szakasza,
¢s az adott termékekre vonatkozd termékszabvanyok.



A MEE Villamos Biztonsagi Munkabizottsaga (VB MuBi) évente Gtszor iilésezik: minden
paros honap elsd szerddjan, kivéve augusztust (tehat februdrban, aprilisban, juniusban, oktoberben és
decemberben). Az iiléseket mindig szerda du. 14. érakor tartjuk személyes részvétellel a MEE kozponti
székhelyén: 1075 Budapest, VII keriilet Madach Imre Gt 5. III. emeleten a nagytargyaloban. A rendes
ilésrendtol valo eltérés esetén értesitést kiildiink. Az iilés nyilt, minden érdekl6dd kollégat szivesen
latunk!

Budapest, 2024. februar 7. MEE. Epiiletvillamossdgi és Biztonsdgi Szakosztdly

Villamos Biztonsagi Munkabizottsag
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Araté Csaba Rajkai Ferenc Dr. Novothny Ferenc
a VB. MubBi titkara a VB. MuBi Operativ a VB. MuBi vezetdje
Csoportjanak tagja



