Emlékeztaf az Erintésvédelmi Munkabizottsag 2013. oktober #léséwl

Az Erintésvédelmi Munkabizottsag 267. Ulésén dr. Novothny Ferenc
vezetésevel el6szor tajékoztatast adott a készilé Villamos Biztonsagi
Szabalyzatrol, majd az Egyestlethez beérkezett szakmai kérdéseket targyalt
meg és fogalmazott meg valaszokat. Igy tobbek kozott valaszolt az
egészségugyi intézmények és tarsashazak felllvizsgalataval, a felllvizsgalok
jogosultsagaval, a mobil aramfejleszték érintésvédelmi kialakitasaval, a kulféldi
megrendelések dokumentacidjaval és a villamos meghajtasu  autok
érintésvédelmi elbiralasaval kapcsolatos kérdésekre.

*k%k

1.) A Villamos Biztonsdgi Szabdlyzat uj tervezetét az MKEH készitette el 2012.
majusaban — ez akkor sok kritikat kapott. Azéta az MKEH és a MEE szakért6i tobbszor taldlkoztak és
alakitottak, javitottak a szabalyzat tervezetén. Eredményes volt a k6z6s munka: véleményiink szerint a
tervezet kisebb szerkesztési jellegl javitasok utdn muszaki-biztonsagi és jogi szempontbdl is rovidesen
elfogadhatd és kiadhatd allapotba keriil — igy remélhetd, hogy a szabalyzatot 2014-ben kiadjak.

2.) MIHOK ANDRAS feliilvizsgalé kérdése az egészségligyi intézmények (pl. kérhazak,
klinikak) gydgydaszati és altaldnos célu épuletei, helyiségei, szabadterei, illetve a kiemelt gydgydszati
helyiségek felllvizsgdlati elSirdsairdl érdeklédott (pl. milyen jogszabaly irja el6, mit kell végezni,
gyakorisag)

VALASZ:

A kérhazak és hasonld egészségugyi intézmeényegyggaati célu helyiségei minden esetben
munkahelyek. Ezek munkavédelmi intézkedéseit (aeésvedelmi felllvizsgélatok is ide tartoznak) a
helyi kockazatértekelés alapjan kell megallapit&raekre iranyadd lehet adSZ HD 60364-7-710
(egyebre csak angol nyelven hozzaféhetzabvany) 710.62 szakaszaban a gyodgyaszati beésake
fajtja szerint részletezett gyakorisag. Ennekadbwanynak (mint minden mas szabvanynak) betartasa
nem koteleé, de a helyileg készdilszabalyzat nem adhat az ezekbeéréV kisebb biztonsagot nyujto
megoldast.

Ha a kérhaznak, illetve gyogyéaszati intézménynaknak kilonallo olyan épuletei, amelyek
nem mirsithebk munkahelynek (pl. évérszallas, raktarépilet), ezek érintésvédelminétiesére
elegend aKLESZ elsirasainak betartasa.

3.) DOMONYI DEZSO kérdése: a tarsashdzak alsé szintjén 1évé kis teljesitményd hé-
kdzpontok érintésvédelmi fellilvizsgalata a 8/1981.(X11.27.) IpM rendeletben (KLESZ) meghatarozott 6
éves szerelGi ellen6rzés, vagy a 22/2005 (XII.21) FMM rendelet szerinti 3 éves érintésvédelmi
szabvanyossagi fellilvizsgalat legyen?

VALASZ:

A tarsashaz KLESZ aléa tartozik, igy annak rendelkezései a tarsasiméelhelyezett dkozpont
villamos berendezéseire is vonatkoznak. A tobbkgkelmények attol fliggenek, hogy az adott hely
(hékbzpont) munkahelynek maisil-e vagy nem. Ennek elddontése nem villamos, haédkatanos
munkavédelmi kérdés. Altalaban azokat a helyekatkték munkahelynek tekinteni, ahol a
munkavallalok alland6an jelen vannak, vagy gyaKmnnaponta, napszakonként) tartos ideig munkét
végeznek.

Ha az adott 6k6zpont nem miéstl munkahelynek, akkor az érintésvédelmi élieésre a
KLESZ elsirasain nincs tulmen kévetelmény. Ha azonban munkahelynek dwsin, akkor be kell
tartani al4/2004 (1V.19.) FMMrendele/A § (3) bekezdés) b) ésc) pontjainak alirasait is [amelyet
a 22/2005.(XIl. 21.) FMM rendelet Iéptetett életbe]. KLESZ 26.§ (4) bekezdése azonban azt is
eléirja, hogy ,aKLESZ ala tartozé épiiletekben Ewmunkahelyek fogyasztoi vezetékhal6zatan az
erintésvédelem szabvanyossagi felllvizsgalatat #Halath Munkavédelmi Szabalyzatban 6@t
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gyakorisaggal kell végezni.” A vallalati MunkavénelSzabalyzat készitesének kotelezettsége ma mar
megs#int, de helyette kockazatelemzés készitése kdétel&nnek alapjan kell tehat egyedileg
meghatarozni, milyen gyakorisaggal kell szabvargois$elilvizsgalatot végezni. tdzakilag ennek
eléirdsa akkor indokolt, ha az adott munkahelyen shdimkell az ott 1é¥ olvadobiztositok
szakszditlen cseréjével, a vésezetk seérilésével vagy a rogzitett fogyasztoberend&zése
athelyezésével.

4.) DEMES ISTVAN térsashaz érintésvédelmi feliilvizsgdlataval, illetve a vizsgalatokat végzék
jogosultsagaval (oklevél, képesités, tovabbképzés) kapcsolatban kereste meg az Egyesuletiinket.

VALASZOK:

a) Tarsashaz kozosségi helyiségeinek (I&p@s, kuka, kerékpar és gyerekkocsi tarold)
érintésvédelmi felllvizsgalata utan a kdvedkietiilvizsgalat idpontjat 3 év eltelte utan hatarozta meg,
a14/2004. (IV. 19.) FMMrendelet alapjan — ezt tévesnek tartja

« Igaza van, lak6hazakra valoba®/a981. (XIl. 27.) IpMrendelet KLESZ) vonatkozik. Eifl
fuggetlentl nem baj, ha a ,biztonsag javara tévkdnés néha alaposabban megvizsgalnak egy
lakéhazat, mér csak az esetleges valtozasok,itel@syldvilések és ennek kdvetkeztében végre hajtott
kioldoszerv cserék stb. miatt is.

b) A felllvizsgal61988-askelti bizonyitvannyal rendelkezett. Lehet-e ezzel &wédelmet
vizsgalni? Vonatkozik-e ra az 5 évenkénti atképzegnnak megtorténte a rigits iratbol ki kell-e
tiinjon?

* A megjel6lt bizonyitvannyal lehet szabvanyosstaiiilvizsgalatot végezni, ha nincs rajta
érvényességi hataideltiintetve. AZEV bizonyitvanyokat altalaban érvényességi hasamélkiil adtak
ki. Jelenleg nincs kotelézovabb képzés/atképzésieva a felllvizsgalok szamara.

C) A fellilvizsgalathoz elegetigk az efirt miszaki képesités, vagy pedig tovabbi jogosultsag is
sziukséges-e, pl. Mérnoki Kamarai tagsag, birosagkeérd, tizvedelmi elektromos szakérmingsités?

» Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek aflédahoz sziikséges képesitéslekrolo
21/2010. (V. 14.) NFGMrendelet irja €. az érintésvédelmia villamos berendezéseklizvédelmi
jellegi és a villamvédelmi szabvanyossagi fellilvizsgalateak olyanerdsaramui alapképzettség
szakember vezethet, illetve irhat ala edkbklokumentumot, aki a rendelet mellékletében mégjel
vonatkozo képesitéssel, szaktanfolyami képzettséggdelkezik. A67/2012. (XI1.14.) BMrendelettel
modositott 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet szerinti koteléztiizvédelmi szakvizsgkizardlag az
erdsaramu berendezések szabvanyos allapotanak felg@lira vonatkozik. Jelenleg nincgiela a
felllvizsgaldk szadméra a kotetemérndkkamarai tagsag, vagy birdsagi székgrgosultsag.

d) Az ellerzést az épllet Iétesitésekor érvénybed sabvanynak megfelen kell-e végezni,
vagy pedig a fellilvizsgalat dgontjdban, érvényben lének. Pl. a régi szabvanynak megfédel a
vezetékek és szerelvényeik sth., még most is Hiddeydul nikdédnek, de a modositott, most érvényben
lévs szabvanynak nem felelnek meg. At kell-e épiterlfiljogszabaly szabalyozza ezt a kérdést?

* Az ebsaramu villamos berendezések szabvanyos allapotéimiedelmi jelleg) idészakos
felllvizsgalatakor alkalmazandé szabvanyokkal kalatban a jelenleg hatély@8/2011. (IX. 6.) BM
rendelet OTSZ) 214. § (1) bekezdése a kovetkeija eb:

» A villamos berendezések felulvizsgélata, a berendezés mindsitése a létesitéskor érvényben Iévd
vonatkoz6 miszaki kbvetelmény, illetve a vizsgalat idépontjaban érvényes vonatkozé miszaki kbvetelmény, vagy
azzal legalabb egyenértéki biztonsagot nyuijto eléiras szerint térténik.”

Az érintésvédelemmel foglalkozé korabbi, ma mar sz@vont, 1989-ban modositott
MSZ 172:1986 szabvany 5.3.9. szakaszéban foglaliaeyelvként lehet alkalmazni:

,Az érintésvédelmi mindsitd iratban az érintésvédelmet mindig az irat kiallithsa idején érvényes
szabvanyok szerint kell minésiteni. Korabbi szabvéanyok szerint létesitett — a vizsgélatkor érvényes
szabvanyoknak meg nem felel6 — berendezések esetén csupan a megjegyzésben szabad rdgziteni, hogy a
létesitéskor az érvényes szabvanyoknak megfelelt, atalakitdsa nem kotelezg!”

Ugyanezen szabvany 5.1.2.2. szakasza szerint adea@st Gjnak kell tekinteni, ha a villamos
berendezés, illetve az érintésvédelmi berende&eiselse, atalakitasa olyan méri¢kogy a szabvany
kovetelményei alapjan meghatarozott szamértéketeagy ezek kielégitésére szolgald berendezéseket
jellemzs szamértékeket legalabb 10%-ban megvaltoztatjapligyaltozik a kiolddszerv(ek) bedllitasa,
megnovekedik a védezet) hossza vagy elmarad a foldelés stb. llyen esetekijgak tekintend a
berendezés és a berendezégtise illetve atalakitasa idején érvényes szalnkargk kell megfelelni a
tejes berendezésnek, jelenleg tehd&z HD 60364-4-41:200%zabvanynak.



5.) JASZFALUSI IMRE arré| tijékoztatott, hogy terepen sziikség dramforrast telepitenek,
amely konténerben elhelyezett dizelmotor hajtasu generatorbdl és elosztd/csatlakozd szekrénybdl all.
A helyszinen rudféldelSvel foldelést létesitenek, és ezt bekotik a f6 EPH csomdpontba, ahova a
generator csillagpontja, és minden mas fémszerkezet és test is csatlakozik. Az aramfejlesztd kialakitasa
gyarilag TN-S rendszer(. Az 6tvezetSs elmend aramkoroket négypdlusu 30 mA-es daramvédd-kapcsold
védi. Az MSZ HD 60364-7-717:2010 szabvany kettds, vagy megerdsitett szigetelést ir el az
aramfejleszt6 védelmére. A gyari konstrukcioju daramfejleszt6 nem alakithaté at kett8s, vagy
megerdsitett szigeteléslvé. Kérdései a kovetkezdk:

a) Kijelenthet-e, hogy a jelzett szabvanysiehsat nem kell betartanunk, mert az altalunk
kialakitott érintésvédelem legalabb azzal megefpezonsagot nyujt?

VALASZ:

Az 1995. évi XXVIII. térvény értelmében a nemzeti szabvany alkalmaakéntes, tehat nem
koteled. Azonban a szabvanytél valo eltérés esetén a amgban meghatarozott biztonsagi szintet
fenn kell tartani. Eltéréskor a tendeza kiviteled és az lzemeltétegyarant felélsséggel tartozik, és
igazolniuk kell az eljaras helyességét. Ezért egsteéRisegi nyilatkozatban kell kinyilvanitani, hogy az
alkalmazott megoldas egyenériéla szabvany nyujtotta biztonsaggal. Jelen esetbkmtéttel a
kialakitott TN-S rendszerre ez — az aramités elleni védelem szdjapoih— megtehét

A leirtak alapjan aMSZ HD 60364-7-717:201@zabvanyban &irt 1. év. osztalya szerkezet
kialakitasa tulzottan szigord koévetelménynékik. Ugy véljuk, hogy lehéség van a generator ket
szigetelésének szabvany szerinti kialakitdsararésmeészetesen a gyari konstrukcion nem szabad
valtoztatni. Megoldaskent javasolhatdé a kompletn#ejleszb egység olyan szigeteltalpakon vald
rogzitése, amely mechanikus és villamos szemporgggarant kielégiti a szabvany kovetelményeit.
Ezen Kkivil feltehéleg mar csak néhany kénnyebben elhelygzhaeegészib szigetelésre, esetleg
modositasra lenne szilkség a berendezés tovabkinélsz ezeket a tervéaek kell meghataroznia.
Tekintettel arra, hogy a berendezés tervezés alatve kivitelezes ditt all, az optimalis megoldasrél a
terveznek kell dontenie.

b) Mi a helyzet a terepi villamos fogyasztokhagirela kilon vezetetEPH vezetékkel, ha a
villamos fogyaszt&lobbanasveszélyes térségekbend-az zéndban is vannak?

VALASZ:

A kilénb6z® zéna besorolasu robbanasveszélyes térségekbeitdtéteillamos berendezések,
kabel- és vezetékrendszerek kivitelezésében, saiké&ialakitasdban és védelmi megoldasaiban
minden egyedi esetben az érvenye$SZ EN 60079-14 szabvany kérdéses helyre vonatkozdé
kovetelményeit kell teljesiteni.

6.) STUBECZKY MATYAS kérdése: egy magyar vallalkozé az altala készitett berendezéseket
egy német érdekeltségli cég magyarorszagi szereld mihelyében telepitette. Uzembe helyezéskor a
szokdsos magyar dokumentaciét — EV jegyz6konyvet — kivantdk atadni, de a német (izembe helyez6
kolléga a német elGirdsokon alapuld német nyelvi biztonsagi nyilatkozat megtételét koveteli meg. Mi a
teendd ez esetben?

VALASZ:

A magyar terlleten Iéy magyar lUzemeltét személyzettel ikods az lUzemre a magyar
hatosagok jogkore is kiterjed, ezért a magyar jabalyok, szabvanyok és gyakorlat szerint, a szakaso
modon az atvételhez sziikséges vizsgalatokat elv&ghtzni és dokumentalni (magyarul) ezt a magyar
Uzemvezetésnek, feted Uzemeltéinek at kell adni. A megkildétt németnyglvdokumentacio
attanulmanyozésa utan ugy véljuk, hogy hi&Z HD 60364-6eurdpai szabvany 61. fejezete alapjan
elvégezték a szabvanybansiel teljes kofi el ellerrzést (nemcsak az érintésvédelmet!), akkor
nyugodtan kitdlthetik és alairhatjak a német felahegkdvetelt nyilatkozatot. Ugyanis ez nyilatabz
kisebb eltérésekkel — hasonl6é szempontok szerint &eémegfelebség igazolasat, mint az emlitett
szabvany. Javasoljuk ellénzni, hogy mi az, ami aMSZ HD 60364-6ban nem szerepel, de a német
nyilatkozat kérdései k6zott vannak, ezeket is \assgkell!

7.) CSIRMAZ BERNADETT kérdése: Ha egy magyar cég épitémesteri munkakat végez
Csehorszagban, a magyar cég altal kiallitott Erintésvédelmi Jegyz6kényvet a cseh hatésagok elfogadjak-
e?



VALASZ:

Mindenképpen ajanlatos a helyi illetékes hatoskagbklére felvenni a kapcsolatot és veluk
mindenben egyeztetni hogy mit kivannak, mikor, milyen tartalommal ésrmhdban; ki jogosult
vizsgalni és alairni stb. Mindenesetre cseh nyelvde legaldbb angolul kell elkészitenia
jegyzokonyveket és a tanusitvanyokat! KAD 60364 sorozat szabvanyait kell alapul venni.
Erintésvédelmi szempontbdl killonésen fontos a sirdz részén kivil alD 60364-4-41 jelzeti
szabvany, valamint a sorozat 7. rész szabvanyaibeghatarozott kiulonleges helyekre vonatkozo
erintésvedelmi kdvetelmények. Végul a vizsgalatakhtD 60364-6szabvanyban megkdvetelt modon
végezzék, illetve e szabvany szerint allitsak dsgzelvégzett vizsgalatok dokumentéciojat — eklkaor v
a legtobb esély arra, hogy ezeket a cseh hatosdfpgadjak. Célszér a dokumentacioban az aktualis
cseh szabvanyok jelzetére is hivatkozni, illetveeagtleges vonatkozd cseh jogszabaly (pl. amalyik
vizsgalatot elrendeli) szamat is felttintetni.

8.) A MEE Erintésvédelmi Munkabizottsdga a kévetkezs 4llasfoglalast — altaldnos
szabdlyokat — fogalmazta meg az el6z6 6. és 7. pontban felvetett kérdésekkel, illetve a kulfoldi
megrendelésekkel kapcsolatban:

,»A vdllalkoz6 minden esetben azt, olyan nyelven és formdban kételes teljesiteni, amit a
megrendel6 a vdllalkozé dltal elfogadott megrendelésben el6irt. Biztonsdgi vizsgdlatrél Iévén szd,
nyilatkozatban (minésitd iratban) kell k6z6lni, hogy a vizsgdlat és a vizsgdlt berendezés melyik
szabvdnyoknak, illetve milyen elSirdsoknak felelt meg. Kivdnatos még azt is megadni, hogy tudomdsa,
illetve feltételezése szerint a biztonsdgi kévetelmények teljesitésének igazoldsdra még milyen tovdbbi
vizsgdlatokra van, illetve lehet sziikség. Ezek elvégzése, illetve elvégeztetése a megrendel6 feladata.”

9.) SZABO ERNO (Miskolcrol) a kévetkezd kérdést intézte a Munkabizottsdgunkhoz:
milyen érintésvédelmi elGirdasok vonatkoznak az elektromos meghajtassal (200-300 V-os
akkumuldtorral) is rendelkezé hibrid autdkra? Kell-e az autd vizsgaztatasakor érvényes érintésvédelmi
jegyz6kdnyvet bemutatni?

VALASZ:

A villamos autd, illetve hibrid autéz termék ezért ezekre a villamossagi termékek forgalomba
hozatalanak biztonsagi kovetelményeitéigd maodositott 79/1997. (XIl. 31.) IKIM rendelet
szabdélyozésa vonatkozik. E szerint a gyartonak kigllykialakitani a termékét, hogy az kielégitse az
adott termékre vonatkozé honositott harmonizalt bgzayok biztonsagi és imzaki-mirbségi
kovetelményeit. Ezt a gyartonak tipusvizsgalatoldsatanusitvanyokkal kell igazolni. Ezeket a termék
magyarorszagi forgalmazéjanak is rendelkezésére basatania. igy a termékekrnem késziil
érintésvédelmi jegykonyv!

MegjegyezzikAz MSZ HD 60364-7-722:2013elzefi, Kisfesziltséq vilamos berendezések.
7-722 rész: Kulonleges berendezésekre vagy helyetratkoz6 kdvetelmények. Villamos jafm
taplalasa cirh (angol nyeli) szabvany aZ-toltéallomasokra vonatkozik, melyekre értelemsieer
vonatkozik aaSZ HD 60364-6:2007elzefi Kisfesziltség villamos berendezések. 6. rész: Elleres
cimi szabvany is. Az E-td#éllomas, mint villamosberendezés, érintés védelmempontbol
feliilvizsgalat koteles, ezért réluk késziil EV-jediganyv.

10.) ELEK ROBERT (Debrecenbdl) kérdése: Kiilsnbz6 motorok bekétésére a tervezd a
2YSLCYK tipusu kabelt irta el6. A kabel alkalmas frekvenciavadltés motorok bekotésére, EMC
szempontbdl ez a tipus ajanlott. Azonban a termék kataldgusa szerint a kabel kisebb keresztmetszetei
kdozul néhany nem elégiti ki ezt az elGirast: a PE vezet6 16 mmz—ig azonosnak kell lennie a
fazisvezet6vel, 16 és 35mm? kozott legalabb 16mm?, ennél nagyobb keresztmetszet esetén legaldbb a
fazisvezeté fele legyen! Mi a teendé ilyenkor?

VALASZ:

A védbvezeb keresztmetszetére vonatkozo idézett kovetelménysz HD 60364-5-54:2012
szabvany 54.2. tablazatanak felel meg, (valobaazealtalanos gyakorlat), de ez a szabvany a tablaza
helyett megengedi az 543.1.2. szakasza szerinteaéte ennél kisebb keresztmetszet alkalmazasét is
Megjegyezzikhogy az energiaatviteli (korabbi elnevezéssebséramu”) vezetékek keresztmetszetére
vonatkoz0 dlirasokat azMSZ HD 60364-5-52:2011szabvany 524. szakasza, s az ehhez tartozo
52.2. tdbldzata tartalmazza. Ennek megbelel a rogzitett berendezések szigetelt vezetékeinél



megengedett legkisebb keresztmetszet az Uzemi ketmeezed, tovabba (értelemszesn) a
védsvezet céljara hasznalt rézvedeesetén 1,5 mma hozza csatlakozé jélzés vezétaramkorok
rézvezelje esetén &ltaldban 0,5 mMmelektronikus késziilékeknél 0,1 rmEnnek megfeléen
javasoljuk kivalasztani a felhasznalt kdbelek ketregtszetét.

11.) CSERPAK JANOS a KSH tajékoztatéjat ismertette, amely a villanyszereld véllalkozasok
tevékenysége alapjan torténd statisztikai besorolasardl szol.

E szerint, ha valaki sajat elvégzett munkajarol khdmegfelebségi nyilatkozatot és ez a
tevékenysége a villanyszefemunkajanak szerves részét képezi, alkddr... kodu ,Villanyszerel€sa
megnevezese a kulonkibgtatisztikai osztalyozasokban. Akkor, ha valaksmaunkajat csak ellénzi,
illetve elbiralja és kiallitja rola a megfedskEgi nyilatkozatot, tevékenysége méafla... kodu Miszaki
vizsgalat, elemzés, tesztéltele ala tartozik a kilonbdzstatisztikai osztalyozasokban.

* % %k
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