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Tevékenységi területek

Helyszíni szigetelésdiagnosztikai vizsgálatok
Diagnosztikai műszerértékesítés

illetve szakértői segítség a műszerek kiválasztásában, használatában
TRAMONIS transzformátor monitoring rendszer

a Prolan Power Zrt‐vel együttműködésben
Egyedi igényekre szabott megoldások

Transzformátor próbatermek 
Egyedi műszerek, berendezések tervezése kivitelezése
Mérőkocsi tervezés beépítés
Ipari automatizálási projektek

Kereskedelmi tevékenység 
Siemens PLC, Haefely‐Hipotronics,  

Képviselet 
Sergi Transformer Protector
Eko Fluid s.r.o.  olajregenerálás



Diagnosztika ‐mérések

• Generátorok, nagymotorok 
• Transzformátorok 
• Túlfeszültség levezetők 
• Mérőváltók 
• Kábelek (papír és műanyag szig.) 
• Feszültségpróbák 
•Hálózati feszültség jellemzők vizsgálata (túlfeszültség, 
letörés, felharmonikus, flikker)

• Speciális pontossági vizsgálatok 



• OWTS 9150  Zeits Instruments (2000‐től)   
• OWTS 9150  2001‐2005 Tettex, 2003‐2007 Seba
• OWTS M28 és M60  újabb generáció  (2007‐től Seba KMT)  
• TDS‐NT  40 és 60  alapjaiban megújult koncepció

(2015‐től Seba KMT ‐Megger név alatt)
• TDM 45 a legújabb verzió  (2016‐tól)
• Nagyfeszültségű változatok is elérhetőek

OWTS „történelem”

OWTS M

OWTS 9150

TDS NT TDM 45

HV DAC



Kábel részkisülés mérési technológiák 
összehasonlítása

A részkisülés mérési elrendezés azonos minden esetben (IEC 60270). 

A különbség alapvetően a feszültség előállítási módokban és a mérési frekvenciában 
jelentkezik.

• Próbatermi  darabvizsgálat 50Hz‐es gerjesztéssel 

• Helyszíni 50 Hz‐es vizsgálat (nagyméretű berendezés, párhuzamos kompenzálás) 

• DAC vizsgálat (OWTS). Csillapodó amplitúdójú váltakozó feszültségű vizsgálat. 

• VLF CR vizsgálat (Koszinusz négyszög). 0.1Hz‐es csillapított null átmenettel

• VLF Szinusz vizsgálat 0.1Hz‐es szinuszos feszültséggel 



DAC (OWTS) technológia

Egyenfeszültséggel feltöltött kábelt induktivitáson keresztül kisütve csillapodó 
feszültséghullám jön létre.

• A frekvencia a kábel kapacitásától (hosszától) függ, jellemzően 35 – 450Hz 
közötti érték.

• A részkisülés mérés a kapcsoló zárása után kezdődik. 
• Közel hasonló részkisülés viselkedés tapasztalható, mint az 50Hz‐es 
vizsgálatoknál.



VLF CR (0.1Hz) technológia
A 0.1Hz négyszögfeszültségű generátor kimenetére kötött induktivitás a feszültség 
átmeneteknél koszinusz hullámnak megfelelő átmenetet produkál.

• A pozitív és negatív váltások során (5 másodpercenként) egy fél koszinusz 
hullám jön létre, ez alatt méri a műszer a részkisüléseket.

• A képződő hullám frekvenciája a kábel hosszától függ, jellemzően 30 – 475Hz 
közötti érték.

• Előnye, hogy a szabványos kábel feszültségpróba közben lehet a részkisülés 
mérést végezni. 

• Közel hasonló részkisülés viselkedés tapasztalható, mint az 50Hz‐es 
vizsgálatoknál.



VLF Sinus (0.1Hz) technológia
A 0.1Hz szinuszos kimenetű generátor által előállított mérőfeszültséggel mérünk.

• A részkisülés mérés 0.1Hz szinusz feszültségen történik.
• Előny, hogy diagnosztikai célra használható tg delta mérés végezhető, ami 
segít a kábel állapotának értékelésében.

• Hátrány, hogy a részkisülések gyújtási feszültsége nem azonos az 50Hz‐es 
mérésnél tapasztalhatóval. 

• A berendezés képes DAC és VLF CR feszültség előállítására is.



OWTS 9150



OWTS 9150 lokalizációs ablak



OWTS M28 , M60

Kalibrációs ablak



OWTS M28 , M60



OWTS M28 , M60
OWTS Explorer



TDS NT  (TDM 45) 
PDS 60

TDS 40
TDS 60 TDM 45



TDS NT  (TDM 45) PD detector szoftver

Folyamatos lokalizáció, 1 pontos kalibráció +….



TDS‐NT blokkvázlat



TDS NT  működése



TDS‐NT bekötés (mérési elrendezés)



TDS‐NT  (TDM 45) működési módok

DAC feszültséggel történő részkisülés mérés. Negatív 
töltőfeszültség 
DAC feszültséggel történő részkisülés mérés. Pozitív 
töltőfeszültség (csak Plus verzió)
VLF‐CR feszültséggel végzett részkisülés mérés. A mérés közben 
a feszültség értéke változtatható.
Szabványos feszültségpróba VLF‐CR feszültséggel. Közben 
folyamatos részkisülés mérés.
VLF‐SIN feszültséggel végzett részkisülés mérés. A mérés közben 
a feszültség értéke változtatható.
Szabványos feszültségpróba VLF‐SIN feszültséggel. Közben 
folyamatos részkisülés mérés.

DAC‐

DAC+ 

Slope

MWT VLF‐CR

VLF‐SIN

MWT VLF SIN



PD Detector

Új mérési feladat

Kalibráció

Mérés

Jegyzőkönyv készítés

Beállítások

Cable Manager



Cable manager



Cable manager



Kalibráció



Kalibráció



Mérés 



Mérés feszpróba közben



Jegyzőkönyv készítés



Jegyzőkönyv készítés



Jegyzőkönyv készítés



Jegyzőkönyv készítés



Jegyzőkönyv készítés



Részkisülés eloszlási kép



Vizsgálható  kábel kapacitása VLF módban



Vizsgálható  kábel kapacitása VLF módban



Vizsgálható  kábel kapacitása DAC módban



Helyszíni mérés




