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65. Vándorgyűlés, Konferencia és 
Kiállítás 

Úton a Tiszta Energia felé 
125 éves a magyar villamos energia elosztás 

2018. szeptember 12-14. Visegrád 
 



  

Az elosztott energiatermelés hatásai 
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• A központosított energiatermelésből adódóan a teljesítményáramlás 
iránya egyirányú volt 

• A hálózatot ennek megfelelően a minimális-maximális fogyasztási 
igényekhez való alkalmazkodáshoz tervezték, a feszültség megfelelő 
értéken belül tartása érdekében  



  

Az elosztott energiatermelés hatásai 
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• Nagymértékű elosztott energiatermelő egységek telepítését követően a 
hálózat számos részén a teljesítményáramlás iránya megváltozhat 

• A feszültség értéke nagymértékben megemelkedhet és bizonyos 
esetekben meghaladhatja a megengedett értékeket is 



  

Az elosztott energiatermelés hatásai 
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• A jövőben a decentralizált energiatermelés előre láthatólag tovább fog 
növekedni, az egyre nagyobb részarányú megújuló energiatermelésnek 
köszönhetően 



  

PERKUPA-Bódvavölgy hálózatszakasz 
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• Feszültségfüggő meddőteljesítmény-szabályozás 
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KÖF feszültségszabályozásra használható 
eszközök napelemes energiatermelés esetén 



  

1. napelem termelési karakterisztika felhasználásával 
elvégzett vizsgálatok eredményei 

A vizsgálat során felhasznált egyik napelem termelési karakterisztika 
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• 1. napelem termelési karakterisztika felhasználásával elvégzett vizsgálatok eredményei 

6000 kVA névleges teljesítményű napelem elhelyezése 
a hálózat közepén található csomópontra 
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• 1. napelem termelési karakterisztika felhasználásával elvégzett vizsgálatok eredményei 

Feszültségfüggő meddőteljesítmény-szabályozás hatásának 
vizsgálata a KÖF hálózat feszültségére szimulációs környezetben 
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• 1. napelem termelési karakterisztika felhasználásával elvégzett vizsgálatok eredményei 

Meddőteljesítmény-szabályozás az egyes negyed órákban 



  

A hálózat egyes csomópontjainak feszültségváltozása a 
meddőteljesítmény-változtatás hatására 

A vizsgált 22/0,4 kV-os transzformátorok elhelyezkedése a szimulációban 
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• 1. napelem termelési karakterisztika felhasználásával elvégzett vizsgálatok eredményei 
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• 1. napelem termelési karakterisztika felhasználásával elvégzett vizsgálatok eredményei 
 



  

2. napelem termelési karakterisztika felhasználásával 
elvégzett vizsgálatok eredményei 

A vizsgálat során felhasznált másik napelem termelési karakterisztika 
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• 2. napelem termelési karakterisztika felhasználásával elvégzett vizsgálatok eredményei 
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• 2. napelem termelési karakterisztika felhasználásával elvégzett vizsgálatok eredményei 

Meddőteljesítmény-szabályozás az egyes negyed órákban 
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• 2. napelem termelési karakterisztika felhasználásával elvégzett vizsgálatok eredményei 

A hálózatra telepíthető maximális napelemes teljesítmény 
meghatározása feszültségfüggő meddőteljesítmény-szabályozás 
alkalmazása mellett  

14000 kVA névleges teljesítményű napelem elhelyezése a Perkupa-
Bódvavölgy hálózatszakasz közepén található szabad csomópontra 

2018.09.18. 



  

Soros feszültségszabályozás 

• Soros feszültségszabályozás valósítható meg például az ABB Line 
Voltage Regulator-ral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UL  fázisfeszültség 

UB  booster feszültség a vezeték felől 

URB booster feszültség a szabályozó oldalán 

UR  szabályozott fázisfeszültség 

 2018.09.18. 17 

 



  

ABB Line Voltage Regulator 
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Feszültségfüggő meddőteljesítmény szabályozás  és soros feszültségszabályozás 
együttes hatásának vizsgálata a KÖF hálózat feszültségére szimulációs környezetben 
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Köszönöm a figyelmet! 
 

andras.toth@hu.abb.com 
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