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Emlékeztető a Villamos Biztonsági Munkabizottság  
2025. december 3.-i üléséről  

 

  
 

 

 A Villamos Biztonsági Munkabizottság 327. ülésén Dr. Novothny 

Ferenc a Munkabizottság vezetője először tájékoztatást adott a „Kishajók 
villamos eredetű tüzeinek megelőzéséről” tárgyú, a MEE által kiadott 
állásfoglalásról, valamint a kialakítandó „Villamos biztonsági felülvizsgálók 
regisztrációjáról és tevékenységük felügyeletéről” tárgyú eljárás bevezetésének 
előkészítéséről. Majd ezúttal is ismertette a beérkezett szakmai kérdéseket és 
ezekre adott válaszokat a következők szerint. Így – többek között – téma volt a 
villamos biztonsági felülvizsgálatokat végzők felügyeletével, illetve 
ellenőrzésével, a mosdó helyiségekben alkalmazott mozgásérzékelőkkel, az   
áram-védőkapcsolók működésével és különféle elosztó berendezések 
tervezésével és a szolgáltandó dokumentációkkal kapcsolatos kérdések. 

 
* * *    * * * 

 

 A MEE Villamos Biztonsági Munkabizottsága (VB MuBi) évente ötször ülésezik: minden 

páros hónap első szerdáján, kivéve augusztust (tehát februárban, áprilisban, júniusban, októberben és 

decemberben). Az üléseket mindig szerda du. 14. órakor tartjuk személyes részvétellel és/vagy online 

számítógépes távkonferencia formában a MEE központi székhelyén: 1075 Budapest, VII. kerület 

Madách Imre út 5. III. emeleten a nagytárgyalóban. A rendes ülésrendtől való eltérés esetén értesítést 

küldünk. Az ülés nyílt, minden érdeklődő kollégát szívesen látunk 

    

       Budapest, 2025. december 3.                                                            MEE. VB. Munkabizottság                                                      
 
 

 
               Arató Csaba                             Rajkai Ferenc                          Dr. Novothny Ferenc                                                                                                                              
 a VB. MuBi titkára              a VB. MuBi Operatív                      a VB. MuBi vezetője 
                                                             Csoportjának tagja 
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Emlékeztető a Villamos Biztonsági Munkabizottság 2025. december 3-i üléséről 

 
  
  
  ­1.) HORVÁTH GÁBOR (Horváth és Csiki Kft. Budapest) és SINKA 
BALÁZS (BAHART Siófok) kérése: Az utóbbi időben – főleg a Balatonon – a villamos 

hajtású kishajók elterjedésével gyakoribbá váltak a kedvtelési célú kishajókon a villamos 
eredetű tüzek. Ezek okai – többek között – a hozzá nem értő amatőr barkács megoldások, 
valamint a felülvizsgáló személyek felkészületlensége, a jogszabály és a szabvány ismeretek 
teljes hiánya. Ezért kérik a MEE Villamos Biztonsági Munkabizottságának hivatalos 
állásfoglalását arról, hogy milyen jogszabályok és szabványok vonatkoznak erre a témakörre, 
milyen vizsgálatokat kell végezni az üzembehelyezéskor, majd a rendszeresen ismétlődő 
ellenőrzések során, és kivégezheti ezeket a vizsgálatokat? 

 VÁLASZ: 
 A Magyar Elektrotechnikai Egyesület a MEE elnöke, főtitkára és a VB MuBi vezetőjének 

aláírásával 2025. október 3-án kiadta az ismertetett témakörre vonatkozó következő hivatalos 

állásfoglalását: 

   

 

 
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 

 

ÁLLÁSFOGLALÁSA 
 

 Az állásfoglalás tárgya:   
 Kishajók villamos tüzeire, illetve a tűz kockázatának csökkentésére szolgáló előírások és 
javasolt intézkedések 
 

 A kis hajók esetében is egyre jobban elterjednek a különféle megoldású villamos hajtások, 

amelyek sokszor tűzveszélyes alkatelemeket és megoldásokat tartalmaznak (pl. lítium akkumulátorok 

stb.)  

 

 A villamos meghajtású kishajók esetében is csak úgy lehet garantálni tűzvédelmi és minden más 

szempontból a biztonságot, ha tervezéskor, gyártáskor, ellenőrzésekor, üzembehelyezésekor és teljes 

üzemideje során, az időszakos felülvizsgálatakor figyelembe veszik, teljesítik és betartják az adott 

hajóra vonatkozó és értelmezhető összes jogi és műszaki előírást: jogszabályokat, szabványokat, 

valamint a gyártó előírásait üzemeltetésre, felülvizsgálatára, karbantartására és tárolására. Ugyancsak 

figyelembe kell venni a hajókra vonatkozó speciális előírásokat és nemzetközi szabályozásokat. 

 

 A tűzveszélyt csökkenti, ha a konstruktőrök jól átgondolt műszaki megoldásokat alkalmaznak és 

figyelembe veszik a villamos hajtású hajók különleges tűzvédelmi jellegű követelményeit, majd 

elvégzik az üzemelő hajó jogszabályban előírt rendszeres és szakszerű felülvizsgálatát. 
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 A villamos meghajtású kishajó tulajdonképpen egy villamossági termék, így a rájuk vonatkozó 

termékszabványokat kell alkalmazni, illetve ezek segítségével kell kialakítani a villamos hajtást és 

összeállítani a javasolt vizsgálati programot. 

 

 A villamos hajtású kishajókra nem vonatkozik 40/2017. (XI.4.) NGM rendelet, a Villamos 

Műszaki Biztonsági Szabályzat, nem vonatkozik rá a 23/2016. (VII.7.) NGM rendelet, azaz a 

kisfeszültségű direktíva sem (lásd a rendelet 1. mellékletét!) Ugyanígy nem vonatkozik és nem 

értelmezhető hajókra a kizárólag építmények villamosberendezéseinek létesítési követelményeit 

meghatározó MSZ HD 60364 jelű szabványsorozat! 

 

 ► A kishajók ellenőrzése, időszakos felülvizsgálatai 

 A kishajók ellenőrzését a 13/2001.(IV.10.) KöViM rendelet írja elő. Az ellenőrzések, 

felülvizsgálatok és a róluk készített dokumentumok célja, hogy a tűzesetek kialakulásának kockázatát 

jelentősen befolyásoló körülményeket feltárja és megfelelő részletességgel dokumentálásra kerüljenek, 

majd ezek alapján megfelelő tűzvédelmi intézkedéseket lehessen tenni.  Az ellenőrző vizsgálatokat 

üzembehelyezéskor és meghatározott időközök szerint végzett időszakos felülvizsgálatok során kell 

végezni.  

 

 „6. § (1) Az úszólétesítmény üzemeltetése során a hajózási hatóság az üzemképességet 

 a) kompnál és díj ellenében történő személyszállításra szolgáló – de személy- hajónak nem 

minősülő – belvízi kishajónál háromévenként kell ellenőrizni! 

 A kishajók villamos berendezéseinek ellenőrzésekor a felülvizsgálónak rendelkezésére kell 

bocsátani: 

 a) a műleírást, 

 b) az általános elrendezési rajzot, 

 c) az általános szerkezeti rajzot, 

 q) a navigációs berendezések rajzait, 

 r) a jelzőberendezések rajzait, 

 s) a villamos hálózatok rajzait, 

 t) a villamos energia táblázatot, 

 6.§ (7) Az időszakos vizsgálat kiterjed: a kishajó szerkezeti, gépészeti, kormányberendezés és 

sok más ellenőrzésére, többek közt:  

 d) a villamos berendezésekre és vezetékekre,  

 h) a hajózási jelző eszközökre és navigációs berendezésekre (jelzőlámpa, hangjelző eszköz, radar 

stb.), valamint  

 i) arra, hogy az úszólétesítmény megfelel-e a munka-, a tűz-, az egészség-, az áramütés-, a 

környezetvédelmi, valamint egyéb előírásoknak.” 

 

 A felülvizsgálat szemrevételezésből áll. A felülvizsgálati programot a levél elején hivatkozott 

előírások szerkezeti előírásai, valamint a gyártó előírások alapján kell összeállítani. 

 Ajánlott méréses ellenőrzések: 

  - a beépített áramvédőkapcsolók méréses ellenőrzése, 

  -   polaritás ellenőrzése, 

  -   feszültségesés mérése a védővezetőn 

  - amennyiben lehetséges, célszerű ellenőrizni a DC erősáramú gerincvezetőkön fellépő 

feszültségesést az akkumulátor saruk és a fogyasztók között üzemi áram esetén. A vezető 

keresztmetszete alapján várható feszültségesésnél nagyobb érték hibás kötésre utal, ami jelentős 

tűzkockázattal jár.  

  -  a 13/2001.(IV.10.) KöViM rendelet 2. mellékletének 26. Utasítás III. szemlék táblázat: 14. 

pont (15.10. cikk, 9. pont) írja elő a szigetelési ellenállás mérésének elvégzését az uniós bizonyítvány 

érvényességének lejárta előtt! 

  

Az idézett előírások alapján elkészített dokumentációnak tartalmaznia kell:   

 ­ A kishajók elektromos rendszerének felülvizsgálati jegyzőkönyvét, kiértékeléssel és 

minősítéssel esetleg hibajegyzéket.  
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 ­   Mérési jegyzőkönyveket, mérőlapokat.  

 ­   A mérőműszer 2 évnél nem régebbi kalibrálási jegyzőkönyvét. 

 

 Az ellenőrzést végző személy nem szükséges, hogy VBF felülvizsgáló szakképesítéssel 

rendelkezzen! Az ellenőrzést végző személynek (ajánlott legalább középfokú villamosenergetikai 

szakképzettség) erősáramú/villamosenergetikai alapszakképzetségűnek kell lennie, és indokolt, hogy 

legalább 3 - 5 év hajóvillamossági munkakörben szerzett gyakorlata legyen!  

 

 ► A hajózással kapcsolatos kiegészítő információk:  

 A 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján az eljáró hajózási hatóság a Budapest Főváros 

Kormányhivatala – Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály – Hajóüzembiztonsági és 

Regiszteri Osztálya (röviden: Hatóság) A Hatóság a hajókat nyilvántartásba veszi és elvégzi az 

időszakos üzemképességi vizsgálatokat, illetve dönt az üzemképességről – kizárólag a magyar 

nyilvántartású hajók esetében – bárhol a világon!  

 Különösen súlyos balesetek vagy vízi közlekedési események szakmai vizsgálatát a 

Közlekedésbiztonsági Szervezet végzi a nyilvántartó Hatósággal együtt.  

 Az OTSZ és a TvMI nem értelmezhető a hajók esetében. A 6/2016. (VI. 24.) BM OKF utasítás 

egy esetleges hajótűz oltásánál az oltásvezetőt a hajóparancsnok alá rendeli. A hajózás munkavédelmi 

szempontjait a 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet tartalmazza. 

  

 ► A hajózással kapcsolatos előírások 

 A következőkben felsoroljuk mindazon előírásokat, amelyek értelemszerű alkalmazása 

alapvetően kötelezőnek tekinthető a villamos hajtású hajók esetében: 

 JOGSZABÁLYOK: 

▪ 2000. évi XLII. törvény    

 a víziközlekedésről 

▪ 2005. évi CLXXXIV. törvény   

 a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai  

 vizsgálatáról 

▪ 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet  

 a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek   

 kijelöléséről 

▪ 6/2016. (VI. 24.) BM OKF utasítás 

 a Tűzoltás-taktikai Szabályzat és a Műszaki Mentési Szabályzat kiadásáról.                 

 Az utasítás mellékletei a BM OKF honlapján kerültek közzétételre. 

▪ 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet 

 az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról 

▪ 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet 

 a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és  megfelelősége 

 feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról. 

  A rendelet 

  2. mellékletének 25. Utasítása: A kishajók villamos kábeleire vonatkozó előírások 

  2. mellékletének 26. Utasítás III. szemlék táblázat: 

  14. pont (15.10. cikk, 9. pont) írja elő a szigetelési ellenállás mérését 

▪ 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet 

 a víziközlekedés rendjéről 

▪ 21/2016. (VII. 12.) NFM rendelet 

 a kedvtelési célú vízi járművek és a motoros vízi sporteszközök alapvető  biztonsági 

 követelményeiről 

▪ 5/1977. (XII. 3.) KPM rendelet 

 a hajózás műszaki felügyeleti tevékenységre vonatkozó rendelkezéseknek, valamint a tengeri és 

 a belvízi hajók műszaki felügyeleti előírásainak kiadásáról 

 A rendeletet a 2007. évi LXXXII. törvény hatálytalanította!                                                        

 Az egykori rendelet előírásait jelenleg a következő rendeletek tartalmazzák: 

 1. § (1): 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet,    

 1. § (3): 95/2006. (XII. 27.) GKM rendelet és 8/1994. (II. 11.) KHVM rendelet,            

https://jogkodex.hu/jsz/2001_13_kovim_rendelet_3505366
https://jogkodex.hu/jsz/2006_95_gkm_rendelet_1269508
https://jogkodex.hu/jsz/1994_8_khvm_rendelet_8980329
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 1. § (4): 8/2004. (II. 6.) GKM rendelet és a  13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet.                       

 

 SZABVÁNYOK: 

▪ ES-TRIN Ed. 2025/1 European Standard laying down Technical Requirements for Inland 

 Navigation vessels, chapter: 10., 11. (angol nyelven) 

▪ MSZ EN ISO 10133:2018 Angol nyelvű, magyar címoldallal! Visszavont! 

 Kishajók. Villamos rendszerek. Egyenáramú törpefeszültségű berendezések   

 (ISO 10133:2012) 

▪ MSZ EN ISO 13297:2021 + 2021/A1:2023 + 2021/A11:2023  

 Angol nyelvű, magyar címoldallal! (ISO 13297:2020) 

 Kishajók. Villamos rendszerek. Váltakozó és egyenáramú berendezések 

▪ MSZ EN ISO 16315:2016 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 

 Kishajók. Villamos hajtásrendszer (ISO 16315:2016, 2021. novemberi helyesbített változat) 

▪ MSZ EN ISO 23625:2025 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 

 Kishajók. Lítiumion-akkumulátorok (ISO 23625:2025) 

▪ MSZ EN 60092-507:2015 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 

 Villamos berendezések létesítése hajókon. 507. rész: Kis vízi járművek (IEC 60092-507:2014) 

▪ MSZ EN IEC 62619:2022 Angol nyelvű, magyar címoldallal! 

 Lúgos vagy egyéb nem savas elektrolitot tartalmazó akkumulátorcellák és -telepek. Ipari 

 alkalmazású lítiumakkumulátor-cellák és -telepek biztonsági követelményei (IEC 62619:2022) 

 

► A jogszabályokkal és szabványokkal kapcsolatos kiegészítő információk:   

A szabványok alkalmazása önkéntes, ha nem alkalmazzuk azokat, a szabványban előírt 

biztonsági szintet akkor is meg kell valósítani!   

 A jogszabályok, rendeletek alkalmazása kötelező! Ezt hatóságok ellenőrizhetik és be nem tartás 

esetén szankcionálhatnak!   

 Ez azt jelenti, hogy pl. egy kishajó kábel és vezeték rendszerének kialakításakor elsősorban 

rendeletben a megjelölt Utasítás szerint kell eljárni és az ES-TRIN 2025/1 szabványban a kábelekre 

vonatkozó Article 10.15. előírásai közül csak azokat lehet alkalmazni, amelyek nem mondanak ellent a 

rendelet előírásainak, illetve kiegészítik azokat.     

 A jogszabály és a jogszabállyal előírt szabályzat előírása teljesül, ha a benne hivatkozott 

szabványok követelményeit teljesítik. 

 

 
 2.) KOPP GABRIELLA (Budapest) Arról érdeklődött, hogy lakás 

eladás/bérbeadás kapcsán kötelező villamos biztonsági felülvizsgálat elvégzésére és arról 
jegyzőkönyv kiállítására jogosult villanyszerelő szakembernek, valamint Eon-nál nem 
regisztrált egyéni vállalkozás keretében működő villanyszerelőnek mely hatóság a felügyeleti 
szerve? 

 3.) ÖKRÖS PÉTER (Budapest) kérdése: A társasházuk számára (60 lakásos, 4 

emeletes, gazdagréti panelház) elkészült ez évben a VBF Minősítő Irat. Szakmai szemmel 
átnézve, – habár már nem rendelkezik műszaki ellenőri jogosultsággal – jelentős formai és 
műszaki hiányosságokat, hibákat és tévedéseket fedezett fel a dokumentumban (ezek leírásra 
kerültek). Szeretné a segítségünket kérni: Kihez tudna fordulni, aki átnézné a dokumentumot 

https://jogkodex.hu/jsz/2004_8_gkm_rendelet_5421555
https://jogkodex.hu/jsz/2001_13_kovim_rendelet_3505366
https://ugyintezes.mszt.hu/webaruhaz/szabvany-adatok?standard=134363
https://ugyintezes.mszt.hu/webaruhaz/szabvany-adatok?standard=127734
https://ugyintezes.mszt.hu/webaruhaz/szabvany-adatok?standard=127734
https://ugyintezes.mszt.hu/webaruhaz/szabvany-adatok?standard=139980
https://ugyintezes.mszt.hu/webaruhaz/szabvany-adatok?standard=132289
https://ugyintezes.mszt.hu/webaruhaz/szabvany-adatok?standard=151004
https://ugyintezes.mszt.hu/webaruhaz/szabvany-adatok?standard=130138
https://ugyintezes.mszt.hu/webaruhaz/szabvany-adatok?standard=146405
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és az általa leírtakat, a társasházunk érdekében, (a vállalkozó számlája még nincs kifizetve). 
Szeretné jogszerűen visszautasítani a véleménye szerinti hibás teljesítést! 

 VÁLASZ:  

 A 2.) és a 3.) kérdésre azonos a válasz: 
 A villamos biztonsági felülvizsgálók képzésének van hatósági felügyeleti rendszere, a 

tevékenységük végzésének azonban nincs, és regisztrációjuk se megoldott. A probléma megoldását 

kezdeményeztük, jelenleg a parlament előtt van a törvénymódosítás, amelyet rendeletmódosítás követ 

majd és várhatóan majd a Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamarához lehet fordulni. 

 Addig: 

 A műszaki biztonsági feladatkörükben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalok a villamos 

energiáról szóló törvény (VET) szerinti csatlakozó-, összekötő és felhasználói berendezések, villamos 

művek, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezések és 

védelmi rendszerek tekintetében járnak el. 

 A villamos biztonsági felülvizsgálat elvégzésére és arról jegyzőkönyv kiállítására jogosult 

villanyszerelő szakembernek a regisztrációját és tevékenységének felügyeletét – a jelenleg társadalmi 

egyeztetés alatt álló Villamos Energia Törvény módosítási javaslata szerint – a jövőben a Magyar 

Kereskedelmi És Iparkamara látja majd el. Részleteket majd rendeletek és a kamara honlapja fog 

tartalmazni. 

 Egyéni vállalkozó esetében a képesítési követelményeknek való megfelelést a járási hivatalok 

ellenőrzik. A kamarai tagok szakmai-etikai felügyeletét az iparkamara látja el. 

  A műszaki biztonsági feladatkörükben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalok a villamos 

energiáról szóló törvény (VET) szerinti csatlakozó-, összekötő és felhasználói berendezések, villamos 

művek, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezések és 

védelmi rendszerek tekintetében járnak el. 

 A Műszaki Biztonsági Hatóság tevékenységének keretében ellenőrzi a fenti létesítmények, 

berendezések: 

 a) létesítésére, kivitelezésére, felállítására, 

 b) üzembe helyezésére, 

 c) üzemeltetésére, 

d) időszakos ellenőrzésére, 

 e) átalakítására, javítására, bontására, megszüntetésére, 

 f) vizsgálatát, átalakítását, javítását végző szervezetek tevékenységének ellenőrzésére, 

 A Műszaki Biztonsági Hatóság tevékenységének keretében ellenőrzi a fenti létesítmények, 

berendezések: 

 g) kezelését végzők szakképesítésére, 

 h) vonatkozásában műszaki biztonsági tevékenységet ellátó szervezetek tevékenységének 

ellenőrzésére, 

i) alkalmazásával szolgáltatást végző szervezetek tevékenységére 

vonatkozó jogszabályi rendelkezések megtartását és érvényesülését. 

           Budapesten a Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály 

Műszaki Felügyeleti Osztály fogadja az esetleges észrevételeket: 

            Probléma esetén bejelentést lehet tenni a következő linken: - BFKHkapcsolat 

            További elérhetőségek: E-mail: mmff@bfkh.gov.hu; Telefon: +36 (1) 458-5602 

                        Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.  Levelezési cím: 1534 Budapest, Pf. 919. 

 

 4.) ANTAL GERGELY (INFOWARE Zrt.) a következő kérdésben kérte a 

véleményünket: Cégük energiatárolós rendszerek építésével is foglalkozik. Több esetben a 
konverter és az akku telep közötti egyenáramú kábel összekötés kialakítása során hol 
keveredve, hol pedig külön-külön csoportosítva történt az egyenáramú kábelek plusz, illetve 
mínusz kábeleinek elrendezése. Nem talált olyan szabványelőírást, ami tiltaná (vagy 
egyáltalán foglalkozna) a +/- kábelek nyomvonalkialakításának helyes meghatározásával. 
Kérdése: van-e az ilyen kábelvezetésekre vonatkozó követelmény vagy előírás? Amennyiben 
erre vonatkozóan nincs szabályozás, akkor ez azt jelenti, hogy lehet keverve kialakítani az 
egyenáramú kábelek nyomvonalát?  

 VÁLASZ: 

https://mkeh.gov.hu/kapcsolat
mailto:mmff@bfkh.gov.hu
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 A kérdésben a MEE Tűzvédelmi Munkabizottság vezetőjének, Kruppa Attilának a véleményét 

kértük: 

 Energiatárolós rendszereknél az akkumulátor és az inverter közötti kábelnyomvonal 

kialakításánál – kifejezetten az ezeket összekötő kábelezésre vonatkozó szabályozás hiányában – az 

alábbiakra célszerű tekintettel lenni: 

      ­ az MSZ HD 60364 szabványsorozat, különös tekintettel az -5-52 szabványra, 

 ­ az MSZ 13207 szabvány 6.3.5. szakaszára. 

    Ezek alapján javasolt: 

▪ Zárlatbiztos fektetési megoldás alkalmazása, mert a megfelelő zárlati teljesítmény gyakran nem áll 

 rendelkezésre mindkét irányból (akku irány és konverter irány) 

▪ Induktívszegény fektetési mód, mert a nagy DC áram kapcsolása, hirtelen változása esetén nagy 

 feszültségcsúcsokat indukálhat. 

▪ A pozitív és negatív pólusok egymás mellett (egymás közelében) vezetése egyeres kábelekben, 

 az előbbiek miatt. 

▪ Távolságtartás az adatvezetékektől, illetve árnyékolást alkalmazni az EMC zavarok ellen. 

 

 A BM OKF által kiadott „Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés 

elleni védelem” tárgyú, TvMI 7.6:2024.02.01. jelű tűzvédelmi műszaki irányelv a következőket írja elő: 

 Napelemek esetében: 

 „6.2.3. DC-oldali vezetékek elhelyezése tűzvédelmi kábelcsatornában.  

 6.2.3.1. Annak elkerülése érdekében, hogy a DC-oldali vezetékek mechanikai sérülése vagy más 

módon bekövetkező károsodása tüzet okozzon, vagy elősegítse a tűz épületen belüli terjedését, a DC-

oldali vezetékek épületen belüli szakaszát célszerű tűzvédelmi kábelcsatornában elhelyezni  

 6.2.3.2. Megfelelő a tűzvédelmi csatorna a DC-oldali kábelek elhelyezésére, ha  

a kábelcsatorna olyan gyári elemekből kerül összeállításra, amelyek kifejezetten kábelek elhelyezésére 

szolgálnak, és a tűzvédelmi kábelcsatorna belső tűzhatással szembeni ellenállóképessége igazolt, 

legalább 30 perc  

 B.2.7. A napelemes rendszerek egyenáramú (DC) vezetékrendszereinek kialakítása megfelelő, 

ha a) a lehető legrövidebb nyomvonalon vannak vezetve (különösen épületeken belül),  

    b) a vezetékek mechanikai védelme biztosított,  

    c) a lekapcsolásukra vagy elhelyezésükre az e TvMI 6.2.2. pontjában leírtak teljesülnek.” 

 

 

 5.) JAKABFALVY GYULA kérdése: A különböző mosdó helyiségekben az 

utóbbi időkben energia takarékossági célból nem hagyományos kapcsolós világítást szerelnek 
fel, hanem mozgásérzékelőkkel vezérlik a világítást. A rosszul felszerelt és beállított 
mozgásérzékelők e helyiségekben tartózkodó személyeket gyakran hozzák kellemetlen 
helyzetbe, ami rossz esetben balesetveszélyes is lehet. A mozgásérzékelők tervezésével és 
kivitelezésével kapcsolatban kéri véleményünket: van-e olyan szabvány, ami a már régebben 
létesített helyiségekben utólagos elhelyezésre kerülő mozgásérzékelő témáról szól? Ha nincs 
akkor az egyesületünknek van ráhatási lehetősége ilyen szabvány módosítását vagy 
kidolgozását kérni? 

 VÁLASZ: 
 A kérdésfelvetés jogos, de nem szabályozási hiányosság a baj oka! Természetesen megfelelő 

előírások (szabványok és gyártmányismertetők) állnak rendelkezésre, amelyek humánus módon oldják 

meg a mellékhelyiségek időszakos megvilágítását! Az, hogy ezt létesítéskor szerelik fel, vagy 

utólagosan, az szakmai szempontból mindegy, nem szükséges külön előírás, így ez irányú 

szabványkészítési javaslatát nem tudjuk támogatni! 

 Több szempontból megvizsgálva a problémát: 

 ­1.) Az ilyen helyiségekben, ahol kicsi a mozgástér a mozgásérzékelő   helyett  jelenlétérzékelő 

 használata javasolt. Ez az eszköz mozgás nélkül is érzékeli a jelenlétet. Megjegyzés: a jelenlétérzékelő 

drágább, mint a mozgásérzékelő! 

 ­2.) A mozgásérzékelés vagy a jelenlétérzékelés esetén az érzékelési távolság beállítás fontos 

(maszkolások kialakítása, illetve jamperek beállítása) és szükséges! Ezek általában elmaradnak… 
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1. ábra: Mozgásérzékelő érzékelési tere           2. ábra: Jelenlétérzékelő érzékelési tere 

 

 Az 1-es irány az érzékelő előtt való áthaladás, a 2-es irány az érzékelő megközelítése. Az 

érzékelő alatti tartomány érzékenysége – ismerten – rosszabb. A WC helyiségben áthaladás nincs, a 

megközelítéssel meg az a probléma, hogy gyakorlatilag az érzékelő alatt vagyunk. Ezért is a 

jelenlétérzékelő a javasolt megoldás.  A 3-as, az alábújás elleni védelem, ami a WC helyiségben a 

legérzékenyebb terület. A 3. ábra a BEG cég ajánlása alapján egy példát mutat be egy mellékhelyíség 

világításának helyes kialaktására. 

3. ábra: BEG tervezési példa 

 

 
 

 

  A PD3N eszköz mozgásérzékelő! Felhívjuk a figyelmet a fentebb levő anyagban a „Beállítások” 

részre, ahol az időzítés 10 perc! (ebben az esetben a mozgásérzékelő is megfelelő lehet…) 

 A szakirodalomban számos tervezési példa megtalálható! 

 Összefoglalva: léteznek megfelelő szabványok, és műszaki előírások e témakörre, ezért nincs 

szükség szabványmódosításra vagy új szabvány írására! Minden esetben a világítástervezők és a 

kivitelezők (szerelők) lelkiismeretességén, gondosságán, körültekintésén múlik, hogy a helyiadottságok 

és lehetőségek esetében megtalálják az optimális megoldást. A már működő és rosszul beállított 

világítási rendszerek esetében világítási szakemberrel kell konzultálni és a mellékhelyiség világítása 

megfelelő korrekcióval megoldható! 

 

 6.) VARGYAS ÁDÁM kérdése: Eddigi gyakorlat szerint, irodai munkahelyi 

környezetben évente felül kellett vizsgálni az irodai berendezések tápforrásait, mint például 
laptop töltők, monitor és nyomtatók tápkábele stb. Állítólag a 40/2017 NGM rendelet 1. 
melléklet 1.13.2/g pontja szerint ezeket csak 6 évente kell majd ellenőrizni. A rendelet 6.1.3. 
pontja értelmében: A gazdasági célfelhasználású, professzionális alkalmazású villamos üzemű 
kéziszerszámokat és a SELV, PELV, villamos elválasztás védelmi módok hordozható 
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tápforrásait erősáramú szakirányú végzettséggel rendelkező szakemberrel legalább évenként 
ellenőriztetni.  Az értelmezése szerint a SELV, PELV védelmi módú például a laptop töltő, így 
rá a 6.1.3 vonatkozna. Viszont, a rendelet fogalom meghatározás részében a 32. 
meghatározás véleményünk szerint villamos berendezések közé sorolja ezeket, amire az 1.13. 
vonatkozik, mert az a villamos berendezések felülvizsgálatát taglalja. Mi a helyes irány? 

 VÁLASZ: 
 Sajnos félreértették a 40/2017. NGM rendelet és a VMBSZ előírásait! 

 A 40/2017. NGM rendelet 2.§ 32. pontját véletlenül sem lehet információ technológiai 

készülékekre, vagy azok kiegészítőire vagy alkatelemeire értelmezni, ez kizárólag villamosenergetikai 

berendezésekről szól! 

 A VMBSZ teljes 1.13. pontja kizárólag létesítmények, építmények és lakások villamos 

hálózatának villamos biztonsági felülvizsgálatának szabályait írja elő! 

 A levelében említett irodai berendezések tápforrásait, mint például laptop töltők, monitor és 

nyomtatók tápkábele stb. egyértelműen nem tekinthetők kézi szerszámgépnek, és nem részei a villamos 

hálózat kisfeszültségű villamos berendezéseinek, azaz az épületvillamossági berendezéseknek, ezek 

gyártmányok vagy más szóval termékek, amelyekre termékszabványok és a piacra hozás feltételei 

vonatkoznak!! 

 A VMBSZ 6.1.3. pontja elsősorban a 230 V-os kézi szerszámgépekre, valamint a SELV, PELV, 

villamos elválasztás áramütés elleni védelmi módok hordozható tápforrásaira vonatkozik, amelyeket 

sokszor durva körülmények között, erősebb környezeti igénybevételek között használnak. pl. 

építkezéseken használt elválasztó transzformátorok, kettős vagy megerősített szigetelésű 

transzformátorok, amelyek hordozhatók és villamos gépeket vagy berendezéseket táplálnak 

rendszeresen ideiglenes összeállításban. Ilyen lehet pl. hordozható biztonsági törpefeszültséget előállító 

transzformátor, vagy villamos elválasztó transzformátorok, amikor egy földeletlen transzformátorról 

csupán egyetlen szerkezetet szabad táplálni, pl. villamos kéziszerszámgépet. 

 Azonban célszerű a cég karbantartási tervében vagy belső szabályzatában ezen eszközök 

épségének ellenőrzését éves gyakorisággal előírni. Ellenőrizni kell az épségét, az esetleges sérüléseket, 

töréseket, vezeték roncsolódásokat stb., főleg azokat a készülékeket, amelyeket nem csak irodában 

használnak, hanem külső munkahelyekre is (rendszeresen) kivisznek. 

 Az ellenőrzéshez szükséges képesítés: alap-, közép- vagy felsőfokú villamos- 

energetikai/erősáramú szakképzettség. 

 

 7.) MAKOVICS ÁKOS (CITE IQ Kft. Tata) kérdései:                       

 7.1.) Nemrég egy kismama arról számolt be, hogy a 3 évnél fiatalabb gyermeke enyhe 

áramütést szenvedett, amíg megszólalt az áram-védőkapcsoló. A kismama beszámolója 
alapján azonnal kórházba vitte és azt állapították meg, hogy az áram elért a szívéig és 
benntartották 24 óra megfigyelésre. Kérdései: 
 - lakossági esetben, megfelelő ÁVK mellett milyen egészségügyi hatásai lehetnek egy 
közvetlen érintésnek, akár egy gyermek, akár egy felnőtt szempontjából? 
 - állíthatjuk-e teljes magabiztosággal kiképzetlen személynek, hogy az ÁVK megvéd a 
közvetlen érintés hatásaitól vagy valamilyen hatásai mégis vannak? Mik azok? 

 VÁLASZ: 
 Az áram-védőkapcsolók (ÁVK) jelenleg érvényes alapszabványai: 

 ▪ MSZ EN 61008-1:2013 + a módosításai 

Áram-védőkapcsolók, beépített túláramvédelem nélkül, háztartási és hasonló használatra 

 ▪ MSZ EN 61009-1:2013 + a módosításai 

Áram-védőkapcsolók beépített túláramvédelemmel, háztartási és hasonló alkalmazásokra 

 A hivatkozott szabványok meghatározzák az ÁVK-k műszaki adatait, üzemi körülményeit, 

működési módját és kioldási feltétleit. A háztartásokban alkalmazott védelmi célú ÁVK műszaki adatai: 

 ­ Névleges üzemi feszültség,                         Un: 220/400 V, 50Hz; 2 vagy 4 pólusú, 

 ­ Névleges üzemi áramvezető képessége,       In: 25, 40 vagy 63 A, 

 ­ Névleges különbözeti kioldó árama,           IΔn: 30 mA 

 ­ Működése, AC típusú: csak váltakozó áramú kioldó áramra old ki,  

                      A   típusú: váltakozó áramú és lüktető egyenáramú kioldó áramra old ki, 

                       S   típusú: működése időkésleltetéses. 

 ­ A különbözeti nem kioldó áram szabványos értéke, IΔn0: 0,5 IΔn, azaz 30 mA! 

https://ugyintezes.mszt.hu/webaruhaz/szabvany-adatok?standard=128093
https://ugyintezes.mszt.hu/webaruhaz/szabvany-adatok?standard=128094
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­ 1. táblázat: A megszakítási idő és a meg nem szólalási idő szabványos értékei 

A  „t”  kioldási idő 
AC és A típus esetén Nem késleltetett ÁVK esetében S változatú ÁVK setében 

IΔn <0,30 s 0,13-0,50 s 

2IΔn <0,15 s 0,06-0,20 s 

5IΔn <0,04 s 0,05-0,15 s 

A különbözeti kioldási áram (IΔ) 

Működnie kell: 0,5 … 1 IΔn között* 

* Megjegyzés: több ezer ÁVK vizsgálata alapján megállapítható, hogy a gyártók általában kb. 0,8 IΔn 

értékre állítják be az ÁVK-kat, tehát legtöbbször kb. 20-24 mA értéken kapcsolnak ki! 

 

 Mit jelentenek az ismertetett műszaki adatok?  

 Ha egy ÁVK-val védett áramkörben zárlat következik be akkor egy IΔn: 30 mA névleges 

különbözeti kioldóáramú védelmi célú ÁVK esetében legalább 20-24 mA-nek kell folyni, amit az ÁVK 

érzékel és kikapcsol, a legtöbb esetben 0,3 – 0,5 másodperc időn belül. Ez azt jelenti, hogyha baleset az 

oka a kioldásnak, akkor a zárlati áram keresztül folyik az áramkörben lévő ember vagy gyermek testén, 

mindaddig amíg ki nem kapcsol az ÁVK! A zárlati áram értéke jóval nagyobb is lehet, mint az IΔn,. Az 

ÁVK a zárlati áramot nem korlátozza – csak a nagyon gyors lekapcsolását biztosítja! 

 - Lakossági esetben, megfelelő ÁVK mellett milyen egészségügyi hatásai lehetnek egy 

közvetlen érintésnek, akár egy gyermek, akár egy felnőtt szempontjából? 

 Egy szigetelési hiba fellépése esetén egy közvetlen érintésnek, akár egy gyermek, akár egy 

felnőtt szempontjából életveszélyes lehet. Az ÁVK alkalmazásának jelentősége az, hogy nagyon rövid 

időn belül kikapcsol és ezzel nagyon lényegesen csökkenti a nagyobb egészségkárosodás 

valószínűségét, legfőképp a halálos baleset elkerülését szolgálja! Ha az a bizonyos ÁVK nem lett volna 

ott, könnyen lehet, hogy az gyermek már nem élne! Áramütés esetén döntő jelentősége van az áthaladó 

áram nagyságának és az átfolyás időtartamának, azaz a károsodás mértéke a felszabadult energiától 

függ. Az áram-védőkapcsoló az időt tudja korlátozni az átfolyó áramerősséget a zárlati áramkör és 

benne a balesetes ellenállása határozza meg! 

 - Állíthatjuk-e teljes magabiztosággal kiképzetlen személynek, hogy az ÁVK megvéd a 

közvetlen érintés hatásaitól vagy valamilyen hatásai mégis vannak? Mik azok? 

 Teljes magabiztosággal állíthatjuk a képzetlen személynek (laikusnak), hogy az ÁVK a nagyon 

rövid idejű kikapcsolásával megvéd, illetve jelentős mértékben csökkenti a közvetlen érintés, illetve az 

áramütés hatásait. Milyen hatásai vannak az áramütésnek? Izomgörcsök bénulás, szívkamraremegés, 

szívműködés és a légzés leállása és égési sebek vagy más szövet károsodások keletkezhetnek. 

Alapvetően nem mindegy, hogy valaki hosszú percekig vagy még tovább van benne egy áramkörben, 

vagy védelmi célú ÁVK legfeljebb fél másodperc alatt lekapcsolja az áramot és a hibaáramkörben lévő 

embert! 

 - „az áram elért a szívéig” 

 Ez orvosilag és műszakilag egyaránt szakszerűtlen megfogalmazás! Az áram ugyanis keresztül 

ment a testén. Ugyancsak fontos kérdés, hogy áramütés esetén milyen volt az áram útja a szervezetben. 

Nem mindegy, hogy a szív közvetlen érintett volt-e vagy sem. Pl. a legveszélyesebb, ha balkéz – egyik 

láb, vagy balkéz – mindkét láb, vagy mindkét kéz – mindkét láb az áram útja a szervezetben, ez 

esetekben lényegesen rosszabb egészségügyi következményei lehetnek, mintha pl. csak a két láb van az 

áramkörben! 

 Szíves figyelmébe ajánljuk, hogy tanulmányozza, a MEE Villamos Biztonsági Felülvizsgálók 

Kézikönyvét! A kézikönyv 19. fejezete (716-737. oldal) foglalkozik a Villamos balesetekkel és a 

mentéssel. Itt részletes leírásokat talál arról, hogy milyen egészségügyi hatásai lehetnek egy közvetlen 

érintésnek, akár egy gyermek, akár egy felnőtt szempontjából? Továbbá arról is, hogy mik a közvetlen 

érintés hatásai, vagy valamilyen más hatásai mégis vannak-e és mik azok? 

 

 7.2.) Elosztók fogyasztásmérése, MEKH rendeletnek megfelelés  
 Villamossági fogyasztásmérés MEKH rendeletnek való megfelelés céljából, meglévő 
elosztószekrényben utólagos fogyasztásmérő beszerelése. Két lehetőséget látok és kérem 
jelezzék, ha egyéb eljárás is lehetséges:  
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 a) Helyes-e az a megállapítás, hogy amennyiben direkt mérőt szerelünk be, azzal 
módosítást hajtunk végre a meglévő szekrényben, ezzel vállaljuk a kötelezettséget, hogy 
tervezővel újraterveztetjük a teljes szekrényt (melegedésre stb.), majd utána, mint új termék, 
jegyzőkönyvezzük.  
 b) Vagy áramváltósan szerelünk, így a szekrényt csak bővítjük és csak az új 
eszközöket jegyzőkönyvezzük, illetve nem szükséges hozzá újratervezés tervező részéről. 
Lehetséges, hogy ebben az esetben csak bontható (split-core) áramváltó felel meg?  
 Praktikussá teszi-e egy utólagos fogyasztásmérés megoldását, ha minden eszközt egy 
külön szekrényben helyezünk el a mérendő áramkörök közelében, így a szekrényben csak az 
áramváltók lennének új eszközök, a vezetékeik pedig kivezethetők a közeli mérődobozba, a 
távolságtól függő vezetékméretezés figyelembevételével a pontosság megtartása érdekében.  
 Mindkét eset költségnövekedést hordoz magában egy sima (de helytelen?) direkt mérő 
vezetékbontással való beszerelésével szemben. Az a) esetben a munkadíj és kivitelezési idő 
ugrik meg az adminisztrációs feladatok miatt, azonban nem kell sokféle anyag hozzá, a b) 
esetben pedig elkerülhetőek a bonyolult adminisztrációk, azonban plusz anyagköltségként 
felmerülnek az áramváltók, esetlegesen vastagabb vezetékek CT és fogymérő között, 
védelem, mérő-bontó sorkapcsok, opcionálisan külön szekrény stb.  
 Gazdaságossági szempontból van-e köztes megoldás a leírtakon felül, ami 
egyszerűsítheti az utólagos mérés kiépítését vagy a fenti eljárások helytállóak. Tekintve, hogy 
a műszaki és megfelelőségi szempontok megelőzik a gazdaságosságot, azonban figyelembe 
véve azt is, hogy a piac extrém árérzékeny ebben tekintetben. Az árérzékenység pedig 
tárgyalási anomáliákat eredményez, amennyiben a szolgáltató felvezeti az összes 
megfelelőségi kritériumot, az pedig vállalkozásgazdasági szempontból kritikus a 
piaconmaradás szempontjából.  
 Van-e egyéb, jogilag és műszakilag is elfogadható megoldás, ami a fentiekben nem lett 
felsorolva és teljesíti a rendeleteknek megfelelést utólagos mérés kiépítésénél? 

  VÁLASZ: 
 Ez a kérdés a már meglevő villamos berendezés esetében releváns, mert új berendezésnél az 

MKEH rendeletben az előírt esetekben a megfelelő mérés (direkt vagy indirekt) már eleve 

betervezésre/beépítésre kerülnek. A meglevő villamos berendezésben a szükséges és elégséges 

átalakítást ajánlott követni (átalakítás mértéke meghaladja-e a berendezés villamos áramkörök 10%-át 

vagy nem?). A meglevő elosztószekrénybe beépítés esetén – akár direkt, akár indirekt mérést építenek 

be – az elosztószekrény helyszíni vizsgálatát el kell végezni és a kivitelezőnek erről nyilatkozatot kell 

kiadnia, melyet a terv készítésével egyidejűleg elő kell írni. Új elosztószekrényt abban az esetben kell 

tervezni, ha a szükséges mérés – akár direkt, akár indirekt mérésről van szó – nem építhető be a meglevő 

elosztószekrénybe. 

 Mindezek mellett általában megfontolandó, egy meglevő elosztószekrényben való átalakítás 

elvégzése, helyette javasolt az előírt MKEH mérések külön elosztószekrényben elhelyezése és csak a 

csatlakozások kiépítése a meglevő elosztószekrényben.  

 A kérdés második részében hivatkozik a levélíró a szolgáltatóra, ami félreérhető, abból a 

szempontból, hogy az MKEH mérési kötelezettség nem (áram)szolgáltatói mérésére vonatkozik.  

 Altalános, alkalmazandó jó megoldás nem adható, az egyedi esetekben kell vizsgálni a 

gazdaságossági kérdéseket, de a biztonsági elvárásokat a gazdaságosság nem írja felül!  

 

 7.3.) Átadási dokumentáció részei, tervek 

  A 40/2017. NGM rendeletből indultam ki, de ott erre vonatkozó részt nem találtam, ezért 
visszamentem a 191/2009.Korm. rendelethez. Ott a 12. § (2) 
 --- 8. az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésével a mérési jegyzőkönyvek 
kiállítása, az alkalmazott építési termékek teljesítmény-nyilatkozatainak rendelkezésre 
bocsátása, 
 --- 12. az általa végzett építőipari kivitelezési tevékenységre a 14. § szerinti nyilatkozat 
megtétele, ehhez a tevékenységnek megfelelő felelős műszaki vezető szakmai 
nyilatkozatának beszerzése, 
 Ezek lefedik a munka végeztével a következőket: 
  i) kivitelezői nyilatkozat, 
  [ ii) tervek ] ← ezt nem, 
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  iii) jegyzőkönyvek, 
  iv) terméknyilatkozatok. 
 A terveket nem találtam meg. A 281/2024 Korm. r. megkülönböztet egyszerűsített és 
építési engedélyköteles kivitelezést, az utóbbihoz kiviteli terv kell. A kivitelező ez alapján 
dolgozik. De ha nem szükséges kiviteli terv, átadási dokumentációt akkor is adnia kell a feljebb 
említett tartalommal. Azonban ebben nem látszik, hogy kellene megvalósulási terveket adni. 
  Egyéb helyeken a jogszabályok beszélnek még arról, hogy átadáskor a megvalósulási 
terv tartalmazza a kiviteli tervtől való eltéréseket, de kiviteli terv csak engedélyköteles 
feladatkor kellene.  
 Egy lakásfelújításkor a villamosberendezés felújításáról VBF vizsgálat készül, annak 
terveket kell tartalmaznia.  
  - Merre találom vajon jogszabályban azt leírva, hogy nem kiviteli terv köteles építés-
szerelési munka után terveket (az átadási dokumentáció részeként) kell csatolnia a 
kivitelezőnek? 
 - A 191/2009 Korm. rendelet 12. § (2) csak engedélyköteles kivitelezésre vonatkozik 
vagy minden építési-szerelési munkára?  

 VÁLASZ: 
 A 191/2009. Korm. rendelet minden építési tevékenységre vonatkozik. A nem engedélyköteles 

építési tevékenység esetén a terv mentesség az építészeti terveken kívüli tervezésre vonatkozik. Ebben 

az esetben szakági – jelen esetben épületvillamos – kiviteli terv készítésére nincs kötelezettség, így 

annak megvalósulási terve az átadási dokumentációban sem kell szerepelnie.  

 Ugyanakkor a fenti esetben is a jelentős villamos berendezések esetében a VMBSZ előírásai 

betartandók!  

 „2. § E rendelet alkalmazásában: 

            12. jelentős villamos berendezés 

            c) a villamosműhöz, magánvezetékhez, termelői vezetékhez vagy közvetlen vezetékhez 1000 V 

váltakozó feszültségnél vagy 1500 V egyenfeszültségnél nem nagyobb feszültségen csatlakozó 

felhasználói berendezés, amelyben a berendezés áramának nagyságát fázisonként 32 A-nél nagyobb 

névleges áramerősségű túláramvédelem (olvadóbiztosító vagy kismegszakító) korlátozza” 

 A VBMSZ előírásai: 

 „2.3. A jelentős villamos berendezés első üzembe helyezésekor vagy átadásakor az üzemeltető 

számára át kell adni: 

 a) a villamos berendezések kezeléséhez, karbantartásához, javításához és hibakereséséhez 

szükséges villamos terveket (megvalósulási terv); 

 b) az üzemeltetési útmutatót (használati, kezelési és karbantartási útmutató); 

 c) a tervező, a tervellenőr és a kivitelező felelős műszaki vezetőjének nyilatkozatát arról, hogy a 

villamos berendezés kielégíti az e rendeletben meghatározott villamos biztonsági követelményeket; 

 d) a villamos biztonsági szempontból mértékadó szabványos követelményeket tartalmazó 

szabványoktól való eltérés esetén a tervező egyenértékűségi nyilatkozatát és 

 e) a villamos berendezéssel kapcsolatos mérési jegyzőkönyveket, minősítő iratokat, 

tanúsítványokat.” 

 Tehát az építési tevékenység előírásai szerint épületvillamos terv készítése nem előírás, de az 

építési tevékenység során jelentős villamos berendezés kerül megvalósításra, akkor épületvillamos 

(kiviteli) terv (megvalósulási terv) készítése a VBMSZ 2.3. a) pontja szerint előírás! 

 Álláspontunk szerint Villamos Biztonsági Felülvizsgálat sikeres elvégzéséhez nélkülözhetetlen a 

villamos berendezések elrendezési rajza és a villamos kapcsolási rajz. Ennek pótlása nem a villamos 

biztonsági felülvizsgáló feladata!  

   

                                       ***    ***    *** 
 A MEE Villamos Biztonsági Munkabizottsága (VB MuBi) évente ötször ülésezik: minden 

páros hónap első szerdáján, kivéve augusztust (tehát februárban, áprilisban, júniusban, októberben és 

decemberben). Az üléseket mindig szerdán du. 14. órakor tartjuk személyes és/vagy online részvétellel a 

MEE központi székhelyén: 1075 Budapest, VII. kerület Madách Imre út 5. III. emeleten a 

nagytárgyalóban. A rendes ülésrendtől való eltérés esetén értesítést küldünk. Az ülés nyílt, minden 

érdeklődő kollégát szívesen látunk! 
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