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A Villamos Biztonsdgi Munkabizottsdag 316. (ilését személyes jelenléti
formaban tartottuk. Az Ulésen Dr. Novothny Ferenc vezetésével szakmai
kérdésekkel foglalkoztunk, és valaszokat fogalmaztunk meg a felmerdlt kalonféle
problémakra. igy — tobbek kozott — szo volt a foldeldvezeték korrdzidvédelmérdl,
tulfeszlltség-korlatozok beépitésével, villamos jarmivek toltballomasaval, a
,Szamottevd” foldeléssel, napelemek DC oldali lekapcsolasaval, légkondicionalo
berendezések betaplalasaval, ionforras belzemelésével, haztartasi csatlakozok
huzalozasaval, szigetizem( inverterekkel, és a villamos halézat szigetelés-
mérésével kapcsolatos kérdésekrdl. Végul ismertetttk a VMBSZ varhato
modositasat.
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1.) MESZAROS TAMAS a foldeldvezets korrozidvédelméré| érdeklddétt: Nincs

anyag megjeldlve a szabvanyban, igy értelmezésem szerint minden foldelésbevezetére kell
PVC bevonat. Ezt tamasztja ala az alabbi cikk is Kruppa Attilatol:
https://www.villanylap.hu/lapszamok/2015/aprilis/3595-vasbeton-pillervazas-epuletek-
villamvedelme-iii

VALASZ:

A levelében Kruppa Attilara hivatkozott, igy 6t — mint villamvédelmi szakembert — kértiik fel a
valaszadasra.

Kruppa Attilara valasza: Az MSZ EN 62305-3 ezeket irja:

Table 5: ,,Galvanized steel in concrete should not extend into the soil due to possible corrosion
of the steel just outside the concrete.”

E.5.6.2.2.1 Metals in soil and air

,,Steel earth-termination conductors coming from concrete or from soil at the entry point to the
air should be protected against corrosion for a length of 0,3 m by means of anti-corrosion wrappings or
shrunk-on sleeving. For copper or stainless steel conductors this is not necessary.”

Fentiek alapjan a szabvany a torzsdokumentum-részben (az 5. tdblazatban) és a mellékletben is
csak ajanlja ezt a kialakitast. Ennek ellenére a gyakorlat altalaban tartja magat ehhez az ajanlashoz, és én
ezt helyesnek tartom. A tapasztalat ugyanis valéban azt mutatja, hogy a talajbdl kilépd vezetdnek
kozvetleniil a felszin feletti szakasza van leginkabb kitéve a korrozionak.

Osszefoglaloan megallapithatd, hogy a foldeldvezeté foldbe vezetésénél nem kotelezd korrdzio
elleni szigetelést, vagy védocsovet alkalmazni, de ajanlott megoldas — mint a faoszlopok betongyamra
helyezése — a felcsapodo esd korroziv hatasanak elkertilésére.

2.) KATONA CSABA kérdései:

2.1. Egy 1968-ban épilt tarsashaz méretlen és mért févezeték cseréjének a
felllvizsgalatat végezzik. Az épuleten van villamharité, aminek a Villamvédelmi
potencialkiegyenlités és koordinalt tulfesziltség-védelem fokozatat "B2"-be soroltuk.
Szamomra nem egyértelm( a TvMI 7.5:2022.06.13. iranyelv 10.3.4.3.1. pontjanak "B2" leiras
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megfogalmazasa. "B2" besorolas esetén kotelezbé e tulfesziltség-korlatozd beépitése vagy
nem. Ha igen akkor a méretlen vagy a mert févezetékre legyen beépitve?

VALASZ:

Az idézett TVMI szakasz a kovetkez6 el6irasttartalmazza:

»10.3.4.3.1. Villamvédelmi potencidlkiegyenlités fokozatai:

- BO — nem sziikséges a csatlakozdvezetékek villamvédelmi potencidlkiegyenlitése

- B2 — Az épitményhez csatlakozo fémes csatlakozovezetékeket kdzvetleniil foldelni kell.

A kozvetlenill nem foldelhetd, vagy nem foldpotencialu csatlakozovezetékek villimvédelmi
potencialkiegyenlitését tulfesziiltség-védelmi eszkozok segitségével kell biztositani, amelyeket LPL
-1V szintre, azaz 100 kA-re (energiaatviteli halozaton polusonként 12,5 kA-re) kell méretezni.”

Tehat a kozvetleniil nem foldelheto csatlakozo vezetékek esetében tulfesziiltség-védelmet kell
alkalmazni! Biztonsagi szempontbdl feltétlen azonban indokolt minden esetben a védelmi eszkoz
alkalmazasa, amelyet dokumentalni kell.

A talfesziiltség-védelem kialakitdsanak részletes szabalyait az MSZ 447:2019 szabvany 4.6.
szakasza tartalmazza:

»4.6. Tulfesziiltség-védelem

4.6.1. Ha az épiiletben tulfesziiltség-védelem kialakitasa sziikséges, akkor a megfeleld fokozatu
tulfesziiltség-védelmi eszkozt, az épiilet villamos betaplaldsanak épiiletbe vald belépési pontjanal, a
csatlakozo foelosztoban, méretlen foelosztoban, az ezekbe vald becsatlakozas kozvetlen kozelében, a
fovezeték és a f0 foldeldkapocs vagy sin kozé ajanlatos beépiteni. A tulfesziiltség-védelmi eszkoz
beépitheté a méretlen halozatba is. A méretlen halozatba vald beépités esetén azt a 4.6.2—4.6.5. szakasz
szerint kell megvaldsitani.

4.6.2. A méretlen felhasznaloi haldzatba beépitett 1. tipust thlfesziltség-védelmi eszkozt (T1)
(10 ps/350 ps) az MSZ EN 62305-4 és MSZ HD 60364-5-534 kovetelményeinek megfeleléen kell
beépiteni.

MEGJEGYZES: Az 1. tipusu talfesziltség-védelmi eszkoz (T1) osszekotéseinek rovidsége
biztosithatja csak azt, hogy az ezeken atfolyd villamaram nem okoz a vezetékhilozat és a
foldelokapcséaba bekotott fémszerkezetek kozott megengedhetetleniil nagy fesziiltségesést.

4.6.3. A méretlen felhasznaloi haldzatba beépitett 1. tipusu tilfesziiltség-védelmi eszkoz (T1)
bekotésére — a fovezeték és a 16 foldeldsin kozott — hasznalt rézvezetd egyiittes hossza legfeljebb 1 m,
keresztmetszete pedig legalabb 16 mm? legyen. Mas anyagl vezetd hasznalata esetén, annak
vezetoképessége az emlitett rézvezetd vezetoképességével legalabb azonos legyen.

46.4. A méretlen felhasznaldoi halozatra csatlakoztatott thlfesziiltség-védelmi eszkozt
zaropecsételhetd burkolatba, szekrénybe vagy dobozba kell beépiteni.

4.6.5. A méretlen vezetékhalozatba csak olyan talfesziiltség-védelmi eszkdz épithetd be,
amelyhez az elosztohalozati engedélyes hozzajarult.”

Felhivjuk a figyelmét arra, hogy a szabvanyok alkalmazidsa Onkéntes! A szabvéany
kovetelményeitol sajat felelosségre el lehet térni, de a szabvanyban eldirt biztonsagi szintet minden
esetben meg kell valositani, amit dokumentalni kell! A TvMI-k torzsszovegében eldirtaktol eltérni csak
hatosagi engedéllyel szabad! A magyarazatok, megjegyzések €s mell¢kletek esetében nem kell hatdsagi
engedély az eltéréshez!

Jelen esetben a méretlenbe beépités eldnydosebb, mert a mérdOberendezést is védi, de
alkalmazasdhoz halozati engedélyes altal zaropecsételt szekrény/doboz kell! A mért oldali beépités
egyszeriibb! Felhivjuk figyelmét arra, hogy a tulfesziltség-korlatozd6 az aram-véddokapcsold elé, a
szolgaltatd feldli oldalra keriiljon, és — az 50 cm betartdsa érdekében — a foldelést a tulfesziiltség-
korlatozohoz kozeli segéd foldeldsinre kotéssel tudja megoldani!

2.2. Mik azok a fémes csatlakozo vezetékek, amiket kdzvetlentl le lehet foldelni és mik
azok, amiket pedig nem? Mit értenek azon a fogalmazok, hogy fémes csatlakozdé vezeték
kozvetlendl foldelhetd?

VALASZ:

Villamvédelemben (eltérden pl. az MSZ 447-t61!) minden olyan (fémes) vezetéket
csatlakozovezetéknek kell tekinteni, amely

e az épitményt Osszekoti a tavoli foldpotenciallal, és/vagy
e villamvédelmi gytijtoteriilete révén befolyassal van az épitmény villamvédelmi kockazatara.
Ennek alapjan a kozcélu kisfesziiltségli csatlakozds minden esetben csatlakozovezetéknek mindsiil.
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Az emlitett esetben a tapponton (az épiiletbe torténé belépési pont kozelében) talfesziiltség-
védelmi eszkdz beépitése kotelezd. Az nincs eldirva, hogy az SPD beépitésének mért vagy méretlen
oldalon kell megtorténnie, a beépitési helyet a vonatkozd részletszabalyok és helyi adottsagok
figyelembevételével kell meghatarozni. Idézve a TvMI-t:

»10.3.4.3.1. Villamvédelmi potencialkiegyenlités fokozatai:
- BO — nem sziikséges a csatlakozovezetékek villamvédelmi potencialkiegyenlitése
- B2 — Az épitményhez csatlakozd fémes csatlakozovezetékeket kozvetleniil foldelni kell.
Akozvetleniil nem f6ldelhetd, vagy nem fOldpotenciali  csatlakozdvezetékek villamvédelmi
potencialkiegyenlitését thlfesziiltségvédelmi eszkozok segitségével kell biztositani, amelyeket LPL 111-
IV szintre, azaz 100 kA-re (energia-atviteli hal6zaton polusonként 12,5 kA-re) kell méretezni.”

Gyakorlatilag ez altalanos eset és néhany specialis vagy kiilonleges eset kivételével mindig
megvalosul, illetve megvalosithato a fémes csatlakozo vezetékek (bele értve a fém kopenyét
iS) kozvetlen foldelése! Ennek szabalyozasat ugyancsak az MSZ 447:2019 szabvany 4.4.2. szakasza
tartalmazza:

»4.4.2. A felhasznaloi halozat TN-rendszerti véddvezetoként létesitett lizemi PEN-vezetdjének

potencialjara vonatkozoan biztositani kell, hogy azonos legyen a kornyezd talaj potencialjaval.
Ennek érdekében a csatlakozo foelosztoban, vagy méretlen foelosztoban az iizemi PEN-védovezeto
potencidljat éndlloan szamottevé (lehetoleg nem nagyobb, mint 10 Ohm értékii) foldeléshez kell
rogziteni. A foldelés méréssel végzett ellendrzését az elosztoi zdardpecsét bontasa nélkiil
lehessen elvégezni. A mért féelosztd esetén az épiiletbe vald becsatlakozasnal szintén ki kell alakitani a
véddvezetd-potencidl rogzitéséhez szamottevd foldelést (f6 foldeldkapocs). Ez lehet olyan természetes
foldelés, amely Onalloan is szamottevonek mindsiil (pl. épitmény betonalap-foldeldje), vagy radfoldelo
(amely ondlléan is szamottevonek mindsiil, ha 4 m fliggdlegesen, vagy 8 m vizszintesen a fagyhatar
alatt kb. 0,8 m).
Ha a fogyasztéi mért foelosztd a csatlakozo foelosztoval, vagy méretlen foelosztoval egy egységként
(vagy attol mért 3 m tavolsagon beliil) 1étesiil, a foldelovezetovel rogzitett potencialu sint és a
fogyasztoi mért foelosztd PEN-vezet6jét (f6  foldelokapcesat), a  foldeldvezetével —azonos
keresztmetszetii, folytonos védovezetovel Ossze kell kotni.”

A szabvany B melléklete mutat be példakat ennek megoldasara. Egy masik példa:

Az MSZ HD 60364-5-534:2016 talfesziiltség-védelem rendszerének kialakitasa TN-C-S rendszerben
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3.) LOFFLER MARIANNE Egy haromszntii 183 kocsi bealléval rendelkezs

budai tarsashaz Intézd Bizottsaganak elnokeként aggalyosnak tartja, hogy a tavalyi évtél
kezdve nagy szamban e-autdkat is tarolnak a mélygarazsban, illetve kulonb6zé Kivitelezési
megoldasokkal toltik fel azokat. Egyikr6l se kaptunk szabvanyossagi vagy megfelel6ségi
nyilatkozatot, vagy érintésvédelmi nyilatkozatot. Ezekkel egyik e-autdé tulajdonos se
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rendelkezik. Ezzel kapcsolatban kérdezi: a kulonféle villamos jarmivek tarolasara és toltésére
milyen jogszabalyok, el6irasok vannak, tovabba: milyen lehetéségei vannak a tarsashaz
vezetésének vagy a kozgyllésnek arra, hogy a meglévd tolték/toltési megoldasok
megfelel6sségét fellilvizsgalja, elrendelje, netan megtiltsa.

VALASZ:

A villamos jarmi (e-autd) termék, igy maginak az autdra vonatkozd miiszaki €s biztonsagi
kovetelményeket a rdjuk vonatkozd termékszabvéanyok tartalmazzdk. A biztonsagos €s jO mindség
termék eldallitasanak és forgalmazasanak szabalyait, valamint a gyartok és a forgalmazok feladatait és
felelosségét eurdpai unids jogszabalyok, illetve ezek honositott valtozatai hatarozzak meg [pl.
Kisfesziiltségli direktiva, illetve a 23/2016.(VI11.7.) NGM rendelet].

A villamos jarmiiveket is a magyar kozlekedési Hatosag engedélyével lehet forgalomba hozni ¢S
ezeket a tobbi jarmiivekhez hasonléan rendszeres miiszaki vizsgalatnak vetik ald, ahol villamos
tulajdonsagaikat is ellenérzik. Ha ¢ jarmivek gyartdi és forgalmazodi teljesitik az eldallitds és
forgalmazds szabdlyait, valamint a tulajdonosok is betartjdk a gyartdi utasitdsokat és a hatosagi
eldirasokat, akkor feltételezhetd, hogy e jarmiivek jo és biztonsagos allapotban vannak, ezért nyugodtan
lehet tarolni ezeket akar mélygarazsban is. Jelenleg nincs olyan jogszabaly vagy mas eldiras, mely az
elektromos autok toltését mélygarazsban megtiltana

A villamos jarmiivek szabadtéri, és zarttérben vald taroldsa, toltése miiszaki szabvanyok altal
szabalyozott teriilet. Az autotoltok 1étesitését 1) épililetek és szamottevd felajitasok soran jogszabdly irja
el6: a 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet az épiiletek energetikai jellemzinek meghatarozasarol.

A tarolasi és toltési helyek kialakitasa épiiletvillamossagi berendezés 1étesitését jelenti, amelyek
miszaki kialakitasat az épiiletvillamossagi létesitési jogszabalyok és szabvanyok (ezt kiegészitve az
adott t6ltére vonatkozo gyari eldirdsok) hatdroznak meg és az épiilet villamos halozatdhoz tartoznak. A
villamos jarmiivek tolt6allomasanak villamos 1étesitési szabalyait az MSZ HD 60364-7-722:2019
szabvany foglalja Ossze.

Fontos, hogy a betaplald aramkorok tervezési jogosultsaggal rendelkezo villamos szakember altal
tervezettek, méretezettek legyenek és Dbiztositsak az egyidejileg sziikséges teljesitményt. A
toltéberendezések  csatlakozd  egységeinek és  t6ltd6 kabeleknek a  kiillonb6z6  szabvanyok
kovetelményeinek — biztonsagi és Kiviteli szempontbol is — meg kell felelniiik! A t61t6 rendszer
aramkoreinek a haz kozfogyasztasu haztartasi, vilagitasi aramkoreitdl elvalasztottnak, elkiilonitettnek
kell lennie, mert a jarmitoltd aramfogyasztasat valoszinlleg kiilon tarifaval (fogjik) elszamolni — a
Jjovedéki adotartalom miatt — tehat ezeknek toltonként kiilon fogyasztasmérdt kell felszerelni!

A Iétesitésekor és az lizemeltetés soran a vonatkozo villamos biztonsagi feliilvizsgalatokat el kell
végezni és azokat dokumentalni kell (az elsd 1étesitéskor is, azaz ezek hianyaban a bekapcsolést is meg
lehet tagadni). Az elsG ellenOrzés elvégzése/elvégeztetése a kivitelezd feladata. A vizsgalati
eredményeket tanusitvanyokkal, kezelési Utmutatoval és megvalosulasi tervdokumentacidoval egyiitt at
kell adni a beruhdzonak, illetve az lizemeltetonek.

Jelenleg az OKF iranyitasaval foglalkoznak az elektromos aut6toltéhelyek elhelyezésének
tizvédelmi kérdéseivel, és varhatdan ezzel kapcsolatosan a kozeljovoben TvMI formaban iranymutatas
is kiadasra kertil.

A levél alapjan nem lehet megitélni az ismertetett villamos jarmiitarold és toltd rendszert, ezért
feltétlen javasoljuk egy erre a teriiletre specializalodott villamos biztonsagi feliilvizsgalo megbizasat egy
teljeskorii feliilvizsgalat elvégzésére, aki feltarja az esetleges problémakat, elkeriilendd a tlizveszélyes
megoldasokat.

4)) KANIZSAI GEZA Kérdeése: a kisfeszilltségli kézcélu halozaton létesitett

mérbhelyek potencialrogzité foldelésének indokolt-e, hogy mindig 10 Ohm-nal kisebb értéki
legyen? A régebbi értelmezés alapjan az oOnalldan is szamottevd fdoldelés: Szamottevdnek
minésul az a foldel6, amelynek fagyhatar alatti vizszintes hossza 8 m vagy fuggdleges
kiterjedése (mérete) legalabb 4 méter. Ahhoz, hogy elérje a 10 Ohmot sokszor 10-12 méteres
foldel6 rudat kellett késziteni! Kérem adjanak valasz arra, hogy egy rudfdldel6nél mi szamit
onalléan is szamottevonek.

VALASZ.

El6szor 1s a szamottevd foldelés definicidja: Tovabbra is hasznalhatdo a korabbi gyakorlatnak
megfelelé meghatarozas: ,, Szamottevonek mindsiil az a féldelé (vagy tobb foldels), amelynek fagyhatar
alatti vizszintes kiterjedése (mérete) legalabb 8 méter vagy fiiggileges kiterjedése (mérete) legalabb 4
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méter. Amennyiben az épiilet betonalap-fildeléssel (betonalap-foldelével) rendelkezik, akkor
a foldelesi ellenallas ertéket nem kell igazolni.” A foldelés ellenallas értékére vonatkozoan az MSZ
447:2019 szabvany 4.4.2.szakasza tartalmazza az elvarast:

,»A felhasznaloi halézat TN-rendszerii védovezetoként I1étesitett lizemi PEN-vezetdjének
potencidljara vonatkozdan biztositani kell, hogy azonos legyen a kornyezd talaj potencialjaval. Ennek
érdekében a csatlakozd fOelosztoban, vagy méretlen fOelosztoban az ilizemi PEN-véddvezetd
potencialjat onalléan szamottevd (lehetéleg nem nagyobb, mint 10 Ohm értékii) foldeléshez kell
rogziteni.”

A megfogalmazas a ,lehetbleg” meghatarozast hasznalja, azaz amennyiben fizikailag van
lehetéség ennek az értéknek az elérésére, akkor torekedni kell erre, mig ennek kialakitasa nem
lehetséges, akkor a ,,szamottevd foldelés” meghatarozas feltételeinek kell eleget tenni. Miutan a
szabvany 2019-es kiadasaban a fogalom nincs definialva, nyugodtan hivatkozhat a visszavont szabvany
végponti foldelés tartalék aramit biztositasara, igy nem a méretezés része, a 10 Ohm érték is egy
ajanlas.

5.) MAKOVICS AKOS. A levelében arrdl irt, hogy méréssel ellendrizték egy

mérdhely rudfoldeléjénél a szétterjedési ellendllast, ami a szabvanyban el6irt 10 Q
tobbszorose volt. A rudfoldel a napelemes rendszer tervezési hataran tul van. Kérdései:

1) Kiadhato-e a kuldnben megfelelé napelemes rendszerre ,Megfelelt” irat, mikozben a
foldelés problémajat megjegyzésben vagy egy mellékletben emlitem?

2) Tudok-e, vagy kell-e hozzarendelnem kijavitasi hataridét, mikdzben ,Megfelelt”
jegyzdkonyv esetén nem Hibajegyzék készll, igy sulyos hibanak sem tudom bekategorizalni
hivatalosan.

VALASZ:

Mindenképpen tajékoztatni kell a megbizot az észlelt hibarol. Azt javasoljuk, hogy a napelemes
jegyzékonyvtol figgetleniil egy masik mérdlapon, vagy jegyzOkonyvben kellene rogziteni a hibas
eredményt és ebben a megbizdval egyeztetett kijavitasi hataridot is feltiintethet.

Megjegyezziik, hogy utobbi idében kiilonbdzé okok miatt (pl. az altalanos felmelegedés miatti
talajkiszaradas) egyre nagyobb nehézségekbe iitkdzik a 10 Q hatarérték megvaldsitasa, illetve betartasa.
Ha a hagyomanyos modszerekkel nem lehet jO eredményt elérni, akkor az esetleg fellépd érintési
fesziiltség minél kisebb értékiire valdo csokkentése érdekében javasolhatdé a mar visszavont
MSZ 172-1:1986 szabvany 1.5.5.7. szakasza szerinti 6nalloan is szamottevd foldelés kialakitasa, azaz:

Fémszerkezet, amelynek talajban fekvd hatasos, a talajfelszinnél legalabb 0,5-0,7 m-rel
mélyebben fekvo része (legalabb @10 mm atmérdjii vagy vele azonos keresztmetszetil) legalabb 8 m
hosszl vagy fliggdlegesen legalabb 4 m (PI. acél f61deld rad), amely be van kdtve a 6 foldel6kapocsba.
Ezen kiviil ki kell alakitani az egyenpotencidlra hozist, amelybe minden kiterjedt vezetdképes
szerkezetet be kell kotni, €s ezt is csatlakoztatni kell a f6 foldelékapocshoz.

Fontos tudni, hogy ez nem védoéfoldelés, hanem a TN-C-S rendszer végponti foldelése,
szabvanyosan kialakitott egyenpotencidlra hozas esetén csak potencialrogzitd szerepe van,
elengedhetetlen viszont aramvezetd feladata PEN vezetd szakadas esetén!

A foldel6 berendezés kialakitasara vonatkozd szabvany:

MSZ HD 60364-5-54:2012 magyar nyelvi! + 2011/A11:2018+2011/A1:2023 (angol nyelvii).
Kisfesziiltségli villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos szerkezetek kivalasztdsa és szerelése.
Foldeléberendezések és védovezetdk (Forras szabvanya: IEC 60364-5-54:2011)

A szabvany altal eldirt foldeloberendezés anyagokra vonatkozo kovetelménye kiegészitendd a
magyar gyakorlatra valo tekintettel az MSZE 50341-2 szabadvezeték szabvany eldirasaival. Ez a
szabvany lehetévé tesz nemzeti kiegészitést (NNA) és itt érvényesitheté az, hogy miutan tébb, mint
Otven éves magyar tapasztalatunk van abban, hogy az acél korréziovédelem nélkiil is megfelel
foldelohald anyagaként, (de ez nem gyakorlat t6liink nyugatra), igy ebben a szabvanyban eldirds rogrziti,
hogy talajban megfelel a foldeld anyaganak az acél is!

6.) KRUPPA ATTILA Segitségiinket kérte annak a szakmai kérdésnek a
megvalaszolasaban, hogy elég-e, ha a napelemes rendszerek DC oldali lekapcsolasara
alkalmazott kapcsolé az MSZ EN 60947-3 és MSZ EN 60947-1 kdvetelményeit teljesiti, és ha
nem, akkor mely egyéb szabvanyok koévetelményeit kell teljesitenitk?
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VALASZ:

Kivonat az MSZ HD 60364-7-712:2016, Napelemes (PV-) rendszerek cimii szabvanybol:

»712.537. Levalasztas és kapcsolas

712.537.2. Levalasztas

712.537.2.101. Az inverter karbantartasanak és cseréjének biztositasa céljabol az invertert
levalasztoeszkozzel kell ellatni, mind az egyenarami oldalon, mind a valtakozd aramu oldalon.

MEGJEGYZES: A kozcéli  elosztohalozattal — parhuzamosan — iizemeld  PV-berendezés
levalasztasaval kapcsolatban az IEC 60364-5-551:2010 szabvany 551.7. fejezete tartalmaz tovabbi
kovetelményeket.

712.537.2.2. A levalasztas eszkozei

712.537.2.2.101. Az inverter egyenaramu oldalan levalasztasra megfelel6 megszakitot vagy
szakaszolokapcsolot kell alkalmazni.

712.537.2.2.102. A levalasztdéeszkoz kivalasztasakor figyelembe kell venni az eszkdz polaritasat
(ha rendelkezésre all, akkor lasd a gyartd tajékoztatasat) ugy, hogy a kozcéli energiaellatd haldzatot
tapforrasnak a PV-berendezést pedig terhelésnek kell tekinteni.”

Az inverterek jelentds része rendelkezik DC oldali n. string levalaszté kapcsoldval, ebben az
esetben nem kell a kiilon levalasztd kapcsolod alkalmazasa, azonban, a DC oldal lekapcsolasara és annak
elhelyezésére a TvMI 7.5:2022.06.12. tlizvédelmi iranyelv 6.2.2. pontjaban leirtakat kell teljesiteni:

A DC oldali lekapcsolisira alkalmazott kapcsolonak az MSZ EN 60947-3 és az
MSZ EN 60947-1 szabvinyok kovetelményeit teljesiteni kell, de legalabb DC-21B alkalmazdsi
kategoriaju legyen, azaz kialakitasuk és alkalmazdsuk szevint nem gyakori miikodésre terveztek, és a
jellemzo alkalmazdsa a szabvany ,,A” melléklete szerint: ellendlldas-terhelések kapcsolasa a mérsékelt
tulterheléseket is beleértve.

Az MSZ EN IEC 60947-3:2021 szabvany 5.4. szakasza (+2. tablazata) szerint:

A nem gyakori mikddésti lehet pl. az olyan kapcsold, amelyeket csak abbol a célbol
miikodtetnek, hogy karbantartashoz levalasztast valdsitsanak meg, vagy az olyan kapcsolo, amelyeknél
a biztositd betét kése képezi a mozgd érintkezOt. Ha ezek a feltételek nem valdsulnak meg akkor DC-

A gyakori és nem és nem gyakori kozotti megkiilonboztetés a gyarto dltal megadott névieges
miikodési jellemzokon (azaz a gyartd megadja az altala vallalt alkalmazasi csoportot) és a vizsgalati
kovetelményként alkalmazott miiveleti ciklus szamon alapul. Ezt az az MSZ EN 60947-3 szabvany 4.
tablazata hatarozza meg:

4. tablazat: Az tizemi mitkodés ellendrzése. A névleges aramra vonatkozo miiveleti ciklusok
szama. (B kategdridra durvan 6tode a miiveleti ciklus az A kategoridra megengedett ciklusszamnak.)

7.) TURSICS ATTILA Alasfoglalasukat az aldbbi kérdésben: 30-40 lakasos
tarsashazban koézponti hitést tervez a gépész kolléga ugy, hogy szintenként folyoson
elhelyezett klima egységekrdl kerulnek megtaplalasra mind gépészetileg, mind villamosan az
egyes lakasokban felszerelendd beltéri egységek. A villamos ellatas az emeleti gépész
elosztobdl indulna a lakdsokba tervezett lakaselosztd és kapcsolodo aramkoroktdl fuggetlen
kiépitéssel. Amennyiben a lakaselosztoban a fébiztositékot lekapcsoljuk a klima beltériek a
lakasokban tovabbra is feszlltség alatt maradnanak.

A kulon vezetett villamos taplalasra azért van szikség (gépész igény), mert ha pl. az
egyik lakdé lekapcsolna a berendezéseit, a klima kozponti egysége leallitana az adott kort,
ezaltal szintenként leallna a hités, azaz a tobbi lakas is klimatizalas nélkil maradna.
Kezelhet6-e a probléma ugy, hogy feliratozassal jelezzik lakasonként, hogy vigyazat idegen
feszlltség, vagy integraljuk az ellatast a tervezendd lakaselosztokba?

VALASZ:

A jo megoldas az, ha a szintéként elhelyezett klima egységek egy, a mar mért kozosségi
elosztobol (gépészeti elosztd) vannak betdplalva. A lakdsokon beliili beltéri egységeket a lakas sajat
fogyasztasmérésérol ellatott villamos lakaselosztordl kellene megtaplalni, ugyanis az MSZ 447:2019
szabvany 9.3.1. szakaszanak rendelkezése szerint:
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9.3.1. A felhasznaloi mért fOelosztd utdni vezetékhaldozat vezetékeit nem szabad mas
felhasznalasi hely (mas lakas) helyiségein keresztiil vezetni. Ha ez elkeriilhetetlen, akkor a mas
felhasznalasi hely helyiségeiben vezetett szakaszt csak falba siillyesztett véddcsdben szabad vezetni, és
e véddcsdszakaszon nem szabad az idegen felhasznalasi helyrdl nyithatd dobozt haszndlni.

Ez vonatkozik a kozosségi dramkorokre is (a kozosségi fogyasztasmérés is egy felhasznalo), igy
lakason beliil (ami a szabvany szobhasznalata szerint ,,mas felhasznalasi hely”) a hivatkozott pont szerint
nem lehet, illetve szigort szabalyok szerint lehet vezetéket elhelyezni, ami a lakason beliili beltéri
késziilékhez valé csatlakozas eseténigy nem tarthato.

Természetesen ezt a kialakitast a gépészeti berendezés gyartojaval/szallitdjaval egyeztetni kell.
Amennyiben semmiképp nem keriilheto el a kozosségi aramkori kiépités, akkor a beltéri berendezést ugy
kell elhelyezni, hogy a villamos csatlakozds a berendezés mogott a falban — nem hozzaférheté modon —
legyen kialakitva (ez persze nem akaddlyozza meg a berendezés leszerelésével az idegen vezetékhez valo
hozzaférést, amit a hivatkozott szabvany tilt!). Ebben a kialakitasban megfontolando a berendezés helyi
levalaszto kapesoldjanak elhelyezése is (a lakdson beliil), és a vétlen visszakapcsolds megakaddlyozdasa
is! A berendezésre ekkor a ,, Vigydzat idegen fesziiltség!” felirat elhelyezése is sziikséges.

Jo megoldasnak a felhasznaloi mért lakaselosztordl torténd megtaplalas Kkialakitast
javasoljuk.

8.) TIBOR NORBERT KRISTOF kérdése: Melyik villamos szabvany, melyik

szakaszanak kovetelménye (ha létezik ilyen), hogy a megszakitd értékének a végpont feldl a
tap iranyaba novekedni kell minimum egy lépcsdvel, mert ezzel az elrendezéssel lehet
biztositani az adott aramkor szelektivitasat. A gyakorlatban ezt sokszor nem tudjuk
megvaldsitani.  llyen  helyzettel gyakran talalkozunk, példaul, ha a felvono
vezérlészekrényében a fékapcsold C80 A megszakitd (MCB), és az Ugyfél az épllet oldalan is
C80 A (MCB) védelmet épitett ki az ehhez tartozd vezeték keresztmetszettel.

VALASZ:

A villamos halozatra kapcsolt villamos fogyasztokat zarlat és talterhelés elleni védelemmel kell
ellatni. Az elhelyezett villamos késziilékek szama a késziiléktol indulva a tappont felé ndvekszik, és
ezek kivalasztasa ugy torténik, hogy torekedni kell arra, hogy csak a meghibasodott késziiléket
kozvetleniil ellatd késziilék kapcsolodjon le. Ennek a kialakitasat nevezziik szelektivitasnak. Erre
vonatkozoan az MSZ HD 60364-4-432:2010 (Kisfesziiltségli villamos berendezések. 4-43. rész:
Biztonsag. Talaramvédelem (IEC 60364-4-43:2008, modositva + 2008. oktdberi helyesbités) szabvany
tartalmaz elvarasokat. Kozvetleniil a villamos berendezésnél elhelyezett védelmi késziilék a berendezés
védelmét szolgalja, mig tovabbi, a betaplalas iranyaban elhelyezett védelmi késziilékek az ellato
vezetékek (talaram és zarlat) védelmére szolgalnak. Ezek kivalasztasat ugy kell megoldani, hogy a
tulterhelésre torténd kikapcsolas ideje hosszabb legyen, mint a berendezésnél levo védelem (és ennek
megfelelden az adott vezeték se karosodjon). Ennek hianyaban véletlenszerii lesz a lekapcsolas (adott
esetben mindkét késziilék lekapcsol), ami a hibakeresés folyamatat bonyolitja. Zarlatvédelem megfeleld
szelektivitasa ugyanigy fontos miiszaki megoldas. A hivatkozott szabvany 434.5.1. szakasza rendelkezik
errol.

A kérdésben szerepld megoldas szabvany szerint megfeleld lehet, de akar tularam, akar zarlat
esetén a két késziilék lekapcsolasa véletlenszerti lesz (akar mindkettd is lekapcsolhat), igy egyértelmiien
nem allapithatd meg, hogy a tapellatd vezetékben vagy az ellatott berendezésben van a hiba. Megfeleld
szelektivitassal szerelt késziilékek esetén ez nem fordul eld.

9.) LACKFI SIMON egy gyorsito berendezés részét képezd, nagy
egyenfesziiltséggel mikdéddé proton ionforras belzemeléshez, Uzemeltetéséhez kérte
segitséglnket.

VALASZ:

1. Egy ilyen projekt tervezésekor €s kivitelezésekor elengedhetetlen az épitdipari kivitelezési
tevékenységrol szO16 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet eldirasainak kovetése, illetve a helyi
sajatossagoknak megfeleld alkalmazisa. A rendelet ismerteti e tevékenysé€g szereploit, azok feladatait €s
felelosségi koriiket, foglalkozik a szerzddéskotéssel €s a kivitelezési dokumenticidval, valamint eldirja a
szolgaltatand6 dokumentacidkat és az lizembe helyezés feltételeit. Az ondk estében feltétlen javasolt
egy felelos villamosmérnok tervezd kijelolése, akinek erdsarami/energetikai végzettsége van, és
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villamos tervezdi jogosultsaggal rendelkezik (Magyar Mérnoki Kamara). Feladatkore az
épiiletvillamossagi berendezésektdl a specidlis nagyfesziiltségli berendezésekig, késziilékekig terjed.

2. A beépitett alkatelemekkel, késziilékekkel kapcsolatban: Minden esetben eldzetesen
szerzOdésben kell rogziteni (rendelésben és a visszaigazolasban iS): a pontos megnevezést, a tipust, a
miiszaki jellemzoket €s a szolgaltatand6 dokumentumokat. A kisfesziiltségii berendezések, késziilékek
esetében a Kisfesziltségli Direktiva szerint kell eljarni. Lasd: 2014/35/EU (2014.02.16.) eurdpai
iranyelv, amely alkalmazasat a 23/2016. (VI1.7.) NGM rendelet irja elé hazankban. Csak mindsitett,
EU-Megfelel6ségi  Nyilatkozattal rendelkezd, CE-jellel ellatott villamossagi terméket szabad
forgalomba hozni, és célszerli csak ilyet felhasznalni, illetve beépiteni!

A nagyfesziiltségii berendezések, készilékek esetében nincs ilyen jogi szabalyozas. Ezért
kiilondsen fontos szerzOdésben rogziteni a megrendelendd késziilék berendezés pontos jellemzoit
(megnevezés, tipus, a miszaki jellemzok) és a szolgaltatandd dokumentaciot: kiviteli tervek, gépkonyv,
kezelési és karbantartasi utasitas, (ezek nyelve!) a szallitas és mozgatas feltételei, garancialis feltételek,
miszaki atadas-atvétel helye modja és vizsgalatai, tizembe helyezési eljaras, betanitas stb. Ezeket mind
elére érdemes tisztdzni €s szerzddésben rdgziteni, és mindez kiillondsen fontos specidlis berendezések
esetében!

3. A készre szerelt berendezés atadasanak, illetve ilizembe helyezésének feltétele — a megfeleld
eredményll — elsé ellendrzés végrehajtasa. Ez egy teljes kort villamos biztonsagi feliilvizsgalat, amelyet
a modositott 40/2017. (XIl. 4.) NGM rendelet 1. melléklete a VMBSZ 1.12. pontja ir eld. Az elsd
ellendrzés elsdsorban épiiletvillamossagi jellegli (halozatot ellendrzd) vizsgalat. Kiterjed az aramiités
elleni védelemre, a berendezések szabvanyos allapotdnak vizsgilatira, a tularam-védelemre,
tulfesziiltség-védelemre, tiizvédelemre és egyéb villamos védelmek ellendrzésére. Méréseket (foldelési
ellenallas, hibavédelem, szigetelési ellendllas) is tartalmaz. Az elsé ellendrzést villamos biztonsagi
feliilvizsgalo végezheti, akinek VBF feliilvizsgaloi szakképesitése (34/2021.(V11.26.) ITM r. szerint), és
tiizvédelmi szakvizsgaja van (45/2011.(X11.7.) BM r.). Az Ondk esetében a feliilvizsgalonak legalabb
5-10 éves nagyfesziiltségli berendezésekkel kapcsolatos iizemi szakmai gyakorlata és jartassaga legyen
kiilondsen a védelmek, vizsgalatok és szabvanyok tekintetében.

Az elso ellendrzés nem foglalkozik az ionforras megfelelo-, vagy nem megfelelo miikodésével
vagy mas specidlis jelenségekkel, pl. sugarvédelem stb. A berendezés milkodési probajat vagy
probaiizemét a gyartd, kivitelezd és az iizemeltetd egyiittesen végzi, illetve az elfogadasi feltételeket is
egyiitt hatdrozzdk meg.

4. A munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIII. torvény (Mvt) minden munkahelyre kotelezd
kockazatelemzést ir eld a kdvetkezOk szerint:

Mvt. 54.§ (2) A munkaltatonak rendelkeznie kell kockdazatértékeléssel, amelyben koteles
mindségileg, illetve sziikség esetén mennyiségileg értékelni a munkavallalok egészségét €s biztonsagat
veszélyeztetd kockazatokat, kiillonds tekintettel az alkalmazott munkaeszkozokre, veszélyes anyagokra
és keverékekre, a munkavallalokat érd terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakitdsara. A
kockéazatértekelés soran a munkaltatd azonositja a varhatdé veszélyeket (veszélyforrasokat,
vesz¢lyhelyzeteket), valamint a veszélyeztetettek korét, felbecsiilli a veszély jellege (baleset,
egészségkarosodas) szerint a veszélyeztetettség mértékét. A kockazatértékelés sordn az egészségvédelmi
hatarértékkel szabalyozott koroki tényezd eldforduldsa esetén munkahigiénés vizsgalatokkal kell
gondoskodni az expozicido mértékének meghatarozasarol.

Vizsgadlatok: Mvt. 54.§ (2) a tevékenység megkezdése el6tt, azt kovetden indokolt esetben, de
legaldbb 3 évente kell elvégezni. A vizsgalatok eredményét dokumentalni kell, amit legalabb 5 évig
meg kell Orizni!

Sziikséges képzettség. Mvt. 8.§, 54.§ (8) A munkavédelmi kockazat elemzés feladatanak
elvégzése munkabiztonsdgi, illetve munkaegészségiigyi szaktevékenységnek mindsiil. Ezért a killon
jogszabalyban meghatdrozott munkavédelmi, illetve a munkaegészségiigyi szaktevékenységnek
mindsitett feladatokat csak munkavédelmi munkaegészségiigyi szakképesitéssel rendelkezd személlyel
végeztetheti. Tekintettel az 6ndk kiilonleges berendezésére és ennek ilizeme soran esetleg keletkezd
kiilonféle artalmakra, feltétlen végre kell hajtani a munkavédelmi torvény eldirasait!



10.) GARAI TAMAS. Kérdése: A fém polcokat, fém ajtdkat be kell-e kotni az
egyenpotencialu halézatba? (A fém polcnal nem a magas raktarak nagyméretl fixen telepitett
fém polcrendszerei gondolok, hanem egy kisebb helyiségben lévé egyszerl ,Salgd” polcra.)
Az MSZ HD 60364-4-41:2018 szabvany szerint az épuletben levé kozuzemi csbvezetékek, pl.
gazvezetékek, vizvezetékek, tavfltési rendszerek; a szerkezeti idegen vezetbképes részek;
valamint a vasbeton éplletszerkezetek hozzaférheté fémrészei szerepelnek benne. Egy
fémpolc barmikor bekerllhet egy helyiségbe és nem az épllet része, igy a létesitéskori elbiras
helyett véleményem szerint alkalmazhatd a felUlvizsgalat idején hatalyos elbiras is.

VALASZ:

A védo egyenpotencialtl 6sszekotés kovetelményeit az MSZ HD 60364-4-41:2018 jeli szabvany
hatarozza meg a kovetkezok szerint:
,415.2. Kiegészito védelem: Kiegészito védo egyenpotenciala osszekotés

1. MEGJEGYZES: A kiegészitd védd egyenpotenciala Osszekotés a  hibavédelem
kiegészitéseként van elfogadva.

2. MEGJEGYZES: A kiegészité védd egyenpotencialt 6sszekotés alkalmazasa nem zarja ki a
taplalas onmiikodo lekapcsolasanak mas okokbdl pl. a szerkezetek tiizvédelmébdl, hdigénybevétel elleni
védelmébdl stb. eredd sziikségességét.

3. MEGJEGYZES: A kiegészit6 védd egyenpotencialu Osszekotés kiterjedhet a teljes
berendezésre, a berendezés egy részére, egy gyartmanyra vagy egy helyiségre.

4. MEGJEGYZES: Kiilonleges helyek esetében (1asd a HD 60364 sorozat vonatkozo 7. részét)
vagy mas okokbol tovabbi kovetelményekre lehet sziikség.

415.2.1. A kiegészitd védd egyenpotencialii Osszekotésbe be kell vonni a rogzitett szerkezetek
Osszes egyidejlleg érinthetd testeit és az idegen vezetOképes részeket, beleértve a vasbeton szerkezetek
acélbetétjét is, ha ez megoldhatd. Az egyenpotenciali rendszert 6ssze kell kotni az Osszes villamos
szerkezet, koztiikk a csatlakozoaljzatok védovezetdivel.
415.2.2. Az egyidejlleg érinthetd testek és az idegen vezetoképes részek kozotti R ellenallas
elégitse ki a kovetkezd feltételt:
R <50V /I, valtakozo aramu rendszerekben, és
R <120 V /I, egyenarami rendszerekben,
ahol: 1, a védelmi eszkoz kioldoarama, A-ben kifejezve:
— aram-védbkapcsolok (RCD-K) esetén, Ian;
— tilaramvédelmi eszkoz esetén az 5 s-hoz tartozo kioldd aram”

Megjegyezziikk, hogy a fém 0lt6z6szekrénysor egyenpotenciadli Osszekdtése abban az esetben
indokolt, ha a szekrénysor egyidejiileg érinthetd villamos szerkezet testével, és idegen potencialt
(foldpotencial) hozhat a kdrnyezetbe!

Uj berendezések esetében a tervezonek kell meghatirozni, azt, hogy hol és mit kot be az
egyenpotencialu haldzatba, figyelembe véve az idézett szabvany kovetelményeket, valamint azt, hogy
mi az, ami egyidejlileg érinthetd villamos szerkezet testével, és idegen potencialt (foldpotencial) hozhat
a kornyezetbe! A feliilvizsgald a fenti szempontok figyelembevételével javaslatot tehet — elsésorban a
régebbi berendezések estében — figyelemmel az esetleg bekovetkezett valtozasokra, atalakitasokra.

Miutdn az egyenpotencialti halozat az épiiletvillamossag része, a szemrevételezést ¢s mérést el
kell végezni majd a jegyzOkonyvet — benne mindsitéssel — a szabvany 415.2.2. szakasz kovetelményei
szerint el kell késziteni! Mintat a MEE ,,Villamos biztonsagi feliilvizsgalok kézikonyve” szolgaltat.

11.) GARAI TAMAS ¢s VARGA LASZLO «kérdése: Miyen értekd

tularamvédelmi készulék alkalmazhatd a vezeték keresztmetszet alapjan és mekkora
tularamvédelem alkalmazhaté példaul a 1,5 mm?-es réz vezetékhez? A legtdbb esetben egy
meglévd épllet esetében a villamos halozat létesitésének idépontjardl sincs pontos informacio
és tervdokumentacid sem all rendelkezésre, igy a felllvizsgalonak kell dontenie, hogy a
vezetékek keresztmetszete alapjan alkalmazott tularamvédelem megfelel6-e. Az érvényes
szabvany alapjan bonyolult meghatarozni, hogy mekkora egy adott keresztmetszetli vezeték
terhelhetéség és tovabb neheziti a helyzetet, hogy az érvényes MSZ HD 60364-5-52:2011
szabvany angol nyelvd, igy legtébbszor a mar visszavont MSZ 14550 szabvany alkalmazasa a
legegyszerUbb.
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VALASZ:

Az épiiletvillamosagi létesitési szabvanyokban haztartasi csatlakozod aljzat 10/16 A terhelhetosé-
gére vonatkozoan eldiras nincs (a csatlakozo aljzat terhetdségét a termékszabvany hatarozza meg, a
10/16 A érték tartés 10 A-es terhelést, a 16 A az iddszakosan megengedett terhelést jelenti, tovabbi
korlatozast jelent a csatlakozd aljzatba kothetd maximalis keresztmetszet (2,5 mm?). A létesitési
szabvany a vezetékek terhelhetdségét hatdrozza meg, az MSZ HD 60364-52:2011 szabvany, amelynek
alkalmazasa nagyobb gyakorlatot igényel.

A gyakorlatban jol bevalt, a mar visszavont MSZ 14550-1:1979 szabvany 1. tdblazatdban
megadott alapterhelhetOségre vonatkozo érték, amelyet azonban a koriilményeknek megfeleld
korrekcids tényezokkel modositani kell:

Vezeto- Mianyag szigetelésii vezetékek alapterhelhetdsége (A)
keresztmetszet A csoport B csoport C csoport
mmnm? Cu -Réz Cu -Réz Cu -Réz
1,5 16 20 25
2,5 20 27 34

Egyszertien alkalmazhat6 az E.ON ELMU Aramhalozati Kft. iizemi szabalyzatdban szerepld

tablazat szerinti terhelési érték:

Réz vezetd keresztmetszete Figyelembe vett névleges A védelem értéke
(mmg) arama (A) (A)
1,5 13 10
2,5 17,5 16
A szokasos aramkori kialakitdsokndl a kordbbi ,B” jelleggdrbéjli, un. vezetékvédo

kismegszakitok helyett — a kapcsololizemii tapegységekkel szerelt haztartdsi eszk6zok és fogyasztok
miatt — manapsag a ,,C” jelleggorbéjii (nagyobb induldsi aramterhelhetGséget biztositd) kismegszakitok
beépitése javasolt. A kismegszakitokkal védett aramkorok esetében az egyes keresztmetszetekhez a
javasolt kismegszakitd adatai:

- 1,5 mm? Cu vezeték esetén max.C13 A (4ltalanosan javasolt a C10 A),

- 2,5 mm? Cu vezeték esetén max.C16 A.

A létesitési gyakorlatban a vilagitdsi dramkorokben 1,5 mm?keresztmetszetli réz vezeték

hasznalatat javasoljuk CI10 A-es védelemmel, a csatlakozo aljzatokat tartalmazo aramkorokben
2,5 mn? keresztmetszetli réz vezeték hasznalatat javasoljuk C16 A-es kismegszakitd védelemmel.

12) SCHON TIBOR. szamos

transzformator nélkuli inverter, UPS-rendszer,
T Lo

szigetizem( invertere a mellékelt &bra szerint
SR

mikodik. Inverteres Uzemmodban az AC-bemenetiik
LAE;-]‘"E

(by-pass bemenet) két polusuan (fazis és nulla)
levalik a halézatrél. Ekkor megszinik az inverter
kimenetén a PE-N Kkozotti o0sszekottetés. Ahhoz,
hogy ne IT-rendszer alakuljon ki a fogyasztoi
oldalon, az inverter egy relével 0sszekoti az inverter
AC-kimeneti N-kapcsat a PE-védéfolddel. igy hozza
létre az inverter a szigetuzem esetére a TN-
rendszert.

Kérdésem, hogy szabvanyos ez a megoldas?
Szabad egy relé mikodésével biztositani a TN-

ACOUT 1

current sensor

rendszer Kkialakitasat ugy ahogy azt sok
wsell | T invertergyarté javasolja illetve kialakitja?
" Battery -10 -




Ha a ,foldel§” relé esetleg beragad és a halézat (by-pass) visszakapcsolasra kerdl
akkor rejtett nullazas alakul Ki. PE-n uzemi aram tud folyni.
Ha a "foldelé" relé esetleg nem huz meg akkor inverter (szigetizem) Uzemmaodban IT-rendszer
alakul ki a fogyasztoi oldalon. Kérem, erGsitsék vagy cafoliak meg a vazolt rendszer
megfeIeIQségét!

VALASZ:

A Vialaszunk kialakitasaban kikértik a szolgaltatdo részér6l Orlay Imre Miszaki stratégiai
szakértd véleményét.

Az N-vezetd kapcsolasa szamos problémat vet fel, erre a valaszban nem kivanunk kitérni.

Ezért azt javasoltuk, hogy TN-S-rendszerben az N-vezetét ne kapcsoljuk le, igy nem maradhat
nullazas nélkiil a rendszer szigetiizemben sem. A tlizvédelmi fokapcsoldnal is csak a fazisvezetk
megszakitasa torténik. Véleményiink 0Sszegezve: A levilasztas egy vagy haromsarku kapcsoloval
torténjen, a nulla vezetd kapcsolasat el kell keriilni!

13.) KIS GUCZI PETER A Vvillamos biztonsagi felllvizsgalatok (VBF) soran

elvégzend6 szigetelésmérések problémairdl ir, amihez az épuletet feszlltség mentesiteni kell.
Ez sokszor nagyon problémas, sét kivitelezhetetlen. Megtoldja a koltségeket, a méréshez
szukséges a bontas, valamint, ha hékozpont, mobiltorony van, akkor egy rakas egyeztetést is
igényel. Kérdése: korabban is volt-e ez, amikor még pl. csak érintésvédelem volt, kellett-e ilyet
csinalni, vagy ez a VBF-fel egyutt jott be? Milyen kdvetkezménye van, ha ezt mégsem veégzik
el, menny'ire érvényes akkora VBF mindsitd irata?

VALASZ:

A villamos halozat vezeték és kabelrendszerének szigetelés mérése korabban is (legalabb 50-60
éve) mindig szerepelt az akkor még erdsaramu villamos berendezések szabvanyossagi (tlizvédelmi
jellegll) (EBF) feliilvizsgalatan! (a nemzetkdzi szabvanyokban is!)

Lasd: MSZ 10900:1970 szabvany 7.8. szakaszat, majd az
(ekkor még kotelezd volt a szabvany alkalmazasa)
MSZ 10900:2009 szabvany 6.8. szakaszat, végiil az
MSZ HD 60364-6:2017 szabvany 6.4.3.3. (és a 6.5.1.2.) szakaszat.

Jelenleg a szabvany alkalmazdsa nem kotelez6! A sajat felelGsségre eltérhet a szabvany
kovetelményektél vagy nem is alkalmazhatja azokat! Ha nem alkalmazza a szabvany el6irasait, a
szabvéanyban eldirt biztonsagi szintet akkor is fenn kell tartani!

A nemzeti szabvanyositasrol szol61995 évi XXVIII. torvény 6.§ (2) bekezdése: ,,Miiszaki
tartalmi jogszabaly hivatkozhat olyan nemzeti szabvanyra, amelynek alkalmazasat ugy kell tekinteni,
hogy az adott jogszabaly vonatkozd kovetelményei is teljestilnek.”

Jelen esetben is ez helyzet: a 40/2017.(X11.4.) NGM rendet, és annak melléklete (azaz a
VMBSZ) az a jogszabaly, amelynek vonatkozd kovetelményei akkor teljesiilnek, ha vizsgalati
szabvanyok kovetelményeit maradéktalanul végrehajtjak!

Természetesen tudjuk, hogy bizonyos esetekben problémat okoz ennek végrehajtisa a
folyamatos lizem, specialis technologiak, vagy lakoépiiletek esetében.

Ilyen esetekben azt javasoljuk, hogy a Mindsitd irat zdradékdban az érvényességi feltételek
kozott elé kell irni a szigetelés vizsgalat elvégzését/elvégeztetését a legkdzelebbi leédllaskor, és igy a
mindsitd irat érvényes lesz! A legkdzelebbi iizemsziinet esetén, leallaskor karbantartaskor, javitaskor el
kell végezni a szigetelésmérést is!

14.) TAJEKOZTATO

Folyamatban van ,az 0sszekété és felhasznaldi berendezésekrdl, valamint a
potencialisan robbanasveszélyes kézegben miikb6dé villamos berendezésekrdl és veédelmi
rendszerekrél” szold 40/2017.(XI1.4.) NGM rendeletnek és 1. mellékletének, a Villamos
Mdiszaki Biztonsagi Szabalyzatnak (VMBSZ) a médositasa.

A Gazdasag Fejlesztési Minisztérium Iparszabalyozasi FOosztalya a kormanyzati portdlon kdzzé
tette véleményezésre, illetve szakmai egyeztetésre az egyes iparszabdlyozasi targyu rendeletek
modositdasarol szolo rendelet tervezetét. A tervezet mintegy 10 miniszteri rendelet tervezett modositasat
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tartalmazza. Ezek kozott szerepel a villamos szakmat érintd 40/2017.(X11.4.) NGM szama rendelet és
melléklete is. Jelenleg a tervezet az alkotmanyossagi ellendrzés utan van, tarsadalmi és szakmai

egyeztetésen. A MEE részérdl kialakitandd vélemény megfogalmazasahoz kérjiikk hozzaszolasokat,
véleményeket!

Kkhkk Kkk Kk%k

A MEE Villamos Biztonsagi Munkabizottsaga (VB MuBIi) évente Gtszor iilésezik: minden
paros honap elsé szerddjan, kivéve augusztust (tehat februdrban, aprilisban, juniusban, oktoberben és
decemberben). Az iiléseket mindig szerda du. 14. drakor tartjuk személyes részvétellel a MEE kdzponti
székhelyén: 1075 Budapest, VII. keriilet Madach Imre ut 5. IIl. emeleten a nagytargyaléban. A rendes

ilésrendtdl valo eltérés esetén értesitést kiildlink. Az iilés nyilt, minden érdekl6dd kollégat szivesen
latunk!

Budapest, 2023. janius 7. MEE. Epiiletvillamossdgi és Biztonsdgi Szakosztaly
Villamos Biztonsdgi Munkabizottsag

Y 7 N

Araté Csaba Rajkai Ferenc Dr. Novothny Ferenc
a VB. MuBi titkara a VB. MuBi Operativ a VB. MuBi vezetdje
Csoportjanak tagja
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