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Emlékezteto a Villamos Biztonsagi Munkabizottsag
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A Villamos Biztonsdgi Munkabizottsdag 324. (ilésén Dr. Novothny
Ferenc a Munkabizottsag vezetbje ismertette a beérkezett szakmai kérdéseket
és ezekre adott valaszokat a kdvetkezdk szerint. igy — tébbek koézott — téma volt
az uszodatechnikaikészulékek ellenbrzésével és minbsitésével, a felllvizsgalok
felel6ségbiztositasaval, a kabelek helyes kivalasztasaval, a szereldi
ellenérzéssel, a felvonok ellenérzésével, az ideiglenes kivitelezéssel, és egy
specialis foldelésméréssel kapcsolatos kérdés.
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A MEE Villamos Biztonsagi Munkabizottsaga (VB MuBi) évente 6tszor iilésezik: minden
paros honap elso szerdajan, kivéve augusztust (tehat februarban, aprilisban, juniusban, oktdberben és
decemberben). Az iiléseket mindig szerda du. 14. orakor tartjuk személyes részvétellel és/vagy online
szamitogépes tavkonferencia formadban a MEE kozponti székhelyén: 1075 Budapest, VII. keriilet
Madach Imre ut 5. III. emeleten a nagytargyaloban. A rendes iilésrendtdl valod eltérés esetén értesitést
kiildiink. Az iilés nyilt, minden érdekl6dd kollégat szivesen latunk

Budapest, 2025. februar 5. MEE. VB. Munkabizottsag
At ﬂ%% 5 NG
Araté Csaba Rajkai Ferenc Dr. Novothny Ferenc
a VB. MuBi titkara a VB. MuBi Operativ a VB. MuBi vezetéje
Csoportjanak tagja

Emlékeztetd a Villamos Bigtonsdgi Munkabizottsag 2025. februar 5-i_iilésérdl




1.) BERTENYI BALAZS (Dr. Bertényi Uszodatechnika Kft.) kérdése: Két

sajat tervezésil és gyartasu termekuk van, amelyeket 1987 6ta a mai napig gyartanak: a B-06
tipusu befuggeszthetd (mobil) vizforgato-szir6k és a BB-02 tipusu ellenaramoltatd
berendezések. Mindkettd 230 V halozati feszultsegrél mikodik, a MEEI altal annak idején
bevizsgalt és jovahagyott médon. Arra varja a valaszunkat, hogy ezek a tanusitvanyok ma is
érvényesnek tekinthetbk-e?

VALASZ:

Jelenleg a kisfesziiltségii villamossagi termékek forgalmazasat a 214/35/EU (2014.02.26.) szamu
eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv alapjan a 23/2016. (VII.7.) NGM sz. miniszteri rendelet
szabalyozza hazankban. A rendelet hatalya az 50 ¢s 1000 V tartomanyba esd, valtakozo aramu, illetve
75 és 1500 V tartomanyba esé egyendramu felhasznalasra tervezett, kisfesziiltségli villamossagi termék
tervezésére, gyartasara, megfeleloségének értékelésére, forgalomba hozatalara ¢és forgalmazasara terjed
ki. Részletesen ismerteti a gyartd, a meghatalmazott képviseld, az importér és a forgalmazéd
kotelezettségeit a kisfesziiltségli villamossagi gyartasanak €s forgalmazasanak folyamatédban. A rendelet
fontosabb eldirdsai:

»3. § (1) Villamossagi termék az unids piacon kizardlag akkor forgalmazhato, ha azt a hatalyos
unids biztonsagi rendelkezésekre vonatkoz6 helyes miiszaki gyakorlattal 6sszhangban allitottak elo,
valamint nem veszélyezteti a személyek €s haziallatok egészségét, biztonsagat €s a vagyonbiztonsagot.

5. A gyarto kotelezettségei

5.8 (1) A gyarto a forgalomba hozatal soran gondoskodik arrdl, hogy a villamossagi termék
megfeleljen a 3. §-ban és a 2. mellékletben meghatarozott biztonsagi kovetelményeknek.

(2) A gyarto elkésziti a 3. melléklet szerinti miiszaki dokumentdciot, és elvégzi vagy elvégezteti a
3. melléklet szerinti megfeleloségeértékelési eljarast. Ha a villamossagi termék megfelel a
megfelel6ségértékelési eljaras alapjan a 3. §-ban és a 2. mellékletben meghatdarozott biztonsagi
celoknak, a gyarto elkésziti az EU-Megfeleloségi nyilatkozatot, és feltiinteti a terméken a CE
megfeleloségi jelolést.

(3) A gyartdé a 3. mellékletben eldirt miiszaki dokumentaciot és az EU-Megfeleldségi
nyilatkozatot a villamossagi termék forgalomba hozatalat kovet6 10 évig koteles megdrizni.”

A villamossagi termék megfeleldoségét vélelmezni lehet a harmonizalt szabvanyok alapjan a
nemzetkdzi szabvanyok alapjan vagy a nemzeti szabvanyok alapjan.

,»14. EU-megfeleloségi nyilatkozat

14. § (1) Az EU-Megfeleldségi nyilatkozat igazolja, hogy a villamossagi termék megfelel a 3. §-
ban ¢és a 2. mellékletben meghatarozott biztonsagi kovetelményeknek.

(2) Az EU-Megfeleldségi nyilatkozatnak a 4. mellékletben meghatarozott tartalmi elemekkel kell
rendelkeznie. A 3. melléklet szerinti mindségértékelési eljarasban az ott meghatarozott elemeket és
nyilatkozatot a gyartd folyamatosan aktualizalja. Az EU-megfeleloségi nyilatkozatnak magyar nyelven is
rendelkezésre kell allnia.

(4) Az EU-Megfeleloségi nyilatkozat kiallitasaval a gydrto feleldsséget villal a villamossagi
termék e rendeletben megdllapitott biztonsagi kovetelményeknek valo megfeleloségéért.

16. A CE-jelolés feltiintetésére vonatkozé szabalyok és feltételek

16. § (1) A CE-jelolést a villamossagi terméken jol lathato, olvashaté és eltavolithatatlan médon
kell feltiintetni. Ha a villamossagi termék jellege miatt ez nem lehetséges vagy nem indokolt, a jelolést a
csomagolason és a kiséré dokumentumokon kell feltiintetni.

(2) A CE-jelolést a villamossagi termék forgalomba hozatala el6tt tiintetik fel.

(3) A CE-jelolés a CE kezddbetiikbol all a 765/2008/EK europai parlamenti és tanacsi rendelet
I1. mellékletében foglalt mintanak megfeleléen.”

c € A CE jelolés elfogadott forméja

Tehat a gyartd elkésziti a termékét és Osszegylijti a vele kapcsolatos Osszes dokumentéciot
(tervek, rajzok, fotdk, termék leirasok, szerelési és hasznalati Utmutatok, kezelési és karbantartasi
utasitdsok stb.). Ezutan el kell végeztetnie az adott termékre vonatkozo, illetve értelmezhetd
termékszabvanyok szerinti Osszes igazold vizsgélatot, pl. a roncsoldssal is jard vizsgalatokat a
tipusvizsgilatrészeként. Ha nincs a termékre vonatkozo termékszabvany akkor Ondknek kell
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meghatdrozni a termékre vonatkoz6 biztonsadgi kovetelményeket (pl. az MSZ EN IEC 60335-1
szabvany, illetve a hozzatartozo szabvanysorozat alapjan, amely a haztartasi és hasonl6 jellegii villamos
késziilékek biztonsdg kovetelményeivel foglalkozik). A vizsgalatok elvégeztetése nincs vizsgalod
intézethez kotve, barmelyik magyarorszadgi vagy kiilfoldi akkreditalt vizsgald és tantsitdé szervezet
elvégezheti sziikséges vizsgalatokat, illetve tanusithatja a megfeleldséget.

Ezutan a gyartonak el kell végezni a megfeleloség értékelési eljarast, ki kell allitania az EU-
Megfeleldségi Nyilatkozatot, és ra kell tenni a termékre a CE-jelet. A terméket adattablaval kell ellatni,
amelyen fel kell tiintetni a gyartd nevét, a termék azonositasat lehetdvé tevo tipus-, tétel-, modell- vagy
sorozatszamot, vagy ha a villamossagi termék mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetévé, akkor annak
csomagolasa vagy a villamossagi terméket kiséré dokumentécid tartalmazza ezen informacidkat. A
gyartonak magyar nyelven mellékelni kell a fogyasztok és mas végfelhasznalok szdmara a hasznalati és
kezelési utmutatdt. A hasznalati és kezelési utmutatonak egyértelmiinek és kozérthetdnek kell lennie.

Felhivjuk a figyelmét arra, hogy a hivatkozott 23/2016.(VI1.7.) NGM rendelet 3. melléklete
szerinti ,,4” MODUL lehetOvé teszi, hogy a gyartd sajat maga végezze el a terméke tipusvizsgalatat €s
tantsitsa a termékét, ha erre szakmailag, miiszakilag felkésziilt, megfelelo vizsgalo eszkozok +
erosaramuyvillamosenergetikai szakképzett és kioktatott személyzet rendelkezésére dll:

,,A MODUL:

1. A belsé gyartasellendrzés az a megfeleldségértékelési eljaras, amellyel a gyarto eleget tesz a 2., 3. és
4. pontban meghatarozott kotelezettségeknek, tovabba biztositja azt, és sajat kizarolagos felelossége
mellett nyilatkozik arrdl, hogy a targyi villamossagi termék megfelel e rendelet kévetelményeinek.”

Tehat a gyart6 sajat maga is vizsgalhatja €és tanusithatja a sajat termékét — ha erre felkésziilt.

Mennyi idei érvényes a tipusvizsgalat €s a tanasitas?

A tipusvizsgalat és a tanusitas érvényét veszti, ha valtozik a vizsgalat, illetve a mindsités alapjaul
szolgaldo szabvany, jogszabdly vagy iranyelv, és ha vizsgalt terméken valtoztat a gyart6. Egyes
esetekben a vizsgalo €s tanusitd szervezet is meghatarozza a tanusitvanyanak érvényességi idOtartamat.
A tapasztalat azt mutatja, hogy legfeljebb 3... 5 évig lehetnek érvényesek a tanusitvanyok, ugyanis a
jogszabalyi €s szabvany kornyezet folyamatosan valtozik, mas részt a gyartok ra vannak kényszeritve a
folyamatos fejlesztésre, a miiszaki koriilmények fejlddése miatt, vagy azért, mert a piacon akarnak
maradni. Ha az eredeti terméktdl eltéré megoldasok keriilnek gyartasra, akkor mindsitd vizsgéalatnak
kell ald vetni a megvaltoztatott terméket. A Iényeges valtoztatds nélkiili terméket nem kell
tipusvizsgalatnak, illetve i) mindsitésnek ala vetni.

Természetesen az 1992-es keltii MEEI mindsit6 irat érvénytelen, mert pl.: a bemutatott okmany
kelte: 1992.12.09. amelyben a hivatkozott rendelet: 8/1984.(VII.1.) IpM r. mar a nemzeti jogtarban sem
szerepel! A feltiintetett szabvanyok: MSZ 161:1981+1M:1990 érvényessége:1981-1996; MSZ 22056-
1:1984 érvényes- sége:1985-1995)

Az ismételt vizsgalatokat erre felkésziilt, akkreditalt vizsgalo intézettel, pl. a TUV Rheinland
InterCert Kft.-vel javasolt elvégeztetni. Egyébként barmelyik magyarorszagi vagy kiilfoldi akkreditalt
vizsgald intézettel, amely részt vesz az IECEE CB nemzetk6zi villamosipari tanusitasi rendszerben, el
lehet végeztetni a vizsgalatot. Erdemes koriilnézni az interneten, esetleg arban és hataridében kedvezSbb
ajanlatot is lehet kapni.

2.) PAULICS JOZSEF (PAPA) kérdése: Egy tavaly oktdber ota hatalyos
kormanyrendelet értelmében 2025. januar 15-t61 minden épitbipari tervezdnek és kivitelezének
— igy a villanyszerelési kivitelezd tevékenységet végzének is — kotelezéen rendelkeznie kell
felel6sségbiztositassal Egyéni vallalkozasa keretében a villanyszerelésen kival villamos
berendezések biztonsagi felllvizsgalataval is foglalkozik. Utdbbi tevékenység a 7120 Mdiszaki
vizsgalat, elemzés Teaor-ba van sorolva, erre vonatkozdan is kell-e kotelezben biztositast
kotni (pl. tervezdi felelosségbiztositas)?

VALASZ:

Ahogy irta: idén januar 15-t6] a villanyszerelési tevékenységre is kotelezOen Kivitelezoi
feleldsségbiztositast kell kotni.

A rendelet nem tér ki a ,,7120 Miiszaki vizsgalat, elemzés” besorolasu munkat végzokre, tehat
villamos biztosagi feliilvizsgaloknak, illetve mas ehhez hasonlod ellendrzési, miiszaki feliilvizsgéloi
munkat végzonek nem kell kotelezd feleldsségbiztositast kotni. Tervezéit semmi képpen sem!



Nem kotelezd, de véleménylink szerint ajanlott felelosségbiztositassal rendelkezni, ugyanis a
feliilvizsgalo is belefuthat olyan szerencsétlen helyzetbe, amikor pl. a feliilvizsgalo mulasztdsa miatt az
0 anyagi felelosségét allapitjak meg.

Megjegyezziik, hogy valamennyi vizsgalo és ellendrz6 intézetnek van felelosségbiztositasa!

3.) SOPRONI JOZSEF (SPANYI PARTNERS Budapest) A kovetkez6

kérdésre kérte az allasfoglalasukat: Egy harom fazisu kisfeszultségl elosztd betaplald kabele
lehet-e YSLY tipusu az NYY helyett? A két kabel kozott talan a névleges feszlltség a lényegi
eltérés (NYY 0,6/1 kV, YSLY 300/500 V). Egyik villamos tervez6 sem tudta nekem
megmondani, hogy miért 0,6/1 kV-os kabellel tervez. Kivitelez6k raadasul el6szeretettel
kabeleznek MBCU (ami szintén 300/500 V-os) kabelekkel ,eréatvitelt” is. Ugyanakkor az
automatika tervezék szinte csak 300/500 V-os kabelekkel terveznek mindennemi erdatvitelt.
Hol van a hatar? Honnantdl lehet 300/500 V-os kabelezés? Miért kell a 0,6/1 kV-os kabel? Mi
indokolja egyiket vagy a masikat?

VALASZ:

Kisfesziiltségen az altalanos kivalasztasi szempontokon kiviil a fesziiltségszilardsagi vizsgalatra
nincs kotelezd jellegli eldiras. A kabelek valasztékabol tervezonek kell kivalasztani, hogy mit ir eld.
Neki kell felelosséggel megtaldlni az adott esetben biztonsagi, miiszaki-mindségi, miikodeési és
gazdasagi szempontbol az optimalis megoldast! Ezt sok korilmény szempont befolyasolhatja, a
helyszini koriilmények, gazdasagi €s biztonsagi, beszerzési szempontok, a beruhazo6 kivansaga stb.

Az épiiletinstallacidban altalanosan nincs eldirva a 300/500 V tilalma. Egyes egyedi szabvanyok
megkovetelhetik az ennél szigorubb kdvetelményt, mint példaul a 450/750 V vagy a 0,6/1 kV szigetelési
szint alkalmazasat pl. MSZ HD 60364-7-... szabvanysorozat esetében

Specialis esetekben (robbandsveszélyes kornyezetben vald I1étesités) vagy pl. kiilonleges
létesitmények esetében az adott helyre vonatkozo 1étesitési szabvanyok, vagy technoldgiai szabalyzatok
stb. eldirhatnak szigorubb kovetelményeket, pl. a nagyobb névleges fesziiltségli kabel hasznalatat, vagy
a tlzallosag, vagy nagyobb mechanikai, hé ¢és mas igénybevételeknek jobban ellenalld kébel
alkalmazasat (pl. banyak, kikotok, kohotizemek stb. esetében).

4.) DR. SZTAMATAKIS-GEBHARDT NORA. A munkaeszkézok és
hasznalatuk biztonsagi és egészségugyi kovetelményeinek minimalis szintjérél szol6
10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet szerinti szerelbi ellenérzésre vonatkozo rendelkezései kapcsan
az alabbiakrdl kérte allasfoglalasukat. A 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet (tovabbiakban:
rendelet) 19. § (2), (8) és (9) bekezdése az alabbiakrdl rendelkezik:

— »(2) Szereldi ellendrzés elvégzése sziikséges a villamos berendezés, illetve érintésvédelmi
berendezés

a) létesitése, bovitése, atalakitasa és javitasa utan a szerelés befejezé miiveleteként;

b) érintésvédelmének hibajara vagy hianyossagara visszavezethetd rendellenesség észlelése

esetén elso Iépésként;

¢) minden villamos biztonsagi feliilvizsgalata alkalmaval, annak bevezetd részeként; vagy

d) jogszabalyban meghatarozott gyakorisagli idészakos ellendrzé feliilvizsgalatok esetén.

— (8) A vizsgalt berendezés vizsgalati eredményét irasban kell dokumentalni, amely tartalmazza:

a) hogy a feliilvizsgalat mely berendezésre terjedt ki,

b) a vizsgalatot végzo felelds személy nevét és a villamos biztonsagi feliilvizsgalati tevékenység
veégzésére jogositd képesitését és a legutobbi tovabbképzés teljesitését igazold dokumentumok szdmat;

c) hogy milyen ok miatt keriilt sor a vizsgalatra;

d) hogy mikor végezték a vizsgalatot s

e) az irat végén a hitelesitést, amely a datumot €s a vizsgalatot végz6 alairasat foglalja magaba.

— (9) Az érintésvédelmi szereldi ellendrzésrdl és a villamos tizemi proba eredményérdl késziild
iratnak a (8) bekezdés a) ... e) pontjaban felsoroltakon kiviil tartalmaznia kell legalabb a vizsgalt
berendezés mindsitését, amely lehet megfeleld, vagy nem megfeleld.”

Arra a kérdésre kérte a valaszukat, hogy a rendelet 19. § (8) bekezdésének 2023. évi
valtozasa okan a szerel6i ellenérzést és igy az ellendrzés soran a vizsgalat eredményét
tartalmazé dokumentum alairasat kizardlag villamos biztonsagi képesitéssel rendelkezé
felelés személy végezheti el? Tehat a szereldi ellenbrzés elvégzéséhez is szikséges mar
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villamos  biztonsagi keépesités (nemcsak villamos biztonsagi felllvizsgalat elvégzéséhez)?
VALASZ:

Jelenleg a munkahelyekre vonatkozo ,,a munkaeszkézék és  haszndlatuk — biztonsagi  és
egészségiigyi kovetelményeinek minimalis szintjérdsl” sz616 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet definialja és
irja elé a ,szereloi ellenorzés” végzését. A szereldi ellendrzés céljara és szakembersziikségletére
eldirast, azaz a feltett kérdésre a valaszt az idézett rendelet 2.§ j) pontja adja meg:

,»2. § E rendelet alkalmazéasaban:

J) szerel6i ellendrzés: villamos gépen, berendezésen az érintésvédelem alapvetdé hibainak kimutatasa
celjabol, erdosaramu villamos szakember altal végrehajtott, miiszeres mérést nem igényld ellendrzés;”

— tehat erdsarami (a mai terminologidt hasznalva villamosenergetikai) alap-, kozép- vagy
fels6foku végzettségli villamos szakember végezheti, ¢s nem kell hozzd villamos biztonsagi
feliilvizsgaloi szakképesités!

A rendelet eldirja, hogy mikor kell elvégezni a szereldi ellendrzést:

19. § (2) Szereldi ellendrzés elvégzése sziikséges a Vvillamos berendezés, illetve érintésvédelmi
berendezés

a) létesitése, bovitése, atalakitasa és javitasa utan a szerelés befejez6é miiveleteként;

b) érintésvédelmének hibajara vagy hianyossagara visszavezethetd rendellenesség észlelése esetén

elsd lépésként;
¢) minden villamos biztonsdgi feliilvizsgadlata alkalmaval, annak bevezetd részeként;

(3) Villamos biztonsagi feliilvizsgadlat elvégzése sziikséges:

a) 1j villamos berendezés Iétesitésekor az lizemszerli hasznalatbavétel elott;
b) a villamos berendezés bOvitése, atalakitdsa és javitasa alkalmdval, a szereldi ellendrzés elvégzése
utan;

Az itt leirtakbol kovetkezik:

= Abban az esetben, ha az erdsdramu/villamosenergetikai szakember mérés €s mindsités nélkiil
villamos gépeken, berendezéseken a sajat munkajat ellendrzi, vagy hibat keres, allapotot mér fel stb.
akkor elegend6 a villamos alapképzettsége és nem kell hozza tovabbi szakképesités.

= Abban az esetben, amikor a ,,villamos biztonsagi feliilvizsgalat” keretében keriil sor szerel6i
ellenérzésre (villamos biztonsagi feliilvizsgalata alkalmaval, annak bevezetd részeként) értelemszeriien
a feliilvizsgalonak ,,villamos biztonsagi feliilvizsgalo” szakképesitésének kell rendelkeznie!

5.) TAKACS MIKLOS (SCHINDLER Budapest) kérdései:

5.1.) Lakoépliletben Gzemeld, fazisonként 32 A-nél kisebb névleges aramerésségi
felvond a havi rendszerességgel szikséges karbantartasi és az esetenkénti javitasi munkak
szempontjabol munkahelynek minéstl-e, vagy sem? Vagyis, ennek a felvonénak a villamos
biztonségi felllvizsgalati gyakorisaga 6 évente, vagy 3 évente szlkséges?

VALASZ:

1993 évi XCIII. torvény a munkavédelemrdl 87.§ S. pont:

0. Munkahely: minden olyan szabad vagy zart tér (ideértve a fold alatti Iétesitményt, a jarmivet
is), ahol munkavégzés céljabol vagy azzal dsszefliggésben munkavallalok tartozkodnak. Munkahelynek
kell tekinteni a mast nem foglalkoztatd, a munkajat kizardlag személyesen végzo egyéni vallalkozo
(akkor is, ha egyéni céget alapitott) munkavégzési helyét e torvénynek a 9. § (2) bekezdésében
meghatarozott rendelkezései tekintetében.”

Az idézett torvény értemében a felvond nem mindsiill munkahelynek! Altaldban nem
tartozkodnak ott munkavallalok, csak ritkan és rovid ideig, ezért (a tarsashaz esetében) kozosségi
fogyasztok kozé tartozik.

5.2.) A védbvezetd folytonosnak tekinthetd, ha a mért ellenallasérték kisebb mint
2 Ohm.” I,Ezt melyik szabvany irta eld, illetve kéveteli meg?

VALASZ:

Az MSZ EN IEC 61557-4:2022 angol nyelvli szabvany, annak a pontjaban szerepel a mérési
bizonytalansdg meghatdrozasara vonatkozolag 0,2...2 Ohm érték. Egyébként a folytonossagra
vonatkozolag nem allapithaté meg hatarérték, hiszen a kotések és csatlakozasok atmeneti ellenallasainak
szama ¢és mindsége, valamint a kiillonb6zé anyagl, keresztmetszetli és hosszi vezetékek, kabelek
ellendllasa, nem is beszélve a foldhurok ellenallasarol, ilyen érték meghatarozasat nem teszi lehetévé!
Mas kérdés, hogy adott esetben a tapasztalati értékek jo irdnymutatast szolgalhatnak!
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6.) VAJDA RENATA «kérdése: A tarsashazuk a kozos képviselsie a

tarsashaz kozos elosztd szekrényébdl kivezetett egy villamos vezetéket a hazhoz tartozd
boltba, ami egyébként kilon aramellatassal rendelkezik. Ezt a vezetéket gyorskotozbvel tobb
ponton hozza kototte a lakasa el6tt elhuzodo gazeséhoz. Az Uzlet villamosenergia ellatasat
innen biztositja addig, amig a bolt aramszolgaltatéi szerz6dése helyre nem all. Felhivta a
kozos képviseld figyelmét, hogy ez a vezeték igy szabalytalan és kérte, hogy azonnal vegye le
a gazcs6rol. A valasz az volt, hogy ez igy szabalyos, mert a gazcsé csak tartdként van
hasznalva. Szerinte ez egyaltalan nem szabalyos és veszélyesnek is tartja ezt a megoldast. A
véleménylnket kérte az ismertetett helyzetrdl.

VALASZ:

A gazcsd, mint vezetéktartd nem szabvanyos megoldds. Az MSZ HD 60364-5-52:2011
szabvany a vezetékek elhelyezésére szamos megoldast ismertet, ezek kozott a gdzcsd nem szerepel.
A kiskabelek szerelési technologidjara vonatkozoan a véddcsé nélkiili szerelésre megfeleld
rogzitéelemeket fejlesztettek ki, de ezek kozott a ,,gyorskotoz6” nem szerepel, illetve nem igy szerepel.

7.) ANTAL KAROLY (Megawatt Villamosipari Kft) kérdése: Az

allasfoglalasunkat kérte betonba agyazott alapozasfdldeld berendezésen eredd foldelési
ellenallas mérésével kapcsolatban. Nagy alapterlletl ipari csarnokok NVV eltakaras elétti
ered6 foldelésmérését a mellékelt vazrajz szerinti allapotban milyen mdédszerrel tudnank
megbizhatéan megmérni? A csarnoképitések megkezdésekor elvégzett 1-1,5 m mély
talajcsere miatt pedig (amit altalaban zuzott kével toltenek vissza és beton keménységlre
dongolnek...) szinte lehetetlen a vizsgalé segédszondak megfeleld telepitése a
munkateruleten — ezért preferalnank a 2 lakatfogdés mérési modszert.

VALASZ:

Az 1. abran vazolt alapozéasfoldeld foldelohaldéja folyamatosan vesz részt az aram foldbe
vezetésében igy az abran zolddel rajzolt foldelésjelolések az egész halo minden pontjara rajzolhatok, és
nem helyettesithetok egyes pontokba rajzolt egyedi foldeldvezetd-foldeld jeloléssel! Ha ezt a modellt
alkalmazzuk, régton vilagossa valik, hogy miért nem alkalmazhaté az MSZ HD 60364-6:2017 szabvany
,C”” melléklet C3-as modszer: A foldeld ellenallasanak mérése lakatfogds modszerrel (2. abra).

Megoszl6 aramterhelés
minden foldben 1évo
foldeldracs elemen!

A
/it L :_E 1.4bra

Nincs olyan vezetd a foldelohaloban, amelyen koncentralt foldaram folyik, amelyre lakatfogd
felhelyezhetd lenne, mert mindegyik racsrész megoszl6 foldaramua! A racselemre elhelyezett lakatfogok
a hurkolt hald vezetdanyagan zar6d6 dramkorben hajtjak at az dramot, mert nagysagrenddel kisebb az
ellenallasuk, mint a f6ld¢, a pilonok vaséara helyezett lakatfogdé meg nem tud zart d&ramkor hianyaban
mérni!
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2.abra

Jelen esetben az MSZ HD 60364-6:2017 szabvany el6irasai szerint alkalmazhaté6 mérési
modszer — a foldeld és a szonda elhelyezhetdségének hidnyaban — a foldzarlati hurokimpedancia
mérésének modszere (MSZ HD 60364-6:2017 szabvany C2 melléklet szerint).

*k*x *k*x *kx

A MEE Villamos Biztonsagi Munkabizottsaga (VB MuBi) évente 6tszor iilésezik: minden
paros honap elso szerdajan, kivéve augusztust (tehat februarban, aprilisban, juniusban, oktoberben és
decemberben). Az iiléseket mindig szerdan du. 14. érakor tartjuk személyes és/vagy online részvétellel a
MEE kozponti székhelyén: 1075 Budapest, VII. keriilet Madach Imre at 5. III. emeleten a
nagytargyaloban. A rendes iilésrendtdl vald eltérés esetén értesitést kiildiink. Az iilés nyilt, minden
érdeklddo kollégat szivesen latunk!

Budapest, 2025. februar 5. MEE. Epiiletvillamossdgi és Biztonsdgi Szakosztdly
Villamos Biztonsagi Munkabizottsag
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