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Emlékeztető a Villamos Biztonsági Munkabizottság  
2025. június 4.-i üléséről  

►  ­ 1. rész  ◄ 
 

 A Villamos Biztonsági Munkabizottság 325. ülésén Dr. Novothny 

Ferenc a Munkabizottság vezetője ezúttal is ismertette a beérkezett szakmai 

kérdéseket és ezekre adott válaszokat a következők szerint. Így – többek között 

– téma volt a mérőhelyeknél alkalmazható vezetékekkel, a kisfeszültségű 

villamossági termékek forgalmazásával, a bontott szerelvények visszaépítésével, 
a villamos biztonsági felülvizsgálat végzésével, egyes szakmák gyakorlásához 

szükséges képzettségekkel, a kábel gyártmányismertetőkkel, az ingatlan adás-

vételekor szükséges felülvizsgálatokkal, a napelemes rendszerekkel, a csavar 

meghúzási nyomatékokkal, a LED-szalagok áramütés elleni védelmével, a 

vendéglátóipari villamos készülékek szereléséhez szükséges szakképzettséggel, 
és a villamos kapcsoló berendezések gyártási és üzembe helyezési 

vizsgálataival kapcsolatos kérdés. 

 

* * * 
  
 1.) Nagy Krisztán (Nexus Engineering Solutions Kft.) állásfoglalásunkat kérte:

 Mérőhelyek tervezése során a műszaki ellenőr sérelmezi a hálózati engedélyes által 
elfogadott és alkalmazott H07V-K típusú vezető alkalmazását társasházi fogyasztásmérő 
mérőköri vezetékeként. Értelmezése szerint a vezeték nem megfelelő a lökőfeszültség állóság 
szempontjából. Gyártói adatlapon ezzel szemben próbafeszültség szerepel. Segítségünket, 
állásfoglalásunkat kérte ez ügyben. 

 VÁLASZ:  
 A tervezett és a javasolt kábelek műszaki adatait – a vizsgálatok eredményét a vezeték 

gyártójának kell biztosítania, illetve erről igazolást adnia. A műszaki ellenőr által javasolt kábeleket – 

információink szerint – a szolgáltató nem fogadja el, javasoljuk az YSLY 0,6/1 kV kábelek 

alkalmazását. Ezen kábelek vizsgálófeszültsége 6 kV. 

 Megjegyzés: a műszaki ellenőr által javasolt kábeleknél és az YSLY kábelnél is a kábelkatalógus 

„Vizsgálófeszültség” megnevezést használja, ez nem egyértelmű megfogalmazás, nagy valószínűséggel 

pár percig fenntartott szigetelést vizsgáló feszültségről van szó (nem lökőfeszültség vizsgálat) . Magát a 

tipizált mérőhelyek kábelezését a tervező nem módosíthatja, azaz az ebben alkalmazott H07V-K 

vezetékeket, mint gyártmányt el kell fogadja. Minden más kábel vagy vezeték tervezése tervezői 

kompetencia. 

 

 2.) Dr. PÓR GÁBOR (DUNAÚJVÁROS) kérdése:   

 Cégük új terméket, egy pásztázó akusztikus vizsgáló berendezést állít elő, amelyet 
értekesít. A termék magából a mozgató mechanikából áll, amelyet kisfeszültségű motorokkal 
mozgatunk. Az elektromotorokat egy különálló vezérlő vezérli, amelyet egy különálló, 
szabványos dobozban helyeztünk el. Ennek vezérlése számítógépről történik (USB 
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csatlakozással).  A vezérlő 230 V-os betáplálással rendelkezik és fali dugaszoló aljzatból kap 
villamosenergia-ellátást. Teljesítménye 100 W alatti. Tanácsot és véleményt kértek, hogy a 
forgalomba hozatal során milyen jogszabályokat és szabványelőírásokat kell figyelembe 
venniük?  

 VÁLASZ: 
  Egy villamos kapcsolóberendezés vagy kapcsoló- és vezérlőberendezés villamossági termék és 

ezekre a kisfeszültségű berendezésekre az ún. Kisfeszültségű Direktíva vonatkozik: 2014/35/EU 

(2014.02.06.) európai irányelv a kisfeszültségű villamossági termékek forgalmazásáról . (LVD) 

  A direktíva alkalmazását elrendelte a magyar 23/2016. (VII.7.) NGM rendelet, e rendelet szerint 

kell tervezni, gyártani és forgalomba hozni, azaz a rájuk vonatkozó termékszabvány szerint kell 

kialakítani, majd típusvizsgálatot végezni és darabvizsgálatokat végezni, illetve a vizsgálati 

eredményeket dokumentálni jegyzőkönyvekben és tanúsítványban tanúsítani a vizsgálati eredmények 

alapján a termék megfelelőségét. 

 A megfelelő termékre fel kell tenni a CE jelet és gyártónak ki kell állítani a 23/2016 NGM r. 4. 

melléklete szerinti magyar nyelvű EU-Megfelelőségi nyilatkozatot, amelyben a gyártó kizárólagos 

felelősséget vállal a termékéért. A rendelet fontosabb előírásai: 

 „3. § (1) Villamossági termék az uniós piacon kizárólag akkor forgalmazható, ha azt a hatályos 

uniós biztonsági rendelkezésekre vonatkozó helyes műszaki gyakorlattal összhangban állították elő, 

valamint nem veszélyezteti a személyek és háziállatok egészségét, biztonságát és a vagyonbiztonságot. 

 5. A gyártó kötelezettségei 

 5. § (1) A gyártó a forgalomba hozatal során gondoskodik arról, hogy a villamossági termék 

megfeleljen a 3. §-ban és a 2. mellékletben meghatározott biztonsági követelményeknek. 

 (2) A gyártó elkészíti a 3. melléklet szerinti műszaki dokumentációt, és elvégzi vagy elvégezteti a 

3. melléklet szerinti megfelelőségértékelési eljárást. Ha a villamossági termék megfelel a 

megfelelőségértékelési eljárás alapján a 3. §-ban és a 2. mellékletben meghatározott biztonsági 

céloknak, a gyártó elkészíti az EU-Megfelelőségi nyilatkozatot, és feltünteti a terméken a CE 

megfelelőségi jelölést. 

 (3) A gyártó a 3. mellékletben előírt műszaki dokumentációt és az EU-Megfelelőségi 

nyilatkozatot a villamossági termék forgalomba hozatalát követő 10 évig köteles megőrizni.” 

 

 A villamossági termék megfelelőségét vélelmezni lehet a harmonizált szabványok alapján a 

nemzetközi szabványok alapján vagy a nemzeti szabványok alapján. 

 

 „14. EU-megfelelőségi nyilatkozat 

 14. § (1) Az EU-Megfelelőségi nyilatkozat igazolja, hogy a villamossági termék megfelel a 3. §-

ban és a 2. mellékletben meghatározott biztonsági követelményeknek. 

 (2) Az EU-Megfelelőségi nyilatkozatnak a 4. mellékletben meghatározott tartalmi elemekkel kell 

rendelkeznie. A 3. melléklet szerinti minőségértékelési eljárásban az ott meghatározott elemeket és 

nyilatkozatot a gyártó folyamatosan aktualizálja.                                                                                                          

Az EU-megfelelőségi nyilatkozatnak magyar nyelven is rendelkezésre kell állnia. 

 (4) Az EU-Megfelelőségi nyilatkozat kiállításával a gyártó felelősséget vállal a villamossági 

termék e rendeletben megállapított biztonsági követelményeknek való megfelelőségéért. 

 16. A CE-jelölés feltüntetésére vonatkozó szabályok és feltételek 

 16. § (1) A CE-jelölést a villamossági terméken jól látható, olvasható és eltávolíthatatlan módon 

kell feltüntetni. Ha a villamossági termék jellege miatt ez nem lehetséges vagy nem indokolt, a jelölést a 

csomagoláson és a kísérő dokumentumokon kell feltüntetni. 

 (2) A CE-jelölést a villamossági termék forgalomba hozatala előtt tüntetik fel. 

 (3) A CE-jelölés a CE kezdőbetűkből áll a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 

II. mellékletében foglalt mintának megfelelően.” 

   A CE jelölés elfogadott formája 

 Tehát a gyártó elkészíti a termékét és összegyűjti a vele kapcsolatos összes dokumentációt 

(tervek, rajzok, fotók, termék leírások, szerelési és használati útmutatók, kezelési és karbantartási 
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utasítások stb.). Ezután el kell végeztetnie az adott termékre vonatkozó, illetve értelmezhető 

termékszabványok szerinti összes igazoló vizsgálatot, amely roncsolásos vizsgálatokkal is járó 

típusvizsgálat. Ha nincs a termékre vonatkozó termékszabvány akkor Önöknek kell meghatározni a 

termékre vonatkozó biztonsági követelményeket. A vizsgálatok elvégeztetése nincs vizsgáló intézethez 

kötve, bármelyik magyarországi vagy külföldi akkreditált vizsgáló és tanúsító szervezet elvégezheti a 

szükséges vizsgálatokat, illetve tanúsíthatja a megfelelőséget. 

 Ezután a gyártónak el kell végezni a megfelelőség értékelési eljárást, ki kell állítania az EU-

Megfelelőségi Nyilatkozatot, és rá kell tenni a termékre a CE-jelet. A terméket adattáblával kell ellátni, 

amelyen fel kell tüntetni a gyártó nevét, a termék azonosítását lehetővé tevő típus-, tétel-, modell- vagy 

sorozatszámot, vagy ha a villamossági termék mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetővé, akkor annak 

csomagolása vagy a villamossági terméket kísérő dokumentáció tartalmazza ezen információkat. A 

gyártónak magyar nyelven mellékelni kell a fogyasztók és más végfelhasználók számára a használati és 

kezelési útmutatót. A használati és kezelési útmutatónak egyértelműnek és közérthetőnek kell lennie.  

 Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hivatkozott 23/2016.(VII.7.) NGM rendelet 3. melléklete 

szerinti „A” MODUL lehetővé teszi, hogy a gyártó saját maga végezze el a terméke típusvizsgálatát és 

tanúsítsa a termékét, ha erre szakmailag, műszakilag felkészült, megfelelő vizsgáló eszközök + 

erősáramú/villamosenergetikai szakképzett és kioktatott személyzet rendelkezésére áll:   

 „A MODUL:  

1. A belső gyártásellenőrzés az a megfelelőségértékelési eljárás, amellyel a gyártó eleget tesz a 2., 3. és 

4. pontban meghatározott kötelezettségeknek, továbbá biztosítja azt, és saját kizárólagos felelőssége 

mellett nyilatkozik arról, hogy a tárgyi villamossági termék megfelel e rendelet követelményeinek.”  

 Tehát a gyártó saját maga is vizsgálhatja és tanúsíthatja a saját termékét – ha erre felkészült. 

 Mennyi idei érvényes a típusvizsgálat és a tanúsítás?  

 A típusvizsgálat és a tanúsítás érvényét veszti, ha változik a vizsgálat, illetve a minősítés alapjául 

szolgáló szabvány, jogszabály vagy irányelv, és ha vizsgált terméken változtat a gyártó. 

***   ***   *** 

 A villamos kapcsolóberendezés vagy kapcsoló- és vezérlőberendezés – mint említettük – 

villamossági termék és ezekre a termékszabványok vonatkoznak pl. az MSZ EN IEC 61439 szabvány 

sorozat, vagy ha egy „gyártógépről” van szó, aminek saját kapcsoló- és vezérlőszekrénye van akkor erre 

szekrényre az MSZ EN 60204-1 szabvány vonatkozik, amely a gépek villamos szerkezeteivel 

foglalkozik. 

  MSZ IEC/TR 61439-0:2024 Angol nyelvű szabvány, magyar címoldallal!  

 Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések.   

 0. rész: Útmutató a berendezések adatközléséhez 

  MSZ EN IEC 61439-1:2021 Angol nyelvű szabvány, magyar címoldallal!  

 Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 1. rész: Általános szabályok   

 (IEC 61439-1:2020) 

  MSZ EN IEC 61439-2:2021 Angol nyelvű szabvány, magyar címoldallal! 

 Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 2. rész: Villamos energetikai kapcsoló- és 

 vezérlőberendezések (IEC 61439-2:2020) 

MSZ EN 60204-1:2019 Magyar nyelvű szabvány! 

 Gépek biztonsága. Gépek villamos szerkezetei.  

  1. rész: Általános követelmények (IEC 60204-1:2016, módosítva) 

 

 3.) SZŰCS MÁTÉ (Proburo Kft.,) állásfoglalásunkat kérte:   
 Villamos kivitelezőként dolgozik és a megbízója 64 db bontott padlódobozt akar cégével 
visszaépíttetni az irodájába. Álláspontja szerint ez szerelési megoldás nem felel meg az MSZ 
HD 60364-4-41 és az MSZ EN 60670 szabványoknak. Takaróelem nem érhető el a bontott 
padlódobozokhoz. Sajnálatos módon a megrendelő villamos műszaki ellenőre a fenti 
hivatkozásaimat nem fogadja el és kéri a beépítést. Ezért kéra VBF MuBi részéről egy 
állásfoglalást padlódobozok/szerelvények beépítésére vonatkozóan.  

 VÁLASZ VÉLEMÉNYÜNK:  

 „Takaróelem nem érhető el a bontott padlódobozokhoz.” 

 E kijelentés alapján két ok is van, amely miatt nem használható fel újra: 

• a beépítés korábbi helyén a beépített takaróelem nem volt bontható, 

https://ugyintezes.mszt.hu/webaruhaz/szabvany-adatok?standard=149042
https://ugyintezes.mszt.hu/webaruhaz/szabvany-adatok?standard=140283
https://ugyintezes.mszt.hu/webaruhaz/szabvany-adatok?standard=140284
https://ugyintezes.mszt.hu/webaruhaz/szabvany-adatok?standard=135780
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• a dobozhoz már nem kapható a kereskedelmi forgalomban takaróelem, (pontosabban beépítő 

doboz). 

 E feltételek teljesítése nélkül nem tekinthető komplett terméknek a beépítendő szerelvény, a 

kifogástalan beépítő doboz nélkül nem lehet szintbe állítani és az aljzatba rögzíteni a meglevő szerkezeti 

részeket. Beépítését nem javasoljuk. 

 

 4.) VARGYAS ÁDÁM kérdései:   

 4.1.) Az MSZ EN IEC 61439-1:2021 jelű szabvány, 250 A feletti betáplálási 

védelemmel ellátott villamos berendezés esetén üzemi frekvenciájú feszültségállósági 
vizsgálatot ír elő. 
 ▪ Ha van egy gyártógép, aminek van saját kapcsoló- és vezérlőszekrénye, és 250 A 
feletti a betáplálási védelme, első ellenőrzésnél rá is vonatkozik ez az előírás? 
 ▪ Időszakos ellenőrzésnél is ezt kell figyelembe venni, vagy ott már elegendő e 
tekintetben a MSZ 10900 és az MSZ HD 60364 szerinti szigetelési ellenállásmérés, illetve 
vizsgálat? 
 ▪ Egy nagy elosztó esetén, melynek 315 A betáplálási védelme, és lényegében a 
villamos energia elosztására szolgál, rá első ellenőrzésnél, illetve a gyártás befejezése után 
egyértelműen vonatkozik. Időszakos ellenőrzésnél is alkalmazni kell az üzemi frekvenciájú 
feszültségállósági vizsgálatot? Vagy olyankor már nem? 

 VÁLASZ:  
 Az Ön által idézett szabvány a darabvizsgálatok között következőket írja elő:  

 „11. DARABVIZSGÁLAT  

 11.9. Dielektromos tulajdonságok 

 Üzemi frekvenciájú szilárdsági vizsgálatot kell végezni minden áramkörön a 10.9.1. és a 10.9.2. 

szakasz szerint, azonban csak 1 s időtartamig. 

 Ezt a vizsgálatot nem kell elvégezni azokon a segédáramkörökön: 

–  amelyek legfeljebb 16 A névleges értékű zárlatvédelmi eszközzel vannak védve; 

–  ha a villamos funkcionális vizsgálatot előzetesen elvégezték annál a névleges üzemi 

feszültségnél, amelyre a segédáramköröket tervezték. 

 Alternatívaként a 250 A névleges áramig terjedő betáplálási védelemmel rendelkező 

berendezések esetén a szigetelési ellenállás méréssel való igazolása végezhető legalább 500 V 

egyenfeszültségű szigetelési ellenállásmérő készülék használatával. 

Ebben az esetben a vizsgálat eredménye megfelelő, ha az áramkörök és a megérinthető vezető részek 

közötti szigetelési ellenállás áramkörönként, ezen áramkörök földhöz viszonyított tápfeszültségére 

vonatkoztatva, legalább 1000 Ω/V.” 

  

 Mit jelent ez?  

 A gyártónak az általa elkészített minden berendezésen végellenőrzést, azaz darabvizsgálatot kell 

végeznie, pl. a gyári MEO-nak. Ezek között szerepel a villamosszilárdság vizsgálat is, amelynek során 

minden áramkörön üzemi frekvenciájú szilárdsági vizsgálatot kell végezni! A 250 A-nél kisebb 

betáplálási védelmű berendezések esetében az üzemi frekvenciájú szilárdsági vizsgálatok helyett 

megengedett a szigetelés ellenállás méréssel történő vizsgálat is! Ezeket a vizsgálatokat azonban nem a 

villamos biztonsági felülvizsgálónak kell elvégezni, ez kizárólag a gyártó műszaki ellenőrének (meo-

sának) a feladata! 

 A továbbiakban tisztázni kell, hogy mire milyen előírás, szabványkövetelmény vonatkozik és 

különbséget kell tenni a villamossági termék és az épület villamos hálózat között! 

 A villamos kapcsolóberendezés vagy kapcsoló- és vezérlőberendezés villamossági termék és 

ezekre a termékszabványok vonatkoznak pl. az MSZ EN IEC 61439 szabvány sorozat, vagy ha egy 

„gyártógépről” van szó, aminek saját kapcsoló- és vezérlőszekrénye van akkor erre szekrényre az                 

MSZ EN 60204-1 szabvány vonatkozik, amely a gépek villamos szerkezeteivel foglalkozik. 

 Ezekre a kisfeszültségű berendezésekre a 23/2016. (VII.7.) NGM rendelet vonatkozik. E rendelet 

szerint kell tervezni, gyártani és forgalomba hozni a terméket, azaz a rájuk vonatkozó termékszabvány 

szerint kell kialakítani, és típusvizsgálatot- majd darabvizsgálatot kell végezni. A darabvizsgálat 

tartalmazza a feszültségállósági, azaz a villamosszilárdági vizsgálatot, amelyet egy berendezésen csak 

egyszer szabad elvégezni! Ez azt jelenti, hogy a gyártótól kiszállított berendezés kompletten készre 

szerelve érkezik a helyszínre, ahol csak üzembehelyezéshez szükséges ellenőrzéseket, illetve 
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műveleteket kell elvégezni. Abban az esetben, ha helyszínen állítják össze („gyártják le”) a berendezést 

akkor a darabvizsgálatot, benne a villamosszilárdság vizsgálatot is a helyszínen kell elvégezni. A 

villamos kapcsoló berendezések ezen üzembe helyezés előtti vizsgálatait nem nevezzük első 

ellenőrzésnek és ezek elvégzése nem a villamos biztonsági felülvizsgáló feladata! Az így üzembe 

helyezett berendezéseken többet nem szabad feszültségpróbát végezni! 

 A villamos biztonsági felülvizsgáló a tevékenységét a 40/2017.(XII.4.) NGM rendelet és ennek 

1. melléklete a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat (VMBSZ), a Villamos Biztonsági Szakmai 

Előírások (VB-SZME) valamint a vonatkozó létesítési szabványok alapján, elsősorban az                         

MSZ HD 60364-es szabványsorozat figyelembevételével végzi. Az ellenőrzési követelményeket a 

sorozat MSZ HD 60364-6:2017 jelű szabványa határozza meg. Az első ellenőrzések tartalmát a 6.4. 

szakasz tartalmazza, ebben szemrevételezéses ellenőrzéseket és műszeres vizsgálatokat ír elő. A 6.5. 

szakasz foglalkozik a rendszeresen ismétlődő időszakos felülvizsgálatokkal.  

 A felülvizsgálatok villamos hálózatra irányulnak és nem a hálózatról üzemeltetett 

berendezésekre. A vizsgálatok határa a végponti csatlakozóaljzatok, illetve az egyes gépek, 

berendezések csatlakozási pontja pl. sorozatkapocs. E ponton kell megmérni pl. a gép előtti hálózat 

hurok impedanciáját és ennek alapján kell elbírálni az adott gép/berendezés áramütés elleni védelmének 

megfelelőségét. Egy kapcsolószekrénnyel, vagy más a helyszínen található berendezéssel csak akkor 

kell foglalkozni, ha valami szemmel látható rendellenességet tapasztalunk (pl. durva sérülés, vagy 

hiányos a burkolat, vagy törött kezelőszerv, vagy kilazult kapcsoló), ilyenkor a rendellenességet 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell! Még egy dolog van, amiért egy kapcsoló- vagy vezérlőszekrényeket a 

szakembernek ellenőriznie kell. Amennyiben az általa vizsgált végáramkör kioldó szerve a szekrényben 

van elhelyezve, akkor ellenőrizni kell ezek beállításait, kioldási értékeit, mert csak ennek alapján 

állapítható meg az adott kör áramütés elleni védelmének megfelelősége! 

 Összefoglalva: A villamos biztonsági felülvizsgálónak nem feladata a helyszínen talált kapcsoló 

berendezések ellenőrzése és főleg nem feladata ezeken ismételt feszültségpróba végzése! A villamos 

biztonsági felülvizsgáló feladata csak a villamos hálózatra irányul és csak a hálózaton kell szigetelési 

ellenállást mérnie az MSZ HD 60364-6:2017 szabvány 6.4.3.3. szakasza szerint! 

 Megjegyezzük: természetesen más a helyzet, ha pl. a villamos biztonsági felülvizsgáló egyúttal 

egyszemélyben a gyártó műszaki ellenőre és/vagy a helyszíni üzembehelyező szerelője! 

 

 4.2.)  Hol lehet utánanézni — milyen szabványokban illetve előírásokban — és 

megtalálni olyan információkat, amelyek említést tesznek arra vonatkozóan, hogy milyen 
típusú kábeleket hol lehet, szabad/nem szabad használni. Tehát itt a kérdés igazából a 
különféle kábeltípusok alkalmazhatósága, és azt hol lehet megtalálni? Az NYM-J és NYY-J 
kapcsán jött elő a téma.  

 VÁLASZ:  

 A kábeleket alkalmazás szempontjából általában – a specifikus elvárásokat (pl. olajállóság, 

közvetlenül földbe fektethető stb.) kivéve – két féle tulajdonság szerint lehetséges csoportosítani: a 

tűzzel szembeni viselkedésük és a villamos szigetelési szintek szerint. 

 Ezekre nézve különböző jogszabályok (pl. OTSZ), írnak elő alkalmazási feltételeket, úgy, mint 

„halogénmentes kábel”, vagy a létesítési szabványok szabhatnak feltételeket pl. tűzállóság. Ilyen pl. az 

MSZ 13207:2020 szabvány, mely a „C” mellékletében tartalmaz elvárásokat a kábelekkel szemben. A 

szabványokban levő mellékletek ajánlásokat tartalmaznak. 

 Olyan előírások, melyek tételesen kábel megnevezéseket/típusazonosítókat tartalmaznának nem 

jellemzők, de vannak olyan speciális területek (robbanásveszélyes területek, olajipar, víz alatti szerelés 

stb.) ahol a kábelek tulajdonságaira külön elvárások vannak megfogalmazva, de ott sem kábel 

megnevezéseket/típusazonosítókat tartalmaznak. A kábel alkalmazhatóságára vonatkozó előírások a 

gyártmányismertetőben találhatóak. 

 

 5.) HEVÉR DÁVID kérdése: 2024 januárjától módosult a 40/2017. (XII. 4.) NGM  

rendelet, azaz ingatlan adásvételkor bizonyos esetekben kötelező a lakás/ház villamos 
berendezéseinek a műszaki biztonsági követelményeknek megfelelő állapotát ellenőrizni és 
ezt villamos biztonsági felülvizsgálatnak nevezik. Ki végezhet ilyen jellegű felülvizsgálatot? 
Ehhez milyen tanfolyam elvégzése szükséges? Milyen felelősséggel jár a feladat? 

 VÁLASZ: 
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 Az „egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint 

egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról” szóló 34/2021. (VII.26.) ITM 

rendelet 1. melléklet 74.c. pontja;  

 és a  

 ─ „a hatósági hatáskörbe tartozó, jogszabály alapján szervezett képesítő képzések speciális, 

illetve részletes szakmai követelményeiről, a benyújtandó képzési programok tartalmáról és a hatósági 

eljárásról” szóló Budapest Főváros Kormányhivatala. – mint Hatóság – 2024.10.02. keltű 

tájékoztatójában a 7. szakma:  

 a Villamos biztonsági felülvizsgáló, amely a jogszabály alapján szervezett képzés keretében 

megszerezhető a műszaki biztonsági szempontból jelentős, vizsgaköteles ipari szakmai képesítés.  

 Továbbá:  

 ─ „a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi 

szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól ” szóló 

45/2011. (XII.7.) BM rendelet 1. melléklete alapján tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie.  

 ─ „a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi 

szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól ” szóló 

9/2015. (III.25.) BM rendelet 9.§-a előírja:  

 9. § (1) Felülvizsgálatok vezetését, abban érdemi munka folytatását olyan személy végezheti, aki 

a villamos biztonsági felülvizsgáló szakképesítéssel, vagy e tevékenység végzésére feljogosító egyéb 

szakképesítéssel rendelkezik.  

 Összefoglalva: a villamos biztonsági felülvizsgálónak alap-, közép- vagy felsőfokú 

erősáramú/villamosenergetikai alap szakképzettséggel és villamos biztonsági felülvizsgálói 

szakképesítéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkeznie!  

 A munkájukat  

  ▪ 10/2016.(IV.5.) NGM számú „a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 

követelményeinek minimális szintjéről” szóló rendelet,  

  ▪ 40/2017.(XII.4.) NGM rendelet 1. melléklete: Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat 

(VMBSZ), és az 

  ▪ 54/2014.(XII.5.) BM rendelet az „Országos Tűzvédelmi Szabályzatról”  

jogszabályok alapján végzik, figyelembe véve az érvényes magyar létesítési (pl. az                                  

MSZ HD 60364 szabványsorozat) és a méréstechnikai (pl. MSZ EN IEC 61557 szabványsorozat) 

szabvány előírásokat.  

 

 6.) BERKES JÁNOS (TrendSys Kft. Budapest) kérdése:                                                 

 Egy vendéglátóipari kávégépek (nem háztartási) szervizelésével foglalkozó cégnél a 
kávégép szerelőknek szükségük van-e valamilyen villamosipari szakképesítésre? Vonatkozik-
e a tevékenységet végző munkavállalókra az MSZ 1585:2016 szabvány? 

 Egyrészről a 34/2021.(VII.26.) ITM rendelet alapján, ha nem rendelkezik megfelelő 
képesítéssel a munkát végző, akkor végezhető úgy is, ha „a tevékenységvégzés szakmai 
felügyeletét az önálló tevékenység végzésre jogosító szakmával, képesítéssel vagy 
végzettséggel rendelkező személy biztosítja. Tehát értelmezésem szerint ezen rendelet 
alapján nem indokolt. Ez esetben kérdésként merül fel, hogy a szakmai felügyeletet ellátó 
személynek milyen képesítésre van szüksége, mi az, ami elfogadható (kizárólag a                      
34/2021. (VII.26.) ITM. rendelet 1. mellékletének 38. sorának B és D pontjában meghatározott 
végzettségek)? 
 Másrészről az MSZ 1585:2016 szabvány alapján az I-V kategória alapján, véleményem 
szerint a IV. csoportba sorolható a munkavégzés, mely alapján indokolt lehet a 
szakképzettség. 

 VÁLASZ: 
 Bármilyen villamosenergetikai jellegű gép, készülék, fogyasztó berendezés (nem információ 

technikai!) pl. nagykonyhai, vagy háztartási kávéfőzőgép stb. szereléséhez, javításához, 

karbantartásához, felújításához, átalakításhoz minden esetben erősáramú/villlamosenergetikai alapfokú 

vagy középfokú alapszakképzetség kell! 

 Mi fogadható el erősáramú/ villamosenergetikai szakképzettségnek?   

 • a Villamos biztonsági felülvizsgáló képzéséről szóló, a Bp. Főv. Korm. Hivatal által kiadott 

Tájékoztató III. mellékletének 1./3.3.1. pontja alatti felsorolás, vagy: 
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 • a 07134008 Villámvédelmi felülvizsgáló képzését megalapozó, az Innovativ Képzéstámogató 

Központ Zrt. (IKK) által kiadott programkövetelmény 7.2. pontja szerinti felsorolás, 

 Lásd: - „a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról” szóló 12/2020.(II.7.) Korm. rendelet: 

1. melléklete: Szakmajegyzék: 26: Erősáramú technikus, 29: Villanyszerelő (épületvillamosság, 

villamos hálózat, villamos készülék és berendezés) és 136: Alternatív járműhajtási technikus.   

 Az „egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint 

egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról” szóló 34/2021. ITM rendelet 1.  

melléklet 38. sorában lévő szakma: 

 „Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő Háztartási gép szerviz-szaktechnikus” 

csak meglévő erősáramú/ villamosenergetikai szakképzettségű alapképzettség esetén további 

képesítéssel szerezhető meg: 

 LÁSD az OKTÁV honlapját: 

Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő szakmai képzés (szakképesítésre felkészítés) | 

OKTÁV 

Típus:                                                     szakmai képzés (szakképesítésre felkészítés) 

Azonosító szám:                                    07134023 

Képző intézmény:                                 OKTÁV Továbbképző Központ Zrt. 

Engedélyszám, nyilvántartási szám:  E-2020/000099 

Jelentkezés feltétele:                             - alapfokú iskolai végzettség, 

                                                     - egészségügyi alkalmasság, 

                                                     - szakmai előképzettség  

Időtartam:                                             7 hónap 

Szakmai előképzettségek:                     Villanyszerelő,  

                                                                  az előbb említett elfogadhatósági listák szerint. 

 

 Ez azt jelenti, hogy ha az Ön munkatársa rendelkezik Erősáramú/ villamosenergetikai 

alapszakképzettséggel + Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő, Háztartási gép szerviz-

szaktechnikus kiegészítő szakképesítéssel akkor önállóan dolgozhat! 

 Ez összhangban van az MSZ 1585:216 szabvány 4.2.101. szakaszában szereplő IV., IV/a 

csoportjával. 

 A 34/2021.ITM rendelet engedménye: „2. § A nem önálló tevékenység végzése esetében a 

tevékenységvégzés szakmai felügyeletét az önálló tevékenység végzésére jogosító szakmával, 

képesítéssel vagy végzettséggel rendelkező személy biztosítja.”  

 ─ természetesen alkalmazható, azzal a feltétellel, hogy a felügyelő személy valóban ott van és 

valóban ellenőrzi, illetve segíti a munkáját a felügyelt személynek.  

 

 7.) TAMÁSI KLAUDIA (NAWARO ENERGY Kft.  Budapest) kérdései: 

▪ Napelemes rendszer kiépítésénél minden esetben kötelező-e a villamos biztonsági 

felülvizsgálat? 
Igen, ún. első ellenőrzést kell végezni! 

▪ Számít, hogy hány kW-os az inverter, vagy az számít, hogy hány A-rel van biztosítva? 

Nem! 

▪ Alábbi hivatkozás alapján úgy értelmezem, hogy az első ellenőrzést létesítéskor el kell 

végezni, mindentől függetlenül. Jól értem? 
 Jól értelmezi! 

▪ Kinek a feladata a VBF elvégzése? A kivitelezői kötelessége, vagy a megrendelőé? (Alábbi 

hivatkozás alapján, ha jól értem, első ellenőrzéskor a kivitelező feladata, a használatbavételt 
követően, pedig az üzemeltetőé/megrendelőé?) 

Jól érti! Lásd a VMBSZ 1.6., 1.7. és 1.8. pontját 

▪ A napelem beüzemelést követő felülvizsgálatot hány évente kell ismételni? (Alábbiak alapján 

legalább három évente, és elhagyható, ha fázisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges 
áramerősségű túláramvédelem van?) 

Azt jól értelmezi, hogy 3 évente kell villamos biztonsági felülvizsgálatot végezni, és ez alól 

nincs felmentés! Az elhagyhatóság kizárólag lakásokra vonatkozik, és Magyarországban tilos a 

„Balkon napelem” létesítése! 

https://oktav.hu/kereskedelmi-haztartasi-es-vendeglatoipari-gepszerelo-kepzes
https://oktav.hu/kereskedelmi-haztartasi-es-vendeglatoipari-gepszerelo-kepzes
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▪ Lakossági ügyfeleknél, magánszemélyeknél (ha nincs bejelentve az adott helyre cég), kell e 

bizonyos amper érték (azaz >32 A) felett VBF-ot csináltatni, napelemes rendszertől 
függetlenül általánosságban? 
            Igen! 

▪ Pl. 3x32 A felett lehet ez kötelező? Ha kell, akkor hány évente kell ismételni? 

Igen, kötelező! 6 évente Lásd: VMBSZ 1.13.2. pont, e) bekezdését, de amennyiben 

 munkahelynek tekinthető – beleértve a távmunkát is – 3 évente kötelező. 

▪ Vagy az alábbiak alapján, lakásonként hat évente kell, kivéve, ha fázisonként 32 A-nél nem 

nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem van, és 30 mA-nél nem nagyobb 
érzékenységű áram-védőkapcsolóval védettek a felhasználói berendezések. 
 Igen, de ha munkahelynek minősül 3 évente és nincs felmentés, kötelező. 

 

 8.) PETŐ ÁDÁM kérdései: 
 8.1.) A lakáselosztóban hány Nm-rel kell meghúzni a csavarokat a kismegszakítóknál? 

 VÁLASZ: 
 A kismegszakítók bekötésére a gyártói előírások – a lakáselosztóktól függetlenül, de arra is 

érvényesen – tartalmaznak nyomaték meghúzási értékeket, pl. megtaláljuk a Schrack katalógusában is: 

„Rated terminal-torgue: 2 – 2,4 Nm”, azaz csatlakozókapocs meghúzási nyomatéka: 2 – 2,4 Nm. 

 

      8.2.) Alumínium profilba LED-szalagot szeretnék tenni, a LED-szalagnak nincs PE 

kivezetése, be kell-e kötni az alumínium profilt az egyenpotenciálú hálózatba a hossz 
méretétől függetlenül? Mivel kell védenem az alumínium profilt áramütés ellen, vagy elég az, 
hogy a LED-tápegység 12 V-os törpefeszültség (arról nem találtam információt, hogy a LED-
tápegység biztonsági transzformátor lenne)? 

 VÁLASZ: 
 A fémszerkezetre vonatkozó védő-összekötő vezetővel, vagy kiegészítő védő-összekötő 

vezetővel történő egyenpotenciálra hozás elve (korábbi elnevezéssel EPH) a villamos csatlakozással 

nem rendelkező idegen fémszerkezetekre értendő. A villamos táplálással rendelkező villamos 

berendezéseknél a védő csatlakozó kapocsra csatlakozó PE vezető (zöld-sárga védővezető) bekötése 

biztosítja a megfelelő hibavédelmi kialakítást. 

 A LED-szalagok speciális eset, ugyanis a LED-szalag és az alu profil nem együtt vizsgált 

villamos berendezés, csak a helyszínen építik össze ezeket (pl. az alumínium profil előbb kerül 

elhelyezésre és a LED-szalag csak utólag). Ebből a szempontból az alu profil tekinthető független 

fémszerkezetnek, és a vonatkozó előírások szerint kell a védő-összekötő vezetővel történő 

egyenpotenciálra hozást kialakítani. Ugyanakkor minden esetben ezekbe az alumínium profilokba LED- 

szalagok kerülnek, amelyek tápegységeken keresztül vannak villamosan csatlakoztatva a hálózathoz. A 

tápegységek szekunder oldalon 12-24-48 V DC kimeneti feszültségűek, kialakítása sok féle lehet, 

alapvetően három típusra oszthatjuk ezeket: 

• IP20 védettségűek, melyek valamilyen elosztóba kerülnek elhelyezésre, és ezeknek a primer 

oldali csatlakozásánál a PE-vezeték bekötésére van lehetőség, ugyanakkor a szekunder oldalon 

+/- kéteres kimenetek vannak, melyek PE-vezeték bekötéshez nem tartalmaznak lehetőséget. 

• IP67 védettségűek, melyek zárt (megbonthatatlan) egységet képeznek és a vezetékcsatlakozás 

fixen kiépített és sem a primer, sem a szekunder oldalon PE vezető csatlakoztatása nem 

lehetséges. 

• A harmadik kialakításban mind a primer, mind a szekunder oldalon sorkapocs csatlakozási 

lehetőség van, de kettős szigetelésű gyártmányról van szó, így egyik sorkapocs kialakításnál 

sincs PE-vezető csatlakoztatási lehetőség, de ez nem is szükséges, sőt tilos! 

 Amennyiben a tápegységen a SELV felirat szerepel (és a javasolt és meghatározó gyártók 

esetében így van), a PE-vezeték kialakítása törpefeszültségű oldalon nem is lehetséges. 

 Amennyiben a tápegységről nem állapítható meg a SELV kialakítás, és nem kettős szigetelésű, 

és nincs benne leválasztó transzformátor, úgy nem tekinthető érintésvédelmi törpefeszültségűnek, ezért 

a DC oldali csatlakozással együtt a PE-vezetőt is ki kell építeni, azaz az alumínium profilhoz 

csatlakoztatni kell (ami nem egyszerű, mert a profilokon ilyen csatlakozási lehetőség általában nincs 

kialakítva, azt egyedileg kell elkészíteni). 
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1. ábra: Tápegységeken található jelölések 

 

 9.) LACKENBACHER ANDRÁS (IPC-Solution Automatizálás Kft.) kérdése: 
Egyedi berendezés/gépgyártás területén gyakran felmerülő kérdés, hogy az első 

üzembe helyezés szempontjából, hol vannak (ha vannak) határterületek, ki a felelős a VBF 
dokumentum kiadásáért. A célgép rendelkezhet egy vagy több villamos kapcsolószekrénnyel, 
mely tervezése az aktuális feladat szerint történik, tartalmazza a berendezés működtetéséhez 
szükséges túláramvédelmi egységeket, hajtásvezérlőket, vezérléshez szükséges PLC-t illetve 
a gépbiztonsághoz szükséges eszközöket, figyelembe véve a MSZ EN 60204 Gépek 
biztonsága. Gépek villamos szerkezetei szabványt/szabványcsaládot.  
 Az egyedi berendezést az esetek többségében a gyártó telephelyén szerelik, majd 
történik egy vevői átvétel, amit követően a berendezés leszállítható a 
végfelhasználóhoz. Ennek egyik feltétele, hogy a CE-hez szükséges dokumentációk 
rendelkezésre állnak, melyek között megtalálhatóak a villamos vonatkozású dokumentumok is, 
pl. kapcsolási rajzok, illetve a VBF-fel kapcsolatos jegyzőkönyvek is (áramütés elleni 
védelem). A gyártó saját telephelyén nem tudja elvégezni maradéktalanul pl. TN-rendszernél a 
vizsgálatot, maximum „idegen feszültséggel” (zárlati hurokimpedancia mérése). 
Szemrevételezések mellett elvégzi a védővezető folytonosság, esetleges ÁVK vizsgálatokat, 
szigetelés vizsgálatot, törpefeszültségű transzformátorok vizsgálatát, esetleges 
kábelvezetéseket stb. A legnagyobb problémája az, hogy az áramütés elleni védelem 
ellenőrzését köztük a zárlati hurokimpedancia mérését nem tudja megoldani a gyártó 
telephelyén, de a helyszínen felállított és véglegesen összeszerelt gépek esetében is 
nehézségek adódnak, pl. nem tudja feszültség alá helyeztetni az adott berendezést. A 
felhasználónál lévő szakemberek általában nem engedélyezik a bekapcsolást, ideiglenes 
üzemet, míg a dokumentum nincs meg.  

 VÁLASZ: 
 Külön kell választani a termékek, gyártmányok gyári szerelését és vizsgálatait a helyszíni 

szereléssel készült villamos berendezések, hálózatok létesítésétől és vizsgálataitól! 

 Egy villamossági terméket, legyen az ipari felhasználású célgép, szerszámgép, vagy akár egy 

hajszárító, mindig a termékszabványok, esetleg a rávonatkozó speciális előírások, EU irányelvek és 

jogszabályok előírásai vagy követelményei szerint kell tervezni, gyártani és vizsgálni (típus és 

darabvizsgálatok). Ezek között szerepel a védő összekötő áramkör folytonosságának igazoló ellenőrzése 

is. Ezt általában a gyártó a saját telephelyén a darabvizsgálatok között el tudja végezni. Előfordulhat, 

hogy a gép villamos szerkezetét a helyszínen szerelik össze, ebben az esetben védő összekötő áramkör 

folytonosságát a helyszíni összeszerelést a bekötést követően kell megmérni. (MSZ EN 60204-1:2019 

szabvány 18.2.2. szakasz 1. vizsgálat, 9. táblázat A. eljárás.) 

 A szabvány 18.2.3. szakasz 2. vizsgálatában írja elő a zárlati hurokimpedancia igazoló 

ellenőrzését és a hozzá tartozó túláramvédelmi eszköz megfelelőségének ellenőrzését. A szabvány 

lehetővé teszi a számítással való igazoló ellenőrzést is, de a gyakorlatban megszokott és nagyon ajánlott 

az A1.4. szakasz szerinti méréses ellenőrzés elvégzése kiegészítve a szemrevételezéses ellenőrzésekkel: 

 „Minden egyes táphálózat csatlakozását, beleértve a hozzá tartozó védővezető csatlakozását a 

gép PE csatlakozókapcsához szemrevételezéssel kell ellenőrizni.   

 Igazolni kell, hogy a hozzá tartozó túláramvédelmi eszköz beállítása és jellemzői az A melléklet 

követelményeinek megfelelnek, valamint villamos hajtásrendszer alkalmazásakor azt is igazolni kell, 

hogy a villamos hajtásrendszerhez tartozó védelmi eszköz(ök) beállítása és jellemzői megfelelnek az 

áramátalakító és a védelmi eszköz gyártói utasításának.” 

 Természetesen ezt méréses ellenőrzést csakis a helyszínen készre szerelt állapotban, végleges 

bekötés után lehet elvégezni, mert csak ez ad reális valós eredményt  – akár megadja a gyártó a 

megengedhető legnagyobb tápforrás impedancia értéket, akár nem. 

 Tehát nem agyártó telephelyén kell ezt mérni (esetleg számítással „előkalkulálni” lehet). Ha a 

helyszínen csak „idegen feszültséggel” lehet mérni, ez szintén csak egy előzetes tájékoztató jellegű 

eredmény lehet! Ilyenkor a végleges állapotban ismét meg kell méni, csak ezt lehet hiteles 

eredménynek elfogadni! 
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 A VBF vizsgálatok ez esetben az ún. első ellenőrzés elvégzése vagy elvégeztetése és a 

dokumentáció kiadás általában a kivitelező feladata, pl. az, aki a gépet felszerelte, véglegesen bekötötte, 

és beüzemelte, üzemképes, kész állapotba hozta! Lásd: a 40/2017.(XII.4.) NGM rendelet 1. melléklet 

(VMBSZ) 1.6., 1.7. és 1.8. pontját. Ezek lehetnek az adott cég saját szerelője, a gépgyártó cég szerelője, 

vagy pl. egy gyárépítő cég szerelője, akik a teljes beruházást végzik. A VBF felülvizsgáló lehet 

bármelyik cég saját embere, ha erre VBF képesítése van, vagy idegen felülvizsgáló vállalkozó cég 

munkatársa.   

 Megjegyezzük, hogy a VBF felülvizsgáló elsősorban a táphálózattal foglalkozik az ő 

tevékenységének határa az adott gép csatlakozó kapcsa. A gép és a kapcsoló szekrények belső villamos 

áramköreivel nem foglalkozik, csak tápáramkör jellemzőit, és külső védelmi aszközeit vizsgálja. A 

gyártónak nincs köze a VBF-hez. Ő ilyen dokumentumot nem adhat át – ez nem gyártói dokumentum! 

Így NEM adhat ki VBF-fel kapcsolatos jegyzőkönyvet! Ennek semmi köze a CE jelhez! Más a helyzet, 

ha a gyártó, vagy a kivitelező gépszerélőnek van VBF képesítése és mindkét féle munkára megbízása és 

felhatalmazása van. Ő is csak a helyszíni végellenőrzések és mérések után adhat ki VBF 

dokumentumot, ami nem a gépre, hanem a tápláló hálózatra vonatkozik! 

 

 „Itt azt kell érteni, hogy a berendezés gyártója megad egy megengedett legnagyobb 
tápforrás impedancia értéket, melynél nem lehet nagyobb a vevőnél lévő tápforrás 
impedanciája?  Hogy kellene ezt elképzelni?  Esetleg, ha a mérés megtörtént a gyártó 
telephelyén, akkor a gyártó telephelyén lévő forrásimpedanciát nem haladhatja meg a 
végfelhasználói forrásimpedancia, amit a felhasználónak kell lemérni, biztosítania? (pl. a betáp 
kábel csatlakozó pontján?)” – kérdezi a levél írója.   

 Ilyen előírással és CT és MRI gépek tervezésénél találkoztunk, ahol a készülék gyártó megad 

egy impedancia értéket, aminél nagyobb a csatlakozó kábel nem lehet nagyobb. Amennyiben nem a 

csatlakozó kábelre kérik, hanem a tápforrástól szükséges az impedancia határérték, akkor azt meg kell 

adni, hogy honnan kérik, hogy a számítást elvégezzék (transzformátortól, főelosztótól, tokozott sín 

leágazástól)? Nagyon sokféle lehet a hálózatkép, így számos tápellátási megoldás lehet. 

 Ennek mérése semmiképen nem történhet a gyártó telephelyén!  Ilyen esetben a felelős 

tervezőnek a helyszíni viszonyok alapján, és a szabvány 10. táblázata segítségével ezt meg kell tervezni, 

majd kivitelezni és helyszínen méréssel ellenőrizni! 

 „Kinek kell kiadni az üzemeltetéshez szükséges első beüzemelési dokumentumot?” 

  Röviden válaszolva: aki a csatlakozó kábelt beköti az elosztóba, és ez általában a berendezés 

szállítója. 

 

 9.) GENDÚR ISTVÁN (SCHNEIDER ELEKTRIC) kérdései: 

 9.1.) Az MSZ EN IEC 61439-1-es szabvány, 250 A feletti betáplálási védelemmel 

ellátott villamos berendezés esetén üzemi frekvenciájú feszültségállósági vizsgálatot ír elő. 
• Ha van egy gyártógép, aminek van saját kapcsoló- és vezérlőszekrénye, és 250 A 

feletti a betáplálási védelme, első ellenőrzésnél rá is vonatkozik ez az előírás? 
• Időszakos ellenőrzésnél is ezt kell figyelembe venni, vagy ott már elegendő e 

tekintetben az MSZ 10900 és az MSZ HD 60364 szabványok szerinti szigetelési 
ellenállásmérés, illetve vizsgálat? 

• Egy nagy elosztó esetén, melynek 315 A betáplálási védelme, és lényegében a 
villamos energia elosztására szolgál, rá első ellenőrzésnél, illetve a gyártás befejezése 
után egyértelműen vonatkozik. Időszakos ellenőrzésnél is alkalmazni kell az üzemi 
frekvenciájú feszültségállósági vizsgálatot? Vagy olyankor már nem? 

 VÁLASZ: 
 Az Ön által idézett szabvány a darabvizsgálatok között következőket írja elő:  

 „11. DARABVIZSGÁLAT  

 11.9. Dielektromos tulajdonságok 

 Üzemi frekvenciájú szilárdsági vizsgálatot kell végezni minden áramkörön a 10.9.1. és a 10.9.2. 

szakasz szerint, azonban 1 s időtartamig. 

 Ezt a vizsgálatot nem kell elvégezni azokon a segédáramkörökön: 

–  amelyek legfeljebb 16 A névleges értékű zárlatvédelmi eszközzel vannak védve; 

–  ha a villamos funkcionális vizsgálatot előzetesen elvégezték annál a névleges üzemi 

feszültségnél, amelyre a segédáramköröket tervezték. 
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 Alternatívaként a 250 A névleges áramig terjedő betáplálási védelemmel rendelkező 

berendezések esetén a szigetelési ellenállás méréssel való igazolása végezhető legalább 500 V 

egyenfeszültségű szigetelési ellenállásmérő készülék használatával. 

 Ebben az esetben a vizsgálat eredménye megfelelő, ha az áramkörök és a megérinthető vezető 

részek közötti szigetelési ellenállás áramkörönként, ezen áramkörök földhöz viszonyított 

tápfeszültségére vonatkoztatva, legalább 1000 Ω/V.” 

  

 Mit jelent ez?  

 A gyártónak az általa elkészített minden berendezésen végellenőrzést, azaz darabvizsgálatot kell 

végeznie, pl. a gyári MEO-nak. Ezek között szerepel a villamosszilárdság vizsgálat is, amelynek során 

minden áramkörön üzemi frekvenciájú szilárdsági vizsgálatot kell végezni! A 250 A-nél kisebb 

betáplálási védelmű berendezések esetében az üzemi frekvenciájú szilárdsági vizsgálatok helyett 

megengedett a szigetelés ellenállás méréssel történő vizsgálat is! Ezeket a vizsgálatokat azonban nem a 

villamos biztonsági felülvizsgálónak kell végezni, ez kizárólag a gyártó műszaki ellenőrének (meo-

sának) a feladata! 

 A továbbiakban tisztázni kell, hogy mire milyen előírás, szabványkövetelmény vonatkozik és 

különbséget kell tenni a villamossági termék és az épületvillamossági hálózat között! 

 A villamos kapcsolóberendezés vagy kapcsoló- és vezérlőberendezés villamossági termék és 

ezekre a termékszabványok vonatkoznak pl. az MSZ EN IEC 61439 szabvány sorozat, vagy ha egy 

„gyártógépről” van szó, aminek saját kapcsoló- és vezérlőszekrénye van akkor erre szekrényre az                           

MSZ EN 60204-1 szabvány vonatkozik, amely a gépek villamos szerkezeteivel foglalkozik. 

 Ezekre a kisfeszültségű berendezésekre a 23/2016. (VII.7.) NGM rendelet vonatkozik. E rendelet 

szerint kell tervezni, gyártani és forgalomba hozni a terméket, azaz a rájuk vonatkozó termékszabvány 

szerint kell kialakítani, és típusvizsgálatot- majd darabvizsgálatot kell végezni. A darabvizsgálat 

tartalmazza a feszültségállósági, azaz a villamosszilárdági vizsgálatot, amelyet egy berendezésen csak 

egyszer szabad elvégezni! Ez azt jelenti, hogy a gyártótól kiszállított berendezés kompletten készre 

szerelve érkezik a helyszínre, ahol csak üzembehelyezéshez szükséges ellenőrzéseket, illetve 

műveleteket kell elvégezni. Abban az esetben, ha helyszínen állítják össze („gyártják le”) a berendezést 

akkor a darabvizsgálatot, benne a villamosszilárdság vizsgálatot is a helyszínen kell elvégezni. A 

villamos kapcsoló berendezések ezen üzembe helyezés előtti vizsgálatait nem nevezzük első 

ellenőrzésnek és ezek elvégzése nem a villamos biztonsági felülvizsgáló feladata! Az így üzembe 

helyezett berendezéseken többet nem szabad feszültségpróbát végezni! 

 

 A villamos biztonsági felülvizsgáló a tevékenységét a 40/2017.(XII.4.) NGM rendelet és ennek 

1. melléklete a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat (VMBSZ), a Villamos Biztonsági Szakmai 

Előírások (VB-SZME) valamint a vonatkozó létesítési szabványok alapján, elsősorban az                                

MSZ HD 60364-es szabványsorozat figyelembevételével végzi. Az ellenőrzési követelményeket a 

sorozat MSZ HD 60364-6:2017 jelű szabványa határozza meg. Az első ellenőrzések tartalmát a 6.4. 

szakasz tartalmazza, ebben szemrevételezéses ellenőrzéseket és műszeres vizsgálatokat ír elő. A 6.5. 

szakasz foglalkozik a rendszeresen ismétlődő időszakos felülvizsgálatokkal.  

 A felülvizsgálatok villamos hálózatra irányulnak és nem a hálózatról üzemeltetett 

berendezésekre. A vizsgálatok határa a végponti csatlakozóaljzatok, illetve az egyes gépek, 

berendezések csatlakozási pontja pl. sorozatkapocs. E ponton kell megmérni pl. a gép előtti hálózat 

hurok impedanciáját és ennek alapján kell elbírálni az adott gép/berendezés áramütés elleni védelmének 

megfelelőségét. Egy kapcsolószekrénnyel, vagy más a helyszínen található berendezéssel csak akkor 

kell foglalkozni, ha valami szemmel látható rendellenességet tapasztalunk (pl. durva sérülés, vagy 

hiányos a burkolat, vagy törött kezelőszerv, vagy kilazult kapcsoló), ilyenkor a rendellenességet 

észrevételezni kell! Még egy dolog van, amiért egy kapcsoló- vagy vezérlőszekrény a szakembernek 

ellenőriznie kell. Amennyiben az általa vizsgált végáramkör kioldó szerve a szekrényben van 

elhelyezve, akkor ellenőrizni kell ezek beállításait, kioldási értékeit, mert csak ennek alapján állapítható 

meg az adott kör áramütés elleni védelmének megfelelősége! 

 

 Összefoglalva: A villamos biztonsági felülvizsgálónak nem feladata a helyszínen talált kapcsoló 

berendezések ellenőrzése és főleg nem feladata ezeken ismételt feszültségpróba végzése! A villamos 

biztonsági felülvizsgáló feladata a villamos hálózatra irányul és csak a hálózaton kell szigetelési 

ellenállást mérnie az MSZ HD 60364-6:2017 szabvány 6.4.3.3. szakasza szerint! 
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 Megjegyezzük: természetesen más a helyzet, ha pl. a villamos biztonsági felülvizsgáló egyúttal 

egyszemélyben a gyártó műszaki ellenőre és/vagy a helyszíni üzembehelyező szerelője! 

 

 9.2.) Kötelező előírások között nem találtam, olyan kitételt, hogy mi a teendő, ha 

kapcsoló berendezés gyártása és szállítása után a készülékeket évekig tárolják. Gyártóként 
javasoljuk a mechanikus és villamos paraméterek ellenőrzését és mérését. Létezhet, hogy a 
szabvány nem írja elő? 

 VÁLASZ: 
  A gyártó átadta a kivitelezőnek/megrendelőnek a berendezést és az MSZ EN IEC 61439 

szabványsorozat szerinti vizsgálati tanúsítványokat. Az elosztóberendezés esetén a gyártónak lehet 

külön javaslata, hogy milyen egyéb vizsgálatokat kellene elvégezni a tárolás után a berendezés 

alkalmasságára nézve. 

Amennyiben a gyártó nem adott a tárolásra vonatkozóan előírásokat, és a tároláskor a szokásos 

gondossággal jártak el, és a berendezés nem volt üzembe helyezve, akkor az üzembehelyezéskor el kell 

végezni az MSZ EN IEC 61439 és az MSZ HD 60364-6 szabvány szerinti ellenőrzéseket. 

 A tárolás utáni vizsgálatokra nincs külön szabvány vagy előírás, de „józan mérnöki 

gondolkodás” alapján szükség szerint meg kell tisztítani, és szemrevételezéssel ellenőrizni kell az 

állapotát. Villamos vizsgálatokat is lehet végezni, szúrópróba szerűen pl. szigetelési ellenállás mérést, 

működés próbákat stb. figyelembe véve a helyzet adta lehetőségeket és a gyártói előírásokat. 

 

 10.) TÚRI ÁDÁM (HUN-TERV KFT, Budapest) kérdése: 

 A szabvány alkalmazási területében megfogalmazott kritériumok alapján a 0,6/1kV 
névleges feszültségű, földbe fektetett/levegőben elhelyezett kábelek terhelhetőségét nem 
lehet az MSZ 13207 szabvány alapján megállapítani, mert azok méretezésével az                                        
MSZ HD 60364-5-52 szabvány (ami egy létesítési szabvány) foglalkozik. Ezt az ellentmondást 
fel kellene oldani, mert vitára adhat okot 

 VÁLASZ: 
 A jogszabályok alkalmazásával kapcsolatban a Villamos Biztonsági Munkabizottság több 

emlékeztetőben is felhívta arra figyelmet, hogy amennyiben több jogszabály vonatkozik egy adott 

szakmai esetre. Így például a:  

 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet 

 az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes 

közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről  és a  

 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet  

a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről 

 Ezek a rendeletek más aspektusból megközelítve a szakmai feladatot különböző előírásokat 

fogalmaznak meg. Ilyenkor nem ellentmondások feloldásán kell gondolkodni, hanem mindig a 

szigorúbb előírásoknak megfelelően kell eljárni! A szabványok nem jogszabályok, de – különösen a 

biztonságra vonatkozóan – az ott alkalmazott eljárást tudjuk csak tanácsolni! 

 

 A konkrét esetben ez magában az MSZ 13207:202 jelű 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő 

névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége  című 

szabványban meg van fogalmazva: 

 „Ha a létesítési szabványok vonatkozó főfejezetei az adott kábel kiválasztásával, fektetésével 

és terhelhetőségével kapcsolatban más előírásokat tartalmaznak, akkor e szabvány előírásai helyett 

azokat az előírásokat kell alkalmazni!” 

  Azaz, ha az MSZ HD 60364-5-52 mást ír elő, akkor nem alkalmazható az MSZ 13207! 

Akkor biztosan teljesülnek a szakmai elvárások, ha a tervek, gyártmányok, berendezések, létesítmények 

a szigorúbb követelményeknek megfelelnek! 

 

 11.) BÁNFI KRISZTIÁN (Ampervadász Kft., Budapest) kérdései: 

11.1.) Az MSZ 10900 szabvány okafogyottá vált, előírásai nem tarthatóak be! 

Szigetelésvizsgálatot hálózaton ma már nem lehet eredményesen végrehajtani, mert 
elterjedtek a LED technológiák, valamint vasmagos tápegységet is egyre kevesebbet 
használunk, ott is teret hódított az elektronikus tápegységek megjelenése. Az 

mailto:Ampervadász%20Kft.
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elektronikákban a GND pont a földelés. Mivel ezek többnyire nyáklapok, óhatatlan a szivárgó 
áram. Javaslatom a szivárgó áram mérése lenne a védő összekötő vezetőn. Ennek 
határértékét kéne szabályozni és megkövetelni a mérését.  

 VÁLASZ:  

 Véleményünk szerint ez megfontolandó! Ugyanis a közelmúltban megjelent szabványban 

előírás, hogy az elektronikai gyártmányoknak, 1,5 kV. illetve 2 kV próbafeszültséget is ki kell bírniuk!  

  

 11.2.) A VBF felülvizsgálatok esetében egyes hatósági személyek megkívánták, hogy 

 a bizonyítvány másolatokat is csatoljuk a vizsgálati dokumentációhoz. Ezt 
személyiségi, GDPR és egyéb okok miatt is nem tartom kívánatosnak. Hasonlóképpen, mint a 
személyi igazolvány másolatát elküldeni bárhová. Személyi igazolvány számot meg lehet adni 
és kérés esetén be lehet mutatni, de nem másolni. A megrendelőnek is van GDPR 
kötelezettsége, így elvárható, hogy minden a felülvizsgálathoz kötődő, de annak nem részét 
képező információt külön és bizalmasan kezeljen. Ilyenek a szerződések, ajánlatkérések, 
számlák, technológiai ismeretek, ipari és nemzetbiztonsági titkok és a bizonyítványok is. 

  VÁLASZ: 
 A MEE képzésein soha nem került szóba ilyen javaslat, és nem is oktatjuk, hogy személyes 

adatot tartalmazó dokumentumot csatolni kellene a vizsgálati jegyzőkönyvekhez. A vizsgálati 

dokumentációban viszont fel kell tüntetni a név és az aláírás után vizsgabizonyítvány számát, keltét, 

illetve a kötelező 5 évenkénti „ismeretfelújító” oktatáson, képzésen való részvétel igazolását.  

 A MEE oktatási előadója viszont elkérheti az alapképzés bizonyítványát, akkor, ha nem 

egyértelmű az erősáramú/villamosenergetikai alapképzettség megléte, ez ugyanis „bemeneti”  

alapfeltétele a VBF-tanfolyamon való részvételnek 

  

  11.3.) A TvMI alap feladata lenne a definíciók tisztázása, ha a rendelet, vagy törvény 

alkotó ezt nem teszi meg. Egy épületet érintő villamos vizsgálat neve villamos biztonsági 
felülvizsgálat (VBF) és ha kell villámvédelmi felülvizsgálat (VVF.) Ettől függetlenül lehet még 
az áramütés elleni védelem ellenőrzése is, de az csak egy hálózatra csatlakoztatott 
berendezésnél végezhető el. Amint a berendezést hálózatra csatlakoztatjuk, figyelni kell a 
hálózat jellemzőit (kioldó paraméterek) és a környezetet is. Ez utóbbi is nagyon fontos, hogy 
az IP és egyéb jellemzők szempontjából, az a berendezés, ami egyébként hibátlan, alkalmas-
e például nedves környezetben, vagy szabadtéren történő üzemeltetésre. 

  VÁLASZ: 
 A problémát az okozza, hogy az OTSZ és TVMI kimondottan csak tűzvédelmi szemléletű 

előírás, csakis ilyen szempontok szerint állítja össze a követelményeit és vizsgálati előírásait. Így soha 

nem fog tartalmazni sem az OTSZ, sem a TvMI részletes villamos előírásokat. Ezeket a VMBSZ és az 

azt kiegészítő SZME-VB 2021.04.22. jelű Erősáramú/villamosenergetikai berendezések című villamos 

biztonsági szakági műszaki előírás tartalmazza. A VBF felülvizsgálat végzésekor figyelni kell az 

OTSZ, a VMBSZ és a vonatkozó szabványok előírásait és követelményeit is, ha egy témára eltérő 

előírások jelennek meg, mindig a szigorúbb előírást kell figyelembe venni, és aszerint elbírálni az adott 

helyzetet! A VBF mindig teljeskörű, mindenre kiterjedő vizsgálatot jelent, ennek csak egy részét képezi 

az OTSZ szerinti felülvizsgálat! Lásd a MEE tanfolyami jegyzet dokumentáció mintáit! 

   

 11.4.) Minden mérést értelmezhetően kell kezelni. Pl. labor eredményeknél nem 

elegendő az adat, hanem a tól-ig értéket is meg kell adni, hogy értelmezhető legyen. Nincs 
követelmény minden esetben a mért és megengedett érték feltüntetésére. Ezt nyomatékosan 
bele kell venni valamely szabályzásba. Enélkül a felülvizsgáló sem tud döntést hozni és vitára 
enged okot, hogy miért megfelelő, vagy éppen nem valami, ha nincs kiszámított referencia 
érték. 

  VÁLASZ: 
 A szabványok pontos határértékeket adnak meg, vagy a tűrési sávra, annak alsó vagy felső 

határértékeire adnak előírásokat. Ez így szakmailag korrekt. Pl. a késleltetett áram-védőkapcsoló 

esetében 0,13 … 0,5 s között kell kikapcsolnia. 
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***    ***    *** 
 A MEE Villamos Biztonsági Munkabizottsága (VB MuBi) évente ötször ülésezik: minden 

páros hónap első szerdáján, kivéve augusztust (tehát februárban, áprilisban, júniusban, októberben és 

decemberben). Az üléseket mindig szerdán du. 14. órakor tartjuk személyes és/vagy online részvétellel a 

MEE központi székhelyén: 1075 Budapest, VII. kerület Madách Imre út 5. III. emeleten a 

nagytárgyalóban. A rendes ülésrendtől való eltérés esetén értesítést küldünk. Az ülés nyílt, minden 

érdeklődő kollégát szívesen látunk! 
 

   Budapest, 2025. június 4.                            MEE.   Épületvillamossági és Biztonsági Szakosztály    

                             Villamos Biztonsági Munkabizottság 

 

 

 

               Arató Csaba                           Rajkai FERENC                               Dr. Novothny Ferenc                                                                                                                                                

 a VB. MuBi titkára                 a VB. MuBi Operatív                             a VB. MuBi vezetője 

                                                             Csoportjának tagja 

                                                                                                                                                                                                                                       

    


