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Emlékeztető a Villamos Biztonsági Munkabizottság  
2026. április 1.-i üléséről  

 

 A Villamos Biztonsági Munkabizottság 330. ülésén Dr. Novothny 

Ferenc a Munkabizottság vezetője először tájékoztatást adott a Villamos 
Biztonsági Szakági Műszaki Szakbizottság üléséről. Majd ezúttal is ismertette a 
beérkezett szakmai kérdéseket és ezekre adott válaszokat a következők szerint. 
Így – többek között – téma volt a VBF felülvizsgálatok ellenőrizetlenségével, a 
polcok EPH-hálózatba kötésével, kábelek szigetelési ellenállás mérésével, a 
villamos tervezői jogosultságokkal, a nagyteljesítményű villamos 
töltőberendezések betáplálásának védelmével, a  250 A-nél nagyobb 
áramerősségű villamos elosztó berendezések elhelyezésével, a fürdőszobai 
kiegészítő védelemmel, és a villamos hajtású kettős szigetelésű kisgépek 
szigetelés vizsgálatával kapcsolatos kérdés. 

 
* * * 

  
 1.) Dr. NOVOTHNY FERENC a munkabizottságunk vezetője Villamos 

Biztonsági Szakági Műszaki Szakbizottság üléséről következő tájékoztatást adta: 
   

 A Szakbizottság a szervezeti és működési szabályzat elfogadása után megválasztotta 

tisztségviselőit, mely szerint elnök: Dr. Novothny Ferenc MEE; elnökhelyettes Király Dénes MKIK.  

Az Országgyűlés 119 igen, 16 nem szavazattal és 26 tartózkodás mellett elfogadta a kormány és a 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) közötti együttműködési megállapodásból eredő feladatok 

teljesítéséről szóló, kivételes eljárásban tárgyalt törvényt. 
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 Így a Villamos Biztonsági Felülvizsgálók regisztrációjának és tevékenységének felügyeletének 

jogalkotási folyamata is előtérbe került. A szakbizottság megállapította, hogy az eltelt év 

jogszabályváltozásai nem érintik a gondozására bízott Villamos Biztonsági Szakmai Műszaki 

Előírásokat (SZME-VB).  

A Szakbizottság az egységes előírások megszületése érdekében a Villamos Műszaki-biztonsági 

és FAM Tevékenység Szakági Műszaki Szakbizottság részére a Villamos Művek Szakmai Műszaki 

Előírások (SZME-VM) elkészítéséhez az SZME-VB-t rendelkezésre bocsátotta.   

 2.) Karácsonyi György: Pályázati adminisztrációs problémával fordult 

hozzánk: Sok pályázati villamos biztonsági felülvizsgálat során, ahová a képesítést igazoló 
bizonyítvány sorszámát kell beírni csak egy bizonyítvány szám írható be, és kiemelik 
hogy "villamos biztonsági felülvizsgálói végzettség" kell, mint ahogyan azt sok szakmabeli 
kollégám tapasztalta az Országban, így nem tudott pályázni, mert nekik (ahogy nekem is) 
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló (továbbiakban: ÉV) és Erősáramú berendezések 
felülvizsgálója (továbbiakban: EBF) képesítése van, kiegészítve az 5 évente kötelező, 
ismétlődő Villamos biztonsági felülvizsgáló ismeretfelújító képesítéssel. Ezért kénytelenek 
voltak beiratkozni és elvégezni a Villamos biztonsági felülvizsgáló (továbbiakban: 
VBF) tanfolyamot.  
  
A pályázatírók állítólag egy feltételezhetően jogi megfogalmazásba kapaszkodnak bele, 
ugyanis a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2021.09.01.-től hatályos 24/Q. § (1) 
bekezdése a villamos biztonsági felülvizsgáló képesítést jelentős ipari képesítésnek 
tartja, mely megtartásához 5 évente kötelező VBF továbbképzésen kell részt venni, viszont 
jelen paragrafus a (3) bekezdésében ugyanezt előírja az ÉV+EBF képzésekhez is, csak az 
ÉV+EBF képzésekhez nincs odaírva a jelentős ipari képesítés, így sok pályázatnál csak a 
VBF bizonyítványt fogadják el.  
Magát a témát azért tartom fontosnak, mivel ez év júniusától megkezdődik a VBF 
felülvizsgálók nyilvántartása, melyet jómagam is pozitív változásnak tartok, viszont nem 
lenne szerencsés, ha a nyilvántartási rendszer is a pályázati rendszereknél hasonlóan csak 
egy bizonyítványszámot tudna befogadni, ugyanis az jelentős fennakadást jelentene több 
területen is. 

 VÁLASZ: 
Ha egy pályázatnál azt írják elő, hogy műszaki biztonsági szempontból jelentős ipari 
szakképesítéssel kell rendelkeznie a pályázónak, akkor valóban jogos elvárás, hogy az 
illetőnek legyen villamos biztonsági felülvizsgáló képesítése.  
Egyébként a kérdés inkább úgy merül fel, hogy a pályázatkiíró miért gondolja úgy, hogy a 
pályázáshoz műszaki biztonsági szempontból jelentős ipari szakképesítés megléte szükséges. 
Folyamatban van a VBF tevékenységet végző szolgáltatók (egyéni és társas vállalkozások) 
nyilvántartásba vételéhez szükséges NGM rendelet előkészítése, amelynek tartalmaznia kell 
egyebek mellett azt is, hogy milyen képesítések fogadhatók el. Ennek nyilvánvalóan 
összhangban kell lennie a 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelettel, vagy hivatkoznia kell rá. A fent 
említett NGM rendelet megalkotásán túl egyéb jogszabály-módosítást nem tervez a 
minisztérium. A regisztrációért felelős MKIK figyelmét felhívjuk a kettős nyilvántartásra.  

 3.) Kovács Krisztián: Aziránt érdeklődött, hogy milyen létesítési, ellenőrzési 

szabványok vonatkoznak az energiatárolókra? Nagyobb, akár több MWh tároló kapacitású 
energia tárolók esetében van-e külön előírás? 

 VÁLASZ: 
A kisfeszültségű villamos berendezések létesítési előírásait az MSZ HD 60364 „Kisfeszültségű villamos 

berendezések” szabványsorozat tartalmazza, míg az ellenőrzésre az MSZ HD 60364-6 szabvány 

vonatkozik. 

Energiatárolókra meg az alábbiak! 
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1. 

MSZ EN IEC 62933-4-2:2025 Angol nyelvű! 

Villamos energiatároló (EES-) rendszerek. 4-2. rész: Útmutató a környezetvédelmi 

kérdésekhez. Elektrokémiai alapú tárolórendszerben lévő akkumulátor 

meghibásodásának környezetihatás-felmérése (IEC 62933-4-2:2025) 

ICS: 27.010 Energetika és hőátvitel általában; 13.020.30 Környezeti hatásvizsgálat 

Megjelenés dátuma: 2025-09-01 

Dokumentum 

megnyitása 

2. 

MSZ IEC/TS 63066:2025 Angol nyelvű! 

Kisfeszültségű dokkolócsatlakozók cserélhető energiatároló egységekhez 

ICS: 29.120.30 Csatlakozódugók, csatlakozóaljzatok, készülékcsatlakozók 

Megjelenés dátuma: 2025-06-01 

Dokumentum 

megnyitása 

3. 

MSZ EN IEC 62933-5-1:2025 Angol nyelvű! 

Villamos energiatároló (EES-) rendszerek. 5-1. rész: Hálózatba integrált EES-

rendszerek biztonsági szempontjai. Általános előírás (IEC 62933-5-1:2024) 

ICS: 13.020.30 Környezeti hatásvizsgálat 

Megjelenés dátuma: 2025-02-01 

Dokumentum 

megnyitása 

4. 

MSZ EN IEC 62282-8-201:2024 Angol nyelvű! 

Tüzelőanyagcella-technológia. 8-201. rész: Tüzelőanyagcella-modulokat alkalmazó 

energiatároló rendszerek reverzibilis üzemmódban. Energiát energiává alakító 

rendszerek működési jellemzőinek vizsgálati eljárásai (IEC 62282-8-201:2024) 

ICS: 27.070 Tüzelőanyag-cellák 

Megjelenés dátuma: 2024-12-01 

Dokumentum 

megnyitása 

5. 

MSZ EN IEC 62933-1:2024 Angol nyelvű! 

Villamos energiatároló (EES-) rendszerek. 1. rész: Szakszótár (IEC 62933-1:2024) 

ICS: 01.040.17 Metrológia és méréstechnika. Fizikai jelenségek (szakkifejezések 

gyűjteményei) 

Megjelenés dátuma: 2024-11-01 

Dokumentum 

megnyitása 

6. 

MSZ EN IEC 62282-8-301:2024 Angol nyelvű! 

Tüzelőanyagcella-technológia. 8-301. rész: Tüzelőanyagcella-modulokat alkalmazó 

energiatároló rendszerek reverzibilis üzemmódban. Szilárd (kerámia-) oxidos 

cellákon alapuló, reverzibilis működésű, metánból villamos energiát előállító 

rendszerek. Teljesítőképesség-vizsgálati módszerek (IEC 62282-8-301:2023) 

ICS: 27.070 Tüzelőanyag-cellák 

Megjelenés dátuma: 2024-01-01 

Dokumentum 

megnyitása 

7. 

MSZ EN IEC 63056:2020 Angol nyelvű! 

Lúgos vagy egyéb nem savas elektrolitokat tartalmazó akkumulátorcellák és -

telepek. Villamos energiatároló rendszerekhez használható lítiumakkumulátor-

cellák és -telepek biztonsági követelményei (IEC 63056:2020) 

ICS: 29.220.30 Lúgos szekunder elemek és telepek 

Megjelenés dátuma: 2020-12-01 

Dokumentum 

megnyitása 

8. 
MSZ EN IEC 62282-8-101:2020 Angol nyelvű! 

Tüzelőanyagcella-technológia. 8-101. rész: Tüzelőanyagcella-modulokat alkalmazó 

Dokumentum 

megnyitása 

http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/show/186250
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/pdf/jnlp?szabvany=186250&token=ncD9ll5WP9P8CflDxdkI&mode=2
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/pdf/jnlp?szabvany=186250&token=ncD9ll5WP9P8CflDxdkI&mode=2
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/show/185767
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/pdf/jnlp?szabvany=185767&token=ncD9ll5WP9P8CflDxdkI&mode=2
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/pdf/jnlp?szabvany=185767&token=ncD9ll5WP9P8CflDxdkI&mode=2
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/show/185151
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/pdf/jnlp?szabvany=185151&token=ncD9ll5WP9P8CflDxdkI&mode=2
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/pdf/jnlp?szabvany=185151&token=ncD9ll5WP9P8CflDxdkI&mode=2
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/show/184805
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/pdf/jnlp?szabvany=184805&token=ncD9ll5WP9P8CflDxdkI&mode=2
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/pdf/jnlp?szabvany=184805&token=ncD9ll5WP9P8CflDxdkI&mode=2
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/show/184702
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/pdf/jnlp?szabvany=184702&token=ncD9ll5WP9P8CflDxdkI&mode=2
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/pdf/jnlp?szabvany=184702&token=ncD9ll5WP9P8CflDxdkI&mode=2
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/show/182996
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/pdf/jnlp?szabvany=182996&token=ncD9ll5WP9P8CflDxdkI&mode=2
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/pdf/jnlp?szabvany=182996&token=ncD9ll5WP9P8CflDxdkI&mode=2
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/show/176214
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/pdf/jnlp?szabvany=176214&token=ncD9ll5WP9P8CflDxdkI&mode=2
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/pdf/jnlp?szabvany=176214&token=ncD9ll5WP9P8CflDxdkI&mode=2
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/show/176022
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/pdf/jnlp?szabvany=176022&token=ncD9ll5WP9P8CflDxdkI&mode=2
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/pdf/jnlp?szabvany=176022&token=ncD9ll5WP9P8CflDxdkI&mode=2
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energiatároló rendszerek reverzibilis üzemmódban. Szilárd (kerámia-) oxidos 

tüzelőanyag-cellák elemi cella és modulszintű működési jellemzőinek vizsgálati 

eljárásai, beleértve a reverzibilis üzemmódot is (IEC 62282-8-101:2020) 

ICS: 27.070 Tüzelőanyag-cellák 

Megjelenés dátuma: 2020-11-01 

9. 

MSZ EN IEC 62933-5-2:2020 Angol nyelvű! 

Villamos energiatároló (EES-) rendszerek. 5-2. rész: Hálózatba integrált EES-

rendszerek biztonsági követelményei. Elektrokémiai alapú rendszerek (IEC 62933-

5-2:2020) 

ICS: 13.020.30 Környezeti hatásvizsgálat 

Megjelenés dátuma: 2020-09-01 

Dokumentum 

megnyitása 

10. 

MSZ EN IEC 62282-8-201:2020 Angol nyelvű! 

Tüzelőanyagcella-technológia. 8-201. rész: Tüzelőanyagcella-modulokat alkalmazó 

energiatároló rendszerek reverzibilis üzemmódban. Energiát energiává alakító 

rendszerek működési jellemzőinek vizsgálati eljárásai (IEC 62282-8-201:2020) 

ICS: 27.070 Tüzelőanyag-cellák 

Megjelenés dátuma: 2020-09-01 

Dokumentum 

megnyitása 

11. 

MSZ EN IEC 62282-8-102:2020 Angol nyelvű! 

Tüzelőanyagcella-technológia. 8-102. rész: Tüzelőanyagcella-modulokat alkalmazó 

energiatároló rendszerek reverzibilis üzemmódban. Protoncsere-membrános 

tüzelőanyag-cellák elemi cella és modulszintű működési jellemzőinek vizsgálati 

eljárásai, beleértve a reverzibilis üzemmódot is (IEC 62282-8-102:2019) 

ICS: 27.070 Tüzelőanyag-cellák 

Megjelenés dátuma: 2020-09-01 

Dokumentum 

megnyitása 

12. 

MSZ EN IEC 62933-2-1:2018 Angol nyelvű! 

Villamos energiatároló (EES-) rendszerek. 2-1. rész: Egységjellemzők és vizsgálati 

módszerek. Általános előírások (IEC 62933-2-1:2017) 

ICS: 13.020.30 Környezeti hatásvizsgálat 

Megjelenés dátuma: 2018-08-01 

Dokumentum 

megnyitása 

13. 

MSZ EN IEC 62933-1:2018 Angol nyelvű! 

Villamos energiatároló (EES-) rendszerek. 1. rész: Szakszótár (IEC 62933-1:2018) 

ICS: 01.040.17 Metrológia és méréstechnika. Fizikai jelenségek (szakkifejezések 

gyűjteményei) 

Megjelenés dátuma: 2018-08-01 

Dokumentum 

megnyitása 

14. 

MSZ EN 14359:2017 Angol nyelvű! 

Gáztöltésű hidraulika-energiatárolók hidraulikai alkalmazásokhoz 

ICS: 23.100.99 Hidraulikus és pneumatikus teljesítményátvivő rendszerek egyéb 

alkatrészei 

Megjelenés dátuma: 2017-09-01 

Dokumentum 

megnyitása 

15. 
MSZ EN 62924:2017 Angol nyelvű! 

Vasúti alkalmazások. Helyhez kötött berendezések. Egyenáramú vontatási 

Dokumentum 

megnyitása 

http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/show/175726
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/pdf/jnlp?szabvany=175726&token=ncD9ll5WP9P8CflDxdkI&mode=2
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/pdf/jnlp?szabvany=175726&token=ncD9ll5WP9P8CflDxdkI&mode=2
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/show/175681
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/pdf/jnlp?szabvany=175681&token=ncD9ll5WP9P8CflDxdkI&mode=2
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/pdf/jnlp?szabvany=175681&token=ncD9ll5WP9P8CflDxdkI&mode=2
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/show/175680
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/pdf/jnlp?szabvany=175680&token=ncD9ll5WP9P8CflDxdkI&mode=2
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/pdf/jnlp?szabvany=175680&token=ncD9ll5WP9P8CflDxdkI&mode=2
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/show/168295
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/pdf/jnlp?szabvany=168295&token=ncD9ll5WP9P8CflDxdkI&mode=2
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/pdf/jnlp?szabvany=168295&token=ncD9ll5WP9P8CflDxdkI&mode=2
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/show/168269
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/pdf/jnlp?szabvany=168269&token=ncD9ll5WP9P8CflDxdkI&mode=2
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/pdf/jnlp?szabvany=168269&token=ncD9ll5WP9P8CflDxdkI&mode=2
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/show/166062
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/pdf/jnlp?szabvany=166062&token=ncD9ll5WP9P8CflDxdkI&mode=2
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/pdf/jnlp?szabvany=166062&token=ncD9ll5WP9P8CflDxdkI&mode=2
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/show/166028
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/pdf/jnlp?szabvany=166028&token=ncD9ll5WP9P8CflDxdkI&mode=2
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/pdf/jnlp?szabvany=166028&token=ncD9ll5WP9P8CflDxdkI&mode=2
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rendszerek helyhez kötött energiatároló rendszere (IEC 62924:2017) 

ICS: 45.060.01 Vasúti gördülőállomány általában 

Megjelenés dátuma: 2017-08-01 

16. 

MSZ EN 62864-1:2017 Angol nyelvű! 

Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. Energiaellátás fedélzeti energiatároló 

rendszerrel. 1. rész: Soros hibrid rendszer (IEC 62864-1:2016) 

ICS: 45.060 Vasúti gördülőállomány 

Megjelenés dátuma: 2017-06-01 

Dokumentum 

megnyitása 

17. 

MSZ EN 14359:2006+A1:2011 Visszavont! Angol nyelvű! 

Gáztöltésű hidraulika-energiatárolók hidraulikai alkalmazásokhoz 

ICS: 23.100.99 Hidraulikus és pneumatikus teljesítményátvivő rendszerek egyéb 

alkatrészei 

Megjelenés dátuma: 2011-04-01 

Dokumentum 

megnyitása 

18. 

MSZ EN 14359:2007 Visszavont! Angol nyelvű! 

Hidraulikus energiatárolók hidraulikai alkalmazásokhoz 

ICS: 17.040.30 Mérőműszerek 

Megjelenés dátuma: 2007-05-01 

Dokumentum 

megnyitása 

 

 Kapcsolódó szabványként megemlíthető a:   

 

MSZ EN 50549-1:2019 magyar nyelvű szabvány 

Címe: 

Áramfejlesztő telepek elosztóhálózatokra való párhuzamos csatlakoztatásának követelményei. 1. rész: 

Kisfeszültségű elosztóhálózatra való csatlakoztatás. Legfeljebb B típusú áramfejlesztő telepek 

  

E szabvány a kisfeszültségű elosztóhálózatra párhuzamosan csatlakoztatható áramfejlesztő telepek 

védelmi funkcióira és működési tulajdonságaira vonatkozó műszaki követelményeket írja elő. 

Gyakorlati okokból e szabvány az illetékes félre hivatkozik, amikor a követelményeket az 

elosztóhálózati engedélyestől eltérő szereplőnek, például az átviteli rendszerirányítónak, a tagállamnak, 

a szabályozó hatóságnak kell meghatároznia a jogi keretek szerint. Jellemzően az elosztóhálózati 

engedélyes szolgáltatja a termelő részére ezeket a követelményeket 

  

1. MEGJEGYZÉS: Idetartoznak az európai hálózati szabályzatok és azok nemzeti alkalmazásai, 

valamint további nemzeti jogszabályok. 

  

2. MEGJEGYZÉS: További nemzeti követelmények lehetnek érvényben, különösen az elosztóhálózatra 

való csatlakozással és az áramfejlesztő telepek üzemeltetésével kapcsolatosan. Ezen európai szabvány 

követelményei minden olyan áramfejlesztő telepre, áramfejlesztő modulra, villamos gépre és 

elektronikus szerkezetre érvényesek, amelyek megfelelnek az összes következő feltételnek, az 

energiaforrástól és a termelő hálózatán lévő terheléstől függetlenül: – bármilyen energiaforrást 

http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/show/165329
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/pdf/jnlp?szabvany=165329&token=ncD9ll5WP9P8CflDxdkI&mode=2
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/pdf/jnlp?szabvany=165329&token=ncD9ll5WP9P8CflDxdkI&mode=2
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/show/151339
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/pdf/jnlp?szabvany=151339&token=ncD9ll5WP9P8CflDxdkI&mode=2
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/pdf/jnlp?szabvany=151339&token=ncD9ll5WP9P8CflDxdkI&mode=2
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/show/143161
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/pdf/jnlp?szabvany=143161&token=ncD9ll5WP9P8CflDxdkI&mode=2
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/pdf/jnlp?szabvany=143161&token=ncD9ll5WP9P8CflDxdkI&mode=2
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váltakozó árammá alakít; – az áramfejlesztő modulok teljesítménye nem nagyobb, mint a Bizottság 

2016/631 rendelete szerinti B típusé, figyelembe véve a nemzeti alkalmazás döntését az A és B típusok, 

valamint a C és D típusok teljesítményhatárairól; – kisfeszültségű váltakozó áramú elosztóhálózathoz 

párhuzamosan csatlakozik és azon üzemel. 

  

3. MEGJEGYZÉS: A középfeszültségű elosztóhálózatra csatlakozó áramfejlesztő telepekre az EN 

50549-2 vonatkozik. 

  

4. MEGJEGYZÉS: A fenti feltételeknek megfelelő villamos energiatároló rendszerek (EESS) 

idetartoznak. Ha egy telepen különböző (A és B) típusú áramfejlesztő modulok is vannak, akkor a 

különböző modulokra az adott modulok típusának megfelelő különböző követelmények vonatkoznak. 

MSZ EN 50549-2:2019 magyar nyelvű szabvány 

Áramfejlesztő telepek elosztóhálózatokra való párhuzamos csatlakoztatásának követelményei. 2. 

rész: Középfeszültségű elosztóhálózatra való csatlakoztatás. Legfeljebb B típusú áramfejlesztő 

telepek 

 és 2024-ben megjelent a szabvány MSZ EN 50549-2:2019/A1:2024 Angol nyelvű kiegészítése 

Az ellenőrzésre vonatkozó részletes információt a MEE „Villamos biztonsági 

felülvizsgálók kézikönyve” kiadványban találhat. 

4.) Lengyel Zoltán: A szerelői ellenőrzés, illetve a Villamos Biztonsági Felülvizsgálat 

határvonala az, amelyben szeretnék állásfoglalást kérni. 

 VÁLASZ: 
Először tisztázzuk a fogalmakat: 

 Javítás: minden olyan beavatkozás, amely a villamos berendezés üzembehelyezéskori eredeti 

állapotának visszaállítását célozza, és amelynek eredményeként a villamos berendezés biztonsági 

jellemzői az üzembehelyezési állapothoz képest nem változnak 

 Karbantartás: a villamos berendezések tervszerű, megelőző állagmegóvása, javítása, 

tisztítása, a szükséges cserék és pótlások elvégzése, esetenként az üzemi meghibásodás előzetes 

elhárítása, amely nem jelenti a villamos berendezés élettartamának növelését vagy kapacitásának 

számottevő bővítését, elmaradása pedig az élettartam csökkenését eredményezi. 

 

Javítás és a karbantartás, azok a tevékenységek, amelyek során a berendezés üzembe helyezési 

állapothoz képesti állapota nem változik, a munka végeztével csak szerelői ellenőrzést kell végezni. 

 

 A beruházás alapvetően kétféle tevékenységet takar a számvitelről szóló 2000 évi C. 

törvény meghatározása szerint: új tárgyi eszköz létesítését, illetve meglévő eszközben 
eredetileg megtestesülő hasznok növelését szolgáló tevékenységet bővítésen, átalakításon, 
élettartam vagy teljesítőképesség-növelésen keresztül. 

 A törvényi definíció alapján a felújítás abban különbözik a beruházás fogalom 

második elemétől, hogy egy többé-kevésbé elhasználódott eszközt feltételez, amelyből már 
javarészt vagy teljesen kinyertük az eredetileg benne megtestesülő hasznokat (az eszköz 
nullára vagy maradványértékre íródott), a felújítás elvégzése révén ugyanakkor itt is növekszik 
az eszközből a jövőben kinyerhető hasznok mennyisége („a jövőben gazdasági előnyök 
származnak”) az eredetihez képest. Felújításnak minősül az is, ha mindezt korszerűsítés 
révén tesszük meg. 
 
 Bővítés, átalakítás, élettartam vagy teljesítőképesség-növelés, felújítás során mindig az érvényes 

műszaki-biztonsági követelményeknek kell megfelelni, villamos biztonsági felülvizsgálatot kell 

végezni! 

http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/show/683368
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000100.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000100.TV
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A Villamos Biztonsági Munkabizottság véleménye megegyezik jogelődjének az Érintésvédelmi 

Munkabizottságnak korábban kialakított és közzétett véleményével, miszerint kismértékű változtatás 

esetén célszerű a már visszavont MSZ 1600/1-77 szabvány bevezető részének kivonatára hivatkozni. 

(Annak idején minden szabvány – még számozott szakaszokba nem szerkesztett – bevezető részt 

tartalmazott, és ebben szabályozta a bevezetés körülményeit.) A szövegben a dőlt betűk az akkori 

Magyar Szabványügyi Hivatal hivatalos állásfoglalásai voltak, amelyektől a műszaki tartalmat tekintve 

ma sem kívánunk eltérni! 

 „kismértékű bővítés vagy felújítás alkalmával elegendő csupán az újonnan készített 

részeket az érvényes előírások szerint létesíteni;  

ha azonban a felújítás vagy átépítés lényeges mértékű, akkor annak során az egész 

berendezést a jelenleg érvényes szabványnak megfelelően kell átalakítani. A ’lényeges’ szó 

itt a bővítés, átalakítás mértékére utal (pl., ha egy mai szabványnak meg nem felelő 10 

áramkörös biztosítótáblára egy új biztosítócsoportot szerelnek, vagy egy biztosítócsoportot 

nagyobb áramerősségűre cserélnek, nem kívánható meg a teljes biztosítótábla átépítése: ha 

viszont 10 áramkörből 7 átépítésre kerül, a fennmaradó 3-at is át kell alakítani az új 

szabványnak megfelelően.)” 

 
 Az MSZ 1600-ban megfogalmazott mintapélda az alapja az Érintésvédelmi Munkabizottság 

kialakított véleményének, hogy kismértékű átalakításnak a 10% körüli beavatkozást lehet tekinteni! 

5.) Máté Gábor: Abban kérném a szakértelmüket, hogy én mint lakás tulajdonos magán 

ember és barkácsoló - ipari szakképesítésem van kárpitozásra - az alábbi műveleteket elvégezhetem-e a 

lakásomban anélkül, hogy az kihatna másra, úgy mint baleset, veszélyesség és szabályozás és úgy mint 

karbantartás és nem felújítás: Törött konnektor kicserélése, valamint 

mennyezet alatti kötődobozban a szigetelő szalaggal körbecsavart alumínium vezetékeken a szigetelő 

szalag helyére Wago alu-pasztával kitöltött 2273-as Wago csatlakozás készítése. 

 VÁLASZ: 
A munkavégzésre vonatkozó előírásokat az MSZ 1585 „Villamos berendezések üzemeltetése”  

(EN 50110-1 és nemzeti kiegészítései) szabvány írja elő!  

4.2.101. Az e szabvány szerinti tevékenységet ténylegesen végző személyek a következő csoportokba 

sorolhatók: 

I. csoportba tartoznak azok a személyek, akiknek az általuk végzendő tevékenységek szempontjából 

semmiféle szakképzettségük nincs, és kioktatást sem kaptak (képzetlen személyek). 

4.2.102. A 4.2.101. szerinti csoportokba sorolt személyek a képzettségüknek és a kioktatásuknak megfelelően a 
következő villamos jellegű munkák elvégzésére jogosultak: 

– Az I. csoportba tartozó személy alkalmas kismegszakítók, áram-védőkapcsolók, valamint a legfeljebb 

32 A névleges áramerősségű kapcsolók be- és kikapcsolására; a legfeljebb 32 A névleges 

áramerősségű becsavarható (D rendszerű) biztosítók pótlására, ha ezek szerszám nélkül 

hozzáférhetők; továbbá fényforrások szerszám nélküli cseréjére (az E 40 foglalatúak kivételével); a 

védőfedelek eltávolítása nélkül elvégezhető tisztítási, kenési és más karbantartási munkák 

elvégzésére, valamint mindazon – a villamos szerkezet vagy villamos berendezés üzemeltetésével 

kapcsolatos – tevékenységre, amelyet a szerkezet vagy berendezés használati útmutatója számukra 

ezen túlmenően kifejezetten megenged. 

 

Összefoglalóan a villamosan nem szakképzett személy csak olvadóbiztosító és fényforráscserét végezhet 

(azt is korlátozott mértékben) valamint nem elzárt kapcsolókat működtethet. A villamos szakmunkát 

villamos szakemberre kell bízni! 
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6.) Mikó Csaba: Milyen időközönként esedékes egy időszakos felülvizsgálat 

egy napelemparkban!  

 VÁLASZ: 
A VET szerint: Villamosmű: az erőmű, az átviteli és az elosztó hálózat; 

Nagyteljesítményű napelemparkok 21/2023. GFM rendelet 1.mellékletének hatálya alá 

tartoznak, amelyek megújuló energiát termelő erőművek. 6.14. Villamosműi 

berendezések villamos biztonsági felülvizsgálata: 

e) időszakosan, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában legalább 12 évente. 

Vélelmezhetően állandó szakmai felügyelet alatt állnak, rendszeresen karbantartottak így 

indokolt a jóval ritkább felülvizsgálati gyakoriság! 

7.) Odler Judit: Cégünk oktatási és képzési tervének véglegesítéséhez szükségünk lenne 

az Önök írásos állásfoglalására, mivel a szükséges képesítések és jogosultságok tekintetében több, 

jelenleg nem egyértelmű kérdés merült fel. Az idei évre vonatkozóan – informális források alapján – a 

képzési és jogosultsági feltételek szigorításáról értesültünk, azonban hiteles, pontos jogszabályi háttérrel 

alátámasztott információ nem áll rendelkezésünkre. Ezért szeretném az Önök állásfoglalását és 

iránymutatását az alábbi kérdésekben, lehetőség szerint jogszabályi, rendeleti hivatkozással 

alátámasztva: 

KÉRDÉS-VÁLASZ: 

 ► Milyen képzések és szakképesítések szükségesek ahhoz, hogy villamos biztonsági 

felülvizsgálatot (VBF) hivatalosan, jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzünk? 

 

 A villamos biztonsági felülvizsgálatok kötelezettségét „az összekötő és felhasználói 

berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos 

berendezésekről és védelmi rendszerekről” szóló 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet írja elő a 2.§ 

33.pontjában, valamint 1. melléklet 1.6., 17., 1.8., 1.12. és 1.13. pontjaiban. 

 A műszaki biztonság szempontjából jelentős munkakörnek minősül villamos biztonsági 

felülvizsgáló és a villámvédelmi szabványossági felülvizsgáló. A műszaki biztonsági szempontból 

jelentős munkakörök betöltésére képesítő, valamint a kapcsolódó továbbképzések képzési programjára 

vonatkozó alapkövetelményeket a rendelet 3. melléklete tartalmazza: a következők szerint: 

  A villamos biztonsági felülvizsgáló képesítés esetében a teljes képzési idő legalább 128 óra. A 

villamos biztonsági felülvizsgáló képesítéssel rendelkezők, valamint korábbi képesítésű érintésvédelmi 

szabványossági felülvizsgálók és erősáramú berendezések felülvizsgálói 5 évente legalább 8 órás 

kötelező továbbképzésen kell részt venniük. 

 

 Az oktatással, képzéssel kapcsolatos 2026. januárjában hatályos jogszabályok:  

 ▪ a) 2019 évi LXXX törvény a szakképzésről. 

 ▪ b) 12/2020.(II.7.) Korm. rendelet:  

 - a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról (OKJ helyett!)  

1. melléklete: Szakmajegyzék: 176 szakmát sorol fel; ezek közül 3 db. az erősáramú/energetikai 

szakma,    

 ▪ c) 34/2021. (VII.26.) ITM rendelet                               

 - egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint 

egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.  

1. melléklete: Egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések. 101. 

sorszámozott szakmát sorol fel.  

 A 14., 48., 49., 54., 76., 93., 94., 95., 97., 98., és 101. sorszámú szakmák: Villanyszerelő, és 

ennek változatai.  

  Felülvizsgálatokra, illetve felülvizsgálókra vonatkoznak:   

 22. sorszámú: Erősáramú berendezések felülvizsgálása, minősítő nyilatkozat megtétele, 

végezheti: villamos biztonsági felülvizsgáló;   

 60. sorszámú: Lakó- és kommunális épületek, ipari létesítmények érintésvédelmi vizsgálata, 

végezheti: villamos biztonsági felülvizsgáló;  
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 61. sorszámú: Lakó-, kommunális és ipari létesítmények villámvédelmi berendezésének  

felülvizsgálata, végezheti: Villámvédelmi felülvizsgáló   

 (Lásd: 07134008 Villámvédelmi felülvizsgáló programkövetelményt!) 

 74. sorszámú: Műszaki biztonsági felülvizsgálat, végezheti: 74c): Villamos biztonsági 

felülvizsgáló (jogszabály alapján szervezett képzés), vagy korábbi EBF + ÉVF (mindkét) 

szakképesítéssel rendelkező személy   

 79. sorszámú: Robbanásbiztos berendezések karbantartása, javítása, szerelése és üzembe 

helyezése, végezheti: Robbanásbiztos berendezés szerelője.   

 (Lásd: 07994001 Robbanásbiztos berendezés szerelője programkövetelményt!) 

 Megjegyzés: 2021 óta csak VBF jogosultság szerezhető és végezhető! A korábbi ÉV és EBF 

(együttes) egyenértékűségét a 34/2021.(VII.26.) ITM rendelet. 1. melléklet táblázatának 74c) sora 

tartalmazza!  

 ▪ d) 45/2011. (XII.7.) BM rendelet:   

 - a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi 

szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól  

 1.§ b) az 1. melléklet 14. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében az, aki a 

6.§ e) pontban meghatározott végzettséggel és legalább középszintű tűzvédelmi szakmai képesítéssel 

vagy érvényes elektromos tűzvédelmi szakértői engedéllyel rendelkezik; 

 1. melléklete: A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök  

  (16 db), ezek között:    

 14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők. 

 ▪ e) 9/2015. (III.25.) BM rendelet:   

 - a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi 

szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól.  

 Felülvizsgálókkal kapcsolatos a 9.§, 10.§ és 11.§!  

9. § (1) Felülvizsgálatok vezetését, abban érdemi munka folytatását olyan személy végezheti, aki a 

villamos biztonsági felülvizsgáló szakképesítéssel, vagy e tevékenység végzésére feljogosító egyéb 

szakképesítéssel rendelkezik. RB-térben végzett felülvizsgálat esetén: sújtólég- és robbanásbiztos 

villamosberendezés-kezelő vagy robbanásbiztos berendezés kezelő szakképe- sítéssel is rendelkeznie 

kell a felülvizsgálónak! 

 ▪ f) TÁJÉKOZTATÓ 2025.11.05. (Budapest Fővárosi Kormányhivatal):  

 - a hatósági hatáskörbe tartozó, jogszabály alapján szervezett képesítő képzések speciális, illetve 

részletes szakmai követelményeiről, a benyújtandó képzési programok tartalmáról és a hatósági 

eljárásról. 

 Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró 

hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 

szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés k) pontja Budapest Főváros 

Kormányhivatalát, mint Hatóságot jelöli ki a jogszabály alapján szervezett képzés keretében 

megszerezhető a műszaki biztonsági szempontból jelentős ipari szakmai képesítés a Villamos biztonsági 

felülvizsgáló megszerzéséhez szükséges vizsgakötelezettség teljesítéséhez igénybe vehető, képzés 

engedélyezésével és a képzési tevékenység felügyeletével. 

(+ további 7 szakma!)  Lásd: Hatósági képzések - BFKH   

A Tájékoztató III. mellékletének 1. pontja írja elő a VBF képzéshez szükséges feltételeket 

­ betöltött 21. életév, 

­ egészségügyi alkalmasság, 

- 3 év villamoseneregetikai szakmai gyakorlat 

­ erősáramú/villamoseneregetikai alap-, közép- vagy felsőfokú szakképzettség  

 ▪ g) Innovativ Képzéstámogató Központ Zrt. (IKK) programkövetelményei: 

 - Az új képzési szerkezet egyik ágát a szakmai oktatásban elsajátítható szakmák, másik halmazát 

a szakmai képzés keretében megszerezhető szakképesítések alkotják. A szakmai oktatást szakmai 

vizsga, a szakmai képzést képesítő vizsga zárja.  

 A gazdaság igényeihez rugalmasan alkalmazkodó szakképzésre és felnőttképzésre van szükség. 

Ezért a szakmai képzés keretében megszerezhető szakképesítések köre nem került jogszabályban 

rögzítésre. Szakmai képzések programkövetelmények alapján indíthatók; amelyek tartalmazzák szakmai 

képzés tartalmi követelményeit, másrészt képzés képesítő vizsgájának feltételeit és követelményeit. 

https://mkeh.gov.hu/piacfelugyeleti_muszaki/hatosagi_kepzes
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 27 „Irányba”, azaz szakmai területbe sorolták be a különböző szakmákat. (~535 szakma) 2. 

terület: Általános műszaki (mérnöki) képzés; Energetika, elektromosság 

 Az erősáramú/energetikai szakmákat tartalmazza, köztük: 

 - a 07134008 számú Villámvédelmi felülvizsgáló (2021.01.08.) 

14. terület: Műszaki, ipari és építőipari képzések, köztük: 

 - a 07994001 számú Robbanásbiztos berendezés szerelője (2021.01.08.) 
Programkövetelmények:  https://szakkepesites.ikk.hu/#kereses 

 

 ►- Szükséges-e a VBF tevékenységhez a FAM (Feszültség alatti munka) képzés elvégzése? 

  Nem szükséges! A felülvizsgálók tevékenységére is vonatkozik a „Villamos berendezések 

üzemeltetése” c. MSZ 1585:2016 jelű szabvány. E szabvány előírásait kell betartani a felülvizsgálóknak 

a feszültség alatti és a feszültség közelében végzett felülvizsgálói munka során. Viszont tűzvédelmi 

szakvizsgával kell rendelkezniük, és robbanás veszélyes környezetben csak akkor végezhetnek 

felülvizsgálatot, ha „robbanásbiztos berendezés szerelője” képesítésük is megvan! 

 

 ►­ Villámvédelmi felülvizsgálati képzés és jogosultság kérdése: 

Ha a vizsgált berendezésben túlfeszültség-levezető is található: 

Kötelező-e külön villámvédelmi felülvizsgáló (VVF) képesítés a mérési és vizsgálati 

tevékenységhez, vagy a standard VBF képesítés továbbra is elegendő? 

 

 Kötelező a külön villámvédelmi felülvizsgáló (VVF) képesítés! csak a VBF képesítés a 

villámvédelem ellenőrzésére, felülvizsgálatára nem jogosít!!! 

 A túlfeszültség levezetők kérdésével két szabványsorozat is foglalkozik: Kisfeszültségű villamos 

berendezések létesítési és ellenőrzési előírásait tartalmazó MSZ HD 60364 sorozat és a 

villámvédelemmel foglalkozó MSZ EN IEC 62305 sorozat (ún. belső villámvédelem). Mindkét 

felülvizsgálónak a saját szabványaik szerint kell ellenőrizni a túlfeszültségvédelmet. 

  

 54/2014.(XII.5.) BM rendelet (OTSZ 5.2)az Országos Tűzvédelmi Szabályzat által előírt 

felülvizsgálatok: 

 OTSZ 5.2:  278.§ Az elektrosztatikus feltöltődés és kisülés elleni védelem időszakos 

 tűzvédelmi felülvizsgálata. 

Vizsgálatok: legalább 3 évenként 

Szükséges képzettség: A 9/2015. (III.25.) BM rendelet 11.§-a szerint (hatályos: 23.01.01.-) 

 11. § (1) Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem felülvizsgálat végzésére csak az alábbi, 

ipari elektrosztatikai gyakorlattal bíró személyek jogosultak: 

 a) a Magyar Mérnöki Kamarában (MMK) bejegyzett villamosmérnök szakértő, 

 b) igazságügyi villamos szakértő, 

 c) villamos mérnök végzettségű tűzvédelmi szakértő. 

 (2) Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem felülvizsgálat végzésére olyan akkreditált 

vizsgáló intézet vagy szervezet is jogosult, amely az a)–c) pontok szerinti szakértőt foglalkoztat. 

 (3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, az MMK-ban bejegyzett tagságra vonatkozó 

feltétel nem vonatkozik a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező, a szolgáltatást határon átnyúló 

szolgáltatás keretében végző szolgáltatóra. 

Vonatkozó előírások: OTSZ 5.2, TvMI 7.6 és az MSZ EN 61340 szabványsorozat,  

 

 OTSZ 5.2:  279. – 281.§ A villámvédelem tervezése és felülvizsgálata 

 279. § A nem norma szerinti villámvédelem hatálya alá tartozó építmények, szabadterek 

esetében a villámvédelem felülvizsgálatát  

 a) a létesítést követően az átadás előtt,  

 b) e rendeletben előírt időszakonként vagy  

 c) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki 

követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni. 

Vizsgálatok: >300 kg/l fokozottan Tűzv/Rbv anyag jelenléte esetén: 3 év, egyébként: 6 év 

Vonatkozó előírások: OTSZ 5.2, TvMI 7.5; valamint: a visszavont MSZ 274 szabványsorozat 

https://szakkepesites.ikk.hu/#kereses
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 281. § (1) A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó 

villámvédelemmel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát  

 a) a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt,  

 b) a létesítést követően az átadás előtt,  

 c) az LPS I és LPS II fokozat esetén legalább 3 évenként,  

 d) a c) pont alá nem tartozó egyéb esetben legalább 6 évenként, és  

 e) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki 

követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni. 

Vonatkozó előírások: OTSZ 5.2, TvMI 7.6; MSZ EN 62305 és MSZ EN 62561 szabvány-

 sorozatok. 

Szükséges képzettség: A 9/2015. (III.25.) BM rendelet 10.§-a szerint: 

 10. § (1) Villámvédelmi berendezés tervezésére csak a Magyar Mérnöki Kamara (a 

továbbiakban: MMK) tervezői névjegyzékében szereplő építményvillamossági tervezési szakterületen 

jogosultsággal rendelkező építészeti-műszaki tervező (a továbbiakban: villamos tervező) jogosult, aki az 

MMK által jóváhagyott oktatási tematika szerinti villámvédelmi tervezői vizsgával rendelkezik, vagy 

szakmai gyakorlata és képzettsége alapján az MMK-tól megkapta az építményvillamossági tervezési 

szakterületre vonatkozó különösen gyakorlott címet. 

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott követelményekkel a villámvédelmi berendezés 

kivitelezésének ellenőrzéséért felelős építési műszaki ellenőrnek is rendelkeznie kell. 

 (3) Villámvédelmi berendezés esetében a felülvizsgálatok vezetésére, abban érdemi munka 

folytatására csak olyan személy jogosult, aki: 

 a) a vonatkozó műszaki követelmények anyagából az MMK által jóváhagyott oktatási tematika 

szerinti villámvédelmi felülvizsgáló képesítést szerzett. 

 Azaz: a 07134008 számú Villámvédelmi felülvizsgáló megnevezésű szakképesítés megszerzésére 

irányuló szakmai képzéseket megalapozó programkövetelmény szerinti tanfolyam elvégzése és vizsga 

letétele. 

 8.) Perger Ágoston: Korábban szerepelt a 191/2009. Korm. rendeletben a 

tervkötelezettségre vonatkozó a 7 kW-os határ, azonban a rendelet legutolsó módosításakor 

törölték, így most ez nincs a rendeletben. 

VÁLASZ: 
Önnek valóban igaza van, korábban szerepelt a 191/2009. Korm. rendeletben ez a 7 kW-os határ, 

azonban a rendelet legutolsó módosításakor törölték, így most ez nincs a rendeletben. 

Ugyanakkor több rendelet, jogszabály tartalmaz arra utalást, hogy épületek villamos berendezéseinek 

létesítéséhez kiviteli tervet kell készíteni, mert ezek nélkül az építési tevékenység nem végezhető el: 

• 191-es rendeletben a kivitelezésről szóló fejezet 

• az építésügyi hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről szóló 281/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet, 

mely a használatbavételhez ír elő villamos megvalósulási tervet (ezt kiviteli terv hiányában nem 

lehet elkészíteni) 

• a VBMSZ, a felülvizsgálatokhoz, ellenőrzések elvégzése a villamos berendezés 

kiviteli/megvalósulási terv nélkül gyakorlatilag elvégezhetetlen (itt ráadásul a >32A határ 

szerepel, illetve értelmezhető) 

Tehát figyelembe véve a reális műszaki környezetet és feltételeket, valójában még kisebb 

teljesítményfelvétel esetén is célszerű, sőt szűkségszerű az épületek villamos berendezéseinek 

létesítéséhez kiviteli tervet készíteni! 

9.) Sebők Dávid: Egy jelenleg is folyó kivitelezésünkön az érintésvédelmi 

szakember kifogásolta, hogy az általunk kivitelezett split (osztott) klímaberendezés előszigetelt 

hűtőközeg vezetékén, illetve vezetékeihez hozzá bandázsolva telepítettük a beltéri és a kültéri 

egységek közötti kommunikációs vezetéket. Meglátása szerint kötelesek vagyunk a vezetéket 

védőcsőben vinni, ha az előszigetelt hűtőközeg vezetékhez hozzá bandázsoljuk. Mi a 

véleményük? 
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VÁLASZ: 
Egy építmény VB felülvizsgálata az építménnyel együtt telepített villamos hálózatra vonatkozik. A split 

klíma berendezések – a kültéri és a beltéri készülékek és azok gyári telepítési útmutatása szerinti 

összekötése – egy berendezésnek tekinthetők, melyek egy csatlakozási pontban – általában a kültéri 

berendezésnél - csatlakoznak az építmény villamos hálózatához, ami általában a kültéri berendezés 

közelében elhelyezett leválasztó kapcsoló. A VB felülvizsgálat a fixen elhelyezett leválasztó kapcsolóig 

terjed. 

A szerelési/telepítési utasításban meghatározott telepítés az egységes berendezés része, erre nézve a VB 

felülvizsgálat nem írhat elő attól eltérő utasítást (telepítői garancia és felelősség vesztéssel járhat). 

Összegezve, a split klímaberendezés telepítőjének a telepítési utasítás szerinti szerelés a 

megfelelő megoldás. 

10.) Tamási Klaudia: Ezúton szeretnék segítséget kérni a menekülési útvonal 

megvilágításának áthidalási időtartamával, mérésével kapcsolatban. 

KÉRDÉS-VÁLASZ: 
- Mennyi a kötelező áthidalási idő? 

Erre nézve az MSZ EN 1838:2025 (angol nyelvű) és az MSZ EN 50172:2024 (angol 

nyelvű, hamarosan megjelenik magyar nyelven) szabvány ad iránymutatást.  

Az MSZ EN 1838:2025 szabvány 1 és 3 órás időtartamot jelöl meg, az MSZ EN 

50172:2024 szabvány A.1.1 táblázatban egyes épületfajtákra részletes információt 

tartalmaz. 

Mindezeken túl az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ), mint hatályos jogszabály, a 

11. mellékletben levő táblázat 4. sora tartalmazza a különböző kockázati osztályokba 

tartozó építmények biztonsági világításának elvárt minimális értékét. (Megjegyzés: itt 

van <1 órás értékek, ekkor a szabványban szereplő 1 óra alkalmazandó.) 

- Ki az, aki ezeket tesztelheti, mérheti és jegyzőkönyvet adhat? Csak jogosultsággal 

rendelkező villamos biztonsági felülvizsgáló, vagy adhat a mérésekről 

jegyzőkönyvet regisztrált szerelő is? 

 Az elkészült biztonsági világítási ellenőrzéséről az MSZ EN 50172:2024 szabvány 

tartalmaz előírásokat. Az egyedi lámpák műkését a lámpákon levő „teszt” gombbal lehet 

ellenőrizni, a központi felügyelettel vagy központos tápellátással készült rendszereket 

„teszt” program lefuttatásával lehet ellenőrizni. Ennek elvégzése nincs szakképesítéshez 

kötve, de dokumentálni kell a teszt elvégzését. 

11.) Túri Ádám: Egy lakóépületben a mért fővezetékek YSLY-Jb típusú köpenyes 

vezetékkel tervezték meg, ennek megfelelőségét az egyik fél vitatja. Véleményük szerint 
megfelelő ez a megoldás?  

VÁLASZ: 
A kérdésre az E-ON illetékes szolgáltatóhoz fordultunk válaszért:  

A mérőhelyek vezetékezéséről az MSZ447 és az engedélyesek Elosztói üzletszabályzata, illetve az 

alapján a mérőszekrényekre kiírt specifikáció rendelkezik. 

1. Az EON Elosztói üzletszabályzata szerint: 

• A mérőszekrények elővezetékezése (méretlen és mért oldalon egyaránt) az Elosztói 

üzletszabályzatunkban foglalt műszaki követelmények szerint, terhelésnek megfelelő, különösen 

hajlékony (elemi szálas) réz vezetékezéssel alakítandó ki! A mérők részére működtető nulla 

vezeték kialakítása elvárt. Az üzemi nulla és a PE vezetőket a mérőszekrényeken (mérési 

térrészeken) megszakítás nélkül szükséges átvezetni. 

2. Az MSZ447 az alábbi elvárásokat támasztja a méretlen és a mért fővezetékek esetében (a 

méretlen fővezetékek esetében szabályozza, hogy azok milyen névleges feszültségűek legyenek, 

de a méretlen oldalon nem): 

• Méretlen fővezeték. 
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o 6.2.1. A szigetelt vezetők vagy köpenyes vezetékek névleges feszültsége legalább 

450/750 V legyen. 

• Mért fővezeték. 

o 8.8. A mért fővezeték keresztmetszete ne legyen kisebb, mint az adott mérőhöz 

csatlakozó méretlen fővezeték keresztmetszete. 

 A fentiek alapján a meretlen fővezeték esetén elvárt különösen hajlékony (elemi szálas) réz 

vezetékezés, melynek névleges feszültsége legalább 450/750V. 

A mért fővezeték esetén az elvárás különösen hajlékony (elemi szálas) réz vezetékezés. 

• A PE vezető tekinthető mért oldali vezetéknek, melyet a mérőszekrényen, mérési térrészen 

megszakítás nélkül szükséges átvezetni. 

Továbbá: 

Az YSLY kábelből létezik 300/500V-os, illetve 600/1000V-os. Értelemszerűen a 600/1000V-os 

méretlen és mért oldalon is alkalmazható, míg a300/500V-os csak mért oldalon! 

12.) Valter Zoltán ideiglenes elektromos felvonulási elosztó szekrény földeléséről tett 

fel kérdéseket: 

o Szükséges-e ideiglenes felvonulási elosztó szekrény esetén önálló helyi földelés létesítése? 

o Milyen feltételek mellett tekinthető elegendőnek a betápláló kábel PE vezetője? 

o Mely vonatkozó szabványok és szabványpontok irányadók a kérdés eldöntésében? 

o Az elektromos szekrények érintésvédelmi felülvizsgálatát azok több méteres szükség szerinti 

áthelyezései után újból kell felülvizsgálni és dokumentálni? 

VÁLASZ: 
MSZ HD 60364-7-704:2018  a Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-704. rész: Különleges 

berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Építési és bontási területek 

berendezései szabvány szerint kell eljárni. Felvonulási elosztó szekrény esetén önálló helyi 

földelés létesítésére — a konkrét részletek, áramütés elleni védelmi terv hiányában — csak 

általánosan lehet válaszolni! Részleteket az MSZ HD 60364-5-54 „Földelőberendezések és 

védővezetők” szabvány tartalmazza. Minden esetre, ha az elosztó PEN vezetéket fogad, kell a 

végponti földelés! 

Ha megbontják a bekötéseket, akkor minden esetben méréssel kell ellenőrizni az 

áramütés elleni védelem megfelelőségét. Ha megbontás nélkül pár méterrel odébb teszik, 

akkor szemrevételezéssel kell ellenőrizni a csatlakozásokat (pl., hogy a kötések nem lazultak-

e ki, vagy nem keletkezett-e valami más rendellenesség). Célszerű mindig ellenőrző mérést 

végezni! 

                                                           ***    ***    *** 
 A MEE Villamos Biztonsági Munkabizottsága (VB MuBi) évente ötször ülésezik: minden 

páros hónap első szerdáján, kivéve augusztust (tehát februárban, áprilisban, júniusban, októberben és 

decemberben). Az üléseket mindig szerdán du. 14. órakor tartjuk személyes és/vagy online részvétellel a 

MEE központi székhelyén: 1075 Budapest, VII. kerület Madách Imre út 5. III. emeleten a 

nagytárgyalóban. A rendes ülésrendtől való eltérés esetén értesítést küldünk. Az ülés nyílt, minden 

érdeklődő kollégát szívesen látunk! 
          Budapest, 2026. április 1.                            MEE.   Épületvillamossági és Biztonsági Szakosztály    

                             Villamos Biztonsági Munkabizottság 

 

 

 

               Arató Csaba                           Rajkai FERENC                               Dr. Novothny Ferenc                                                                                                                                                  

 a VB. MuBi titkára    a VB. MuBi Operatív Csoportjának tagja           a VB. MuBi vezetője 

                                                              

                                                                                                                                                                                                                                        

 

https://ugyintezes.mszt.hu/webaruhaz/szabvany-adatok?standard=135343

