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A MEE HIRLEVELHEZ

A Villamos Biztonsdgi Munkabizottsdag 325. (lését rendkiviili
idépontban tartottuk. A MEE kdzpont felujitdsa miatt nem a szokott idében aprilis
2.-ara, hanem aprilis 30-ara hivtuk 0ssze a bizottsagot. Dr. Novothny Ferenc a
Munkabizottsag vezetbje ezuttal is ismertette a beérkezett szakmai kérdéseket
és ezekre adott valaszokat a kdvetkez6k szerint. gy — tobbek kdzétt — téma volt
a mérbhelyeknél alkalmazhatd vezetékekkel, a kisfeszultségl villamossagi
termékek forgalmazasaval, a bontott szerelvények visszaépitésével, a villamos
biztonsagi felllvizsgalat végzésével, egyes szakmak gyakorlasahoz szukséges
képzettségekkel, a kabel gyartmanyismertetbkkel, az ingatlan adas-vételekor
szukséges felulvizsgalatokkal, a napelemes rendszerekkel, a csavar meghuzasi
nyomatékokkal, a LED-szalagok aramutés elleni védelmével, a vendéglatoipari
villamos készllékek szereléséhez szukséges szakképzettséggel, €s a villamos
kapcsol6 berendezések gyartasi és Uzembe helyezési vizsgalataival kapcsolatos
kérdes.
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A MEE Villamos Biztonsagi Munkabizottsaga (VB MuBI) évente Gtszor iilésezik: minden
paros honap elsd szerddjan, kivéve augusztust (tehat februarban, aprilisban, juniusban, oktdoberben ¢€s
decemberben). Az iiléseket mindig szerda du. 14. 6rakor tartjuk személyes részvétellel és/vagy online
szamitogépes tavkonferencia formaban a MEE kozponti székhelyén: 1075 Budapest, VII. keriilet
Madach Imre at 5. III. emeleten a nagytargyaloban. A rendes iilésrendtdl valo eltérés esetén értesitést
kiildiink. Az iilés nyilt, minden érdekl6do kollégat szivesen latunk
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Emlékeztetd a Villamos Biztonsagi Munkabizottsag 2025. aprilis 30-i iilésérdl

1.) Nagy Krisztan (Nexus Engineering Solutions Kft.) allasfoglalasunkat kérte:

Mérbhelyek tervezése soran a miszaki ellenér sérelmezi a halézati engedélyes altal
elfogadott és alkalmazott HO7V-K tipusu vezetd alkalmazasat tarsashazi fogyasztasmeérd
mérékori vezetékeként. Ertelmezése szerint a vezeték nem megfelel6 a l6kéfesziiltség allosag
szempontjabdl. Gyartéi adatlapon ezzel szemben prébafesziltség szerepel. segitséglnket,
allasfoglalasunkat kérte ez Ggyben.

VALASZ:

A tervezett és a javasolt kdbelek miiszaki adatait — a vizsgalatok eredményét a vezeték
gyartdjanak kell biztositania, illetve errdl igazolast adnia. A miszaki ellendr altal javasolt kabeleket —
informacioink szerint — a szolgaltatd nem fogadja el, javasoljuk az YSLY 0,6/1 kV kabelek
alkalmazasat. Ezen kabelek vizsgalofesziiltsége 6 kV.

Megjegyzés: a miiszaki ellendr altal javasolt kabeleknél és az YSLY kéabelnél is a kabelkatalogus
,, Vizsgalofesziiltség” megnevezést hasznalja, ez nem egyértelmii megfogalmazas, nagy valoszinlséggel
par percig fenntartott szigetelést vizsgald fesziiltségrél van szo (nem lokdfesziiltség vizsgalat).Magat a
tipizalt méréhelyek kabelezését a tervezd nem modosithatja, azaz az ebben alkalmazott HO7V-K
vezetékeket, mint gyartmanyt el kell fogadja. Minden mas kabel vagy vezeték tervezése tervezoi
kompetencia

2.) Dr. POR GABOR (DUNAUJVAROS) kérdése:

Céguk uj terméket, egy pasztazdé akusztikus vizsgald berendezést allit el6, amelyet
értekesit. A termék magabol a mozgatdé mechanikabdl all, amelyet kisfesziltségli motorokkal
mozgatunk. Az elektromotorokat egy kulonalld vezerl6 vezérli, amelyet egy kulonallo,
szabvanyos dobozban helyeztink el. Ennek vezérlése szamitogéprdl torténik (USB
csatlakozassal). A vezérl6 230 V-os betaplalassal rendelkezik és fali dugaszoldé aljzatbdl
(230V) kap villamosenergia-ellatast. Teljesitménye 100 W alatti. Tanacsot és véleményt
kértek, hogy a forgalomba hozatal soran milyen jogszabalyokat és szabvanyel6irasokat kell
figyelembe vennitk?

VALASZ:

Egy villamos kapcsoldberendezés vagy kapcsold- €s vezérloberendezés villamossagi termék és
ezekre a kisfesziiltségli berendezésekre az un. Kisfesziiltségii Direktiva vonatkozik: 2014/35/EU
(2014.02.06.) eurdpai iranyelv a kisfesziiltségii villamossagi termékek forgalmazasarol . (LVD)

A direktiva alkalmazasat elrendelte a magyar 23/2016. (VI1.7.) NGM rendelet, e rendelet szerint
kell tervezni, gyartani és forgalomba hozni, azaz a rajuk vonatkozd termékszabvany szerint kell
kialakitani, majd tipusvizsgilatot végezni ¢és darabvizsgalatokat végezni, illetve a vizsgalati
eredményeket dokumentdlni jegyzOkonyvekben és tanlisitvanyban tandsitani a vizsgalati eredmények
alapjan a termék megfeleldségét.

A megfelelé termékre fel kell tenni a CE jelet és gyartonak ki kell allitani a 23/2016 NGM r. 4.
melléklete szerinti magyar nyelvii EU-Megfeleldségi nyilatkozatot, amelyben a gyartd kizardlagos
felelosséget vallal a termékéért. A rendelet fontosabb eldirdsai:

»3. § (1) Villamossagi termék az unios piacon kizarolag akkor forgalmazhato, ha azt a hatalyos
unios biztonsagi rendelkezésekre vonatkozd helyes miiszaki gyakorlattal Osszhangban allitottak eld,
valamint nem veszélyezteti a személyek ¢€s haziallatok egészségét, biztonsagat ¢s a vagyonbiztonsagot.

5. A gyarto kotelezettségei

5.§ (1) A gyartd a forgalomba hozatal soran gondoskodik arrél, hogy a villamossagi termék
megfeleljen a 3. §-ban és a 2. mellékletben meghatarozott biztonsagi kovetelményeknek.

(2) A gyarto elkésziti a 3. melléklet szerinti miiszaki dokumentaciot, és elvégzivagy elvégezteti a
3. melléklet szerinti megfeleloségértékelési eljarast. Ha a villamossagi termék megfelel a
megfeleldségértékelési eljaras alapjan a 3. §-ban és a 2. mellékletben meghatarozott biztonsagi
céloknak, a gyarto elkésziti az EU-Megfeleloségi nyilatkozatot, és feltiinteti a terméken a CE
megfelelbségijelolést.

(3) A gyartd a 3. mellékletben eldirt miszaki dokumentaciot és az EU-Megfeleloségi
nyilatkozatot a villamossagi termék forgalomba hozatalat kdvetd 10 évig koteles megdrizni.”
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A villamossagi termék megfeleldségét vélelmezni lehet a harmonizalt szabvanyok alapjan a
nemzetk0zi szabvanyok alapjanvagy a nemzeti szabvanyok alapjan.

»14. EU-megfeleléségi nyilatkozat

14. § (1) Az EU-Megfeleloségi nyilatkozat igazolja, hogy a villamossagi termék megfelel a 3. §-
ban és a 2. mellékletben meghatarozott biztonsagi kdvetelményeknek.

(2) Az EU-Megfeleléségi nyilatkozatnak a 4. mellékletben meghatarozott tartalmi elemekkel kell
rendelkeznie. A 3. melléklet szerinti mindségértékelési eljarasban az ott meghatarozott elemeket és
nyilatkozatot a gyartd folyamatosan aktualizalja.

Az EU-megfeleloségi nyilatkozatnak magyar nyelven is rendelkezésre kell allnia.

(4) Az EU-Megfeleléségi nyilatkozat kiallitasaval a gydrto feleldsséget villal a villamossagi
termék e rendeletben megdllapitott biztonsagi kovetelményeknek valo megfeleldoségéért.

16. A CE-jelolés feltiintetésére vonatkozo6 szabalyok és feltételek

16. § (1) A CE-jelolést a villamossagi terméken jol lathato, olvashatd és eltavolithatatlan médon
kell feltiintetni. Ha a villamossagi termék jellege miatt ez nem lehetséges vagy nem indokolt, a jeldlést a
csomagolason ¢és a kisérd dokumentumokon kell feltiintetni.

(2) A CE-jeldlésta villamossagi termék forgalomba hozatala elétt tiintetik fel.

(3) A CE-jelolés a CE kezddbetiikbol all a 765/2008/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet
II. mellékletében foglalt mintanak megfelelden.”

A CE jelolés elfogadott formaja

Tehat a gyartdo elkésziti a termékét €s Osszegylijti a vele kapcsolatos Osszes dokumentaciot
(tervek, rajzok, fotok, termék leirdsok, szerelési és hasznalati Gtmutatok, kezelési és karbantartisi
utasitasok stb.). Ezutdn el kell végeztetnie az adott termékre vonatkozd, illetve értelmezhetd
termékszabvanyok szerinti Osszes igazold vizsgalatot, ami roncsoldsos vizsgalatokkal is jard
tipusvizsgilat. Ha nincs a termékre vonatkozd termékszabvany akkor Onoknek kell meghatirozni a
termékre vonatkozo biztonsdgi kovetelményeket. A vizsgalatok elvégeztetése nincs vizsgald intézethez
kotve, barmelyik magyarorszagi vagy kilfoldi akkreditalt vizsgald és tanusitdo szervezet elvégezheti
sziikséges vizsgalatokat, illetve tanusithatja a megfeleldséget.

Ezutdn a gyartonak el kell végezni a megfeleldség értékelési eljarast, ki kell allitania az EU-
Megfeleldségi Nyilatkozatot, és ra kell tenni a termékre a CE-jelet. A terméket adattablaval kell ellatni,
amelyen fel kell tlintetni a gyartd nevét, a termék azonositasat lehetévé tevo tipus-, tétel-, modell- vagy
sorozatszamot, vagy ha a villamossagi termék mérete vagy jellege ezt nem teszi lehetdvé, akkor annak
csomagolasa vagy a villamossagi terméket kisérd dokumenticié tartalmazza ezen informacidkat. A
gyartonak magyar nyelven mellékelni kell a fogyasztok és mas végfelhasznalok szamara a hasznalati €s
kezelési utmutatot. A haszndlati és kezelési utmutatonak egyértelmiinek ¢és kozérthetonek kell lennie.

Felhivjuk a figyelmét arra, hogy a hivatkozott 23/2016.(VI1.7.) NGM rendelet 3. melléklete
szerinti ,,A” MODUL lehetdvé teszi, hogy a gyartd sajat maga végezze el a terméke tipusvizsgalatat és
tanusitsa a termékét, ha erre szakmailag, miiszakilag felkésziilt, megfelelo vizsgalo eszkozok +
erdsaramiu/villamosenergetikai szakképzett és kioktatott személyzet rendelkezésére dll:

,,AMODUL:

1. A belso gyartasellenorzés az a megfelelosegertékelésieljards, amellyel a gyarto elegettesza 2., 3. és
4. pontban meghatdrozott kitelezettségeknek, tovabba biztositja azt, és sajat kizarolagos feleldssége
mellett nyilatkozik arrdl, hogy a targyi villamossdgi termék megfelel e rendelet kévetelményeinek.”

Tehat a gyartd sajat maga is vizsgalhatja és tanusithatja a sajat termékét — ha erre felkésziilt.

Mennyi idei érvényes a tipusvizsgalat és a tanusitas?

A tipusvizsgalat és a tanusitas érvényét veszti, ha valtozik a vizsgalat, illetve a mindsités alapjaul
szolgald szabvany, jogszabaly vagy irdnyelv, és ha vizsgalt terméken valtoztat a gyarto.

**k*k *kk **k

A villamos kapcsoldberendezés vagy kapcsold- €s vezérléberendezés — mint emlitettiik —
villamossagi termék és ezekre a termékszabvanyok vonatkoznak pl. az MSZ EN IEC 61439 szabvany
sorozat, vagy ha egy ,,gyartogéprol” van szo6, aminek sajat kapcsold- és vezérldszekrénye van akkor erre
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szekrényre az MSZ EN 60204-1 szabvany vonatkozik, amely a gépek villamos szerkezeteivel
foglalkozik.
MSZ IEC/TR 61439-0:2024 Angol nyelvii, magyar cimoldallal!
Kisfesziiltségli kapcsolo- és vezérloberendezések.
0. rész: Utmutaté a berendezések adatkozléséhez
MSZ EN IEC 61439-1:2021 Angol nyelvli, magyar cimoldallal!
Kisfesziiltségii kapcsold- és vezérléberendezések. 1. rész: Altaldnos szabalyok
(IEC 61439-1:2020)
MSZ EN IEC 61439-2:2021 Angol nyelvii, magyar cimoldallal!
Kisfesziiltségli kapcsolo- és vezérldberendezések. 2. rész: Villamos energetikai kapcsolo- és
vezérléberendezések (IEC 61439-2:2020)
MSZ EN 60204-1:2019 Magyar nyelvii!
Gépek biztonsaga. Gépek villamos szerkezetei.
1. rész: Altaldnos kovetelmények (IEC 60204-1:2016, modositva)

3.) SZUCS MATE (Proburo Kft.,) allasfoglalasunkat kérte:

Villamos kivitelezbként dolgozik és a megbizdja 64 db bontott padlédobozt akar cegével
visszaépittetni az irodajaba. Allaspontja szerint ez szerelési megoldas nem felel meg az MSZ
HD 60364-4-41 és az MSZ EN 60670 szabvanyoknak. Takardelem nem érhetd el a bontott
padlédobozokhoz. Sajnalatos modon a megrendel6 vilamos miszaki ellenére a fenti
hivatkozasaimat nem fogadja el és kéri a beépitést. Ezért kéra VBF MuBi részerdl egy
allasfoglalast padlédobozok/szerelvények beépitésére vonatkozéan.

VALASZ:

Takaréelem nem érhetd el a bontott padléodobozokhoz.”
E kijelentés alapjan két ok is van, ami miatt nem haszndlhat6 fel Gjra:
e abeépités korabbi helyén a beépitett takardelem nem volt bonthato,
e a dobozhoz mar nem kaphatdo a kereskedelmi forgalomban takardelem, (pontosabban beépitd
doboz).
E feltételek teljesitése nélkiill nem tekintheté komplett terméknek a beépitendd szerelvény, a
kifogastalan beépité doboz nélkiil nem lehet szintbe allitani és az aljzatba rogziteni a meglevd szerkezeti
részeket. Beépitését nem javasoljuk.

4.) VARGYAS ADAM kérdései

4.1.) Az MSZ EN IEC 61439-1:2021 jelti szabvany, 250 A feletti betaplalasi
védelemmel ellatott villamos berendezés esetén Uzemi frekvencigju feszultségalldésagi
vizsgalatot ir elb.

= Ha van egy gyartégép, aminek van sajat kapcsold- és vezérl6szekrénye, és 250 A
feletti a betaplalasi védelme, elsé ellendrzésnél ra is vonatkozik ez az eléiras?

» |d6szakos ellen6rzésnél is ezt kell figyelembe venni, vagy ott mar elegend6 e
tekintetben a MSZ 10900 és az MSZ HD 60364 szerinti szigetelési ellenallasmérés, illetve
vizsgalat?

= Egy nagy eloszto esetén, melynek 315 A betaplalasi védelme, és lényegében a
vilamos energia elosztasara szolgal, ra elsé ellenérzésnél, illetve a gyartas befejezése utan
egyértelmien vonatkozik. ldGszakos ellendrzésnél is alkalmazni kell az Uzemi frekvenciaju
feszlltségallésagi vizsgalatot? Vagy olyankor mar nem?

VALASZ:

Az On altal idézett szabvany a darabvizsgalatok kozott kovetkezOket irjaeld:

,»11. DARABVIZSGALAT

11.9. Dielektromos tulajdonsagok

Uzemi frekvencidju szilardsagi vizsgalatot kell végezni minden dramkérén a 10.9.1. és a 10.9.2.
szakasz szerint, azonban 1 s id6tartamig.

Ezt a vizsgalatot nem kell elvégezni azokon a segédaramkorokon:

— amelyek legfeljebb 16 A névleges értékii zarlatvédelmi eszkdzzel vannak védve;
— ha a wvillamos funkcionalis vizsgadlatot eldzetesen elvégezték anndl a névleges ilizemi
fesziiltségnél, amelyre a segéddramkordket tervezték.
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https://ugyintezes.mszt.hu/webaruhaz/szabvany-adatok?standard=149042
https://ugyintezes.mszt.hu/webaruhaz/szabvany-adatok?standard=140283
https://ugyintezes.mszt.hu/webaruhaz/szabvany-adatok?standard=140284
https://ugyintezes.mszt.hu/webaruhaz/szabvany-adatok?standard=135780

Alternativaként a 250 A névleges aramig terjeddé betaplalasi védelemmel rendelkez6
berendezések esetén a szigetelési ellenallas méréssel vald igazolasa végezhetd legalabb 500 V
egyenfesziiltségli szigetelési ellenallasmérd késziilék hasznalataval.

Ebben az esetben a vizsgalat eredménye megfeleld, ha az aramkorok és a megérinthetd vezetd részek
kozotti szigetelési ellenallas aramkoronként, ezen aramkordk foldhoz viszonyitott tapfesziiltségére
vonatkoztatva, legalabb 1000 Q/V.”

Mit jelentez?

A gyartonak az altala elkészitett minden berendezésen végellendrzést, azaz darabvizsgalatot kell
végeznie, pl. a gyari MEO-nak. Ezek kozott szerepel a villamosszilardsag vizsgalat is, amelynek soran
minden aramkoron tzemi frekvenciaju szilardsagi vizsgalatot kell végezni! A 250 A-nél kisebb
betaplalasi védelmii berendezések esetében az iizemi frekvencidju szilardsagi vizsgalatok helyett
megengedett a szigetelés ellenallas méréssel torténd vizsgalat is! Ezeket a vizsgalatokat azonban nem a
villamos biztonsagi feliilvizsgalonak kell végezni, ez kizardlag a gyartdé miszaki ellendrének (meo-
sanak) a feladata!

A tovabbiakban tisztazni kell, hogy mire milyen eldiras, szabvanykovetelmény vonatkozik és
kiilonbséget kell tenni a villamossagi termék és az épiilet villamos halozat kozott!

A villamos kapcsoloberendezés vagy kapcsolo- €s vezérloberendezés villamossagi termék és
ezekre a termékszabvanyok vonatkoznak pl. az MSZ EN IEC 61439 szabvany sorozat, vagy ha egy
»Zyartogéprol” van szd, aminek sajat kapcsolo- és vezérldszekrénye van akkor erre szekrényre az
MSZ EN 60204-1 szabvany vonatkozik, amely a gépek villamos szerkezeteivel foglalkozik.

Ezekre a kisfesziiltségli berendezésekre a 23/2016. (V11.7.) NGM rendelet vonatkozik. E rendelet
szerint kell tervezni, gyartani €s forgalomba hozni a terméket, azaz a rajuk vonatkozo termékszabvany
szerint kell kialakitani, és tipusvizsgalatot- majd darabvizsgalatot kell végezni. A darabvizsgalat
tartalmazza a fesziiltségallosagi, azaz a villamosszilardagi vizsgalatot, amelyet egy berendezésen csak
egyszer szabad elvégezni! Ez azt jelenti, hogy a gyartotdl kiszallitott berendezés kompletten készre
szerelve érkezik a helyszinre, ahol csak tizembehelyezéshez sziikséges ellendrzéseket, illetve
miiveleteket kell elvégezni. Abban az esetben, ha helyszinen allitjdk 6ssze (,,gyartjdk le”’) a berendezést
akkor a darabvizsgalatot, benne a villamosszilardsag vizsgalatot is a helyszinen kell elvégezni. A
villamos kapcsolé berendezések ezen ilizembe helyezés eldtti vizsgalatait nem nevezziik elsd
ellendrzésnek és ezek elvégzése nem a villamos biztonsagi feliilvizsgalo feladata! Az igy lizembe
helyezett berendezéseken tobbet nem szabad fesziiltségprobat végezni!

A villamos biztonsagi feliilvizsgal6 a tevékenységét a 40/2017.(X11.4.) NGM rendelet és enneck
1. melléklete a Villamos Miiszaki Biztonsagi Szabdlyzat (VMBSZ), a Villamos Biztonsagi Szakmai
Eldirasok (VB-SZME) valamint a vonatkozd Iétesitési szabvanyok alapjan, elsésorban az
MSZ HD 60364-es szabvanysorozat figyelembevételével végzi. Az ellendrzési kovetelményeket a
sorozat MSZ HD 60364-6:2017 jelli szabvanya hatirozza meg. Az elsé ellendrzések tartalmat a 6.4.
szakasz tartalmazza, ebben szemrevételezéses ellendrzéseket és miiszeres vizsgalatokat ir eld. A 6.5.
szakasz foglalkozik a rendszeresen ismétlédd iddszakos feliilvizsgalatokkal.

A feliilvizsgalatok villamos héldzatra irdnyulnak és nem a halozatrol lizemeltetett
berendezésekre. A vizsgalatok hatara a végponti csatlakozoaljzatok, illetve az egyes gépek,
berendezések csatlakozdsi pontja pl. sorozatkapocs. E ponton kell megmérni pl. a gép eldtti halozat
hurok impedanciajat és ennek alapjan kell elbirdlni az adott gép/berendezés dramiités elleni védelmének
megfeleldségét. Egy kapcsoloszekrénnyel, vagy mas a helyszinen taldlhaté berendezéssel csak akkor
kell foglalkozni, ha valami szemmel lathatdé rendellenességet tapasztalunk (pl. durva sériilés, vagy
hianyos a burkolat, vagy torott kezeldszerv, vagy kilazult kapcsolo), ilyenkor a rendellenességet
¢szrevételezni kell! Még egy dolog van, amiért egy kapcsolo- vagy vezérldszekrény a szakembernek
ellendriznie kell. Amennyiben az altala vizsgalt végaramkor kioldo szerve a szekrényben van
elhelyezve, akkor ellendrizni kell ezek bedllitasait, kioldasi értékeit, mert csak ennek alapjan allapithatd
meg az adott kor dramiités elleni védelmének megfeleldsége!

Osszefoglalva: A villamos biztonsagi feliilvizsgalonak nem feladata a helyszinen talalt kapcsold
berendezések ellendrzése és foleg nem feladata ezeken ismételt fesziiltségproba végzése! A villamos
biztonsagi feliilvizsgald feladata csak a villamos haldzatra iranyul és csak a haldzaton kell szigetelési
ellenallast mérnie az MSZ HD 60364-6:2017 szabvany 6.4.3.3. szakasza szerint!

Megjegyezziik: természetesen mas a helyzet, ha pl. a villamos biztonsagi feliilvizsgalo egyuttal
egyszemélyben a gyartd miiszaki ellendre és/vagy a helyszini lizembehelyezd szereldje!
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4.2.) Hol lehet utananézni, és megtalalni olyan informaciokat, milyen szabvanyokban,
amelyek emlitést tesznek arra vonatkozéan, hogy milyen tipusu kabeleket hol lehet,
szabad/nem szabad hasznalni. Tehat itt a kérdés igazabdol a kulonféle kabeltipusok
alkalmazhatésaga, és azt hol lehet megtalalni? Az NYM-J és NYY-J kapcsan jott el6 a téma.

VALASZ:

A kabeleket alkalmazas szempontjabol altalaban — a specifikus elvarasokat (pl. olajallosag,
kozvetleniil foldbe fektethetd stb.) kivéve — két féle tulajdonsdg szerint lehetséges csoportositani: a
tiizzel szembeni viselkedésiik és a villamos szigetelési szintek szerint.

Ezekre nézve kiillonb6zd jogszabalyok (pl. OTSZ), irnak eld alkalmazasi feltételeket, ugy, mint
,halogénmentes kabel”, vagy a létesitési szabvanyok szabhatnak feltételeket pl. tiizallosag. Ilyen pl. az
MSZ 13207:2020 szabvany, mely a ,,C” mellékletében tartalmaz elvardsokat a kabelekkel szemben. A
szabvanyokban levo mellékletek ajanlasokat tartalmaznak.

Olyan eldirasok, melyek tételesen kabel megnevezéseket/tipusazonositokat tartalmaznanak nem
jellemzdk, de vannak olyan specidlis teriiletek (robbanasveszélyes teriiletek, olajipar, viz alatti szerelés
stb.) ahol a kabelek tulajdonsdgaira kiillon elvardsok vannak megfogalmazva, de ott sem kabel
megnevezéseket/tipusazonositokat tartalmaznak. A kabel alkalmazhatéosdgira vonatkozo eldirdsok a
gyartmanyismertetOben talalhatdak.

5.) HEVER DAVID kérdése: 2024 januarjatél médosult a 40/2017. (XII. 4.) NGM
rendelet, azaz ingatlan adasvételkor bizonyos esetekben kotelez6 a lakas/haz villamos
berendezéseinek a muiszaki biztonsagi kovetelményeknek megfelelé allapotat ellenbrizni és
ezt vilamos biztonsagi felllvizsgalatnak nevezik. Ki végezhet ilyen jellegl felllvizsgalatot?
Ehhez milyen tanfolyam elvégzese szikseges? Milyen felelésseggel jar a feladat?

VALASZ:

Az ,.egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorldsdhoz sziikséges képesitésekrol, valamint
eqgyes muiszaki szabadlyozasi targyu miniszteri rendeletek modositasarol” sz616 34/2021. (V11.26.) ITM
rendelet 1. melléklet 74.c. pontja;

ésa

— ,,a hatosagi hatdskorbe tartozo, jogszabdly alapjan szervezett képesito képzések specialis,
illetve részletes szakmai kévetelményeirdl, a benyujtando képzési programok tartalmardl és a hatosagi
eljarasrol” sz0l6 Budapest Foviros Kormdnmyhivatala. — mint Hatéosag — 2024.10.02. kelti
tajékoztatdjaban a 7. szakma:

a Villamos biztonsagi feliilvizsgalo, amely a jogszabaly alapjan szervezett képzés keretében
megszerezhetd a miiszaki biztonsagi szempontbdl jelentds, vizsgakoteles ipari szakmai képesités.

Tovabba:

— ,.a tlzvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozadsi agakrol, munkakorékrol, a tiizvédelmi
szakvizsgaval Osszefiiggd oktatdsszervezésrol és a tiizvédelmi szakvizsga részletes szabdlyairol” sz6lo
45/2011. (X11.7.) BM rendelet 1. melléklete alapjan tiizvédelmi szakvizsgat kell tennie.

— ,.a tlzvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi dagakrol, munkakoérékrol, a tiizvédelmi
szakvizsgaval Osszefiiggo oktatasszervezésrol és a tiizvédelmi szakvizsga részletes szabalyairol” sz616
9/2015. (111.25.) BM rendelet 9.§-a eldirja:

9. § (1) Feliilvizsgalatok vezetését, abban érdemi munka folytatasat olyan személy végezheti, aki
a villamos biztonsagi feliilvizsgald szakképesitéssel, vagy e tevékenység végzésére feljogositd egyéb
szakképesitéssel rendelkezik.

Osszefoglalva: a villamos biztonsagi feliilvizsgalonak alap-, kozép- vagy felséfoku
erOsaramu/villamosenergetikai  alap  szakképzettséggel ¢és villamos biztonsagi feliilvizsgaloi
szakképesitéssel, valamint tlizvédelmi szakvizsgaval kell rendelkeznie!

A munkéjukat

= 10/2016.(1V.5.) NGM szamu ,,a munkaeszkézok és hasznalatuk biztonsdgi és egészségiigyi
kovetelményeinek minimalis szintjérdol” sz016 rendelet,

= 40/2017.(X11.4) NGM rendelet 1. melléklete: Villamos Miiszaki Biztonsagi Szabalyzat
(VMBS2), ¢és az

= 54/2014.(X11.5.) BM rendelet az ,,Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol”
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jogszabalyok alapjan végzik, figyelembe véve az érvényes magyar Iétesitési (pl. az
MSZ HD 60364 szabvanysorozat) és a méréstechnikai (pl. MSZ EN IEC 61557 szabvanysorozat)
szabvany eléirasokat.

6.) BERKES JANOS (TrendSys Kft. Budapest) kérdése:

Egy vendéglatoipari kavégépek (nem haztartasi) szervizelésével foglalkozé cégnél a
kavégép szerelbknek szikséglik van-e valamilyen villamosipari szakképesitésre? Vonatkozik-
e a tevékenységet végz6 munkavallalékra az MSZ 1585:2016 szabvany?

Egyrészr6l a 34/2021.(VII.26.) ITM rendelet alapjan, ha nem rendelkezik megfeleld
képesitéssel a munkat vegz6, akkor végezhetd ugy is, ha ,a tevékenységvégzés szakmai
felugyeletét az 06nalld tevékenység végzésre jogositd szakmaval, képesitéssel vagy
végzettséggel rendelkez6 személy biztositja. Tehat értelmezésem szerint ezen rendelet
alapjan nem indokolt. Ez esetben kérdésként merul fel, hogy a szakmai fellgyeletet ellatéd
személynek milyen képesitésre van sziksége, mi az, ami elfogadhaté (kizarélag a
34/2021. (VI11.26.) ITM. rendelet 1. mellékletének 38. soranak B és D pontjaban meghatarozott
végzettseégek)?

Masrészrél az MSZ 1585:2016 szabvany alapjan az |-V kategoria alapjan, véleményem
szerint a IV. csoportba sorolhatdé a munkavégzés, mely alapjan indokolt lehet a
szakképz'ettség.

VALASZ:

Béarmilyen villamosenergetikai jellegli gép, késziilék, fogyasztdé berendezés (nem informacid
technikai!) pl. nagykonyhai, vagy haztartasi kavéf6zogép stb. szereléséhez, javitasahoz,
karbantartdsdhoz, felujitasahoz, atalakitishoz minden esetben erdésaramu/villlamosenergetikai alapfoki
vagy kozépfoku alapszakképzetség kell!

Mi fogadhato el erésaramii/energetikai villamos szakképzettségnek?

* a Villamos biztonsagi feliilvizsgdld képzésérdl szolo, a Bp. FOv. Korm. Hivatal altal kiadott
Tajékoztatd III. mellékletének 1./3.3.1. pontja alatti felsorolas, vagy:

* a 07134008 Villamvédelmi feliilvizsgald képzését megalapozd, az Innovativ Képzéstadmogatod
Kozpont Zrt. (IKK) altal kiadott programkdvetelmény 7.2. pontja szerinti felsorolas,

Lasd: - ,,a szakképzésrdl szolo torvény végrehajtasarol” sz616 12/2020.(11.7.) Korm. rendelet:
1. melléklete: Szakmajegyzék: 26: Er6saramu technikus, 29: Villanyszereld (épiiletvillamossag,
villamos halézat, villamos késziilék és berendezés) és 136: Alternativ jarmiihajtasi technikus.

Az ,egyes ipari és kereskedelmi tevékenysegek gyakorldasahoz sziikséges képesitésekrol, valamint
egyes miiszaki szabdlyozasi targyu miniszteri rendeletek modositasarol” szo16 34/2021. ITM rendelet 1.
melléklet 38. soraban 1évd szakma:

., Kereskedelmi, haztartasi és vendeglatoipari gépszereld Haztartdsi gép szerviz-szaktechnikus”
csak meglévd erdsdramu/energetikai  villamos szakképzettségii alapképzettség esetén tovabbi
képesitéssel szerezhetd meg:

LASD az OKTAYV honlapjat:

Kereskedelmi, haztartasi ¢s vendéglatoipari gépszereld szakmai képzes (szakkepesitesre felkészités) |
OKTAV

Tipus: szakmai képzés (szakképesitésre felkészités)
Azonosito szam: 07134023

Képz6 intézmény: OKTAV Tovabbképzé Kozpont Zrt.
Engedélyszam, nyilvantartasi szam: E-2020/000099

Jelentkezés feltétele: - alapfoku iskolai végzettség,

- egészségiigyi alkalmassag,
- szakmai eloképzettség
Idétartam: 7 honap
Szakmai eloképzettségek: Villanyszerelo,
az elébb emlitett elfogadhatosagi listak szerint.

Ez azt jelenti, hogy ha az On munkatarsa rendelkezik Erdsdrami/energetikai villamos

alapszakképzettséggel + Kereskedelmi, haztartasi és vendéglatoipari gépszerelo, Haztartasi gép szerviz-
szaktechnikus kiegészitd szakképesitéssel akkor 6nalloan dolgozhat!
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https://oktav.hu/kereskedelmi-haztartasi-es-vendeglatoipari-gepszerelo-kepzes
https://oktav.hu/kereskedelmi-haztartasi-es-vendeglatoipari-gepszerelo-kepzes

Ez 0Osszhangban van az MSZ 1585:216 szabvany 4.2.101. szakaszdban szereplé IV., IV/a
csoportjaval.

A 34/2021.1TM rendelet engedménye: ,,2. § A nem 0nalld tevékenység végzése esetében a
tevekenységvégzés szakmai feliigyeletét az 0Ondllé tevékenység végzésére jogositd szakmaval,
képesitéssel vagy végzettséggel rendelkezd személy biztositja.”

— természetesen alkalmazhatd, azzal a feltétellel, hogy a feliigyeld személy valdban ott van és
valdban ellenbrzi, illetve segiti a munkajat a feliigyelt személynek.

7.) TAMASI KLAUDIA (NAWARO ENERGY Kft. Budapest) kérdései:

= Napelemes rendszer Kkiépitésénél minden esetben kotelez6-e a villamos biztonsagi
felUlvizsgalat?
Igen, Un. els6 ellendrzést kell végezni!
= Szamit, hogy hany kW-os az inverter, vagy az szamit, hogy hany A-rel van biztositva?
Nem!
= Alabbi hivatkozas alapjan ugy értelmezem, hogy az elsé ellendrzést létesitéskor el kell
végezni, mindentdl figgetlendl. Jol értem?
Jol értelmezi!
* Kinek a feladata a VBF elvégzése? A kivitelez6i kotelessége, vagy a megrendel6é? (Alabbi
hivatkozas alapjan, ha jél értem, elsé ellenbrzéskor a kivitelez6 feladata, a hasznalatbavételt
kovetden, pedig az Uzemeltet6é/megrendel6€?)
Jol érti! Lasd a VMBSZ 1.6., 1.7. és 1.8. pontjat
= A napelem beuzemelést kdvetd felllvizsgalatot hany évente kell ismételni? (Alabbiak alapjan
legalabb harom évente, és elhagyhatd, ha fazisonként 32 A-nél nem nagyobb névieges
aramer6ssegul tularamvédelem van?)
Azt jol értelmezi, hogy 3 évente kell villamos biztonsagi feliilvizsgalatot végezni, és ez alol
nincs felmentés! Az elhagyhatosag kizardlag lakdsokra vonatkozik, és Magyarorszagban tilos a
,Balkon napelem” 1étesitése!
= Lakossagi ugyfeleknél, maganszemélyeknél (ha nincs bejelentve az adott helyre cég), kell e
bizonyos amper érték (azaz >32 A) felett VBF-ot csinaltatni, napelemes rendszertél
fuggetlendl altalanossagban?
Igen!
* PI. 3x32 Afelett lehet ez kotelez6? Ha kell, akkor hany évente kell ismételni?
Igen, kotelezd! 6 évente Lasd: VMBSZ 1.13.2. pont, e) bekezdését, de amennyiben
munkahelynek tekinthetd — beleértve a tavmunkat is — 3 évente kotelezo.
= Vagy az alabbiak alapjan, hat évente kell, kivéve, ha fazisonként 32 A-nél nem nagyobb
névleges aramerdsségid tularamvédelem van, és 30 mA-nél nem nagyobb érzékenysegi
aram-védokapcsoléval védettek a felhasznaléi berendezések.
Igen, de ha munkahelynek mindsiil 3 évente és nincs felmentés, kotelezo.

8.) PETO ADAM «érdései:

8.1.) A lakaselosztoban hany Nm-rel kell meghtzni a csavarokat a kismegszakitoknal?
VALASZ:

A kismegszakitok bekotésére a gyartoi eldirasok — a lakaselosztoktol fliggetleniil, de arra is

érvényesen — tartalmaznak nyomaték meghuzasi értékeket, pl. megtalaljuk a Schrack katalogusaban is:
»Rated terminal-torgue: 2 — 2,4 Nm”, azaz csatlakozokapocs meghtiizasi nyomatéka: 2 —2,4 Nm.

8.2.) Aluminium profilba LED-szalagot szeretnék tenni, a LED-szalagnak nincs PE
kivezetése, be kell-e kotni az aluminium profilt az egyenpotencialu halézatba a hossz
méretétdl fuggetlenil? Mivel kell védenem az aluminium profilt aramités ellen, vagy elég az,
hogy a LED-tapegység 12 V-os torpefesziltség (arrdl nem talaltam informaciot, hogy a LED-
tapegység biztonsagi transzformator lenne)?

VALASZ:

A fémszerkezetre vonatkozé védo-Osszekotd vezetdvel, vagy kiegészitd veédod-6sszekotd
vezetdvel torténd egyenpotencidlra hozis elve (korabbi elnevezéssel EPH) a villamos csatlakozassal
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nem rendelkezd idegen fémszerkezetekre értendd. A villamos taplalassal rendelkezd villamos
berendezéseknél a védo csatlakozo kapocsra csatlakozd PE vezetd (zOld-sarga védévezetd) bekotése
biztositja a megfeleld hibavédelmi kialakitést.

A LED-szalagok specialis eset, ugyanis a LED-szalag ¢s az alu profil nem egyiitt vizsgalt
villamos berendezés, csak a helyszinen épitik Ossze ezeket (pl. az aluminium profil elébb keriil
elhelyezésre és a LED-szalag csak utolag). Ebbdl a szempontbol az alu profil tekinthetd fliggetlen
fémszerkezetnek, és a vonatkozd eldirasok szerint kell a védo-6sszekotd vezetdvel torténd
egyenpotencidlra hozast kialakitani. Ugyanakkor minden esetben ezekbe az aluminium profilokba LED-
szalagok keriilnek, amelyek tapegységeken keresztiil vannak villamosan csatlakoztatva a haldzathoz. A
tapegységek szekunder oldalon 12-24-48 V DC kimeneti fesziiltségliek, kialakitisa sok féle lehet,
alapvetben harom tipusra oszthatjuk ezeket:

e |IP20 védettségiick, melyek valamilyen elosztoba keriilnek elhelyezésre, és ezeknek a primer
oldali csatlakozasanal a PE-vezeték bekotésére van lehetoség, ugyanakkor a szekunder oldalon
+/- kéteres kimenetek vannak, melyek PE-vezeték bekotéshez nem tartalmaznak lehetGséget.

o |IP67 védettséglick, melyek zart (megbonthatatlan) egységet képeznek és a vezetékcsatlakozas
fixen kiépitett és sem a primer, sem a szekunder oldalon PE vezet§ csatlakoztatisa nem
lehetséges.

e A harmadik kialakitasban mind a primer, mind a szekunder oldalon sorkapocs csatlakozasi
lehetdség van, de kettds szigetelésli gyartmanyrdl van szo, igy egyik sorkapocs kialakitasnal
sincs PE-vezet6 csatlakoztatasi lehet0ség, de ez nem is sziikséges, sot tilos!

Amennyiben a tapegységen a SELV felirat szerepel (és a javasolt és meghatarozd gyartok
esetében igy van), a PE-vezeték kialakitasa torpefesziiltségii oldalon nem is lehetséges.

Amennyiben a tapegységrol nem allapithato meg a SELV kialakitas, és nem kettds szigetelésti,
¢s nincs benne levalasztd transzformator, ugy nem tekinthetd érintésvédelmi torpefesziiltséglinek, ezért
a DC oldali csatlakozassal egyiitt a PE-vezetét is ki kell épiteni, azaz az aluminium profilhoz
csatlakoztatni kell (ami nem egyszerii, mert a profilokon ilyen csatlakozasi lehetdség altalaban nincs
kialakitva, azt egyedileg kell elkésziteni).

8O 8 5w W T R B 68 @ CB C €

SPECIFICATION
\ \ 1. abra: Tapegységeken talalhatojeldlések

9.) LACKENBACHER AN DRAS (IPC-Solution Automatizalas Kft.) kérdése:

Egyedi berendezés/gépgyartas teruletén gyakran felmerulé kérdés, hogy az els6
uzembe helyezés szempontjabdl, hol vannak (ha vannak) hatarteruletek, ki a felelés a VBF
dokumentum kiadasaért. A célgép rendelkezhet egy vagy tobb villamos kapcsoldszekrénnyel,
mely tervezése az aktualis feladat szerint torténik, tartalmazza a berendezés mikodtetéséhez
szUkséges tularamvédelmi egységeket, hajtasvezeérloket, vezérléshez sziukséges PLC-t illetve
a gépbiztonsaghoz szilikséges eszkozoket, figyelembe véve a MSZ EN 60204 Gépek
biztonsaga. Gépek villamos szerkezetei szabvanyt/szabvanycsaladot.

Az egyedi berendezést az esetek tobbségében a gyartd telephelyén szerelik, majd
torténik egy vevdi  atvétel, amit kovetbéen a  berendezés leszallithaté a
végfelhasznalohoz. Ennek egyik feltétele, hogy a CE-hez szikséges dokumentaciok
rendelkezésre allnak, melyek kdzott megtalalhatéak a villamos vonatkozasu dokumentumok is,
pl. kapcsolasi rajzok, illetve a VBF-fel kapcsolatos jegyzékdnyvek is (aramutés elleni
védelem). A gyarté sajat telephelyén nem tudja elvégezni maradéktalanul pl. TN-rendszernél a
vizsgalatot, maximum ,idegen feszultséggel” (zarlati hurokimpedancia  mérése).
Szemrevételezések mellett elvégzi a védévezetd folytonossag, esetleges AVK vizsgalatokat,
szigetelés  vizsgalatot, torpefesziltségl  transzformatorok  vizsgalatat, esetleges
kabelvezetéseket stb. A legnagyobb problémaja az, hogy az aramités elleni védelem
ellendrzését koztuk a zarlati hurokimpedancia mérését nem tudja megoldani a gyartd
telephelyén, de a helyszinen felallitott és véglegesen Osszeszerelt gépek esetében is
nehézségek adddnak, pl. nem tudja feszlltség ala helyeztetni az adott berendezést. A
felhasznalénal lévé szakemberek altaldban nem engedélyezik a bekapcsolast, ideiglenes
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tzemet, mig a dokumentum nincs meg.
VALASZ:

Kilon kell valasztani a termékek, gyartmanyok gyari szerelését és vizsgalatait a helyszini
szereléssel késziilt villamos berendezések, halozatok létesitésétdl és vizsgalataitol!

Egy villamossagi terméket, legyen az ipari felhaszndlasu célgép, szerszamgép, vagy akar egy
hajszaritd, mindig a termékszabvanyok, esetleg a rdvonatkozo specidlis eldirasok, EU iranyelvek és
jogszabalyok eldirasai vagy kovetelményei szerint kell tervezni, gyartami és vizsgalni (tipus és
darabvizsgalatok). Ezek kozott szerepel a védd 6sszekotd aramkor folytonossaganak igazold ellendrzése
i1s. Ezt altalaban a gyartd a sajat telephelyén a darabvizsgalatok kozott el tudja végezni. El6fordulhat,
hogy a gép villamos szerkezetét a helyszinen szerelik 0ssze, ebben az esetben védd 0sszekotd aramkor
folytonossagat a helyszini Gsszeszerelést a bekotést kovetden kell megmérni. (MSZ EN 60204-1:2019
szabvany 18.2.2. szakasz 1. vizsgalat, 9. tablazat A. eljaras.)

A szabvany 18.2.3. szakasz 2. vizsgalatiban irja elé a zarlati hurokimpedancia igazolo
ellendrzését és a hozzd tartozd taldramvédelmi eszkoz megfeleldségének ellendrzését. A szabvany
lehetové teszi a szamitassal valo igazold ellendrzést is, de a gyakorlatban megszokott €s nagyon ajanlott
az Al.4. szakasz szerinti méréses ellendrzés elvégzése kiegészitve a szemrevételezéses ellendrzésekkel:

»Minden egyes taphadldzat csatlakozdsat, beleértve a hozzd tartozd véddvezetd csatlakozasat a
gép PE csatlakozdkapcsahoz szemrevételezéssel kell ellendrizni.

Igazolni kell, hogy a hozza tartozo tularamvédelmi eszkoz beallitasa €s jellemzoi az A melléklet
kovetelményeinek megfelelnek, valamint villamos hajtdsrendszer alkalmazdsakor azt is igazolni kell,
hogy a villamos hajtasrendszerhez tartozo védelmi eszkoz(ok) beallitasa és jellemzoi megfelelnek az
aramatalakitd és a védelmi eszkoz gyartoi utasitdsanak.”

Természetesen ezt méréses ellenorzést csakis a helyszinen készre szerelt dallapotban, végleges
bekotés utan lehet elvégezni, mert csak ez ad redlis valos eredményt — akar megadja a gyartd a
megengedhetd legnagyobb tapforras impedancia értéket, akar nem.

Tehat nem agyartd telephelyén kell ezt mérni (esetleg szdmitdssal ,,el6kalkuldlni” lehet). Ha a
helyszinen csak ,,idegen fesziiltséggel” lehet mérni, ez szintén csak egy eldzetes tajékoztatd jellegii
eredmény lehet! Ilyenkor a végleges dllapotban ismét meg kell méni, csak ezt lehet hiteles
eredménynek elfogadni!

A VBF vizsgilatok ez esetben az un. elsd ellendrzés elvégzése vagy elvégeztetése és a
dokumentaci6 kiadas altaldban a kivitelezd feladata, pl. az, aki a gépet felszerelte, véglegesen bekototte,
¢és beilizemelte, lizemképes, kész allapotba hozta! Lasd: a 40/2017.(X11.4.) NGM rendelet 1. melléklet
(VMBSZ) 1.6., 1.7. és 1.8. pontjat. Ezek lehetnek az adott cég sajat szerelje, a gépgyartd cég szereldje,
vagy pl. egy gyarépitd cég szereldje, akik a teljes beruhdzast végzik. A VBF feliilvizsgald lehet
barmelyik cég sajat embere, ha erre VBF képesitése van, vagy idegen feliilvizsgald vallalkozd cég
munkatarsa.

Megjegyezziik, hogy a VBF feliilvizsgdlo elsOsorban a taphalozattal foglalkozik az 6
tevékenységének hatara az adott gép csatlakozo kapcsa. A gép és a kapcsolo szekrények belsé villamos
aramkoreivel nem foglalkozik, csak tdparamkor jellemzoit, és kiilsd védelmi aszkdzeit vizsgalja. A
gyartonak nincs koze a VBF-hez. O ilyen dokumentumot nem adhat 4t — ez nem gyart6i dokumentum!
fgy NEM adhat ki VBF-fel kapcsolatos jegyzékonyvet! Ennek semmi koze a CE jelhez! Mas a helyzet,
ha a gyartd, vagy a kivitelezd gépszeréldonek van VBF képesitése és mindkét féle munkara megbizasa és
felhatalmazasa van. O is csak a helyszini végellenérzések és mérések utan adhat ki VBF
dokumentumot, ami nem a gépre, hanem a taplalo halézatra vonatkozik!

LIt azt kell érteni, hogy a berendezés gyartdja megad egy megengedett legnagyobb
tapforras impedancia értéket, melynél nem lehet nagyobb a vevonél lévd tapforras
impedancigja? Hogy kellene ezt elképzelni? Esetleg, ha a mérés megtortént a gyartd
telephelyén, akkor a gyarto telephelyén lévé forrasimpedanciat nem haladhatja meg a
végfelhasznaldi forrasimpedancia, amit a felhasznalénak kell lemérni, biztositania? (pl. a betap
kabel csatlakozo pontjan?)” — kérdezi a levél iroja.

Ilyen eldirassal és CT és MRI gépek tervezésénél talalkoztunk, ahol a késziilék gyartd megad
egy impedancia értéket, aminél nagyobb a csatlakozo kabel nem lehet nagyobb. Amennyiben nem a
csatlakozd kabelre kérik, hanem a tapforrastol sziikséges az impedancia hatarérték, akkor azt meg kell
adni, hogy honnan kérik, hogy a szamitast elvégezzék (transzformatortol, foelosztotol, tokozott sin
ledgazastol)? Nagyon sokféle lehet a haldzatkép, igy szamos tapellatasi megoldas lehet.
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Ennek mérése semmiképen nem torténhet a gydrto telephelyén! llyen esetben a felelds
tervezonek a helyszini viszonyok alapjan, és a szabvany 10. tdblazata segitségével ezt meg kell tervezni,
majd kivitelezni és helyszinen méréssel ellendrizni!

., Kinek kell kiadni az Gzemeltetéshez szilkséges elsé belizemelési dokumentumot?”

Roviden valaszolva: aki a csatlakozo kabelt bekoti az elosztoba, és ez altalaban a berendezés
szallitoja.

9.) GENDUR ISTVAN (SCHNEIDER ELEKTRIC) kérdései:

9.1.) Az MSZ EN IEC 61439-1-es szabvany, 250 A feletti betaplalasi védelemmel
ellatott villamos berendezés esetén lUzemi frekvencigju feszlltségallésagi vizsgalatot ir eld.

e Ha van egy gyartogép, aminek van sajat kapcsolo- és vezérlbszekrénye, és 250 A
feletti a betaplalasi védelme, els6 ellenérzésnél ra is vonatkozik ez az elbiras?

o |d&szakos ellenérzésnél is ezt kell figyelembe venni, vagy ott mar elegendd e
tekintetben az MSZ 10900 és az MSZ HD 60364 szabvanyok szerinti szigetelési
ellenallasmérés, illetve vizsgalat?

e Egy nagy elosztdo esetén, melynek 315 A betaplalasi védelme, és lényegében a
vilamos energia elosztasara szolgal, ra elsé ellenbrzésnél, illetve a gyartas befejezése
utan egyértelmlien vonatkozik. ld6szakos ellen6rzésnél is alkalmazni kell az Uzemi
fquvenciéjﬂ feszultségallésagi vizsgalatot? Vagy olyankor mar nem?

VALASZ:

Az On 4ltal idézett szabvany a darabvizsgilatok kozott kovetkezéket irjaelé:

,11. DARABVIZSGALAT

11.9. Dielektromos tulajdonsagok

Uzemi frekvenciaju szilardsagi vizsgalatot kell végezni minden dramkérén a 10.9.1. és a 10.9.2.
szakasz szerint, azonban 1 s idétartamig.

Ezt a vizsgalatot nem kell elvégezni azokon a segédaramkorokon:

— amelyek legfeljebb 16 A névleges értékll zarlatvédelmi eszkdzzel vannak védve;
— ha a wvillamos funkcionalis vizsgalatot eldzetesen elvégezték annal a névleges tlizemi
fesziiltségnél, amelyre a segéddramkoroket tervezték.

Alternativaként a 250 A névleges daramig terjedd betaplaldsi védelemmel rendelkezd
berendezések esetén a szigetelési ellenallas méréssel valod igazoldsa végezhetd legalabb 500 V
egyenfesziiltségli szigetelési ellenallasmérd késziilék hasznalataval.

Ebben az esetben a vizsgalat eredménye megfeleld, ha az aramkordk és a megérinthetd vezetd
részek kozotti szigetelési ellenallds aramkoronként, ezen daramkorok foldhdz — viszonyitott
tapfesziiltségére vonatkoztatva, legalabb 1000 Q/V.”

Mit jelentez?

A gyartonak az altala elkészitett minden berendezésen végellenérzést, azaz darabvizsgalatot kell
végeznie, pl. a gyari MEO-nak. Ezek kozott szerepel a villamosszilardsag vizsgalat is, amelynek soran
minden dramkéoron lizemi frekvencidju szilardsagi vizsgalatot kell végezni! A 250 A-nél kisebb
betaplalasi védelmii berendezések esetében az ilizemi frekvenciajii szilardsdgi vizsgalatok helyett
megengedett a szigetelés ellenallas méréssel torténd vizsgalat is! Ezeket a vizsgalatokat azonban nem a
villamos biztonsagi feliilvizsgalonak kell végezni, ez kizarolag a gyartdé miiszaki ellendrének (meo-
sanak) a feladata!

A tovéabbiakban tisztdzni kell, hogy mire milyen eldiras, szabvanykovetelmény vonatkozik és
kiilonbséget kell tenni a villamossagi termék ¢€s az épiiletvillamossagi haldzat kozott!

A villamos kapcsoloberendezés vagy kapcsolo- és vezérloberendezés villamossagi termék €s
ezekre a termékszabvanyok vonatkoznak pl. az MSZ EN IEC 61439 szabvany sorozat, vagy ha egy
»Zyartdgéprol” van szd, aminek sajat kapcsold- és vezérldszekrénye van akkor erre szekrényre az
MSZ EN 60204-1 szabvany vonatkozik, amely a gépek villamos szerkezeteivel foglalkozik.

Ezekre a kisfesziiltségli berendezésekre a 23/2016. (VI1.7.) NGM rendelet vonatkozik. E rendelet
szerint kell tervezni, gyartani és forgalomba hozni a terméket, azaz a rajuk vonatkoz6 termékszabvany
szerint kell kialakitani, és tipusvizsgalatot- majd darabvizsgalatot kell végezni. A darabvizsgalat
tartalmazza a fesziiltségallosagi, azaz a villamosszilardagi vizsgalatot, amelyet egy berendezésen csak
egyszer szabad elvégezni! Ez azt jelenti, hogy a gyartotol kiszallitott berendezés kompletten készre
szerelve érkezik a helyszinre, ahol csak tizembehelyezéshez sziikséges -ellendrzéseket, illetve
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miiveleteket kell elvégezni. Abban az esetben, ha helyszinen allitjak 6ssze (,,gyartjak le”) a berendezést
akkor a darabvizsgilatot, benne a villamosszilardsag vizsgalatot is a helyszinen kell elvégezni. A
villamos kapcsolé berendezések ezen ilizembe helyezés elotti vizsgalatait nem nevezzik elsd
ellenérzésnek és ezek elvégzése nem a villamos biztonsagi feliilvizsgalod feladata! Az igy iizembe
helyezett berendezéseken tobbet nem szabad fesziiltségprobat végezni!

A villamos biztonsagi feliilvizsgald a tevékenységét a 40/2017.(X11.4.) NGM rendelet és ennek
1. melléklete a Villamos Miiszaki Biztonsagi Szabalyzat (VMBSZ), a Villamos Biztonsagi Szakmai
Eldirasok (VB-SZME) valamint a vonatkozd I1étesitési szabvanyok alapjan, elsésorban az
MSZ HD 60364-es szabvanysorozat figyelembevételével végzi. Az ellendrzési kovetelményeket a
sorozat MSZ HD 60364-6:2017 jelii szabvanya hatarozza meg. Az elsd ellendrzések tartalmat a 6.4.
szakasz tartalmazza, ebben szemrevételezéses ellendrzéseket és miiszeres vizsgalatokat ir el6. A 6.5.
szakasz foglalkozik a rendszeresen ismétlodo iddszakos feliilvizsgalatokkal.

A felilvizsgalatok villamos héalézatra irdnyulnak ¢és nem a halézatrél iizemeltetett
berendezésekre. A vizsgalatok hatira a végponti csatlakozoaljzatok, illetve az egyes gépek,
berendezések csatlakozasi pontja pl. sorozatkapocs. E ponton kell megmérni pl. a gép eldtti halozat
hurok impedanciajat és ennek alapjan kell elbiralni az adott gép/berendezés aramiités elleni védelmének
megfeleldségét. Egy kapcsoloszekrénnyel, vagy mas a helyszinen taldlhatd berendezéssel csak akkor
kell foglalkozni, ha valami szemmel lathaté rendellenességet tapasztalunk (pl. durva sériilés, vagy
hianyos a burkolat, vagy torott kezeldszerv, vagy kilazult kapcsolo), ilyenkor a rendellenességet
észrevételezni kell! Még egy dolog van, amiért egy kapcsold- vagy vezérldszekrény a szakembernek
ellendriznie kell. Amennyiben az altala vizsgalt végaramkor kioldd szerve a szekrényben van
elhelyezve, akkor ellendrizni kell ezek bedllitasait, kioldasi értékeit, mert csak ennek alapjan allapithato
meg az adott kor aramiités elleni védelmének megfeleldsége!

Osszefoglalva: A villamos biztonsagi feliilvizsgalonak nem feladata a helyszinen talalt kapcsold
berendezések ellendrzése €s foleg nem feladata ezeken ismételt fesziiltségproba végzése! A villamos
biztonsagi feliilvizsgald feladata a villamos halézatra irdnyul és csak a haldézaton kell szigetelési
ellenallast mérnie az MSZ HD 60364-6:2017 szabvany 6.4.3.3. szakasza szerint!

Megjegyezziik: természetesen mas a helyzet, ha pl. a villamos biztonsagi feliilvizsgalo egyuttal
egyszemélyben a gyartd miszaki ellendre és/vagy a helyszini lizembehelyezd szereldje!

9.2.) Kotelez6 el6irasok kozott nem talaltam, olyan kitételt, hogy mi a teendd, ha
kapcsold berendezés gyartasa és szallitasa utan a készllékeket évekig taroljak. Gyartoként
javasoljuk a mechanikus és villamos paraméterek ellendrzését és meérését. Létezhet, hogy a
szabvany nem irja el6?

VALASZ:

A gyartd atadta a kivitelezOnek/megrendeldonek a berendezést és az MSZ EN IEC 61439
szabvanysorozat szerinti vizsgalati tanusitvanyokat. Az elosztoberendezés esetén a gyartonak lehet
kiilon javaslata, hogy milyen egyéb vizsgilatokat kellene elvégezni a tarolds utdn a berendezés
alkalmassagara nézve.

Amennyiben a gyartd nem adott a tarolasra vonatkozoan eldirdsokat, €és a tarolaskor a szokasos
gondossaggal jartak el, és a berendezés nem volt lizembe helyezve, akkor az iizembehelyezéskor el kell
végezni az MSZ EN IEC 61439 és az MSZ HD 60364-6 szabvany szerinti ellendrzéseket.

A tarolds wutdni vizsgdlatokra nincs kiilon szabvany vagy eldirds, de ,joézan mérnoki
gondolkodas” alapjan sziikség szerint meg kell tisztitani, és szemrevételezéssel ellendrizni kell az
allapotat. Villamos vizsgalatokat is lehet végezni, sziroproba szeriien pl. szigetelési ellendllas mérést,
mikodés probakat stb. figyelembe véve a helyzet adta lehetdségeket és a gyartoi eldirasokat.

10.) TURI ADAM (HUN-TERV KFT, Budapest) kérdése:

A szabvany alkalmazasi teruletében megfogalmazott kritériumok alapjan a 0,6/1kV
névieges feszlltségl, foldbe fektetett/levegbben elhelyezett kabelek terhelhetéségét nem
lehet az MSZ 13207 szabvany alapjan megallapitani, mert azok meéretezésével az
MSZ HD 60364-5-52 szabvany (ami egy létesitési szabvany) foglalkozik. Ezt az ellentmondast
fel kellene oldani, mert vitara adhat okot

VALASZ:
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A jogszabalyok alkalmazasaval kapcsolatban a Villamos Biztonsdgi Munkabizottsag tobb
emlékeztetOben is felhivta arra figyelmet, hogy amennyiben tobb jogszabaly vonatkozik egy adott
szakmai esetre. fgy példaul a:

40/2017. (XI1.4.) NGM rendelet

az osszekoto és felhaszndloi berendezésekrol, valamint a potencidlisan robbandsveszélyes
kozegben miikodo villamos berendezésekrol és védelmi rendszerekrol és a

10/2016. (1V.5.) NGM rendelet
a munkaeszkiozok és hasznalatuk biztonsdgi és egészségiigyi kovetelményeinek minimalis szintjérd|

Ezek a rendeletek mas aspektusbol megkozelitve a szakmai feladatot kiilonbozé elGirasokat
fogalmaznak meg. Ilyenkor nem ellentmondasok feloldasan kell gondolkodni, hanem mindig a
szigorubb eldirdasoknak megfeleloen kell eljarni! A szabvanyok nem jogszabalyok, de — kiilondsen a
biztonsagra vonatkozoéan — az ott alkalmazott eljarast tudjuk csak tanacsolni!

A konkrét esetben ez magaban az MSZ 13207:202 jelti 0,6/1 kV-tél 20,8/36 kV-ig terjedd
névleges fesziiltségii erosaramu kabelek és jelzokabelek kivalasztasa, fektetése és terhelhetdsége cimi
szabvanyban meg van fogalmazva:

»Ha a létesitési szabvianyok vonatkozo fofejezetei az adott kabel kivalasztdsaval, fektetésével
¢s terhelhetoségével kapcsolatban mas eléirasokat tartalmaznak, akkor e szabvany el6irasai helyett
azokat az eldirdsokat kell alkalmazni!”

Azaz, ha az MSZ HD 60364-5-52 mast ir eld, akkor nem alkalmazhaté az MSZ 13207!

Akkor biztosan teljesiilnek a szakmai elvarasok, ha a tervek, gyartmanyok, berendezések, l1étesitmények
a szigorubb kovetelményeknek megfelelnek!

11.) BANFI KRISZTIAN (Ampervadasz Kit., Budapest) kérdései:

11.1.) Az MSZ 10900 szabvany okafogyotta valt, el6irasai nem tarthatoak be!
Szigetelésvizsgalatot halézaton ma mar nem Ilehet eredményesen végrehajtani, mert
elterjedtek a LED technolégidk, valamint vasmagos tapegységet is egyre kevesebbet
hasznalunk, ott is teret hoditott az elektronikus tapegységek megjelenése. Az
elektronikdkban a GND pont a foldelés. Mivel ezek tobbnyire nyaklapok, ohatatlan a szivargd
aram. Javaslatom a szivargdb aram meérése lenne a védd Osszekotd vezetén. Ennek
hatarértékeét kéne szabalyozni és megkovetelni a méresét.

VALASZ:

Véleményiink szerint ez megfontolandd! Ugyanis a kdézelmultban megjelent szabvéanyban
eldiras, hogy a elektronikai gyartmanyoknak, 1,5 kV. illetve 2 kV probafesziiltséget is ki kell birniuk!

11.2.) A VBF felllvizsgalatok esetében egyes hatdsagi személyek megkivantak, hogy
a bizonyitvany masolatokat is csatoluk a vizsgalati dokumentaciohoz.  Ezt
személyiségi, GDPR és egyéb okok miatt is nem tartom kivanatosnak. Hasonl6képpen, mint a
személyi igazolvany masolatat elkuldeni barhova. Személyi igazolvany szamot meg lehet adni
és kérés esetén be lehet mutatni, de nem masolni. A megrendelének is van GDPR
kotelezettsége, igy elvarhatd, hogy minden a felulvizsgalathoz kotédd, de annak nem részét
képez6 informaciét kulén és bizalmasan kezeljen. llyenek a szerz6dések, ajanlatkérések,
szamlak, technologiai ismeretek, ipari és nemzetbiztonsagi titkok és a bizonyitvanyok is.

VALASZ:

A MEE képzésein soha nem keriilt szoba ilyen javaslat, és nem is oktatjuk, hogy személyes
adatot tartalmazd dokumentumot csatolni kellene a vizsgdlati jegyzOkonyvekhez. A vizsgalati
dokumentacioban viszont fel kell tiintetni a név ¢és az alairds utan vizsgabizonyitvany szamat, keltét,
illetve a kotelezd 5 évenkénti ,,ismeretfelujitd” oktatason, képzésen vald részvétel igazolasat.

A MEE oktatdsi eldaddja viszont elkérheti az alapképzés bizonyitvanyat, akkor, ha nem
egyértelmii az erdsaramu/villamosenergetikai alapképzettség megléte, ez wugyanis ,bemeneti”
alapfeltétele a VBF-tanfolyamon val6 részvételnek

11.3.) A TvMI alap feladata lenne a definiciok tisztéazasa, ha a rendelet, vagy torvény
alkoté ezt nem teszi meg. Egy épuletet érinté villamos vizsgalat neve villamos biztonsagi
feliilvizsgalat (VBF) és ha kell villamvédelmi feliilvizsgalat (VVF.) Ettél figgetlenil lehet még
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az aramutés elleni védelem ellenérzése is, de az csak egy halozatra csatlakoztatott
berendezésnél végezhet6 el. Amint a berendezést halozatra csatlakoztatjuk, figyelni kell a
halézat jellemzéit (kioldd paraméterek) és a kornyezetet is. Ez utdbbi is nagyon fontos, hogy
az IP és egyéb jellemzdk szempontjabdl, az a berendezés, ami egyebkeént hibatlan, alkalmas-
e példaul nedves kornyezetben, vagy szabadtéren torténd uzemeltetésre.

VALASZ:

A problémat az okozza, hogy az OTSZ és TVMI kimondottan csak tiizvédelmi szemléletl
eldiras, csakis ilyen szempontok szerint allitja 6ssze a kovetelményeit és vizsgalati eldirasait. gy soha
nem fog tartalmazni sem az OTSZ, sem a TvMI részletes villamos eldirasokat. Ezeket a VMBSZ és az
azt kiegészitd SZME-VB 2021.04.22. jelt Erdsaramu/villamosenergetikai berendezések cimii villamos
biztonsagi szakdgi miszaki eldirds tartalmazza. A VBF feliilvizsgalat végzésekor figyelni kell az
OTSZ, a VMBSZ ¢és a vonatkozd szabvanyok eldirasait és kovetelményeit is, ha egy témara eltérd
eldirasok jelennek meg, mindig a szigorubb eldirast kell figyelembe venni, és aszerint elbiralni az adott
helyzetet! A VBF mindig teljeskorti, mindenre kiterjedd vizsgalatot jelent, ennek csak egy részét képezi
az OTSZ szerinti feliilvizsgalat! Lasd a MEE tanfolyami jegyzet dokumentacié mintéit!

11.4.) Minden mérést értelmezhetéen kell kezelni. Pl. labor eredményeknél nem
elegendd az adat, hanem a tél-ig értéket is meg kell adni, hogy értelmezhetd legyen. Nincs
kovetelmény minden esetben a mért és megengedett érték feltlintetésére. Ezt nyomatékosan
bele kell venni valamely szabdlyzasba. Enélkul a felllvizsgalé sem tud dontést hozni és vitara
enged okot, hogy miért megfeleld, vagy éppen nem valami, ha nincs kiszamitott referencia
értek.

VALASZ:

A szabvanyok pontos hatarértékeket adnak meg, vagy a tlirési savra, annak als6 vagy felsd
hatarértékeire adnak eléirasokat. Ez igy szakmailag korrekt. Pl. a késleltetett aram-védokapcsold
esetében 0,13 ... 0,5 s kozott kell kikapcsolnia.

A MEE Villamos Biztonsagi Munkabizottsaga (VB MuBi) évente 6tszor iilésezik: minden
paros honap elsé szerdajan, kivéve augusztust (tehat februarban, aprilisban, juniusban, oktoberben és
decemberben). Az iiléseket mindig Szerdan du. 14. orakor tartjuk személyes és/vagy online részvétellel a
MEE kozponti székhelyén: 1075 Budapest, VII. keriilet Madach Imre ut 5. IIl. emeleten a
nagytargyaloban. A rendes iilésrendtdl valo eltérés esetén értesitést kiildiink. Az iilés nyilt, minden
érdekl6do kollégat szivesen latunk!

Budapest, 2025. aprilis 30. MEE. Epiiletvillamossdgi és Biztonsagi Szakosztaly
Villamos Biztonsagi Munkabizottsag

Araté Csaba Rajkai FERENC Dr. Novothny Ferenc
a VB. MuBi titkara a VB. MuBi Operativ a VB. MuBi vezetoje
Csoportjanak tagja
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