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Emlékeztető a Villamos Biztonsági Munkabizottság  

2022. oltóber 5-i üléséről  

 
*** II. RÉSZ *** 

 A Villamos Biztonsági (volt ÉV) Munkabizottság 312. ülésének második 

részét tartalmazza jelen emlékeztető. Az ülésen Dr. Novothny Ferenc 

vezetésével további szakmai kérdésekkel foglalkoztunk, és válaszokat 
fogalmaztunk meg a felmerült különféle problémákra. Így – többek között – a 

kötőelemek elhelyezésével, a villamos biztonsági felülvizsgálati végzésével, 

felülvizsgálati dokumentáció készítésével, az áram-védőkapcsolók 

alkalmazásával és ellenőrzésével, a PEN-sín kialakításával, a villamos járművek 

felülvizsgálatával, a felülvizsgálók képesítésével kapcsolatos kérdésekről.  

* * * 
  
 7.) BARANYI JÓZSEF. Azt tapasztalta, hogy a villamos kivitelező az 

álmennyezet feletti kötések kialakításánál módszeresen kötődoboz nélkül, csupán a Wago 
kötőelemek alkalmazásával készítette el a leágazásokat a lámpatestek felett. Korábbi már 
visszavont MSZ 1600 egyértelműen meghatározta a vezeték kötések kialakítására vonatkozó 
előírásokat. A kérdése az, hogy a jelenleg hatályos előírások, szabványok közül melyikben 
található ide vonatkozó előírás? 

 VÁLASZ: 
 A vonatkozó szabvány követelmények: 

          A visszavont MSZ 1600-1:1977 szabvány 7.72. szakasza előírja: 

         „A vezetékkötéseket és leágazásokat dobozokban vagy a berendezés kapocslécén kell 

készíteni.” Vezetékcsatornában készíthetők kötések külön doboz alkalmazása nélkül is! 

         Ez így nem jelenik meg a napjainkban érvényes EU szabványokban: 

         ─ Az MSZ HD 60364-5-51:2010 szabvány 515.1. szakasza: 

         „515. A káros kölcsönhatások megakadályozása 

         515.1. A villamos szerkezeteket úgy kell kiválasztani és szerelni, hogy elkerüljünk bármilyen 

káros kölcsönhatást a villamos és bármilyen nem villamos berendezések között. 

         E szakasz követelménye nem csupán a normál üzemszerű állapotra vonatkozik (pl. a közelben lévő 

fűtéscsövek ne melegítsék a villamos vezetéket), de az előre látható üzemzavarokra is (pl. csőkötésnél 

felléphető szivárgás, villamos vezető zárlata, olvadóbiztosító zárlati működése).” 

         ─ A visszavont MSZ 2364-520:1997 szabvány 526. szakasza foglalkozik a villamos kötésekkel, 

de kötődobozról nincs benne szó! 

         ─ Az MSZ HD 60364-5-52:2011 szabvány 526.7. szakasza így szól: 

         „526.7 Where a connection is made in an enclosure, the enclosure shall provide adequate 

mechanical protection and protection against relevant external influences.” 

         Azaz: „Amennyiben tokozásban (dobozban illetve szekrényben) van a vezeték kötés, a tokozásnak 

megfelelő mechanikai védettséget kell biztosítania, és védettséget kell nyújtania a (jellemzően gyakran 

fellépő) külső hatások ellen is.” 

         

          A jelenlegi szabványkörnyezetben nincs előírás kifejezetten a vezetékkötések elhelyezésére 

nézve. A korábbi szabvány — kibocsátása idején kötelezően alkalmazandó — előírás volt, ezért 

Magyarországon elterjedt megoldás a vezetékkötések dobozban, illetve szekrényben elhelyezése, ezt a 

gyakorlatot nem javasoljuk elhagyni. Már azért sem, mert személyi sérülés, anyagi kár esetén a bíróság 

— érvényben lévő előírás hiányában — az általános szakmai gyakorlatot veszi alapul, pláne, ha ezt 

visszavont előírás is alátámasztja! Így a levélíró által leírt helyen is ajánlott a vezetékkötések dobozban 

való elhelyezése. Semmi esetre se tanácsos ettől eltérni! 

 Az elhelyezésre vonatkozólag a tervező, felelősségének tudatában, és a biztonsági szint 

megtartása mellett adhat — az általános gyakorlattól eltérő — technológiai utasítást a kiviteli tervben 

(célszerűen a műszaki leírásban, vagy a tervlapon magyarázó szöveg formájában).  

  Megjegyzések: 
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  - Mind a gazdasági, mind a műszaki szempontból a csatlakozók csak akkor működnek 

megfelelően, ha a dobozban vagy szekrényben van a csatlakozás; 

  - A csatlakozó bevezetéseknél rögzített csatlakozást kell kialakítani, műszaki-, jogi előírások 

nem teszik lehetővé a rögzítés nélküli kialakítást; 

  - Vezetékek javítása toldása is csak csatlakozódobozban történhet, mert tilos a javítási pont 

feletti vakolás vagy burkolás, biztosítani kell a hozzáférhetőséget. 

 

 8.) FUTÓ JÁNOS a segítségünket kérte abban, hogy néz ki jelenleg egy villamos 

biztonsági felülvizsgálati jegyzőkönyv (előzetes és időszakos)? Főként nagyfeszültségű 
emelődaruk vizsgálatait kell elvégeznünk. Mivel mostanában a jogszabályok és a szabványok 
is nagymértékben megváltoztak, ezért szeretnék Önöktől segítséget kérni ebben a témában.  
 VÁLASZ: 
 A felülvizsgálati dokumentálás alapelvei:             

▪  A helyszínen az adatokat egyértelműen rögzíteni kell: feljegyzések készítése kézzel  vagy 

 számítógéppel; fényképek, rajzok készítése. 

▪   Nincs kötelező formula és nincs szabvány a dokumentáció készítésére, csak ajánlott  változatok, pl. 

 ilyenek a MEE kézikönyvében is látható minták, vagy az internetről letölthető változatok, de 

 vannak számítógépes dokumentációkészítő szoftverek is. 

▪   Alapkövetelmény: tartalmazza mindazon lényeges adatot és információt egyszerűen és 

 érthetően, valamint azonosíthatóan, követhetően,  ellenőrizhetően,  amelyekre a 

 vizsgálati dokumentáció címzettjének szüksége van!  

▪   A jegyzőkönyvek alapján a vizsgálatokat rekonstruálni lehessen! 

▪   Ne legyenek benne felesleges adatok, így ne sugalljon többlet követelményeket és  többletmunkát. 

▪   Ne legyenek benne hosszú szabvány leírások és magyarázatok.  

▪   A különböző méréseket külön jegyzőkönyvbe célszerű foglalni!  

▪   Minden esetben előre tisztázni kell az elvárásokat kinek (pl. hatóságnak) mikor, mi kell  és ezt 

 célszerű szerződésben rögzíteni! 

 

A) KISFESZÜLTSÉGŰ NERENDEZÉSEK 

A vonatkozó rendeletek és szabványok előírásainak követése, továbbá az új berendezés első és 

későbbi, időszakos ellenőrzésének dokumentációi összehasonlíthatósága érdekében célszerű, ha 

vizsgálati dokumentáció a következő felépítésű: 

  1) Alap dokumentáció, amelynek részei: 

–  fejlap, a dokumentáció címoldala, 

–  Minősítő Irat, a vizsgálati eredmények alapján az összefoglaló minősítéssel, 

–  minősítési alapadatok, a vizsgált berendezés adatait és az alkalmazott előírásokat rögzíti,     

–  a vizsgálati eredmények összefoglalása: áttekintő táblázat az elvégzett vizsgálatokról. 

    Az alap dokumentációhoz tartozhat a Minősítő Irat mellett hibalista is, amely összefoglalja és 

rangsorolaja az észlelt és a vizsgálat során ki nem javított hibákat.  

              2) Kiegészítő dokumentációk: a Minősítő Irat mellékleteit képező, az áramütés elleni védelem 

vizsgálatainak és a szabványos állapot felülvizsgálatának eredményét részletesen rögzítő mérési 

jegyzőkönyvek, amelyek megalapozzák a minősítést. Ezek a következők lehetnek:  

 • táplálás önműködő lekapcsolása:  TN, TT és IT rendszerek ellenőrzése 

 • a villamos elválasztás és a SELV, PELV törpefeszültség védelmi módok ellenőrzése 

 • fémtestű kéziszerszámok ellenőrzése,  

 • kettős vagy megerősített szigetelésű szerkezet ellenőrzése, 

 • az OTSZ létesítési előírásainak ellenőrzése, 

 • a VMBSZ létesítési előírásainak ellenőrzése, 

 • a védelmek ellenőrzése, 

 • áramkörök leírása helyiségenként és a 

 • a villamos berendezés (hálózat) szigetelési ellenállásának mérési jegyzőkönyve. 

Ezeken kívül a vizsgálat része lehet: 

– a gázvezetékek és/vagy gázkészülékek egyenpotenciálú hálózatba való bekötésének 

ellenőrzése, ekkor a dokumentációhoz tartozik a vizsgálatról készített bizonylat is.                            

 A kisfeszültségű berendezések esetében felülvizsgálattal kapcsolatos előírások a következők 

lehetnek: 
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 a) Jogszabályok:  pl.  

- 1993. évi XCIII. Munkavédelmi törvény, 

- 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, Építőipari kivitelezési tevékenység 

- 28/2011. (IX.6.) BM rendelet (régi, hatálytalan OTSZ, ha szükséges),                                                         

- 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (OTSZ 5.2),  

- 10/2016. (IV.5.) NGM rendelet, 

- 40/2017.(XII,4.) NGM módosított rendelet (VMBSZ)  

             b) Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek, Szakági Műszaki Előírások:   pl. 

- TvMI   7.5:2022.06.13.  Villamos berendezések, villámvédelem, elektrosztatika  

- TvMI 12.5:2022.06.13.   Felülvizsgálat karbantartás 

- TvMI 13.3:2022.06.13.   Robbanás elleni védelem 

- TvMI 14.2:2022.06.13.   Kockázati osztályba sorolás 

- SZME-VB 2021.06.09.   Villamos Biztonsági Szakági Műszaki Előírások.                            

Erősáramú/energetikai villamos berendezések                                      

 c) Szabványok: pl. az  

- MSZ HD 60364 Kisfeszültségű villamos berendezések c. sorozatból 

- MSZ HD 60364-4-41:2018 Áramütés elleni védelem 

- MSZ HD 60364-6:2017      Ellenőrzés                                                                                                                         

 A sorozat 7. részéből a helyiség jellegének megfelelő vonatkozó szabványt is fel kell tüntetni, pl. 

uszodák esetében:    MSZ HD 60364-7-702:2011 stb.                 Továbbá:    

- MSZ EN 60079 Robbanóképes közegek c. sorozatból:…….……………………………………… 

- MSZ EN 61557, MSZ 4851, 4852:  Vizsgálati módszerek témájú sorozatokból:………………    

- MSZ 172,  MSZ 1600 visszavont létesítési szabvány sorozatból:………………………………… 

 Ezenkívül: 

- MSZ 1585:2016,     -MSZ 10900,    -MSZ 453:1987   -MSZ 447:2019,              stb.                                                         

 

 B) NAGYFESZÜLTSÉGŰ BERENDEZÉSEK 

 A nagyfeszültségű létesítmények és berendezések vizsgálati dokumentációjának elkészítésekor 

figyelembe kell venni a vizsgálat tárgyára vonatkozó és értelmezhető, az érvényes létesítési, készülék és 

érintésvédelmi szabványokat, valamint a robbanóképes közegekben üzemelő berendezések esetében az 

MSZ EN 60079 jelű szabványsorozatot is. 
 Ezenkívül legtöbbször figyelembe kell venni a nagyfeszültségű berendezések létesítésére 

vonatkozó korábbi, már visszavont MSZ 172-2, -3 szabványokat és az MSZ 1610-es szabványsorozatot 

is, másrészt olyan részletekre is kitér, amelyek nincsenek benne az európai szabványban.  

 Javasolt, hogy a nagyfeszültségű berendezések vizsgálati dokumentációja – a vizsgálati 

igényeknek megfelelően – a következőket tartalmazza:  

          Fejlap, 

 – 1.   Minősítő irat  

 – 2.   Minősítési alapadatok 

 – 3.   A felülvizsgálat módszere 

 – 4.   A vizsgálati eredmények összefoglalása az MSZ EN 61936-1:2016 szabvány alapján 

 – 5.   Az újberendezések típusvizsgálati dokumentációinak ellenőrzése az első  ellenőrzés során 

 – 6.   Részletes vizsgálatok: villamos védelmek ellenőrzése, védelmek összesítése,   

   helyiségenkénti felülvizsgálati megállapítások 

 – 7.   A módosított 40/2017.(XII.4.) NGM rendelet (VMBSZ) nagyfeszültségű    

   létesítési előírásainak ellenőrzés 

 – 8.   Zárlati vizsgálatok 

 – 9.   Áramütés elleni védelem. A vizsgálati eredmények összefoglalása 

 – 10. Áramütés elleni védelem. Első ellenőrzés. Részletes méret és kialakítás  ellenőrzések az 

   MSZ EN 50522:2011 és az MSZ EN IEC 61936-1:2022  szabványok alapján 

 – 11. Áramütés elleni védelem. A földelőrendszer ellenőrzése, 

 – 12. Áramütés elleni védelem ellenőrzése szemrevételezéssel és méréssel. Mérési   

   jegyzőkönyv(ek) 

 – 13. Áramütés elleni védelem  

 – 14. Esetlegesen szükséges  további  mérések és ezek jegyzőkönyvei. Pl. fajlagos talajellenállás 

mérése (az MSZ 50522:2011 szabvány L1. szakasza szerint),  érintési feszültség mérése (az MSZ EN 
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50522:2011 szabvány H melléklete szerint), földpotenciál-emelkedés meghatározása (az MSZ EN 

50522:2011 szabvány L3. szakasza szerint), vagy földelővezetők és földelők áramterhelésének 

számítása (az MSZ EN 50522:2011 szabvány D melléklete szerint), 

  – 15.  A dokumentáció – szükség szerint –a következőket tartalmazhatja: 

▪ az áramkörök leírása helyiségenként, 

▪ a védelmek átfogó értékelése, 

▪ az OTSZ 5.2 létesítési előírásainak ellenőrzését, 

▪ a következő mérési jegyzőkönyveket:  

                   - szigetelési ellenállás mérése, 

                   - villamos szilárdság ellenőrzése (ipari frekvenciával és lökőfeszültséggel), 

                   - nagyfeszültségű kábel vizsgálatok, 

                   - mechanikus és villamos működési próbák, 

                   - mérőváltók áramköreinek ellenőrzése,  

               - jelző, működtető áramkörök ellenőrzése (működés és megbízhatóság). 

  A nagyfeszültségű berendezések felülvizsgálatával kapcsolatos előírások a következők lehetnek:  

            a) Jogszabályok:.     Mint a kisfeszültségű berendezéseknél.                                                           

            b) Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek, Szakági Műszaki Előírások: 

                                              Mint a kisfeszültségű berendezéseknél.                                                             

 c) Szabványok:    pl.  

- MSZ EN IEC 61936-1:2022  (Nagyfeszültségű létesítés) 

- MSZ EN 50522:2011             (Nagyfeszültségű berendezések földelése) 

- MSZ EN 62271 NAF kapcsoló és vezérlő berendezések c. sorozatból:………………. 

- MSZ EN 60076 Teljesítménytranszformátorok c. sorozatból:…………………………. 

- MSZ EN 60079 Robbanóképes közegek c sorozatból:………………………………….. 

- MSZ EN 60364 KIF létesítési szabvány sorozatából:…………………………….…….. 

- MSZ EN 61557 Vizsgálati módszerek témájú sorozatból:……….…………………….. 

- MSZ 172-4:1978, MSZ 453:1987, MSZ 1585:2016, 

- MSZ 172-2,-3 visszavont NAF érintésvédelmi szabványok:……………………………. 

- MSZ 1610 visszavont NAF létesítési szabvány sorozatból:………………………………stb. 

 

 Figyelmébe ajánljuk és javasoljuk, hogy feltétlen vegye meg a Magyar Elektrotechnikai 

Egyesület (MEE) által kiadott Villamos Biztonsági Felülvizsgálók Kézikönyve (2022) c. kiadványt, 

amely tanfolyami jegyzet és a felülvizsgálók oktatási segédanyaga. A kézikönyv nagyon részletesen 

ismerteti az első ellenőrzés és a rendszeres időközönként ismétlődő felülvizsgálatok vizsgálati eljárásait, 

a kapcsolódó érvényes és visszavont szabványokat. Ezen kívül — kis- és nagyfeszültségű 

felülvizsgálatokhoz — nagyon részletes felülvizsgálati dokumentáció mintákat is tartalmaz, amelyek 

alapján a villamos biztonsági felülvizsgáló kialakíthatja a saját dokumentációs rendszerét. 

 A kézkönyv beszerezhető a MEE központi titkárságán: 

 1075 Budapest VII. Madách Imre út 5. III. em. (9:00 – 16:00) 

 Üi.: Schwarcz Barbara  schwarcz@mee.hu T: +36-1-353-0117;  M: +36-30-490-8851. 

 
 9.) IKKER TIBOR kérdése: Hogyan történjen a vasútüzemet kiszolgáló, és 

vasútközlekedés biztonságot felügyelő berendezések áramkörébe beépített áram-
védőkapcsolók ellenőrzése? 

 VÁLASZ: 
 Véleményünk szerint szabványértelmezési problémával állunk szemben!  Az áramütés elleni 

védelemről szóló MSZ HD 60364-4-41:2018  szabvány, – amelynek  címe: „Kisfeszültségű villamos 

berendezések. 4-41. rész: Biztonság. Áramütés elleni védelem” – a kiegészítő védelemről a 

következőket írja: 
 „411.3.3. Csatlakozóaljzatok és szabadtéri használatú, mobil fogyasztókészülékek további 

követelményei 

 Legfeljebb 30 mA névleges kioldóáramú áram-védőkapcsolóval (RCD) kiegészítő védelmet kell 

biztosítani: 

 ▪ a képzetlen személyek által használt és általános használatra szánt legfeljebb 32 A névleges 

áramú váltakozó áramú csatlakozóaljzatok, és 

mailto:schwarcz@mee.hu
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 ▪ a szabadtéri használatú, legfeljebb 32 A névleges áramú váltakozó áramú mobil 

fogyasztókészülékek esetében. 

 1. MEGJEGYZÉS: Kivételt lehet tenni: 

 − szakképzett vagy kioktatott személyek felügyelete alatt használt csatlakozóaljzatok esetében, pl. 

egyes kereskedelmi vagy ipari helyiségekben, vagy 

 − egy különleges fogyasztókészülék csatlakoztatására szánt egyedi csatlakozóaljzat esetében.  

 2. MEGJEGYZÉS: A szakasz végén megemlített „mobil fogyasztó” nem kivétel, hanem 

követelmény!” 

  

 Először azt kell megállapítanunk, hogy az áram-védőkapcsolóval történő kiegészítő védelem 

alkalmazására dugaszolóaljzatok esetében van csak előírás, vagy más egyéb villamos berendezések 

(vasútüzemet kiszolgáló, és vasútközlekedés biztonságot felügyelő berendezések) esetében is előírás-e 

az áram-védőkapcsoló alkalmazása. A kisfeszültségű villamos berendezések létesítési alap szabványa az 

MSZ HD 60364-1:2009, címe: „Alapelvek, az általános jellemzők elemzése, meghatározások” A 

szabvány a bevezető részében meghatározza alkalmazási körét, ebben ezt írja:  

 „11.3. A HD 60364-1 nem vonatkozik 

a) a villamos vontatás szerkezeteire, beleértve a vasúti járművek villamos szerkezeteit és a 

 jelzőkészülékeket;” 

 

 Másodszor: a szabvány — ha más műszaki előírás nem írja elő — mérlegelés tárgyává teszi az 

áram-védőkapcsoló alkalmazását dugaszoló aljzatok esetében is. Azaz amennyiben egy 

dugaszolóaljzatot speciálisan egy megadott fogyasztó (fogyasztókészülék, villamos berendezés, villamos 

szerkezet) táplálására létesítenek, csak abban az esetben hagyható el az áram-védőkapcsoló kiegészítő 

védelemként való alkalmazása, ha biztosan meg vannak győződve arról, hogy ez a dugaszolóaljzat 

tartósan, a teljes élettartama alatt kizárólag ennek a különleges fogyasztónak a táplálására szolgál. 

 

 Harmadszor: a mérlegelésnek arra is ki kell terjedni, hogy egy védelmi készülék nem 

korlátozhatja az alapvető funkció megvalósítását, ilyen esetben más védelmi módot kel l választani (pl. 

zárlati áramkör táplálásának korlátozása stb.)! Azaz pl. szünetmentes berendezések utáni áramkörök 

esetében is hasonló a helyzet, annak ellenére, hogy általában csatlakozó aljzatokat táplálnak, de céljuk a 

szünetmentes villamosenergia-ellátás biztosítása, amit egy áram-védőkapcsoló beépítése erősen 

korlátozna, így az nem építhető be! Az egyedi célú dugaszolóaljzatok létesítésekor — az általános 

alkalmazás elkerülésére — figyelmeztető feliratokat is lehet alkalmazni! 

 

 Negyedszer, az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi előírásokat be kell tartani, a szabvány 

előírásoktól — az azonos biztonságot betartva — ugyan el lehet térni, de ajánlatos a betartásuk, mert 

jogi vita esetén egyértelmű útmutatást adnak. Az áram-védőkapcsoló időszakos ellenőrzésére vonatkozó 

előírás felszerelt áram-védőkapcsolókra vonatkozik. Azonban ekkor is előfordulhat olyan folyamatos 

üzem, ahol a gyakoriság betartása lehetetlen. Miután az áram-védőkapcsoló egy életvédelmi automatika, 

a működésellenőrzés elmaradását nem támogatjuk, de a gyakoriság ésszerű megállapítását igen, 

karbantartáskor, üzemi leálláskor, vagy a nyári-téli óraátállításkor az ellenőrzés megoldható.  

 

 10.) IMRE LÁSZLÓ kérdése: Egy régi üzemben, a főelosztó berendezést és az 

alelosztó berendezéseket lecserélték újakra, de a betápláló kábeleket nem. E kábelek 
SZAMKAM és SZAMKATVM kábelek vegyesen. A főelosztóban PEN sín szétválasztása 
megtörtént. Az alelosztó berendezések PE és N sínt tartalmaznak. Két megoldást tart 
lehetségesnek, kéri segítségünket, melyik a helyes?  
 - minden alelosztóhoz a főelosztótól indítanak egy egyeres kábelt azonos kereszt- 
metszettel azonos útvonalon, így meg lesz az 5. ér;  
 - minden alelosztón kialakítunk egy PEN sínt, ahova tudjuk kötni a betápláló kábel PEN 
vezetőjét, és gondoskodunk az alelosztók helyi földeléséről.  

 VÁLASZ: 
  A válasz az MSZ HD 60364 Kisfeszültségű villamos berendezések szabványsorozat  4-41. rész: 

„Biztonság. Áramütés elleni védelem” és az 5-54. rész: „A villamos szerkezetek kiválasztása és 

szerelése. Földelőberendezések és védővezetők” szabvány előírásaiban találja. 
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 “543.4.1. PEN-, PEL- vagy PEM-vezetőt csak a rögzített villamos berendezésekben szabad 

használni és, mechanikai okokból keresztmetszetük réz esetén legalább 10 mm2 és alumíniumvezető 

esetén legalább 16 mm2 legyen. 

 543.4.3. Ha a villamos berendezés valamely pontjától kiindulva a nulla/középponti/fázis és a 

védelmi funkciót külön vezető látja el, akkor a nulla-/közép-/fázisvezetőt nem szabad a berendezés 

semmilyen más földelt részével összekötni. Azonban a PEN-, PEL- vagy PEM- vezetőből kiindulva 

egynél több nulla-/közép-/fázisvezető és egynél több védővezető is kialakítható.  

 Hacsak nincs a PEN-, PEL- vagy PEM-vezetők csatlakoztatására szánt speciális 

csatlakozókapocs vagy –sín, a PEN-, PEL- vagy PEM-vezetőt a védővezetők számára biztosított 

kapcsokhoz vagy sínekhez kell csatlakoztatni (lásd az 54.1a ábrát), (példák az 54.1b és 54.1c ábrán 

láthatók). 
 

 Azaz nincs szükség ötödik vezető vitelére, sem külön PEN-sín kialakítására. Ahogy a 

főelosztóban ki van alakítva a PEN(PE) közös sín ugyanúgy kell kialakítani az ipari alelosztókban is a 

közös PEN(PE) sínt. A főelosztótól négyvezetékes ellátás (L1; L2; L3; PEN) halad, és a PEN vezető 

az alelosztók PEN(PE) sínjére csatlakozik. Minden alelosztótól már külön az N sínről N vezető és a PE 

sínről PE vezető halad a fogyasztóhoz. (Természetesen a két sín át van hidalva!)  

 A fő földelőkapocs földelésén kívül — ugyanabban az épületben — további földelésre nincs 

szükség! 

 

 11.) KARÁCSONYI GYÖRGY kérdései: 

  11.1. A végzettséget igazoló bizonyítvánnyal kapcsolatban: 

 Többször előfordult, hogy a munkáltatók nem fogadták el az ÉV+EBF bizonyítványokat 

annak ellenére, hogy a kettő végzettség egyidejű meglétével, érvényes 14-es tűzvédelmi 

szakvizsgával végezhető Villamos Biztonsági Felülvizsgálat, és kérték, hogy végezzen el egy 

VBF tanfolyamot, ugyanis a 40/2017. (XII. 4.) NGM  rendelet (VMBSZ) 2. § 33. pont a Villamos 

biztonsági felülvizsgálat végzéséhez különleges erősáramú villamos szakképzettséget ír elő. 

Érdeklődnék, hogy a végzettséggel kapcsolatos problémákra milyen megoldást tudnának 

javasolni az olyan megrendelők, illetve munkáltatók részére, akik jogalap nélkül követelnek 

VBF képzettséget? 

1. táblázat: Kivonat a  34/2021.(VII.26.) ITM rendeletből:  

A villamos felülvizsgálói tevékenységekhez szükséges képesítések 

Önálló 

tevékenység 

Választható szakma vagy 

képesítés önálló 

tevékenység esetén 

Korábbi jogszabályban 

előírt szakma vagy 

szakképesítés 

A B D 

22. Erősáramú berendezé-

sek felülvizsgálása, minő-

sítő nyilatkozat megtétele 

Villamos biztonsági 

felülvizsgáló 

(jogszabály alapján 

szervezett képzés) 

Erősáramú  

berendezések 

felülvizsgálója 

60. Lakó- és kommunális 

épületek, ipari létesítmé-

nyek érintésvédelmi vizs-

gálata 

Villamos biztonsági 

felülvizsgáló 

(jogszabály alapján 

szervezett képzés) 

Érintésvédelmi 

szabványossági 

felülvizsgáló 

61. Lakó-, kommmunális és 

ipari létesítmények villám-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

védelmi berendezésének 

felülvizsgálata 

Villámvédelmi 

felülvizsgáló 

Villámvédelmi 

felülvizsgáló 

74. Műszaki biztonsági 

felülvizsgálat 
c) Villamos biztonsági 

felülvizsgáló 

(jogszabály alapján 

szervezett képzés) 

c) Érintésvédelmi 

szabványossági felül- 

vizsgáló és Erősáramú 

berendezések 

felülvizsgálója 



- 7 - 

 

 VÁLASZ: 
 Végzettséget igazoló bizonyítvány:  

 A jelenlegi helyzet egy átmeneti állapot, várhatóan előbb-utóbb elfogynak a külön-külön 

oklevéllel rendelkező felülvizsgálók és a kötelező ötévenkénti ismeret felújító tanfolyam is csak egyféle 

lesz!  Egyébként a jelenlegi állapotot rögzíti és legálissá teszi a 34/2021.(VII.26.) ITM rendeletben 

előírt, a villamos felülvizsgálói tevékenységekhez szükséges képesítések. A rendeletre lehet hivatkozni a 

megrendelőknek és a munkáltatóknak is! (lásd: 1. táblázatot!) 

 Egyébként előbb vagy utóbb lejár az egyik vagy másik vizsga érvényessége, akkor viszont el kell 

végezni a VBF jogszabály alapján szervezett továbbképzési tanfolyamot, már csak azért is, mert 

folyamatosan változik minden előírás, jogszabályok szabványok, új módszerek, műszerek jelennek meg. 

Röviden: 10-20 éves, elhalványuló tudás, ismeret nem elég az egyre bonyolultabb villamos 

berendezések biztonságos és szakszerű felülvizsgálatához!  
 

  11.2. A villamos biztonsági felülvizsgálat időszakossága:  

  .Érdeklődnék, hogy a Villamos biztonsági felülvizsgálat érvényességével kapcsolatban 

megfelelne-e, amennyiben „Villamos Biztonsági Felülvizsgálat” fejléccel készítenénk két külön 

jegyzőkönyvet különböző munkaszámokkal, az egyik alcíme a tűzvédelemre (Erősáramú 

felülvizsgálat) irányulna, mely érvényessége 6 év lenne, a másik külön munkalapszámú alcíme 

az áramütés elleni védelemre irányulna, melynek érvényessége 6 év lenne, és a 

jegyzőkönyvek megjegyzésébe lenne foglalva, hogy a két jegyzőkönyv kizárólag együtt 

érvényes, és 3 év múlva külön lenne elvégezve az áramütés elleni felülvizsgálat?  

 VÁLASZ:  

  Villamos biztonsági felülvizsgálat időszakossága: 

 Szíves emlékezetébe idézzük a jogszabályok vonatkozó előírásait: 

 10/2016. (IV.5.) NGM rendelet (módosítva!)  

 „19. § (1) A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezés (a továbbiakban: villamos 

berendezés) közvetett érintés elleni védelmének, valamint az érintésvédelmi berendezés  

megfelelőségének ellenőrző felülvizsgálatairól szerelői ellenőrzés, illetve szabványossági felülvizsgálat 

keretében kell gondoskodni. (7) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot – a Villamos Műszaki 

Biztonsági Szabályzat rendelet hatálya alá tartozó villamos berendezések kivételével – szabványossági 

felülvizsgálattal rendszeresen, legalább háromévente kell elvégezni a munkahelynek minősülő helyen.”

 E rendelet csak az áramütés elleni védelem felülvizsgálatát írja elő 3 évenként! 

 A (7). bekezdés kiemeli a VMBSZ hatálya alá tartozó berendezéseket, tehát ez csak a VMBSZ 

hatálya alá nem tartozó berendezésekre vonatkozik. Melyek ezek? A VMBSZ-t tartalmazó, módosított 

40/2017. (XII.4.) NGM rendelet 1.§-a határozza meg, hogy mi tartozik, illetve mi nem tartozik a 

rendelet hatálya alá. 

 „1. A rendelet hatálya 

 1. § (3) Nem tartoznak e rendelet hatálya alá 

a) a földalatti és a külszíni bányaüzemek és a bányahatóság felügyelete alá tartozó egyéb üzemek 

 villamos berendezései, 

b) a vasutak munkavezetékei, vasúti vontatás villamos berendezései, vontatási alállomások, vasúti 

 vontatás mozgó (mozdony) berendezései, 

c) a haditechnikai célt szolgáló villamos berendezések, 

d) az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá eső villamos berendezések, 

f) a közlekedési eszközök saját villamos berendezései, valamint ezek beindítására, ideiglenes 

 táplálására és vizsgálatára szolgáló mobil berendezések, 

j) a villamosművek és a villamosműhöz tartozó villamos berendezések” 

 Tehát a 10/2016. (IV.5.) NGM rendelet értelmében csak az itt a) …j) alatt felsorolt berendezések 

áramütés elleni védelmét kell szabványossági felülvizsgálattal rendszeresen, legalább háromévente 

ellenőrizni! 
 

 40/2017. (XII.4.) NGM rendelet (módosítva!). A rendelet 1. melléklete tartalmazza a Villamos 

Műszaki Biztonsági Szabályzatot (VMBSZ). A VMBSZ felülvizsgálati előírásai: 
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 „1.12. Az 1000 V váltakozó feszültségnél és az 1500 V egyenfeszültségnél nagyobb névleges 

feszültségű villamos berendezések villamos biztonsági felülvizsgálatát háromévente kell elvégezni. 

 1.13.1–1.13.5. pontban meghatározott szempontok szerint kell elvégezni. 

 1.13.1. A kisfeszültségű villamos berendezés szabványos állapotának első ellenőrzését a 

létesítéskor, az első üzembe helyezés előtt kell elvégezni. 

 1.13.2. A használatbavételt követően időszakos villamos biztonsági felülvizsgálat elvégzéséről 

az üzemeltető a következők szerint gondoskodik: 

 a) legalább 6 havonta részletes felülvizsgálat végzése azokon a potenciálisan robbanásveszélyes 

környezetben működő nem helyhez kötött, fokozott igénybevételnek kitett tokozásokon, amelyeket 

gyakran ki kell nyitni; 

 b) legalább évente legalább közeli felülvizsgálat végzése a potenciálisan robbanásveszélyes 

környezetben működő mozgatható (kézi, hordozható vagy szállítható) villamos gyártmányokon; 

 c) legalább 3 évenként legalább közeli felülvizsgálat végzése a potenciálisan robbanásveszélyes 

környezetben működő villamos berendezésen; 

 d) legalább 3 évenként villamos biztonsági felülvizsgálat végzése 

 da) az épületnek nem minősülő műtárgy 50 kW-ot meghaladó csatlakozási teljesítményű 

villamos berendezésén, 

 db) a fázisonként 32 A-nél nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelemmel korlátozott 

 villamos berendezésen, 

 dc) a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat szerint lakóépület, kommunális épület, valamint 

egyéb épület villamos berendezésén, ha az munkahelynek minősül;” 
 

 Az itt leírtak alapján teljesen egyértelmű: munkahelyek esetében minden jogszabály 3 éves 

gyakoriságot ír elő! (sehol sincs szó 6 évről!) 

 Kötelezően: mindenesetben csak egy vizsgálat van (Villamos biztonsági felülvizsgálat) egy 

azonos munkaszámmal, amelyről egy dokumentáció (jegyzőkönyv) készülhet! Ez azonban témakörök 

szerint több fejezetet és mérőlapot tartalmaz. A továbbiakban azonos időközönként, 3 évenként, egy 

időben együtt kell végezni az összes vizsgálatot. 

 

 A villamos biztonsági felülvizsgálat alapvetően két jogszabályon alapul: 

 - a módosított 40/2017. (XII.4.) NGM rendeleten (VMBSZ) és az 

 - 54/2014.(XII. 5.) BM rendeleten (OTSZ 5.2)  

 Mind a kettő előír vizsgálatokat, vizsgálati gyakoriságot és létesítési követelményeket, de más 

szempontok szerint. A villamos biztonsági felülvizsgálónak a vonatkozó szabványokon kívül e két 

rendeletet és előírásait is ismerni kell és a felülvizsgálatok során ezeket is figyelembe kell venni és 

mindig a szigorúbb követelményt kell alkalmazni.  Ez az jelenti, hogy pl. ha egy munkahelyen nem 

tárolnak semmilyen fokozottan tűz- és robbanás veszélyes anyagot (vagy csak legfeljebb 10 kg-nyit) 

akkor az OTSZ szerint 6 év gyakoriság elég lenne, de mivel munkahelyről van szó így mindig 3 év lesz 

a gyakoriság! 

 E két rendelet ad jogi alapot a teljes körű vizsgálati programra: 

- áramütés elleni védelem 

- a berendezés általános szabványos állapota, ebben: épség, elhasználódás, túláram-,  túlfeszültség- 

tűzvédelem és más védelmek, stb.  

 A tűzvédelem esetében segítséget adhatnak az OTSZ-hez kapcsolód TvMI-k: 

 - TvMI   7.5:2022.06.13.  a villamos berendezésekről, 

 - TvMI 12.5:2022.06.13.  a felülvizsgálatokról, 

 - TvMI 13.3:2022.06.13.  a robbanás elleni védelemről,  

 - TvMI 14.2:2022.06.13.  a kockázati osztályba sorolásról 

 A felülvizsgálatokról szóló TvMI 12.5 jelű műszaki irányelv „C” melléklete egy lehetséges 

mintát mutat be a kisfeszültségű erősáramú/energetikai berendezések felülvizsgálati dokumentációjára.  

 FIGYELEM! Ez a bemutatott jegyzőkönyv önmagában nem elég! A villamos biztonsági 

felülvizsgálat mindig teljes körű, és mindenre ki kell térnie! A mintában bemutatottakon kívül 

mindenesetben tartalmaznia kell az áramütés elleni védelem részletes vizsgálatát és eredményét! A teljes 

körű vizsgálatok dokumentációjára mintákat talál a MEE által 2022-bem kiadott Villamos biztonsági 

felülvizsgálók kézikönyvében! 
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 11.3 Sok esetben keresik fel a felülvizsgálókat villamos jármű tulajdonosok műszaki 

vizsga előtt, hogy a járművet jegyzőkönyvezzék, mivel a vizsgaállomás addig nem végzi el a 
műszaki vizsgáztatást. A problémát az okozza, hogy a 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM  rendelet a 9. 
§ (3) bekezdésben úgy fogalmaz, a járműnek meg kell felelnie a vonatkozó érintésvédelmi 
előírásoknak, viszont jelenleg sem jogszabály, sem szabvány nem írja elő a villamos járművek 
időszakos felülvizsgálatát. A helyes eljárásra kérte az útmutatásunkat. 

 VÁLASZ:  

 A Villamos Biztonsági Munkabizottság véleménye az E-autók „érintésvédelmi vizsgálatáról”:

 A villamos jármű – beleértve a tisztán elektromos és a plug in hybrid meghajtású gépkocsikat – 

egy komplett, készre szerelt villamos termék (villamos szerkezet), így a kisfeszültségű direktíva, illetve 

a 23/2016.(VII.7.) NGM jogszabály hatálya alá tartozik, és CE-jelöléssel kell forgalomba hozni. Tehát 

ez NEM tartozik az épületvillamossági témakörbe, így villamos járművek villamos szereléséhez, 

ellenőrzéséhez és villamos méréseihez nem kell villamos biztonsági felülvizsgálói szakképesítés! 

Ugyanakkor a villamos biztonsági felülvizsgálók feladatkörében SEM szerepel a villamos járművek 

felülvizsgálata! 
 A villamos biztonsági felülvizsgálók feladata viszont a villamos járművek töltőállomásainak – 

mint épületvillamossági berendezés – általános felülvizsgálata áramütés elleni védelem és szabványos 

állapot szempontjából, szemrevételezéssel és méréses vizsgálatokkal. Ezek között szerepel: a 

dokumentáció ellenőrzése, működési próbák, szigetelési ellenállás mérése és a védelmi szervek 

hatásosságának ellenőrzése. (Lásd: Villamos biztonsági felülvizsgálók kézikönyve, MEE 2022.; 14.2. 

fejezet, 484-493. o.) 

   Jelenleg a villamos járművek villamos biztonsági vizsgálati rendszere nincs részletesen 

kidolgozva és nincs jogszabályban rögzítve. A következő két előírás csak elveket határoz meg:  

 • 6/1990 (IV.12.) KöHÉM r. 9 §. (3): „A villamos meghajtású, valamint villamos berendezéssel 

felszerelt járműnek meg kell felelnie a vonatkozó érintésvédelmi előírásoknak.” Nem határozza meg: mi 

tartalmazza ezeket az előírásokat, a vizsgálatok gyakoriságát a szükséges szakképzettséget, vizsgálati 

dokumentáció tartalmát, esetleg milyen más vizsgálat kell még, stb.  

 • ISO 6469-3 Villamos meghajtású közúti járművek. Biztonság. 3. rész. Áramütés elleni 

személyvédelem című szabvány követelménye: „A fedélzeti hálózat minimális szigetelési ellenállását 

minden üzemi körülmény közt, a teljes élettartam alatt meg kell haladni.”  

 Az üzemben lévő villamos járműveknél az előbbi követelményeknek való megfelelőséget 

igazoló vizsgálatokat javasolt elvégezni, amelyeket dokumentálni kell:  

 – erősáramú (Un: 120…1000 V feszültségű) rendszer javítását követően,  

 − jogszabály szerint a műszaki vizsgára felkészítéskor,  

 − rendkívüli események után.  

 A villamos jármű villamos szerelését és vizsgálatait, (benne a villamos gépjármű áramütés elleni 

védelmének felülvizsgálatát) illetve ezekről jegyzőkönyv, dokumentáció kiállítását:  

 − alternatív gépjárműhajtási technikus vagy  

 − erősáramú szakképzettségű és gyakorlattal rendelkező személy végezheti.  

 Elsősorban az alternatív gépjárműhajtási technikus alkalmas erre a feladatra, mert szakmai és 

vizsgakövetelménye szerint ez feladata, valamint a szakképzési kerettantervben szerepel:  

 – villamos, és elektronikus egységek, műszaki állapotvizsgálata, ennek keretében szigetelés 

vizsgálat, villamos járműhálózatok védelmének, működésének ellenőrzése,  

 – áramütés elleni védelem (hibavédelem), ezen belül alternatív járművek áramütés elleni 

védelmének megvalósítási lehetőségei.  

 Az „alternatív gépjárműhajtási technikus” mint szakma szerepel a szakképzési törvény 

végrehajtásáról szóló a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletében, amely a Szakmajegyzék-et 

tartalmazza. A lista 136. sorában található, csak nappali iskolaszerű oktatással sajátítható el. Az oktatás 

időtartama: 6 év alapfokú általános iskolai végzettséggel és 3 év érettségi után. 

 Az erősáramú alap szakképzettségen kívül ki kell oktatni e személyeket a munka ismeretére és 

veszélyeire, és a feszültség alatt és közelében munkák átgondolt megszervezésére az MSZ 1585 

szabvány alapján – figyelembe véve a villamos járművek speciális adottságait! 

 Feltétlen szükséges a villamos járművekkel foglakozó autószerelőknek, szervizdolgozóknak az 

erősáramú szakképzettség megszerzése és folyamatos tovább képzése! A kialakított munkarendet és 

felelősségi köröket belsőszabályzatban kell rögzíteni!  

Végül: elengedhetetlen az alapos márka és típus ismeret!  



- 10 - 

 

 Megfelelő alapképzettség, gyakorlat és járműismeret és konkrét típus ismeret nélkül tilos 

méréseket végezni! Ezért feltétlen javasoljuk, hogy a villamos biztonsági felülvizsgáló kollégák csak a 

speciális ismeretek elsajátítása után vállalják el a villamos járművek szigetelés vizsgálatát („ÉV 

vizsgálatát”) mert hozzáértés hiányában tönkre tehetik a jármű elektronikus rendszerét!  

 MEGJEGYZÉS: A csatolt „VILLAMOS JÁRMŰ TÖLTŐVEZETÉK ÁRAMÜTÉS ELLENI 
VILLAMOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA” c. nyomtatvány és kitöltése szakmailag korrekt. 

Más kérdés, hogy ha független töltőkábelről van szó (1-es vagy 2-es töltési mód) akkor az termék, azt 

nem kell felülvizsgálni, csak szemrevételezéssel épségét megállapítani!  A 3-as és 4-es töltési mód 

esetén meg a töltőkábel a töltőoszlop szerves része, csak avval együtt felülvizsgálható! A gyártói 

előírásokban közölteket mindig figyelembe kell venni! 

  

 12.) SZABADI LÁSZLÓ. Az elektromos és plug in hybrid gépkocsik műszaki 

vizsgájához a hatóság „érintésvédelmi felülvizsgálatot” ír elő, amit eddig a jogszabályok 
alapján villamos biztonsági felülvizsgálók végeztek el. Találkoztam olyan érintésvédelmi 
felülvizsgálati irattal, amit alternatív jármű technikus által kiállított ÉV irattal vizsgáztattak. 
Kérdésem az lenne, hogy jelen jogszabályi környezet szerint ki jogosul érintésvédelmi iratot 
kiadni tisztán elektromos meghajtású, és Plug in hybrid gépkocsik érintésvédelmi 
felülvizsgálatáról. 

 VÁLASZ: 
 A villamos járművek megjelenése és egyre nagyobb számú elterjedése, azaz egy új villamos 

technológia bevezetése – mint általában minden jelentős innováció esetében  mindig – sok  nehézséggel, 

megoldandó műszaki problémával jár, beleértve a felhasználók és a szakemberek képzését is.  Az elmúlt 

években azonban sok kérdés egyértelműen tisztázódott:  

 1. Egyértelmű: A villamos jármű – beleértve a tisztán elektromos, a plug in hybrid meghajtású, 

és a hidrogén meghajtású üzemanyag cellás gépkocsikat is – egy komplett, készre szerelt villamos 

termék (villamos szerkezet), így a kisfeszültségű direktíva, illetve a 23/2016.(VII.7.) NGM jogszabály 

hatálya alá tartozik, és CE-jelöléssel kell forgalomba hozni. A forgalomba hozás feltétele: A gyártói 

nyilatkozat, típusvizsgálati okmányok, tanúsítások bemutatása majd az 5/1990.(IV.12.) KÖHÉM 

rendeletben előírt fogalomba hozatal előtti vizsgálatok, ezek alapján kiadott forgalomba helyezési 

engedély. Az üzemben tartás feltétele az ismétlődő műszaki vizsgálatokon való megfelelés. A 

vizsgálatok műszaki gépészeti követelményeit a 6/1990 (IV.12.) KöHÉM rendelet nagyon részletesen 

tartalmazza. A rendelet csak egyetlen mondatban foglalkozik a villamos járművekkel: kiemeli az 

áramütés elleni védelem fontosságát, ezen kívül nincs más villamos járművekre vonatkozó előírása. 

Nem határozza meg: mi tartalmazza ezeket az előírásokat, a vizsgálatok gyakoriságát a szükséges 

szakképzettséget, vizsgálati dokumentáció tartalmát, esetleg milyen más vizsgálat kell még, stb.   

 2. A 5/1990.(IV.12.) KÖHÉM rendelet alapján egyértelmű: A villamos járműveknek, mint 

minden közúti járműnek, a kategóriájának megfelelő időközökben a Közlekedési Hatóság által előírt 

műszaki vizsgán kell részt venni. A hatóság jogosan kéri rendelet 9 §. (3)-a alapján a villamos járművek 

áramütés elleni védelmének felülvizsgálatát.  

 3. Egyértelmű az is, hogy a villamos járművek áramütés elleni védelmének felülvizsgálata NEM 

tartozik az épületvillamossági témakörbe, így villamos járművek villamos szereléséhez, ellenőrzéséhez 

és villamos méréseihez nem kell villamos biztonsági felülvizsgálói szakképesítés! A villamos biztonsági 

felülvizsgálók feladatkörében NEM szerepel a villamos járművek felülvizsgálata! 

 4. Egyértelmű: A villamos jármű villamos szerelését és vizsgálatait, (benne a villamos gépjármű 

áramütés elleni védelmének felülvizsgálatát) illetve ezekről jegyzőkönyv, dokumentáció kiállítását: 

alternatív gépjárműhajtási technikus vagy erősáramú szakképzettségű és gyakorlattal rendelkező 

személy végezheti! 

 5. Teljesen egyértelmű: Megfelelő alapképzettség, gyakorlat és járműismeret és konkrét típus 

ismeret nélkül A VILLAMOS JÁRMŰVÖN TILOS MÉRÉSEKET VÉGEZNI! Ezért feltétlen 

javasoljuk, hogy a villamos biztonsági felülvizsgáló kollégák csak a speciális ismeretek elsajátítása 

(alapos márka és típus ismeret!) után vállalják el a villamos járművek áramütés elleni védelmének 

vizsgálatát („ÉV vizsgálatát”) mert hozzáértés hiányában tönkre tehetik a jármű elektronikus rendszerét! 

  

 6. Szintén egyértelmű: A villamos biztonsági felülvizsgálók feladata a villamos járművek 

töltőállomásainak – mint épületvillamossági berendezés – általános felülvizsgálata áramütés elleni 

védelem és szabványos állapot szempontjából, szemrevételezéssel és méréses vizsgálatokkal. Ezek 
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között szerepel: a dokumentáció ellenőrzése, működési próbák, szigetelési ellenállás mérése és a 

védelmi szervek hatásosságának ellenőrzése. (Lásd: Villamos biztonsági felülvizsgálók kézikönyve, MEE 

2022.; 14.2. fejezet, 484-493. o.)    

 7. Egyértelmű: Az épületvillamossági berendezések – benne a villamos jármű töltőállomások is 

– kötelező első ellenőrzését és ismétlődő felülvizsgálatát a módosított 40/2017.(XII.4.) NGM rendelet 

írja elő az 1. mellékletében, amely a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzatot (VMBSZ) tartalmazza. 

A szabályzat 1.6. …1.13.4. pontjai írják elő a vizsgálatok egyes részleteit és a gyakoriságát. E 

vizsgálatok végzésére a villamos biztonsági felülvizsgálók vannak felhatalmazva, akik minden esetben 

erősáramú/energetikai alapszakmával és felülvizsgálói szakképesítéssel és tűzvédelmi szakvizsgával is 

rendelkeznek. Munkájukat a VMBSZ, az SZME-VB szakági előírás, az OTSZ 5.2, a TvMI-k és a 

vonatkozó szabványok létesítési előírásai alapján végzik.  

 8. Ami valóban probléma: 6/1990 (IV.12.) KöHÉM rendelet nem határozza meg: a konkrét 

műszaki előírásokat, mi tartalmazza ezeket (szabványok, stb.) kivégezze ezeket (hatóság, szervizek, 

vállalkozók) a vizsgálatok gyakoriságát a szükséges szakképzettséget, vizsgálati dokumentáció 

tartalmát, esetleg milyen más vizsgálat kell még, stb. Ennek a részletes tisztázása és rögzítése 

jogszabályban lenne szükséges! 

 Remélem sikerült eloszlatni az aggályait.  A MEE szakemberei rendszeresen foglalkoznak e 

témakörrel, több javaslatot készítettünk a kérdés rendezésére. (Megjegyezzük, az egyesületünk kizárólag 

a téma villamos vonatkozásaival foglalkozik, és gázautókkal nem foglalkozik!) 

 

 

 

***   ***   ***   A II. RÉSZ VÉGE   ***   ***   *** 

 

 A MEE Villamos Biztonsági Munkabizottsága (VB MuBi) évente ötször ülésezik: minden 

páros hónap első szerdáján, kivéve augusztust (tehát februárban, áprilisban, júniusban, októberben és 

decemberben). Az üléseket mindig szerda du. 14. órakor tartjuk személyes részvétellel  a MEE központi 

székhelyén: 1075 Budapest, VII. kerület  Madách Imre út 5. III. emeleten a nagytárgyalóban. A rendes 

ülésrendtől való eltérés esetén értesítést küldünk. Az ülés nyílt, minden érdeklődő kollégát szívesen 

látunk! 

    

       Budapest, 2022. október 5.                                                            MEE. VB. Munkabizottság                                                      
 
 
 

                Arató Csaba                             Rajkai Ferenc                           Dr. Novothny Ferenc                                                                                                                                       
 a VB. MuBi titkára              a VB. MuBi Operatív                      a VB. MuBi vezetője 
                                                             Csoportjának tagja 
                                                                                                                                                                                                                                       

    
 

 

 

 

 

 


