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MSZ EN 50522:2011

Oszloppotenciálokra vonatkozó előírás

Független érintési feszültség: 

„Egyidejűleg elérhető vezetőképes részek közötti

feszültség a vezetőképes részek megérintése nélkül.”
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1kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű energetikai 
létesítmények földelése

Időtartam (s) Megengedett független érintési feszültség* (V)

0.2 2937

1 437

2 336

* 1000 Ω lábbeli ellenállás és 2000 Ωm fajlagos talajellenállás mellett.



Oszloppotenciálok
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Oszloppotenciál- oszlopföldelési ellenállás

Időtartam (s) Megengedett független érintési feszültség* (V)

0.2 2937

1 437

2 336

*1000 Ω lábbeli ellenállás és 2000 Ωm fajlagos talajellenállás mellett,
MSZ EN 50522:2011 szerint

FÁNOE (Ω) Oszlopföldelési ellenállás (Ω) FÁNOE áram (A) ~Oszloppotenciál (kV)

10 115 1.2

30 98 2.9

100 64 6.4

200 42 8.5

10 212 2.1

30 159 4.8

100 85 8.5

200 51 10.2

100

50



Megoldás: 
Admittancia elvű földzárlatvédelem
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Megszűnik a hibahelyen folyó nagy áramok miatti 

feszültség-emelkedés veszélye.
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Admittancia-
védelmi

funkcióblokk



Admittanciavédelem

Földzárlat jelenlétét mind a transzformátorvédelem (DTRV), mind 

pedig a leágazások készülékei (DTIVA) érzékelik a zérussorrendű 

feszültség megemelkedéséből.

A transzformátorvédelem egy paraméterrel beállítható késleltetés 

leteltével bekapcsolja a segédtekercset, a leágazási készülékek 

pedig elkezdik mérni az admittanciát.

A segédtekercs bekapcsolásának hatására kizárólag a zárlatos 

leágazás admittanciája változik meg a segédtekercs 

admittanciájával, mely változást a leágazási készülék érzékel és 

kioldást ad.
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Működési elv

Őrbottyán

Veresegyház

3Uo

3Io-Ő

3Io-V

Bo-Ő

Bo-V



Admittanciavédelem

A visszakapcsoló automatika (VA) gyors visszakapcsolási ciklusának 

(GVA) holtideje alatt a segédtekercs bekapcsolt állapotban marad.

Ez alatt az admittanciavédelmi funkció megőrzi a korábban, a 

segédtekercs bekapcsolása előtt mért értéket, és ezzel hasonlítja össze 

a visszakapcsolás után mért admittanciát. 

Így a segédtekercs ismételt bekapcsolása nélkül gyorsabb működés 

érhető el.

A lassú visszakapcsolási ciklus (LVA) holtideje alatt a segédtekercs 

kikapcsolt állapotba kerül.
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Visszakapcsoló automatika

Közeli tartalékvédelem: leágazási tartalékvédelem (S16)

Távoli tartalékvédelem: transzformátorvédelem

Tartalékvédelem



Admittanciavédelem 
előnyök

Nem csak gyűrűs áramváltóról, hanem a három fázisáram Holmgreen 

ágáról is táplálható a védelem.

Nagyimpedanciás és intermittens földzárlatok esetén is megbízhatóan 

kiválasztja a zárlatos leágazást. 

Zárlati hibahely átmeneti ellenállás meghatározható:

Nagyimpedanciás zárlatok egyértelműen megkülönböztethetők.

Heterogén vezeték esetén és a villamos paraméterek pontos 

ismeretének hiányában is.

Adaptív kompenzálás lehetősége: 
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Adaptív kompenzálás
Dunakeszi tesztüzem-
Tartós földzárlat, alulkompenzált hálózat

3Uo

3Io

Bo
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Adaptív kompenzálás
Dunakeszi tesztüzem-
Intermittens földzárlat, alulkompenzált hálózat

3Uo

3Io

Bo



Admittanciavédelem 
előnyök

Nem csak gyűrűs áramváltóról, hanem a három fázisáram Holmgreen 

ágáról is táplálható a védelem

Nagyimpedanciás és intermittens földzárlatok esetén is megbízhatóan 

kiválasztja a zárlatos leágazást.

Zárlati hibahely átmeneti ellenállás meghatározható:

Nagyimpedanciás zárlatok egyértelműen megkülönböztethetők.

Heterogén távvezeték esetén és a villamos paraméterek pontos 

ismeretének hiányában is.

Adaptív kompenzálás lehetősége.

Minimális az átalakítási munka az eddigi FÁNOE- rendszerhez képest: a 

DTRV a FÁNOE- ellenállás helyett a segédtekercset kapcsolja be.

A FÁNOE-rendszerről való áttérés történhet fokozatosan, a két 

rendszer egymással párhuzamosan is működhet.
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Hagyományos és admittancia elvű 
földzárlatvédelem vegyes 

alkalmazása
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Normál üzem

Amennyiben FZT nincs engedélyezve, akkor LVA után az 

admittanciavédelem bénításra kerül, így a FÁVA az aláosztott 

védelmekre nézve szelektív kioldást képes adni.
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Normál üzem

2017.05.30. 15

GVA ciklus előtt LVA ciklus előtt LVA ciklus után

Nem Adm.véd. (+ FÁVA) Adm.véd. (+ FÁVA) FÁVA (Adm. bénítva)

Igen Adm.véd. (+ FÁVA) Adm.véd. (+ FÁVA)
Uo-ra FZT (Adm. és 

FÁVA bénítva)

Nem Admittancia véd. Admittancia véd. Admittancia véd.

Igen Admittancia véd. Admittancia véd.
Uo-ra FZT (Adm. 

bénítva)

Igen

Nem

ZárlatérzékelésFÁVA 

engedélyezve?

Földzárlat-

tartás?

Adm.véd. (+FÁVA) jelentése: 
• a FÁVA-t késleltetni szükséges, hogy az admittancia védelemnek elegendő ideje 
legyen a zárlathárításra



Üzemképes FÁNOE-vel rendelkező állomásokban a KÜÁ 

megvalósítható a hagyományos FAM-szakaszolós módszerrel 

vagy az admittanciavédelemmel.

A KÜÁ megvalósítási módjának kiválasztása a DRL készülékben 

a vonatkozó bináris paraméter beállításával lehetséges.

Különleges üzemállapot 
KÜÁ
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A segédtekercs zárlatot követő kapcsolása nem várható meg, 

zárlat esetén a védelemnek a lehető leghamarabb kioldást kell 

adnia, ezért egy előkészülési folyamat szükséges:

A leágazási védelem megméri a saját leágazásának zérus 

sorrendű admittanciáját.

Az ívoltó szabályozó automatika (DRL) 20A-rel túl- (vagy 

alul-) kompenzált állapotban tartja a hálózatot.

Földzárlat esetén a zárlatos leágazás admittanciája a 

kompenzáltságból eredő admittanciával változik meg.

A védelem ezt érzékeli és kioldási parancsot ad.

Nincs szükség a segédtekercs bekapcsolására.

Különleges üzemállapot
KÜÁ -admittanciavédelemmel
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Az ívoltó szabályozó automatika (DRL), a transzformátor-

védelem (DTRV) és a leágazási készülékek (DTIVA) 

együttműködése szükséges.

Az együttműködés megvalósítható az admittancia-

védelemhez kapcsolódó funkcióblokkok:

kommunikációjának kialakítása nélkül,

kommunikációjának kialakításával.

KÜÁ -admittanciavédelemmel
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2017.05.30. 19

FAM kapcsoló

KÜÁ az admittancia 
véd. funkcióblokk
kommunikációjának 
kialakítása nélkül



0. DRL készülékben a vonatkozó bináris paraméter 

beállítása

1. Leágazás FAM kapcsolójának bekapcsolása

2. ~1 perc várakozás

A KÜÁ létrejött, ha a DTIVA és a DRL vonatkozó LED lámpája is 

jelzi a FAM üzem létrejöttét.

KÜÁ kialakításának lépései 
Kommunikáció kialakítása nélkül
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2017.05.30. 21

FAM kapcsoló

KÜÁ az admittancia 
véd. funkcióblokk
kommunikációjának 
kialakításával



0. DRL készülékben a vonatkozó bináris paraméter 

beállítása

1. Leágazás FAM kapcsolójának bekapcsolása

2. ~30 s várakozás

A KÜÁ létrejött, ha a DTIVA vonatkozó LED lámpája jelzi a FAM 

üzem létrejöttét.

KÜÁ kialakításának lépései 
Kommunikáció kialakításával
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KÜÁ -admittanciavédelemmel

A FAM üzem létrejöttét egyértelműen jelzi a leágazási 

készülék.

Elkerülhető a felesleges elhangolás.

Egyértelmű ok-okozati viszonyok.
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Kommunikáció kialakításának előnyei

Amennyiben az Ethernet alapú kommunikáció 

rendelkezésre áll, akkor javasoljuk a kommunikációval 

való megvalósítást.



KÜÁ -admittanciavédelemmel

A leágazási tartalékvédelmi készülék (S16) admittancia-

védelme is átáll KÜÁ üzemmódra, így önidővel képes 

kioldást adni.

Távoli tartalékvédelemként a transzformátorvédelem 

szolgál:

FAM üzem előállt jelzésre a transzformátorvédelem Uo> funkciója 

élesedik.
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Tartalékvédelem



Üzembehelyezés,
üzemeltetés

Transzformátorvédelem- DTRV

Leágazási alapvédelem- DTIVA

Leágazási tartalékvédelem- S16
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Áramváltók irányítása!

Figyelem! A transzformátorvédelembe a (FÁNOE áramváltóján 

kívül) Petersen-tekercs áramát is be kell kötni. 



Üzembehelyezés,
üzemeltetés
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Admittanciavédelmi funkció tesztelése

Szekunder nyomatással (kétállapotú tesztelés)

Segédtekercs
bekapcsolása 

előtt

Segédtekercs
bekapcsolása 
után



Összefoglalás

Tervezés

Konfigurálás

Üzembehelyezés és üzemeltetés
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Admittanciavédelem 
leírások

Üzembehelyezési és üzemeltetési útmutató

Áramváltó irányítás

Beállítási útmutató

Admittanciavédelmi funkció tesztelési útmutató

KÜÁ kialakításának menete

Admittanciavédelmi funkcióblokk leírás

Admittanciavédelem rendszerleírás

Elérhető: 

2017.05.30. 28

www.protecta.hu/letoltesek



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

hackel.kristof@protecta.hu


