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- Az oszlopokon levő akadályok miatt (gyengeáramú rendszer, 
virágállvány, reklámtábla, …stb.)

- ELMŰ-ÉMÁSZ DSO Miskolci régióból jött az ötlet (2015)

- Több fordulóban egyeztetés, tesztelés (hálózatszerelők, 
munkavédelmi megbízottak, műszaki munkatársak bevonásával)

- Kockázatértékelés (2016 végén – ELMŰ-ÉMÁSZ DSO, munkatársai, 
Környezetvédelem/Biztonságtechnika, Munkavédelem Kft.)

- Használati utasítás véglegesítése (2017 eleje)

- Az ELMŰ-ÉMÁSZ DSO régiói vásárlási szándékukat jelezték

Előzmények



Megnevezés: Kitolható támasztó 
létra oszlopon végzett munkához 
(csatlakozószereléshez alkalmas 
változat fejlesztése folyamatban)

Típus megnevezés: VK-KL-WR100

Alaplétra kivitele: ipari, 3 részes 
kitolható létra

Ismertetése



A létra elemei, tartozékai

- Létra báziselem szintezhető talpakkal és kitámasztó 
konzollal

- Létra közbenső elem
- Létra záróelem kikötési ponttal
- Fejszerelvény gyorsszabályozóval ellátott rögzítőkötéllel
- Visszahúzható típusú lezuhanásgátló 

(javasolt hevederhossz 6 - 10 m)
- Létra fokra rögzíthető, szintezhető munkaállás
- Hordtáska (a zuhanásgátló és rögzítőkötél részére)



- Talajviszonyhoz történő alkalmazkodás

- Alsó kitámasztás szintező oszlopokkal

Szintező talprendszer



LÉTRAELEMEK MOZGATÁSA 

- Reteszek használata a létraelemek rögzítésére
- Minden kitolható elemen



- A konzol állítható hosszúságú

- Biztosítja a létra 60-70°-os dőlésszögét (MSZ EN 131-1)

- Rögzítése racsnis, hevederes kivitelű

Kitámasztó konzol



FEJSZERELVÉNY

- Csúszás, eldőlés védelem

- Kikötésipont a zuhanásgátló részére

- Forgó henger a feltolás megkönnyítésére

- A létra záróelemének rögzítése az oszlophoz 
rögzítőkötéllel



MUNKAÁLLÁS

- Munkamagasság kényelmes elfoglalása

- A munkaállás taposófelületének dőlésszöge
állítható

- Mozgatása felhúzó kötéllel



A létra felépítése és használata



A létra felépítése és használata



A létra felépítése és használata



A létra felépítése és használata



A létra felépítése és használata



Ellenőrzés:

Létra, fejszerkezet, konzol, munkaállás – minden munka megkezdése 
előtt (vagy 3 hónapot meghaladó használaton kívüli időszak után) a 
felhasználó végezheti

Felülvizsgálat:

Munkahelyzet-beállító rögzítőkötél (min. 1,5 m), visszahúzható típusú 
lezuhanásgátló, racsnis heveder (6 – 10 m között) – a vonatkozó előírás 
szerint fél évente (arra feljogosított szervezettel)

Szervizelés:

Létra és elemei a gyártó által

Ellenőrzés, felülvizsgálat, szervizelés



Köszönöm a figyelmet!


