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Történelem
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Villamos Energetikai Kutatóintézet (VILLENKI)1949

1964
Villamos Energiaipari Kutatóintézet (VEIKI)

Villamos Berendezések Főosztály

1996 VEIKI-VNL Villamos Nagylaboratóriumok Kft.

2017 VEIKI-VNL Kft. a DEKRA cégcsoport tagja

2014
VEIKI-VNL Kft. az STL teljes jogú tagja

(STL - Short-circuit Testing Liasion)

1994 Akkreditált vizsgálólaboratórium



© 2016 DEKRA        Slide 3

Vizsgáló laboratóriumunk az STL (Short-circuit Testing Liaison) tagja

• STL = a zárlati laboratóriumok önkéntes együttműködési szervezete

• 1969-ben jött létre

• Az STL küldetése a vizsgálati szabványok előírásainak egységes értelmezése és

alkalmazása, valamint a vizsgálatok eredményeinek egységes jegyzőkönyvezése

• A VEIKI 2014 óta teljes jogú tagja az STL-nek
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A VEIKI-VNL Villamos Nagylaboratóriumok Kft. független, akkreditált

vizsgálólaboratórium (MSZ EN ISO/IEC 17025) és terméktanúsítási szervezet

(MSZ EN ISO/IEC 17065).

Akkreditált tevékenységeink

Nemzeti Akkreditációs Hivatal (NAH)
www.nah.gov.hu

NAH a nemzetközileg ismert            és                tagja

http://www.nah.gov.hu/
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Szervezeti felépítés

Terméktanúsítási Iroda
ISO/IEC 17065

Irodavezető: Albert Krisztián 

VEIKI-VNL Kft. a Dekra csoport tagja
ISO9001, ISO14001

Igazgatóság: Décsi András (elnök), Koppány Balázs, Varga Balázs

Vizsgálólaboratórium
ISO/IEC 17025

STL taglaboratórium

LOVAG regisztrált laboratórium

Labortóriumvezető: Varga Balázs 

Üzemeltetés

• Nagy-, közép-, és kisfeszültségű 

átviteli és elosztóhálózati 

berendezések vizsgálata

• Típus-, és fejlesztési vizsgálatok

• Más laborokban végzett vizsgálatok 

ellenőrzése és auditálása

• Atomerőművi berendezések 

vizsgálata (LOCA - Loss of Coolant 

Accident vizsgálatok)

• Certification of single product

• Certification of product type

• Certification of product family

• Certificate for conformity to fire 

protection regulations

• Certificate for conformity to 

environmental conditions in nuclear 

power plants
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Vizsgáló laboratóriumunk tevékenysége

Nagyfeszültségű Osztály

• Osztályvezető: Homok Csaba, csaba.homok@dekra.com

• Főbb tevékenység: dielektromos vizsgálat, korona & rádiózavar feszültség mérése, részkisülés 

mérés, öregítéses vizsgálatok (UV, köd, feszültség)

Nagyáramú Osztály

• Osztályvezető: Menyhért Norbert norbert.menyhert@dekra.com 

• Főbb tevékenység: melegedési és hőciklusos vizsgálatok, mechanikai próbák, kábel tűzállósági 

vizsgálat, környezetállósági vizsgálatok

Nagyteljesítményű Osztály

• Osztályvezető: Huszl Gábor, gabor.huszl@dekra.com

• Főbb tevékenység: zárlatbiztossági, kapcsolóképesség és ívállósági vizsgálatok

mailto:csaba.homok@dekra.com
mailto:norbert.menyhert@dekra.com
mailto:gabor.huszl@dekra.com
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Nagyfeszültségű laboratórium

Slide 7

❑ Ipari frekvenciás (50Hz) feszültség: max. 1400 kV (1A)

❑ Lökő-hullámú feszültség: 3400 kVcsúcs

❑ Kapcsolási-hullámú feszültség: 2800 kV csúcs 

❑ Háromfázisú 50 Hz-es szinkrongenerátor: 1000 V, 1000 A

❑ Háromfázisú változtatható frekvenciájú generátor: 1000 V, 3×25 A, 100Hz

❑ Egyfázisú nagyfeszültségű próbatranszformátor: 700kV (500mA), 3pC,10dBμV

❑ Faraday cella (5m x 5m x 4m) a PD vizsgálatokhoz: 60 kV rms, 1 pC
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Nagyfeszültségű laboratórium
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Rádiózavar-feszültség mérése (RIV) és korona begyújtás-kialvási 

feszültségek meghatározása a nagyfeszültségű szigetelőláncokon
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❑ veszteséget okoz;

❑ korrozív gázokat fejleszt (ózon, 
nitrogén oxid, nitrogen dioxid);

❑ hallható zajhatást idéz elő;

❑ roncsolja a szigetelőanyagokat;

❑ zavarja a rádióhullámú jeltovábbítást.

A nagyfeszültségű hálózatokon kialakuló  

korona-jelenséget el kell kerülni, mivel:
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Nagyáramú laboratórium
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❑ Melegedési vizsgálatok: max. 10kA

(Kis-, közép-, és nagyfeszültségű berendezéseken például 

transzformátorok, kapcsolóberendezések, betonházas alállomások, 

kábelek, sodronyok és szerelvényeik)

❑ Zárlati vizsgálattal kombinált melegedési próbák: max. < 30kA

(árammal előmelegített berendezések zárlati próbái)

❑ Ciklikus öregítéses vizsgálatok: < 8kA

❑ Termovíziós diagnosztikai vizsgálatok
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Nagyteljesítményű (zárlati) laboratórium
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❑ Vizsgálati frekvencia: 50 Hz

❑ Egyfázisú zárlati teljesítmény: max. 1000 MVA

❑ Háromfázisú zárlati teljesítmény: max. 650 MVA

❑ Nagyfeszültségű megszakítók kapcsolóképesség vizsgálata szintetikus 
(nagyáramú+nagyfeszültségű) áramkörben (max.170kV, 50kA)

❑ Szigetelőláncok ívállósági vizsgálata: max. 50 kA 

❑ Távvezetékek és távvezetéki szerelvények (pl .távtartók) zárlatbiztossági 
vizsgálata

❑ Alállomási és távvezetéki szerelvények zárlatbiztossági vizsgálata: max. 63 kA

❑ Túlfeszültségkorlátozók zárlati vizsgálata: max. 40 kA

❑ Kisfeszültségű berendezések zárlatbiztossági vizsgálata: max. 170 kA

❑ Transzformátorok zárlatbiztossági:
≤ 35 kV (16 MVA) háromfázisú
≤ 123 kV (40 MVA) egyfázisú áramkörben

❑ Kisfeszültségű kapcsolókészülékek kapcsolóképesség vizsgálatai:
150 kA (< 350V); 110kA (430V-550V); 80kA (690V-1100V)
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Zárlati vizsgálatok besorolása
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Zárlatbiztossági vizsgálatok
❑ Termikus és dinamikus (mechanikai) igénybevétel

❑ Legfontosabb paraméterek: 

▪ Legnagyobb áramcsúcs (dinamikus határáram)

▪ Az áram effektív értéke (termikus határáram)

▪ A zárlat időtartama (termikus időhatár)

Kapcsolóképesség vizsgálatok
❑ Bekapcsoló-, és megszakítóképesség vizsgálatok

❑ Legfontosabb paraméterek: 

▪ A készülék névleges feszültsége

▪ Az áram effektív és csúcsértéke

Ívállósági vizsgálatok

❑ Magas hőmérséklet és nyomás okozta igénybevétel
❑ Legfontosabb paraméterek: 

▪ Az áram effektív értéke
▪ A zárlati áram időtartama
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Zárlatbiztossági vizsgálat – KÖF cella földelőhálózat 25kA – 3s
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Zárlatbiztossági vizsgálat – KIF fémtokozott gyűjtősín 80kA – 1s
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Zárlatbiztossági vizsgálat – KÖF/KIF transzformátor 35kA – 0,5s
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Ívállósági vizsgálat – NAF szigetelőlánc 50kA – 0,3s
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Nagysebességű kamerafelvétel 

2000fps
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Ívállósági vizsgálat – Betonházas transzformátorállomás
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Ívállósági vizsgálat – KIF elosztószekrény
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Köszönöm a figyelmet!
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COMMITTED TO

SAFETY

Varga Balázs
laboratóriumvezető

balazs.varga@dekra.com / +36 30 847 0880

mailto:bvarga@vnl.hu
mailto:alazs.varga@dekra.com

