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Új intelligens védelmek és 
villamos irányítástechnikai 
készülékek karbantartási és 
ellenőrzési gyakorlata

Védelmi és irányítástechnikai fúrom 2015



1. Nemzetközi munkacsoportok 
tevékenységének (rész) eredményei

1.1   ENTSO-E

SYSTEM PROTECTIONS AND DYNAMICS
- IED MAINTENANCE OPTIMIZATION

1.2   Cigré

B5.53 WG  -Test Strategy for Protection, Automation and 
Control (PAC) functions in a full digital substation

based on IEC 61850 applications

2. Karbantartás tervezést befolyásoló tényez ők

3. Monitoring – távolról; helyszíni ellen őrző 
vizsgálatok
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1.1   ENTSO-E - IED KARBANTARTÁS OPTIMALIZÁLÁS
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Karbantartási stratégiák (fogalmak):

• (T)MK – (Tervszerű) Megelőző Karbantartás

• Megbízhatóság-alapú karbantartás

• Állapotfüggő karbantartás

• Javító karbantartás (corrective maintenance)

• Fejlesztő karbantartás (updating maintenance)



1.1   ENTSO-E - IED KARBANTARTÁS OPTIMALIZÁLÁS
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Távolról elvégzett karbantartás (Remote
maintenance):

Általánosan Európában
még nem jellemző

Amit távoli eléréssel jellemzően elvégeznek / 
ellenőriznek:
• paraméter kiolvasás; online mérés

Kezelési (nem karbantartási) feladatok amiket 
néhány TSO alkalmaz (távolról):
• paraméter csomagváltás;
• online paraméter átállítás;
• firmware frissítés



1.1   ENTSO-E - IED KARBANTARTÁS OPTIMALIZÁLÁS
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Védelmi készülékek karbantartási periódusa (évek)



1.1   ENTSO-E - IED KARBANTARTÁS OPTIMALIZÁLÁS
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Karbantartási stratégiát befolyásoló tényezők



1.2   Cigré – Vizsgálati stratégiák teljesen 
digitális alállomásban
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• A Cigré B5.53 WG - Test Strategy for Protection, 
Automation and Control (PAC) functions in a full digital 
substation based on IEC 61850 applications -
munkacsoport bemutatása, céljai

• Eddigi (rész)eredmények:

• Kérdőív elemzése

• Néhány fontosabb már kidolgozott témakör



2. Karbantartás tervezést befolyásoló tényez ők
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3. Monitoring – távolról; helyszíni ellen őrző 
vizsgálatok

10

TÁVOLRÓL:
Minden védelmi működés után:
zavaríró felvétel, védelmes napló elemzés,  ezzel a zárlathárításban 
résztvevő funkciók ellenőrzése.

Egy lehetséges eljárás, hogy meghatározott időközönként:
A védelmi készülékből kiolvassuk:
• a beállítási paramétereket,
• az aktuális mért áram, feszültség értékeket,
• a bemenetek és a kimenetek állapotát.

A HELYSZÍNEN:
Meghatározott időközönként :
A rendszernek minden olyan részegységét ellenőriznünk kell, ami 
nem rendelkezik önellenőrzéssel, illetve ami távoli felügyelettel nem 
ellenőrizhető.



3. Monitoring – távolról
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GOOSE monitoring

Forrás: RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA



3. Monitoring – távolról
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Hálózati diagnosztika



3. Monitoring – távolról
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Hálózati diagnosztika



Köszönöm a figyelmet!
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